2º NÍVEL DE AVALIAÇÃO(PARTE II)

DADOS PRELIMINARES
Além dos considerados no nível 1, projeto de estabilidade incluindo pormenorização de armaduras e elementos estruturais, como por exemplo:

Dimensões das peças: D x b (D = direcção analisada);
Armaduras das peças: ФXX/KK m (=Asefect) ; NФZZ (Asefect);
Esforços resultantes de uma análise dinâmica: (M) e (N)
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OBTENÇÃO DO ÍNDICE F
Para elementos individuais

 (procedimento para cada piso e cada direcção)



Limite superior do ângulo de desvio do elemento



Parâmetros definidos na norma japonesa [TJBDPA; 2001]




Deformação por flexão do elemento



Parâmetros definidos na norma japonesa [TJBDPA; 2001]
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Cálculo do Índice de Ductilidade
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Elemento
de flexão

Cálculo do Índice de Ductilidade
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de flexão

Cálculo do Índice de Ductilidade






Elemeno
extremamente curto



Elemento 
de corte


IS > IS0?
Comportamento Sísmico Satisfatório

Fim da avaliação da vulnerabilidade sísmica
Comportamento Sísmico Insatisfatório

Passar ao 2º nível de avaliação
Sim
Não
Cálculo de IS


Cálculo de E0

Com recurso às equações 23 a 27.
Cálculo de T

Com recurso às equações 19 e 20 e Quadro 26.
Cálculo de SD

Com recurso às equações 15 a 17 e Quadro 24.

