
- ACABAMENTO DE PINTURA
- PLACA DE FIXAÇÃO
- ESTRUTURA LEVE DE AÇO
- POLICARBONATO TRANSLÚCIDO RECICLADO
- REBOCO ESTUCADO

- RUFO EM ZINC
- TRAMA VEGETAL
- GEOTEXTIL
- GODO DO RIO
- ISOLAMENTO TERMICO
- TELA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
- CAMADA DE FORMA 2%
- LAJE EM BETÃO ARMADO
- REBOCO ESTUCADO

- GRÉS PORCELANATO
- ARGAMASSA DE CAMADA FINA
- CAMADA DE REGULARIZAÇÃO
- CAMADA EM BETÃO LEVE
- GEOTEXTIL
- ISOLAMENTO TERMICO
- TELA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
- LAJE EM BETÃO ARMADO
- TOUT-VENANT
- TERRENO COMPACTADO

- ACABAMENTO EM MADEIRA
-VIGA DE MADERA
-VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO
- PLACA DE CORTIÇA

- CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL
- GEOTEXTIL
- MEMBRANA PITONADA
- ISOLAMENTO TERMICO
- TELA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
- PAREDE DE CONTENÇÃO

- ACABAMENTO DECKING RECICLADO
- SUPORTE DE ACABAMENTO
- SUPORTE ADAPTÁVEL
- GEOTEXTIL
- ISOLAMENTO TERMICO
- TELA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
- CAMADA DE BETÃO LEVE
- CAMADA DE FORMA 2%
- LAJE EM BETÃO ARMADO
- REBOCO ESTUCADO

MAIS DO QUE CASAS: BAIRRO DA PRELADA
PROJETO FINAL DO QUINTO ANO 2023-2024

ALBA GIMENEZ GIMENEZ 41DETALHES CONSTRUCTIVOS
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