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RESUMO

O presente estagio curricular realizeri na empresa MoldibérmoldesparaPlasticos Lda,
entre o dia 2 de Janeiro de 2018 e 28 de julho de 2018, que representa um dos nucleos de
Fabricacéo do Grupo GECO.

Com este estagio pretende adquirir competéncias neste setor de atividade industrial,
engrenando na envolvente dedaa processo de conce¢do de moldes. Durante o periodo de
permanéncia no estagio curricular foi possivel conhecer os departamentos ou seccdes pelos
quais um molde passa desde a sua idealizacao até ao produto final.

Dentro destas areas, destacasmas sagntes:

A Projeto de mol des, onde f oi poss?2vel p e
de enfrentar no seu d@dia; os elementos funcionais de um molde e algumas técnicas
inerentes a modelacao.

A Progr ama- «0o Cldddhecepaigdneas da® astratggias de2macgiinacao
mais frequentes e respetiva abordagem a geometria da peca.

A Montagem e expedi-«o, onde foi possz2yv
montagem do molde, bem como foi possivel ter um contacts misiial e fisico dos
mecanismos funcionais de um molde tipo.

Com este estagio foi possivel obter um enquadramento da situacdo da industria de moldes em
Portugal, a realidade dos moldes fora do Pais e ainda foi possivel compreender as principais
dificuldades sentidas na concec¢éao de um molde de reconhecida qualidade de producéo.

Palavras-chave:Projeto; Programacéao; Molde; Industria; Producdo; Concecéo; Estagio
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ABSTRACT

The I nternship referred in this doicMoldesnt w
paraP| 8sti cos, Ldaodo, between the day 2 of Jar
fabrication integrates a group that also unifies other unities of fabrication in the same filial,
the GECO Group.

The clear goal of the internship is acquiring actkills and competencies in this
sector of activity, in order to understand and engage in the process of manufacture. During the
period of permanency in the internship it was possible to know all the fulcral sections to
manufacture a mold, which contemigls the beginning of the planification, that starts with a
sketch and ends as the final product, after production.

Considering the bunch of sectors needed to manufacture a technical mold, we can highlight
the following:

A Mol d i Dvers is gossibldo understand the functional mechanisms and some
technical skills about the Design and projection of a technical mold for plastic parts. Also, in
this section it is possible to identify all the problems that rely on the Designer in order to give
guarantee that all the parts of the mold will be easy to fabricate and also to give proper
conditions to operate, during and after the fabrication.

A Programation for Compui wareisNossiderto studylthe Co n |
geometry of a part in oedt to discuss and implement the best milling strategies.

A Assembly dand dx»pedisteicdan on, itds possi bl
related to mold assembly, also itds the sec
thatiti s were wedre able to see all the functi
With the conclusion of this internship, it

industry towards the world and how this industry is relevant to the economy, as well as
undestanding the difficulties of manufacturing a mold directed to technical parts, where time
is the biggest key.

Keywords: Project; Programation; Mold; Industry; Production; Conception; Internship.
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Figura 4.29 Apresentacao da peca a qual é direcionado o estudo (Lado da Bucha).
(GECO,2018) 64
Figura 4.30 Especificacées do molde. (GECO,2018)
65
Figura 4.31- Analise efetuada ao plano de junta (a vermelho), para todas as viptada
(GECO, 2018)

65
Figura 4.32 Vistas 2D da pecplastica. GECO, 2018)

66
Figura 4.33 Percecéo do funcionamento de um elemento movel. (GECO, 2018)

67
Figura 4.34 Percec¢éo do funcionamento de um Balancé. (GECO, 2018)

67
Figura 4.35 Analise de movimentos para aplicacdo no molde. (GECO, 2018)

68
Figura 4.36 Estruturacdo dos posticos dos balancés. (GECO, 2018)

69
Figura 4.37- Posicionamento dos posticos (CAD). (GECO, 2018)

69
Figura 4.38 Andlise das adversidades encontradas no sentido de desmoldacéo. (GECO,

2018)

70
Figura 4.39 Mapeamento dos balancés requeridos.(GECO, 2018)

70
Figura 4.40 Cotacéo da largura dos balancés.(GECO, 2018)

71
Figura 4.41- Vista 2D dos posticos implementados na cavidade. (GECO, 2018)

71
Figura 4.42 Vista 2D que contempla os balancés implementados no molde. (GECO, 2018)

72
Figura 4.43 Vista 2D que contempla aplicacdo dos balancés no mol&@52018)

72
Figura 4.44 Célculo do curso de extracdo segundo 0 mapa de ext(&EG0O, 2018)

73
Figura 4.45 Proposta de alteracdo submetida ao lider de pr¢f@ECO, 2018)

73
Figura 5.1- Apresentagdo das maquinas existentes no setoesigém. (GECO, 2018)

75
Figura 5.2- Disting&o entre os tipos de SETUP. (ARAUJO, 2012)

79
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Figura 5.3 Diagrama de Caudafeito do que podera originar um SETUPNGO.
(ARAUJO, 2012)

80
Figura A1l Croqui do planeamento de SETUP da fabrica.

88
Figura Al.1- Maquina de Controlo Numérico Computorizado "TAKUMI". (GECXD18)

89
Figura Al.2- Maquina de Controlo Numérico Computorizado "APEC". (GECO)

89
Figura A1.3- Maquina de Controlo Numérico Computorizado "Eumach”. (GECO)

90
FiguraAl4-M8qui na de Control o Num®rico Computor

90
Figura A1.5- Maquina de Controlo Numérico Computorizado "Awea Vermelha"QGE

90
Figura A1.6- Maquina de Controlo Numérico Computorizado "Cincinatti". (GECO, 2018)

91
Figura Al.7- Breve esquematizacado do material pretendido. (GEROTB)

91
Figura A1.8- Armério de cones e bancada da "Cincinatti". (GECO, 2018)

92
Figura A1.9- Divisérias das gavetas do Armario de bancada. (GEC0O)2018

92
Figura A1.10- Dimensdes do Arméario Porta Ferramentas pretendido. (GECO, 2018)

93

Figura Al.11- Respetivas divisérias das gavet@se, porémnao se enaaram rotuladas.
(GECO, 2018)
93
Figura A1.12- Armario de Cones pretendidaespetivaglimensdes. (GECO, 2018)
94
Figura A1.13 Esquematizacéo do Setup de arrumacéo proposto. (GECO, 2018)
95
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Figura Al.14- Modulo de arrumacgéo em conformidade com o que foi proposto.

(COMANSA) 96
Figura A1.15 Marcado a vermelho, armarios com as dimensdes pretendidas. (COMANSA)
96

Figura A1.16- Estantes a aplicar nos respetivos armarios. (1x) 5Qh1(Dh; (2x) 150 h ;
(2x) 200h..(COMANSA)
97
Figura A1.17- Rodas e suportes poitadas possiveis de utilizar. Mado a vermelho o que
é pretendido. (COMANSA)
97
Figura A1.18 Revestimento a aplicar no topo da bancada. Selecionado a vermelho o
revestimento com as dimensdes pretendidas. (COMANSA)

98
Figura A1.19 Outros armarios moveis que podem ser aplicados. (COMANSA)

98
Figura A1.20- Porta Ferramentas (Art. AE40581%atdlogo COMANSA).

99

Figura Al.21- Porta ferramentaselecionadoa vermelho (Art. NC082204 e Art.NC0822
Catalogo COMANSA).
99
Figura Al.22- Painéisde ferramentas para bancada s/ armario de poo{agigospreferiveis
para as dimensdes propostalecionadoa vermelho). (COMANSA)
100
Figura A1.23- Bancada + Painel de ferramentas para bancada com armario de protecao.
(Persiana vertical; Art. BLA02025JCOMANSA)
100
Figura Al.24- Painel Porta ferramentas com Armario de Persiana Vertical p/ Parede. (Art.
BLA12024). (COMANSA)
101
Figura A1.25 Painel Porta ferranmtas com Armario de Persiana Vertical p/ Parede. (Art.
BLA02021). (COMANSA)
101
Figura A1.26- Painel Porta ferramentas com Armario de Persiana Vertical p/ Parede. (Artigos
pretendidoselecionadoa vermelho)(COMANSA)
102
Figura A1.27- Arméario para cones com porta de correr, vertical. (Catalogo HUNI
ITALIANA)
102
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Figura A1.28 Suporte para cones designado para o tipo de ferramentas em questédo (a
vermelho). (Catalogo HUNI ITALIANA)
103
Figura A1.29 Suporte para cones desigogpara o tipo de ferramentas em questao (HSK
63). (HUNI ITALIANA)
103
Figura A1.30- Suporte para cones designado para o tipo de ferramentas em questédo (a
vermelho). (HUNI ITALIANA)
104
Figura A1.31- Bancada com dimensdes apropriadas para o trabalho pretendido (s/ gavetas).
(HUNI ITALIANA)
104
Figura A1.32- Gavetas referenciadas por dimenséo e cargas pretendidas [H1()»50
100h; (2x) 150h; (2x) 200h ]. (HUNI ITALIANA)

105
Figura A1.33- Arméario AN 1000 01, Linea midi. (M@/agrini)

105
Figura A1.34- Arméario p/ cones AN 1000 02, linea Midi. (MBagrini)

106
Figura A1.35 Tipo de suportes apropriados para ferramentas do tipo HSK63. (MGMagrini)

106

Figura A1.36- Armario c/ portas para armazenamento de utilitarios cemarhentas de
aperto, etc. (MGMagrini)

107
Figura A1.37- Armarios que se adequam as dimensdes propostas inicialmente. Linea midi.
(MG-Magrini)
107
Figura A1.38 Armarios que se adequam as dimensdes propostas inicialmente. Linea midi.
(MG-Magrini)
108
Figura A1.39- Arméarios possiveis de aplicar. Linea TOP.(NMagrini)
108
FiguraAl.407 Armarios possiveis de aplicar. Linea TOP. (NWagrini)
109
Figura A1.41- Armarios com rodas possiveis de aplicar. Linea TOP.-(\grini)
109
Figura Al1.42- Painel para ferramentas fechado de correr.-(M&grini)
110
Figura A1.43- Painel para ferramentas Fechado de abrir{M&grini)
110
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Figura Al.44- Ganchos possiveis de utilizar no painel de ferramefi&3-Magrini)
110
Figura A1.45 Armarios com1023 largura, 725 de profundidade e 1000 eatitdra.
111
Figura A1.46- Armarios com rodas (1023 x 725 x 962) sendo os mais apropriados os de 5 e 6
gavetas. (LISTA)
112
Figura A1.47- Armarios (1088 x 612 x00) sendo os mais apropriados o de 7 e o0 primeiro
com 8 gavetas. (LISTA)

112
Figura A1.48 Armarios (1088 x 612 x 1000) sendanais apropriado o de 7 gavetas.
(LISTA)
112
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Tabela 1.1 Representacao das atividades levadas a cabo na primeira fase de contacto com a
empresa. (GECO, 2018)

2
Tabela 5.F Registos adicionais referentes aos tempos de maquinacao.
76
Tabela 5.2 Registo de ocorréncias e propostas de melhoria.
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Concecéao e Fabricacédo de Moldes para Pecgas Técnicas SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

D - Dimenséao final do molde em mm.

P - Dimenséo do produto em mm.

S- Valor da contracdo em percentagem (%).
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ABREVIATURAS

CAD i Desenho Assistido por Computador

CAM T Maquinacao Assistida por Computador

CNCi Controlo Numérico Computorizado

ISEC T Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

DNC i Direct Numerical Control

EDM 1 Eletrical Discharge Machining / Electroerosao

WIRE EDM 1 Wire Electrical discharge machining/ Eletroerosdo por Fio

RAC T Revisbes, alteracdes, correcoes

LP i Lider de Projetos

LG i Lider de Grpo
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CAPITULO 1 i INTRODUCAO AO ESTAGIO CURRICULAR E
CARACTERIZACAO DA IN DUSTRIA

A industria de moldes em Portugal apresesgtacomo uma industria com um
desenvolvimento técnico, tecnolégicaientifico que pode ancorrer com qualquer pais do
mundo, dado o seu grau de desenvolvimento.

Em Portugal existem dois grandes centros industriais onde se concestiragadora maioria
das empresas deste sector com uma distribuicdo geografica bipolar, designadamente nas
regides da Marinha Grande e Oliveira de Azeméis.

Um estagio neste sector de atividade possibilita uma tomada de conhecimentos técnicos,
organizacionais e tecnoldgicos associados ao processo de producdo de moldes de injecéo,
onde se Vi sa aHboviEsta vertentel da Erg&hapianque esta mais intrinseca

a producdo, pelo que foi possivel conhecer toda a estrutura organizacional, maquinaria
utilizada, processos de producdo e abordagens a concecdo do produto final. Foi também
possivel entender as difidades sentidas na producdo de um molde devido aos curtos prazos
disponiveis que se devem a um aumento de competitividade a nivel mundial.

A nivel organizacional, como se podera constatar adiante, € reconhecido que esta industria
requer uma cooperacao nuigrande de varias pessoas especializadas em diversas areas.
Desde Gestores, técnicos CNC, técnicos de CAD, técnicos de manutencdo ou Engenheiros,
representado por este motivo custos elevados, adicionando a este fator, a necessidade de
adquirir maquinari ferramenta de custo elevado.

Desta forma, pretenese dar uma visdo geral e perfeitamente percetivel do funcionamento
desta Empresa, n«o s:- como F8brica AMol di be

1.1. OBJETIVOS E DESCRICAO GERAL DO ESTA GIO

O Estéagio Curricular foi realizado na empresa MOLDIBERIoldes para plasticos, Lda.,
integrante do grupo GECO, situada na Rua da Arroteia, Maceira;0320%5jue se dedica a
concecao e desenvolvimento de moldes de injecdo para pecas plasticas.

O periodcestabelecido de duracao do estagio curricular totalizou as 36 semanas, nas quais foi
possivel efetuar um conjunto de atividades na primeira fase que esta sumariado na seguinte
tabela (tabela 1.1).

Jodo Pedro Mendes Monteiro 1




Concecao e Fabricagdo de Moldes para Pegas Técnicas CAPITULO 1 - INTRODUGAO

Tabelal.l. Representacao das atividades levadas a cabo na primeira fase de
com a empresa. (GECO, 2018)

1 - Integragéo na empresa X
5- Atividades de Bancada — X X X X

Contacto com moldes,

montagem, desmontagem e

ensaios

4- Atividades de Programacéo X
/{CNC/ Eros&o — Conhecer
tecnologias

2- Atividades de Projeto / X X X X

tipologia de moldes

Com a tabela supracitada pretersgedar énfase ao processo de adaptacdo aos meétodos de
trabalho, funcionamento e conhecimento geral e orgdoirc adotado pela empresa,
pretendendo assim a integra-«o no grupo de
Howo para |idar com tarefas que surgiriam a

Posteriormente levese a cabo uma nova atividade, tendo sido direcionado e introduzido a
um novo posto de trabalho que visa assistir todo o processo de producao e garantir o devido
controlo de qualidade das pecas produzidas. O que ocupou as restantes semanas do Estagi
em causa.

O objetivo fulcral do estagio é adquirir novos conhecimentos get@mcias, bem como
aplicar conhecimentos adquiridos ao longo ndo so6 da Licenciatura, mas também do Mestrado
em Engenharia Mecanica.

O foco principal baseese em entrar em contacto com os diversos departamentos da industria
de moldes para injecéo de pléss, para que fosse possivel compreender todos 0s processos
que sdo inerentes a concec¢do do molde. O plano de estagio foi elaborado em colaboracdo com
a MOLDIBER, pelas entidades supervisoras do estagio e da entidade de ensino, de forma a
definir o percuso a realizar durante 0 mesmao.

O estagio dividizse em trés fases distintas, a primeira fase foi focada nas atividades de
bancada, por forma a obter um conhecimento palpavel da estrutura funcional de um molde. A
segunda fase basesa no desenvolvimentde atividades de projeto em que foi possivel
tomar conhecimento da tipologia dos moldes e formas de abordar o produto que o cliente
pretende.

Foi também possivel realizar atividades de programacdo CNC, conforme supracitado na
tabela 1, e numa terceirastafoi possivel realizar atividades de Planeamento, assisténcia a
Producao e ainda , controlo da qualidade de Producéo.
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Procurarsed, ainda, apresentar uma descricdo mais detalhada de cada um dos departamentos
bem como todas as atividades e tarefas que foram desempenhadas durante o periodo de
estagio e relativos dados inerentes aos processos técnicos utilizados e equipamentos existente:
em cada um destes departamentos.

1.2. ORGANIZACAO DO TRABALHO
O presentelocumento esta dividido em 5 capitulos distintos e adicionalmente, 2 anexos.

O primeiro e presente capitulo serve de termo introdutério ao estagio curricular, a entidade de
estagio e a industria de moldes portuguesa.

O segundo capitulo visa fornecer um ltecimento alargado das bases teéricas pelas quais
este tipo de industria se rege.

O terceiro capitulo visa fazer um enquadramento de todas as atividades realizadas ao longo do
estagio. Nesta fase € possivel perceber como todas as secc¢fes estao interigadss que
se da énfase a uma visdo geral do plano de fabricacao.

O quarto capitulo serve de termo representativo das atividades que tém sido desempenhadas
ao longo do estagio, sendo qge apresentanabordagens técnicas a situacbes reais
(especialmentao setor de controlo de produc¢ao).

O quinto e ultimo capitulo representa um estudo efetuado do panorama da fabricacdo da
Moldiber, sendo que o derradeiro objetivo € dar resposta a problemas inerentes ao setor
utilizando algumas ferramentas de melhoriaticma da qualidade.

O anexo 1 representa o croqui efetuado a planta da bancada e fabricagcdo da Moldiber, que
posteriormente foi exposto ao Lider de grupo e aprovado para aplicacdo no nucleo novo,
desenvolvido com a iniciativa 2020.

O anexo 2 representa uestudo e andlise dos armarios pdetaamenta existentes no
mercado para aplicacao posterior no nucleo novo, sendo que o objetivo fulcral seria selecionar
um armario que cumprisse com o0 objetivo proposto e correspondesse ao melhor termo de
relacdo qualidde/preco.

1.3. APRESENTACAO DAENTIDADE DE ESTAGIO

A Geco, Ldainiciou a sua atividade em 1969 como Agente de Moldes. Por questbes de
mercado em 1975 torneae uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada com a
denominacdo GECO Gabinete Técnico e Controlo de Moldes em Fabricacdo, Lda. Sediada
no Telheiroi Maceira, a GECO é uma sociedade de cariz familiar cujos sécios sdo Anténio
Febra e Maria da Luz Febra. Este cariz familiar transforseonia cultura de atuacao da Geco

a nivel interno e externo. A facilidade de comunicacédo entre todos os niveis da&Qé&maniz
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a preocupacao evidente combemestarde todas as Pessoas da Organizacdo, séao fatores
essenciais para o desenvolvimento de um ambiente propicio a criacao de valor.

Atividade da Empresa

A cultura e experiéncia da Geco, condeaia um processo de crescimento sustentado na
Concecace Fabricacdo de Moldes pardralUstriade Injecdode PlasticosAtualmente a
atividadeda Geco tem como mercado principal a Europa e incide sobretudo sumineegdo

e fabricacdo de moldes para pecas técnicas utilizadas num leque de sectores industriais
diversificado, como Automovel, AplicacoB®meésticasEmbalagem, entre outros.

Na figura que se passara a denunciar, apreseméao Logotipo do grupo que ste momento
é referéncia no mercado internacional (figufg.1.

\f}jﬁ. '
= 4

Figura 11. Apresentacdo do Logotipo do Grupo GECO, destinado a concecéa
fabricacdo de moldes para pecas técnicas. (GECO)

1.3.1.CARACTERIZACAO DOS VA LORES DA EMPRESA

Visao
A A GECO pr sdne paiceiro ideal para participar no sucesso dos seus
Clientes internos e externos, através do desenvolvimento constante dos seus recursos
humanos e tecnoldgicos.

Missao
AL A GECO ® uma empr es apardigecibde Iplasticosacujx 0  d ¢
missdo é a transformacdo de camtajeto numa ferramenta capaz de satisfazer as
necessidades inerentes a cada Cliente.

Valores
A Flexibilidade
A  Contacto a cada minuto com cada Client

as suas necessidades continuas
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A Coopera-«o

A Col abora-«o de todos paetggame est «o e
0 objetivode os concretizargsitivamente.

A Esp2rito de Equipa

A P e n s aamagimaGrupo. Abertura e frontalidade entre todos
0s colaboradores internos e externos, assentes no respeito.

A Antecipa-«o

A At prdativdre que diz respeito as necessidadeeirtes a
clientes e colaboradores.

A Il nova-«o0o Cont2nua de Recur sos

A Atualiza-«o0o constante dos recursos
responder permanentemente a evolugéo que se faz sentir.

1.3.2.CARACTERIZACAO DA UNI DADE DE PRODUCAO - MOLDIBE R

O setor de atividade da empresa feeano design, engenharia e producdo de moldes para
termoplasticos e ligas leves, adotando um conjunto de valores que os mantém fiéis as boas
praticas da industria, sendo que se prendem em aprimorar a qualidade sdpsodatos,
procurando sempre serem visionarios a fim de excederem as expectativas do cliente. Os
valores que cultivam séo os seguintes:

=

. Foco total no cliente;

N

. Trabalho de equipa;
|l nova-«0 e faprimora-«o00 cont2nua;

3
4. Empreendedorismo;

ol

. Desenvolvimento pessoal / melhorias;

(o3}

. Seguranca e ambiente;

\l

. Integridade e transparéncia.

A MOLDIBER i Moldes fara Plasticos, Lda. estd sediada na Rua da Arroteia,-Q3R5
Maceira; integra mais de 44 funcionarios que trabalham em equipa pamacecdo de
produtos acabados que sirvam o0s propdsitos dos clientes, integrando o conhecimento
tecnolégico adquirido ao longo de 36 anos de funcionamento, tendo sido fundada a
15/03/1982 como uma empresa independente e depois, mais tarde adquiridagetodes5o
GECO.
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A empresa fornece servicos ao Grupo GECO que € certificado por normas de qualidade que
garantem reconhecimento perante os clientes mais exigentes e que, por sua vez procuram
padrbes de qualidade elevados, o que coloca a Moldiber num patand@staque como
fornecedor preferencial para diversos setores de atividade.

Uma vez que a producdo de um molde se traduz num processo complexo e exigente, €
necessario que este passe por um conjunto distinto de areas de engenharia antes de passar r
linha de montagem. Tendo isto em conta, apressntaa figura 2 um organograma do
conjunto de departamentos implementados na Moldiber.

Projeto de moldes

Planeamento

Encomenda e

Eletroerosao
armazenamento

Maquinagao CNC

Montagem,

Aprovisionamento
e expedigao

Figura 12. Seccdes existentes na Moldiber. (GECO, 2018)

No projeto de moldes s&o analisados todos os fatores e detalhes que o molde possa necessita
para um bom funcionamento, possibilitando a sua correta modelacé&o.

Apo6s a modelacéo, o planeamento ira definir e controlar as cargas horarias de trabalho, tanto
dos trabalhadores, como ira gerir os tempos de maquinacao para cada maquina.

Seguidamente é efetuada a encomenda e armazenamento dos elementos funcionais inerente:
ao molde, bem como a maquinacdo CNC de elementos como os pernos, cavidades, buchas,
etc. e espetivos acabamentos.

Por fim procedese com a montagem, o0 aprovisionamento e a expedicdo do molde.
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1.4. INDUSTRIA PORTUGUESA DE MOLDES

Hoje em dia o Sector Portugués Moldes possui cerca de 450 empresas, com dimensédo de
PME, dedicadas a concecéo, desenvolvimento e fabrico de moldes. Na totalidade, empregam
cerca de 8.000 trabalhadores, com uma distribuicdo geogréafica bipolar, em especial nas
regides da Marinha GranéeOliveira deAzeméis. B]

Portugal esta referenciado com um dos principais fabricantes mundiais na &rea dos moldes
para injecao de plasticos sendo o 8° a nivel global e 3° a nivel europeu, exportando atualmente
mais de 85% da sua producéao total.

Sendoque em 2015 entre os principais mercados desta industria, des@aaamlemanha,
Espanha, Franca, Reino Unido, Republica Checa, Poldnia, México e Estados Unidos.[3]

Pela andlise da balanca comercial (figu®,lo saldo registado apresenta uma tendétheia
crescimento nos anos considerados, passando de 232,64 milhdes de euros em 2005 para un
valor de 442,54 milhdes de euros em 2015.

Balanga Comercial

— EXDONACHD =G MpONagho =—o==Saldo

Figura 13. Andlise da Balanca Comercial entre 2006 e 2016. (CEFAI
2016)

Os continuos progressos registados nesta industria elveamuma elevada experiéncia e
know-how acumulada ao longo de varios anos, ao cumprimento dos prazos de entrega, ao
rigoroso controlo de qualidade, a competitividade e a um continuo investimento em
tecnologia, assegurandge assim a continuidade do fornecimento de moldes portugueses aos
mercados mais exigentes no mundo. [3]

Com isto, apreserise em seguida na tabela da figurauma ilustracdo da forma como esta
industria atingiu os diversos mercaddo mundo, desde 2006.
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Evolugdo dos Principais Mercados Clientes

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12 Franca  Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha Alemanha  Alemanha  Espanha
22 Nemanha  Franga Espanha  Espanha  Espanha Franca Espanha  Alemanha
3¢ Espanha  Espanha Franca Franca Franca Espanha Franca Franga
Republica
4 EUA EUA Poldnia Suécia Checa Brasil Brasil Poldnia
Reino Reino Reino Republica  Estados
5 Unido Unido Unido EUA México  Poldnia Checa Unidos

2014 2015
Espanha  Alemanha
Alemanha  Espanha
Franga Franca

Republica  Reino
Checa Unido
Reino  Republica
Unido Checa

Figura 14. Evolucéo dos principais Mercados Clientes (CEFAMOL, 2(
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CAPITULO 2 i CONSIDERACOES GERAIS

O estagio curricular consistiu em integrar todos os departamentos envolvidos na concecao e
fabricacdo de moldes técnicos de grandes dimensdes, chegando alguns a atingir pesos até a:
40 toneladas, com mercados alvo na industria automével, eletronica euiganentos
elétricos. O objetivo era adquirir algum kndvw na industria, integrando uma equipa de
experientes colaboradores que se encontravam seccionados por departamentos, nos quais ¢
possivel distinguir os seguintdsrosao por penetracdo e fio; Cestrde maquinacdo CNC;
Retificacdo; Polimento; Controlo dimensional; Bancada; Projeto/ CAD/CAM; Armazém.

Para a concec¢do de um molde é necessério, como ja foi mencionado, passar por uma série de
etapas, respeitando um conjunto de normas da qualidade. Apesar Moldiber a norma de
qualidade néo ser tadgida quanto na GECO em geral por ser vista legalmente como uma
unidade que presta servicos a GECO.

Numa fase inicial, o cliente efetua uma encomenda junto dos comerciais. A encomenda é
divulgada a entidada qual se fornece o ficheiro CAD em 3D a partir do qual se procede o
projeto de molde. Tendo todos as caracteristicas definidas (desde contracdes, niumero de
cavidades, material da peca plastica, data prevista do primeiro teste, etc.), o departamento do
Planeamento ira definir um orcamento que é comunicado aos comerciais e ira definir um
plano de cargas horarias de trabalho e maquinacdo. Posteriormente sdo efetuadas as
encomendas e é verificado se existe material em stock no armazém que possa ser
implementao. Estando esta fase completa sdo concebidos planos gerais de Producédo para o
molde que visam estipular assertivamente uma data para cada operacao desempenhada e qu:
deve ser cumprida meticulosamente. Também s&o concebidos planos individuais de pecas,
deginados a pec¢as que passem por mais de uma seccdo e envolvam alguns cuidados como € ¢
caso das zonas moldantes. Posto isto, defsemstratégias de maquinacéo e proceda

prépria maquinacao dos elementos funcionais do molde e respetivos acabarmentodpm

gue isso envolve (polimento, electroeroséo, electroeroséo por fio, retificacdes, etc.)

Estando esta fase concluida, segeeo controlo da qualidade onde é feito um controlo
dimensional e a montagem. ApGs a montagem sao efetuados testes/camsaiazbjetivo de
verificar se o molde esta a funcionar na sua totalidade antes de ser aprovisionado e expedido.
Caso esteja tudo bem, é entregue ao cliente, caso ndo esteg@ssaria uma posterior
retificacdodo mesmo conforme a analise feita no emsai

Na Figura (Fluxograma 2.1) esta representado o fluxograma utilizado para a fabricacdo de
moldes na MOLDIBER, conforme o que foi supracitado, em que melhor se exemplifica as
praticas existentes na empresa para a obtencdo de um produto final com sgaiantia
gualidade.
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Projeto

resageim
EDM/
WEDM
etificaci

Controlo

OK lieracdes

{fontagem

Testes

=Aprova

Figura2.1. Fluxograma representativo do procedimento

na fabricacdo. (GECO, 2018)

2.1. O MOLDE

O objetivo primordial de um molde é produzir pecas com qualidade, em tempos de ciclo
reduzidos, preferencialmente de reduzida manutencéo durante o seu tempo de servigo. Sendo
importante que o mesmo desempenhe as seguintes fungdes:

A Def i niescom as respetivas formas das pecas a produzir e assegurar a
reprodutibilidade ciclo apos ciclo;

A Permitir 0 enchi mento do respetivo v

Jodo Pedro Mendes Monteiro 10




Concecao e Fabricagdo de Moldes para Pegas Técnicas CAPITULO 2 - GENERALIDADES

A Tmearefrigeracio eficaz ao ponto de facilitar o arrefecimento do polimero; [8]
A Promover a extra-«o das pe-as.

Sendo assim, o molde devera ser concebido de forma a que satisfaca os requisitos associados
a execucao do ciclo de moldacdo. Para taheéessario que estejam implementados um
conjunto de sistemas funcionais que permitiram que o molde cumpra as suas funcdes, séo
eles:

| mpress«o (zonas mol dantes) ;
Centragem e guiament o;
Al i ment a- «o0;

Escapes de gases;

o o o o I»

C adande temperatura;
A Extra-«o.

A estrutura base de um molde é definida por um conjunto de chapas e cal¢os, onde
posteriormente sdo implementados um conjunto diverso de elementos funcionais que
garantem o seu bom funcionamento.

Num exemplo tipico de um molde, € possivel distinguir tiss distintos, a parte fixa ou

lado da injecdo e a parte movel ou lado da extracdo. Na parte fixa sdo, na grande maioria,
aplicadas as chapas de aperto das cavidades e a chapa de aperto da Injecéo, ja na parte move
implementarsse a chapa da bucha, a paale reforco das buchas, os calgos e a placa da
extracao.

A chapa das cavidades, como o préprio nome indica, representa o local onde € maquinada a
cavidade, que definir4 a forma exterior da peca. A chapa das buchas carsetpeialocal
onde é maquieda a bucha, ou seja, que define a forma interior da peca. [9]

O sistema de Centragem e guiamento, def@meomo um sistema que permite o ajuste correto

do lado fixo e mével do molde, bem como a sua montagem na maquina de injecdo. E
recorrente que sejantilizados métodos como fazer divergir a dimensédo de uma das guias ou
utilizar guias ligeiramente desviadas com o propésito de garantir que o molde seja montado
corretamente, no entanto isto ndo é aplicado em moldes rotativos. [9]

O sistema de alimentacédo [5] é responsavel pela proliferacdo do polimero fundido desde o
cilindro da maquina de injecdo até as zonas moldantes, por forma a efetuar o seu enchimento.
Pode ser efetuado de duas formas distintas:

A Por can ae, atraés de mmificacéeso fandido entra nas zonas moldantes;

A Por canai s quentes, em que o fundido i
desejada e entra diretamente na zona moldante.
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O sistema de escape de gases permite a renthgdar presente nas zonas moldantes,
possibilitando o seu enchimento com o polimero fundido de forma a que ndo se proliferem
defeitos, tais como os queimados. [5]

O sistema de controlo de temperatura permite o arrefecimento do molde através de canais de
arrefecimento que dissipam a temperatura para o exterior. Isto € necessario porque o0 material
polimérico é injetado a elevadas temperaturas. [8]

O sistema de extracao permite efetuar a extracdo das pecas, ja consolidadas, do interior do
molde. Este sistemé necessario porque, devido a contracdo do material injetado, a peca
tende a ficar aprisionada no interior do molde. [9]

De seguida, apresentasg alguns elementos que ndo sdo comuns a todos os moldes e foram
aplicados em determinados moldes, no peréedduracéo do estagio:

A Acel eiraguhmdo eéas extracdo, servem para recuar mais facilmente os
extratores.

A Mol as em p é Saoanplentdertadas @araoamartecer a bucha aquando
se efetua o fecho do molde. E muito comum em moldes ragativ

A Mol as em per iapds adnjecam garaetemt quena eatracio ira ser
garantida com maior eficacia, implementando a mola no perno.

A C o nitpasdubsensores que permitem ao utilizador saber quantas pecas ja forma
produzidas até data.

A Mi c r béumicitcutdelétrico utilizado para dar a indicacdo da abertura;

A Ex t & rs@oautilipados para acrescentar dimensdo ao extrator, caso este nao
tenha o tamanho pretendido. Sdo comumente utilizados como alternativa aos
tubuares, que servem o mesmo proposito mas sao notoriamente mais caros.

A Post i -i0Sfo usadesein pecas com muitos detalhes e funcionam como
extratores.

Para omplementar a informacao relativa a estrutura do molde, é imprescindivel uma figura

ilustrativa (figura 2) de um exemplo tipico de um molde. A figura é apresentada neste
seguimento.
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Figura 22. Molde Tipo. (CENTIMFE, 2004)

Legenda:

1A T Chapa de Isolamento da Injecéo
171 Chapa de aperto da injecao

21 Chapa das cavidades

31 Chapa das Buchas

47 Chapa de aperto das Buchas

51 Calco

61 Calco

71 Chapa dos extratores

81 Chapa de aperto dos extratores
91 Chapa de aperto da extracéo

9A1 Chapa de isolamento da extracao.
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2.2. ELECTROEROSAO EDM/WEDM

No inicio do estagio o grupo GECO tinha seccfes de eletroeroséo repartidas por diversos
nacleos que davam apoio aos mes, nao obstante de ndo estarem isentos de efetuar trabalho
para outros nucleos. Atualmente a eletroerosdo tem um nucleo distinto que pretende servir o
grupo inteiro, estando todos os técnicos reunidos no mesmo setor e trabalhando em comum
emprol do grum.

Posto isto, em jeito de introducdo pode dgerque apds o estudo de uma qualquer
Geometria tém de ser delineadas todas as zonas que requerem erosao e nisto constam locait
onde ndo constituem zonas atingidas pela maquinacao por fresagem que nestéeraser
direcionados para a Erosao por penetracdo. Caso hajam geometrias angulares que possam se
perfiladas é usual a utilizagdo da erosao por fio (o fio € passante, atravessa a peca de um lado
ao outo). Para que se obtenha uma analise pormenorizadgametria € comum fazerem
uma reunidao de Elétrodos que envolve tanto os programadores de Eletroerosdo como os
programadores do Setor de Fresagem.

A Eletroerosao constitui um processo significante em processos de maquinagcédo, como
€ 0 caso dos acabamesit O processo de maquinacao € também efetuado por maquinas de
controlo numeérico. Inicialmente sédo definidas as estratégias de maquinacdo e posteriormente
o artigo € mediado aos operarios que utilizam um software denominado WorkNC 20, para
estudo das georr&s.

A empresa tem também por hébito produzir os elétrodos que utilizam, sendo que o processo
de producgéo se encontra automatizado, na medida em que dispdem de um robot (Erowa Robot
Compact) que permite colocar os elétrodos nas maquinas e doxunap& a sua
maquinacao.

O tipo de grafite utilizada na producdo dos elétrodos € definida consoante o tipo de
acabamento que se quer dar a peca.

O processo de erosao, efeegsegundo as seguintes etapas:

1. representa o espaco (gap) e o campo elétrico criado pela tensédo aplicada entre o
elétrodo e a peca. A intensidade estd no minimo (zero) uma vez que nao ha passagem
de corrente.

2. represnta o alinhamento de particulas pelo campo elétrico estando prestes-a iniciar
se a ionizagao do dielétrico.

3. mostra o inicio da ionizacdo do dielétrico e da passagem de corrente entre o
elétrodo e a peca.

As etapas 1, 2 e 3 (figura3.apresentarse na figura ilustrativa em baixo (fonte: edm1,
formacéo AHA). [12]
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Figura 23. Etapas 1, 2 e 3 para a eletroerosao. (AHA, 2015)

4. Representa a formacgao do canal de descarga iniciando a vaporizagdo, aumentando a
intensidade e diminuindo a tenséo elétrica. (Descarga/Faisca entre elétrodo e peca).

5. Representa a foagdo da bolha de gas. O seu tamanho é limitado pelo facto das
particulas ionizadas serem atraidas pelo campo elétrico. A intensidade e a tensao
elétrica comegcam a estabilizar.

6. Representa 0 auge da vaporizacao. O metal da peca esta a ser remcsidh.d®
descarga consiste em plasma ndo saturado proveniente do metal, dielétrico e elétrodo
vaporizado produzido pela altissima intensidade da corrente elétrica. A tensdo esta no
minimo e a intensidade da corrente no maximo.

As etapas 4, 5 e @igura 24) apresentarse na figura ilustrativa em baixo (fonte: edm1,
formacdo AHA). [12]
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Figura 24. Etapas 4,5 e 6 do processo de eletroerosdo. (AHA, 2C

7. Representa o fim do impulso/ciclo-tme e o inicio do impulsoffxtime. O metal
fundido é contido pela presséo exercida pela bolha de gas. A corrente é interrompida.

8. Representa a implosao da bolha de gas causada pela retirada da fonte do calor. Sem
o calor da faisca a formacdo do gas localizada € interrompida. Este efeito origina a
expulsdo do metal fundido da zona erodida.

9. Representa a lavagem do desperditietal, elétrodo e dielétrico danificados) para

fora do gap provocado pela oscilacdo da cabeca. O metal fundido que néo for expulso
vai - se depositar e solidificar para formar a chamada camada branca na superficie da
peca. Seguse a recomposicao ddéetbtrico assim permitindo o inicio do novo ciclo

de eroséo.

As etapas 7, 8 e 9 (figura52.apresentarse na figura ilustrativa em baixo (fontedmnl,
formacéo AHA). [12]
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Figura 25. Etapas 7, 8 e 9 do processo de
electroerosao. (AHA, 2015)

2.2.1. ELECTROEROSAO POR PENETRACAO EDM

Electroerosao por penetraggprocedimento:

A Limpeza da mesa magn®tica da m8quina e d
A Com o aux2lio de um comparador, alinhar
A - Com a esfera de centragem, efetuar a cen
A Ilntroduzir os par©metros de entrada (cot
A

Selecionar o el ®  rodo mais adequado par :
maquinacao). Este elétrodo é previamente maquinado na empresa.

A El ® rodo ® pse9 iprodessade electroerosioreim e axiste um polo
negatio e um polo positivo, possibilitando descargas elétricas controladas na
superficie da peca. Estas descargas sdo minimizadas em termos de temperatura, pelo
fluido dielétrico.

O elétrodo distanciae sempre da peca. A este distanciamento, denamiGa\P.

No inicio da operacdo de corte, normalmente o elétrodo opera a poténcias mais
elevadas, seguidamente a poténcia vai diminuindo a medida que se efetuam 6érbitas circulares
ou Orbitas quadradas (dependendo da geometria da peg¢a). Para tal, normalmentare feit
AOff Seto da f ace (u-seum sovimen tdetranslacdocda propaar e
mesa.
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Em casos de geometrias com paredes inclinadas (figblao2elétrodo opera com orbitais
esféricas, deixando um GAP na parede inclinada a maquinaeriBosente, para que nao
haja rotura da parede, € comum gue o elétrodo suba ligeiramente relativamente a cota Z. [12]

Elétrodo grafite

77

Figura 26. Representacdo de um elétrodo a percorrer paredes inclir
(GECO, 2018)

Para pecas com dimensdes reduzidgasomum usar elementos de fixagdo que minimizem
vibragdes que possam ocorrer. No caso das pegas com dimensdes elevadas a operar corr
elétrodos relativamente pequenos, é recorrente ndo serem utilizados elementos de fixagcdo, nao
havendo necessidade para t@Quando as pecas sao de elevada dimensdo e os elétrodos
também, existe outra vez uma necessidade de recorrer a elementos de fixagdo. [12]

A altura minima recomendada do fluido dielétrico relativamente ao elétrodo é de 50 mm.

No processo de furagdo pde@roeroséo, dispége de uma vareta com um furo pelo qual se
liberta o fluido dielétrico durante a operacdo de furacdo, permitindo assim a conducdo dos
eletrdes e efetuar as descargas.

A grafite permite rotacdes mais elevadas, no entanto é muito abrasiv

2.2.2 ELECTROEROSAO POR FIO WEDM
Quanto a electroerosagor fio, podem enuncisse trés generalidades distintas
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A O el ® rodo ® um fio condutor, geral mente
A A pe-a ® cortada em toda a sua espessur a
A O Il2quido diel®trico ® geral mente 8§gua d

Portanto, a electroerosdo por fio regge pelo mesmo principio que a electroerosao por
penetracdo. O fio assume, normalmente um polo positivo e a peca um polo negativo, sendo
que as descargas eléars permitiram que se gerem perfis. O fio pode assumir inclinacéo pelo
deslocamento das cabecas da maquina.

2.3. MAQUINACAO CNC

Na Moldiber é utilizado um software CAM de controlo numérico computacional para
modelos sélidos de superficie.

Usualmente, é&rucial que o projetista colabore com o programador fornecendo o artigo o
mais cedo possivel, a fim de ser possivel discutir estratégias de maquinacdo imperativas na
melhoria continua dos métodos de programacao e de avaliacdo comparativa dos tempos de
maauinagao, juntamente com os programadores mais experientes.

Como tal, o programador deve prever com rigor os tempos de maquinacdo e deve
planear cuidadosamente cada operacdo de maquinacdo por forma a que se conduza a
gualidade desejada de acabamento.

A estratégia de maquinacdo adotada deve ser tal, que devera permitir 0 acabamento das pecas
em maquina (CNC ou electroerosao), com o minimo recurso a opera¢des manuais de
Aamaci ament oo de superf2cies.

Sendo assim, a programacao recebe os ficheiros 3D e @goedazer uma abordagem a

peca quanto as estratégias de maquinacdo, escolhendo as ferramentas mais adequadas
remocao do material. Para tal é necessario ter em conta os elementos de furacdo que foram
previamente normalizados, a altura das ferrameraadimetros de corte, etc.[11]

A empresa disponibiliza um nucleo significante de maquinas CNC de 3 e 5 eixos. Sendo as
maquinas de controlo nhumérico de 5 eixos as mais vantajosas, dado que ha mais graus de
liberdade o que possibilita 0 movimento anguladéedamenta. Consequentemente ndo sera
necessario uma ferramenta tdo longa para obter as geometrias pretendidas face a maquinacac
a 3 eixos, dado que a inclinacdo ira compensar o facto de a ferramenta ter dimensdes mais
reduzidas.

Entre outras vantagens]], podem apontese as seguintes:

A  Aumento de produtividade das m8quinas:;
A Diminui-«o do tempo total de produ- «o;
A Flexibilidade;
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A Realiza-«o0o de um mai or nYamer o de oper a-
basta trocar dprograma para que a maquina fabrique outro produto;

A Precis«o;
A Mesma fixa-«o da pe-a permite v8rias ope

Na figura abaixof{gura 2.7) apresentsge um fluxograma representativo de todo o processo
envolente no Setor de maquinacgao.

Esrarégia magquinagdo

Figura2.7. Fluxograma representativo do procedimento do setor de maquinacéo. (GECO,
2018)
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2.4.CONSIDERACOES DE PRQJIETO DE MOLDES

Num projeto de moldes é necessario ter em conta a uma certa diversidade de fatores, por
forma a que o molde seja planeado de forma simples e racional. Dado que os moldes
apresentam custos altamente elevados, devem gsedadas as melhores préaticas nas
estratégias de maquinacdo para que se obtenham no tempo de maquinagdo e
consequentemente, no prazo de entrega. Outro fator igualmente importante sera procurar que
exista uma correta manutencédo do molde, promovendo uma ramnédesmontagem rapida

de componentes para a reposicao de partes que possam ter sido danificadas com o recorrente
uso e de facil acesso aos mecanismos funcionais do molde e respetivos elementos de fixacao,
rondando o objetivo de beneficiar de uma maiodptividade. O molde devera ser pratico na
medida em que devera obedecer a padrées que promo8atap tal como a utilizacdo de

olhais de transporte, de mangueiras de refrigeracdo situadas no lado oposto ao operador, do
tamanho do molde ser compativeht@a méaquina de injecdo, evitar arestas vivas para nao
ferir o operador entre outros fatores que possam promover acidentes. [10]

Ou seja, € necessario que se prevejam todas as possiveis dificuldades que possam ser gerade
nas etapas seguintes, com o imtuite as minimizar. A aplicacdo de elementos Standard
também é uma forma de flexibilizar tanto o processo de fabricacdo como o de manutencéo,
dado que estes constituem elementos de facil aquisicdo e geralmente apresentam um prazo de
entrega rapidoe adiciomlmente sdo de elevada qualidade. No caso da Moldiber as
encomendas eram feitas essencialmente a entidades como a Meusburguer ou a Hasco.

Para o projeto do molde, devemos reunir 0 maior numero possivel de informacao para que
seja possivel atender aos @etes parametros:

A Desenho do Produto definitivo;
A Amostr a;
A Material a ser injetado e respetiva co

A  Quantidade a ser produzida num determ

exemplo);

A Dimens»es da m§questneomdlée; i nj e- «x0 a que
A N¥mero de Cavidades do mol de;

A  Tipo de acabamento superficial:;

A Necessidade de existirem regi»es isent
A Definir a 8rea destinada aos extratore
A Ponto de inje-«o.
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2.4.11MPLICACOES NO PROJET O DO MOLDE

Num projeto de um molde, devemos considerar que as pecas que resultam da atividade de
injecdo deveram passar pelo minimo ou, na melhor das hipéteses, por nenhuma operacao que
seja adicional e inerente a sua concecao. Ou seja, praterglee as pecas possaair do

molde ja assembladas de forma a que satisfacam todas as exigéncias do cliente e que estejan
devidamente prontas a desempenhar as suas funcdes, quer sejam mecanicas, estéticas, et
[10]

2.4.2CONTRACAO

Considerandae a relacdo molde/produtandi, devemos elaborar um estudo inerente as
dimensdes das cavidades para obtermos o produto final dentro das especificacdes
dimensionais exigidas pelo desenho.

No momento em que o material arrefece nas cavidades do mokke udéa contracao
do material.Para contrariar este efeito, devera ser prevista uma adicdo de uma percentagem
de material sobre as medidas citadas pelo departamento de desenho. Esta percentagem dever
corresponder a quantidade de material que devera ser injetada, que para garantias de
seguranca, devera ser estudada juntamente com o fabricante da jnisbéxi§l0]

Dado que a contracdo se d4 em todo o volume da peca, a percentagem de material a injetar
deverd ser controlado para que haja um acréscimo em toda a sua dimensdo. Para tal é
necessario ter em conta as variacdes que podem sofrer de acordo com 0 processo e o
equipamento, inerentes a temperatura de trabalho, a forca de compressdo gerada pelas
pressodes de injecdo e que poderdo conduzir a diferencas nas dimensoes finais. [10]

A adcao de cargas no material como, por exemplo, fibras de vidro também podera afetar as
dimensdes do molde. A dimensédo final do molde obtesende acordo com a seguinte
equacao

D=P+SxD;
P=Di DxS.
D = Dimensao final do molde em mm.
P = Dimenséaalo produto em mm.

S = Valor da contracdo em percentagem (%).
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2.4.3.TOLERANCIAS DIMENSION AIS

Este tipo de tolerancia deve ser dado tendo em conta a fungdo do componente/ peca em causa
Componentes que envolvam movimentacdo sobre um outro componente tém grande
probabilidade de originar fenomenos de foro tribolégico, havendo a possibilidade de
conduwir-se ao fim de vida do componente, tendo isto em conta, o toleranciamento devido e
meticuloso podera constituir um fator crucial na preservacdo do tempo de vida do
componente.

As tolerancias dimensionais devem garantir trés fatores de elevada impcaatdaloiecacao
do molde e consequentemente a producdo das pecas. [10] S&o eles:

A Varia-«o0o da contra-«0 Nno processo: 0s
através de testes efetuados em condicdes especificas, e ndo possuem as mesmas
condig@es particulares da maquina de injecéo, podendo haver diferencas.

A Angul os de sa2da: conicidade obrigat - ri
cavidade.

A Varia-»es das toler®©ncias duranseqedé@ maq
impossivel obtermos pecas ja maquinadas com tolerancias zero, devemos prever 0s
desvios no processo de maquinacao das cavidades.

2.4.4 ESPESSURA DAS PAREDES

Tipicamente as pecas resultantes do processo de injecdo assumem paredes de espessur
redwida. Existem limites definidos para os valores de espessura das pecas, dado que paredes
de espessura fina em grandes superficies resultam em injec6es deficientes uma vez que o
molde absorve muito rapidamente o calor da massa plastificada e consequengeiitifita

antes de preencher totalmente a cavidade. [7]

Além das consideracfes inerentes ao processo € crucial que se reduza a quantidade de
material a injetar para que se possam conter alguns custos.

Em geral, as espessuras das paredes da peca deveonmais reduzidas possiveis, na
condicdo de que se respeitem as caracteristicas reoldgicas do material escolhido (para que seje
possivel encher a cavidade do molde), mesmo que para obter a resisténcia mecanica
requerida, seja necessario acrescentaunaswna peca.[10]

2.4.5.GEOMETRIA DO PRODUTO

Considerando a cavidade onde sera injetado o material, é recorrente que ao conduzr o termo
plastico fundido hajam perdas de carga que deverdo ser reduzidas ao maximo. Por isso,
devem ser evitados a todo o twses estrangulamentos, variacdes bruscas de secc¢ao; cantos
Vivos, etc. [10]
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2.4.6 VARIACOES DAS ESPESSWRAS DE PAREDES

As paredes da peca devem sempre que possivel ser uniformes e devem possuir a mesma
espessura. Quando houver uma extrema necessida@dspessuras diferentes nas varias
seccoes de uma mesma pecga, a transicdo de uma espessura para a outra deve sempre gL
possivel ser gradual.[10]

2.4.7.RAIOS DE ARREDONDAMEN TO

Todos os cantos da peca, com excecdo daqueles formados no plano de featidedo m
deverdo ser arredondados com valores que variam entre as 0,2 e 2,5 vezes a espessura da
paredes da peca. Este arredondamento deve ser feito principalmente nos cantos internos,
nervuras, etc. As arestas vivas quando se situam no interior da pee@ tentbncentrar
tensdes, tornanda mais suscetivel a rutura. No caso das arestas vivas situadas externamente
a peca, denotse que sao dificeis de preencher, podendo resultar em pecas incoifdfletas.

2.4.8.NERVURAS

A aplicacdo de nervuras bem distribuidas e proporcionais também melhora a estabilidade
geométrica do produto.

A espessura das nervuras deve ficar entre 0,2 e 0,7 vezes a espessura da parede da pec:
dependendo do termoplastico aplicado, com objetivogatar defeitos como o rechupe.

N&o serd pertinente que a altura das nervuras ultrapasse 6 vezes a espessura das mesmas.

Por vezes € necessario fazer com que as nervuras coincidam com detalhes externos da pecz
como cantos, por forma a evitar defeito€)][1

2.4.9.INSERTOS METALICOS

Os insertos metalicos constituem um recurso bastante utilizado em pecas de material
termoplastico cuja funcionalidade ira implicar que a peca esteja sujeita a solicitacdes e
esforcos que excedem a carga que o material palgraatar em condicbes normais.

Também se aplicam insertos metéalicos quando a peca possui uma geometria que dificultaria a
construcdo do molde, como poexemplo, um furo com rosca, etc. [10]
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2.4.10.CONCECAO DO PRODUTO

A concecao de pecas termoplasticas exige o aperfeicoamento dos métodos de projeto, tais
como os processos de transformacao e de fabrico, em consequéncia é necessario avaliar 0s
aspetos técnos e funcionais dos produtos em desenvolvimento com o objetivo de adquirir a
maior quantidade de informacéo possivel de modo a facilitar a concretizacdo do produto final,
com uma margem de erro minima.

Aquando da elaboracdo de novos projetos o0s ressltgomlem ser comprovados
relativamente a sua eficiéncia com recurso a uma diversidade de ferramentas.

A utilizacdo das mesmas torsa indispensavel devido as exigéncias do mercado de
modo a atingir prazos, orcamentos, desempenhos e qualidade.

Tais instumentos fornecem vantagens associadas aos critérios de processos dimensionais e
funcionais. Os programas a seguir referidos permitem modificar e visualizar facilmente o
produto:

A C.A.D.: Desenho Assistido por Computador
A C. A. E.: EstidgeonComputador AsS s i
A Cc.A. M. : Manufatura Assistida por Comput a

Como tal, é possivel avaliar a atuacao do polimero e das ferramentas no instante da inje¢do do
produto final.

2.4.11 FUNCIONALIDADE DO PRO DUTO

As pecas de engenharia requerem usedgenho sem falhas, com dimensées rigorosas e
com elevada durabilidade de modo a resistir a um processo repetitivo de forma estavel de
acordo com as necessidades. Estas pecas sdo utilizadas, por exemplo, em mecanismos que
substituem a parte dos materiad® elemento sem que este sofra alteracbes na sua
fundamentacéo, podendo inclusive sugeréom algumas vantagens, tais como:

A - Redu-«o do peso do produt o;

F8§cil obten-«o das pe-as ap-s a constru-
Repetibilidade;

R @éaldo preco final do produto;

Variedade de cor es;

o e o I Do

Di sponi bilidade de materi ai s.
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2.5. TIPOS DE ACO UTILIZADOS NA INDUSTRI A

Na grande maioria, 0s acos presentes na industria de moldes enesmtnantategoria de

Acos de Construcdo e maiattamente caracterizase por serem acos macios.
Posteriormente e dependendo do componente a maquinar (da sua funcdo quando montado no
molde), podera ser um aco especifico para facilitar um tratamento térmico.

A escolha do tipo de aco é feita com o pripésle aumentar a vida do Componente,
mediante a sua funcionalidade e procurando reduzir ao maximo fendmenos de desgaste
causados pelo atrito, etc. Outro ponto fulcral € a sua maquinabilidade.

A 1so 1.2311 [ 2]
A  Boa dureza;
AResisténcia mecanica moderada;

A £ comument e v endi dtatadoc oomoumau gureza -de P
aproximadamente 300 HBW.

A M- dulo de Elasticidade de 207 Gpa

A 1sO 1.1730 [ 2]

A A-o0o de constru-«o de m®di o carbono;

A M- dul o de20EGpa&@R0°C)j da

A Dureza m®dia de fornecimento: 207 HB.
A  Pode ser usado no estado natural ou pa

A 1so 1.2842 [ 2]
A A-o0 ferrament a;
A Boa durabilidade;
A Excelente resist°ncia mecOnica;

AApto a tratamentos térmicos como a témpera
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A 1so 1.2738 [ 2]

A A-o ferramenta ligado p/ trabalho a fr
A N«o apr es e ntrammente térmisosadidonati € d e

A A Nitrura-«o para que se favore-a a re
A Dureza M®dia: 300 HB;

A M- dulo de Elasticidade a 20UC: 205 Gpa

A 1sSsoO 1.2344 [ 2]

A A-o0o de trabalho a quente:;

A Boa ductilidade;

A Boa Resist°ncia ao desgaste abrasivo;
A Boa temperabilidade;

A Boa Maquinabilidade;

A

Dureza m8x: 235 HB;

A M-dulo de Elasticidade a 200UC: 210 Gp:
A 1so 1.2343 [ 2]

Altima resisténcia ao impacto;

A Apr esenot grapo H de acordo com a classificacdo .AlSI
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CAPITULO 3 | ENQUADRAMENTO DAS  ATIVIDADE S
DESENVOLVIDAS

A MOLDIBER apresentae como uma unidade de concecdo de moldes para pecas injetadas
com termoplasticos desde o pedido do cliente até a aprovacdo, garagualidade e
posterior expedi¢cdo do molde. Este passa por diversos departamentos, dos quais se destacam .
bancada, programacdao, fresagem, qualidade e projeto.

3.1. ATIVIDADES DE BANCADA

A seccédo da bancada concentra um conjunto de atividades que permitem, numa fase final, que
o molde fique devidamente assemblado e pronto para ser expedido. Este conjunto de préticas
pode ser descrito a seguir:

A Garantir que o molde ® montado de acordo
A  Todos os componentes e el ementos de segu
A  Assegurar que cumpre as normas do client
A Assegurar que ® testado na m8quina adequ

A am@ntir a sua embarcacdo com seguranca e com toda a informacdo e acessoérios
acordados com o cliente.

Nesta Seccado existem elementos de entrada que sdo cruciais a montagem do molde, sao eles:
1. Pecas e acessorios;
2. Desenhos finais 2D;
3. Modelaca@D.
Desta forma, destaesse um concreto elemento de saida:
1. Molde validado e pronto para expedigao.
Entre os meios utilizados para a concretizagdo da montagem, dest&acam
1. Prensas;
2. EMM;
3. Pontes de transporte;
4. Material para injecdo

5. M&quinas de injecao;
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6. Peca$ amostra injetadas;
7. Caixotes de madeira;
8. Toda a maquinaria diretamente envolvida na conceg¢éo do produto final.
Entre os principais intervenientes em todo o0 processo de montagem, destazmgeguintes:
1. Diretor Geral da Empresa,;
2. Chefe de Montagem;
. Operério de Bancada;

3
4. Gestor da Qualidade;

ol

. Gestor do molde;

(o2}

. Lider de projeto;

\‘

. Cliente;
8. Fornecedor de testes;
9. Aprovisionamento.

Como é possivel visualizar, é possivelmente o setor em que ha mais intervenientes, dado a
proximidade de obter um produto final. Os técnides montagensao responsaveis pela
funcdo de assemblar.

Para tal, o técnico de montagem deve ter contacto consesluss/ficheiros 3D do molde a
montar, o mais cedo possivel.

Passos para iniciar a montagem:
1. Preparar/ limpar a bancada;
2. Recolher todos os desenhos necessarios a disposi¢cao do operador;
3. Preparar a checklist de montagem e o relatério de/fliws;
4. Analisar o 3D do molde comauxiliod o 6 Wor k XPIl or er 06 ;

5. Tomar conhecimento da data de entrega / tipo de acabamento pretendido pelo
cliente;

6. Levantamento dos acessorios no armazém;
7. Verificagao de inventario com o auxilio dadisie materiais;
8. Comunicar com o responsavel no caso de falta de acessorios;

9. Levantamento das pecas/ componentes ja disponiveis e controlados.
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Solicitar os componentes néo disponiveis ao Sector de Planeamentédgrdeisionamento.

3.2. ATIVIDADES DE PROGRAMACAO

O software utilizado no setor de programacao para desenvolver as estratégias de maquinagao
® o OWor kNco.

Em primeira instancia, antete se iniciar a abordagem de uma estratégia de maquinacao é
necessario fazer uma analise a peca, que se prende com as seguintes questdes:

A Necessidade de el ementos de fixa-«o0?
A Necessidade de el ementos de |liga-«o0?
A Necessidade de p®s?

E também necessario, tal como no projeto ter em atenc¢&o a um conjunto de boas praticas, tais
como:

A Separa-«o por superf2zcies das zonas a m
arestas.

A As zonas mol dantes t°m deez quenetessitam densere s p
protegidas por um plano de particdo, logo terdo uma abordagem diferente no ponto de vista
estratégico de maquinacao.

7

Esta Seccdo é auxiliada pelo Planeamento e assisténcia a producdo para garantir que 0s
operadores sdo munidos ca® recursos necessarios ao setor de maquinacgao, seguindo uma
filosofia AJust in timeo, ou sej a, gar ant.i
horas.

Abordagem de uma peca tipo:
1° Etapd tapar as zonas de erosao e furagao;
2° Etapd identificamse as caracteristicas geométricas da peca
A Paredes inclinadas
A Zonas Pl anas;
A Raios de cant o;
A Linha de junta;
A Etec.
3° Etapd Estudar a maquinacgéo da peca.

A Necess8rias altera-»es no desenho?
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A Ne c e agds para agarfar a peca na maquina?

4° Etapda proceder com a programacéo da maquinacao da peca.
Outras considerac0es a ter:

A £ possz2vel maquinar a partir de um model
seja, a estratégia de maquinacdo dgdinanteriormente deixa de contar e asssme
geometria obtida para efetuar uma nova estratégia de maquinacao, isto € muito comum em
pecas nas quais foram necessarias alteracdes a posteriori.

AL O que se destaca numa pe -sa mgyaEnmad nuna ENCs et
com 5 eixos é essencialmente a acessibilidade. Numa méaquina com 3 eixos, € recorrente que
se tenha de mudar de ferramenta porque esta ndo tem comprimento suficiente para atingir
certas partes da geometria. Na maquina com 5 eb@sast acontece, dado que, tendo mais
graus de liberdade uma ferramenta mais pequena, sofrendo inclinacdo, podera atingir essas
tais geometrias.

A maquinacdo a 5 eixos ocupa um lugar muito importante na maquinacdo de algumas pecas,
dado que tras largas wagens, tais como:

A Mais graus de liberdade;

A Maior facilidade em executar as geometr.i
A Menor necessidade de alterar o tambor st
A Mais f8cil de programar

Para além do WorkN@ também utilizado um programa especializado em furqédacea
este Ultimo permite uma reducdo no tempo a efetuar furacdes, dado que deteta os furos
necessarios na geometria e faz a distincao do que sao furos de canais de refrigeracao.

3.3. ATIVIDAD ES DE PROJETO DE MOLDES

Neste departamento as atividades desenvolvidas estdo envoltas nos tdpicos que se
apresentarao de seguida. Nesta area o trabalho que se destacou foi uma analise a uma peca d
molde 10030, onde foi possivel perceber onde seria aplicada a linha de junta seciam
desmoldada. Para tal foi necessario perceber como funcionam os elementos moveis e 0s
balancés para desmoldar os negativos da peca, dada a sua complexidade.

O bhalancé é inserido através do enroscamento de uma peca que modela a zona negativa da
zona moldante, numa haste, que por sua vez é inserida num carro de deslize. A substancial
diferenca entre o balancé e o elemento movel € que o elemento movel efetuaaapenas
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desmoldacdo das zonas negativas, ao passo que o0 balancé atua nas zonas negativas e tel
parte interveniente na extragdo do molde.

As zonas negativas constituem todas as zonas da peca em que no ato de desmoldacéo, ndo
possivel extrair no sentido norm@elo que € necessario recorrer a elementos moéveis ou a

balancés. Os elementos moveis sédo utilizados caso a zona negativa se encontre nos limites
exteriores da peca. Os balancés sdo usados caso a zona negativa se encontre diretamente n

peca.

3.3.1.DESENHOS 2D

Relativamente aos desenhos 2D de pecas de moldes, foi atribuida a tarefa de converter para o
formato fAipdfo e imprimir, destacando as esf¢
sobressair no ficheiro -se@d\semhos dhienpeessitheameen t e
ser dobrados para posteriormente serem entregues a seccao de planeamento que
consecutivamente 0s aprovisiona aos operadores.

3.3.2.LISTA DE MATERIAIS

Quanto as listas de materiais, foi possivel desenvolver a lista de um nmuldeema
necessario preencher os campos da referéncia, fornecedor e nome da peca de acordo com c¢
cliente. Era recorrente existirem listas de materiais com designacfes em diversos idiomas,
como o aleméao, portugués, francés, etc.

3.3.3.MODELAGOESEO RAC O

RAC é sigla para revisdes, alteracdes e corregdes. Por vezes existem ficheiros que o cliente
necessita de ver alterados ou até porque no decorrer da concecdo do molde véo surgindo
problemasgue podenter origem tanto na modelacdo como na producdo ou atéos@oee
polimento. Como tal, € por vezes necessaria uma analise ou comparacao em jeito de estudo do
artigo (caso tenham como objetivo a alteragcdo do mesmo), adicionalmente pode até se
necessario efetuar alteracdes no molde apds o 1° ensaio.

E importante alientar que todas as alteracdes exigidas pelo cliente sdo benéficas para
empresa dado que, por ser um extra do que foi acordado no projeto inicialmente é também
necessario, da mesma forma, uma devida retribuicdo monetaria.

3.3.4.ENSAIOS/TESTES

Aprodu¢gd de um mol de ® feita sob um Ati mingo
forma, mesmo que o molde néo esteja totalmansdadodesde que sejam garantidos os
requisitos minimos de montagem, o molde podera ser submetido a ensaio (mediante decisdo
do Lider de Grupo).
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Neste caso, foi ensaiado um molde que se passara a usar como molde tipo para efeitos de
estudo.

Neste caso a peca contém insertos metalicos, pelo que se teve de introduzir a mao no teste, nc
entanto existe a possibilidade de o cliente introthszpor meio de um sistema robotizado.

Registos dos primeiros ensaios:
A  Chupados bastante vis2veis;

A Marcas de fluxo vis2veis em 8reas de suj
uma nao uniformizacdo do mesmo;

A  Aus°ncia de fugas de ar

Na excec¢do de o cliente definir os parametros de injecdo, por norma, nunca hi parametros de
injecdo prédefinidos, sendo necessério ajustar os parametros conforme o que se vai
visualizando nas pecas injetadas, até se poder dizer que a maquina esté afinada para injetar c
molde.

Uma das caracteristisdenotadas é o facto da Injecdo da parte rigedaABS) da peca por
ser feita por via submarina e posterior injecdo da borracha (TPE), diretamente na zona

moldante.
A injecéo de PC/ABS efetuse no lado da base. Foi ainda registado:
A Aparecimento de rebarbas em alguns ensai

A P e - a samse nodataida cavidade e na base, tendo que ser recolhidas com o auxilio
de pernos roscados;

A Casos de infiltra-«o de materi al para s?

Libertacdo de particulas Aquando da extracdo do canal de injecdo submarina, que se
introduz nas zonas negativas da zona moldante, podem haver libertagcbes de particulas
indesejaveis.

Obs. 1.E muito importante a anélise dos canais de injecdo num molde!

Obs. 2.0 facto de as pecas ficarem do lado da cavidade cria esforcos desnecesséarios nos
pemos, que entram em rotura. Sera necessario repensar a extracdo do molde.
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3.4. ASSISTENCIA A PRODUCAO E CONTROLO DA PRODUCAO

O processo dauxilio e assisténcia a producdo é necessario essencialmente para unir as
diversas secc¢Oes e aprovisionar todo o tipo de material necessario ao trabalho dos operarios.
Dentro das funcfes desempenhadas encorgeaas seguintes:

AAuxilio no planeamento e géstde cargas de maquinacao;

A Controlo do processo de produ-«o, gar an:
risca;

A Garantir que todos os oper8rios t°m as f
A Esclarecer e auxiliar na resolu-«o de pr
AGarantir que as encomendas de ago s&o entregues a tempo e horas;

A Garantir que o0os postos de trabal ho se er
documentacéo;

A Garantir que todas as pe-as foramdaevid
maquina;

A Etc.

3.4.1.CONTROLO DE PRODUCAO

Relativamente ao posto de trabalho no controlo de producao,-gméleadiantar em titulo
introdutério que é fulcral para que se dé a validacdo das pecas produzidas e por consequente
sejam dadas como conformes. Caso as pec¢as nao se encontrem conformes, cabe ao oficial de
controlo encaminhar a peca para devida seccdo onde se criam condigdesepar as
correcBes necessarias.

O oficial de controlo confirma as pecas quando:

A A peca requer tratamentos térmicos;
A A peca requer continuidade numa operacéo que envolva a subcontratacdo de servigos;
A A peca ja passou por todos os processos denunciaquano de producao.

A Empresa quefetua os tratamentos térmicos para o Grupo € a TTO, Lda e antes de se enviar
qualquer tipo de peca € necessario que seja feita uma andlise que passa pela verificacdo dos
seguintes parametros:

1. Existemm Mossas?
2. Roscas estdo todas abertas?
3. Roscas estdo de acordo com o desenho?

4. Roscas tém a profundidade necessaria?
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5. Furos de refrigeracdo tém o diametro correto?
6. Furos de refrigeracdo tém a profundidade correta?
7. Furos de refriger@p encontrarse de acordo com o desenho?
8. Chanfres estédo de acordo com o desenho?
9. Raios estéo de acordo com o desenho?
10. Peca esta marcada?
11. Foram verificadas as dimensdes das pecas e tolerancias?
12. Foram verificadas se agavacdes antes da témpera estéo realizadas?
Posto isto, cabe ao oficial de controlo decidir se podera avangar com uma requisi¢ao.

Quanto as pecas que ja passaram por todas as seccdes do plano de producao individual (por
peca)), o requisito pela qual sgeea verificacdo € que a peca depois de acabada se encontre
na sua totalidade, de acordo com o desenho 2D.

A subcontratacdo de servigos requer um controlo prévio para que seja possivel garantir que
até atingir aquele patamar a peca se encontra conforree.&Caartir daquele ponto a peca
apresente algum defeito, a responsabilidade incidira na entidade que prestou o servigo.

3.4.2. TRATAMENTOS TERMICOS MAIS USUAIS

Os tratamentos térmicos mais usuais neste tipo de industria sdo 0s seguintes:

A T ° mpOedfjetivo do tratamento térmico de témpera é produzir acos com elevadas
dureza e resisténcia mecanica, através da formacao da microestrutura martensitica. Devido a
estas caracteristicas estes acos apresentam elevada resisténcia ao desgaste e a fadiga (usa
em acos comd..2842 e 1.2343);

A Ni t r-rum -pregesso de endurecimento superficial que proporciona uma maior
durabilidade a componentes sujeitos a fendmenos triboldgicos. Remakzeemperaturas mais
baixas do que as utilizadas nos processos dest@nfusado em acos como 0 1.2311).

A Ce me n € am watamento termguimico que consiste em introduzir carbono na
superficie do aco através de um mecanismo de difusdo atomica, com vista em aumentar a
dureza e a durabilidade de componentes como molas, etc. (usado ecomeos.713)

Todos eles requerem um controlo prévio. Por exemplo, antes da Nitruracdo € necessario
remover os tampdes das pecas (elementos moveis, cavidades, posticos, etc.) porque o
endurecimento é tal que torna a sua remagdma tarefa quase impossivel a posteriori

Jodo Pedro Mendes Monteiro 35




Concecao e Fabricagdo de Moldes para Pegas Técnicas CAPITULO 3 - ENQUADRAMENTO

3.43. SOLDADURA

Dado que esta industria se concentra em métodos subtrativos de material, € por vezes usual
gue hajam pecas que por um qualquer tipo de erro fiqguem com uma dimensao reduzida em
determinada cota, ou até por apresentarem mossas visiveis, etc.

Para corrigir estas pecas defeituosas € necessario adicionar material recorrendo a soldadura.
No caso da industria de moldes e tendo em conta que na grande maioria se lida com acos
macios, caacteristicos dos acos de construcéo é usual utilizar 2 tipos distintos de soldadura. A
soldadura a LASER que é utilizada para tolerancias dimensionais mais pequenas e por isso
constitui um processo mais minucioso e delicado e por isso aplicavel a zodastew|E a
soldadura a Argon que é usada para tolerAncias dimensionais maiores, onde ndo seja
necessario um acabamento muito aprimorado ou em locais que tenham funcdes puramente
mecanicas.

3.5. OUTRAS ATIVIDAD ES REALIZADAS

Conforme o requerido pelo Lidee Grupo da Moldiber, foi desenvolvida uma proposta de
SETUP para os setores de Bancada e Fresagem da Moldiber, uma vez que atualmente todos
0s nucleos se encontram em Obras. Neste estudo de Setup foi tudo pensado em funcdo da
bancada e por forma a dauniflez ao processo de producéo. A proposta que posteriormente
acabou por ser aceite, esta representada no Anexo 1.

J4 no Anexo 2 pode ser possivel consultar uma proposta para 0s armarios a
implementar na fresagem e posteriormente é feita uma selecdoversosli catdlogos de
marcas como a COMANSA ou a LISTA de armarios que se enquadram nas caracteristicas
pretendidas. A selecdo basesmi em caracteristicas ergondémicas, por forma a facilitar o
trabalho desempenhado pelo operador e também analisando cstieaserhais técnicas
como a tara do arméario, as dimensdes que ocupam mediante 0 espago existente ou a
funcionalidade para o que é destinado. Tudo isto se encontra denunciado com vista a facilitar
e potenciar uma futura escolha.

No presente anexo (Anexo #) possivel ainda consultar imagens das maquinas
existentes no setor de fresagem e que poderdo servir como elemento de andlise ao croqui
exposto no Anexo 1.

3.6. CONTROLO DA CONCECAO

A metodologia de Concecédo esta definida de acordo com um referencrabtNo e
pressupde que seja seguida sem excec¢ao, tanto pelos projetistas internos da GECO, como
pelos fornecedores.

3.6.1.PLANEAMENTO DA CONCEC AO

O Planeamento da Concecao do Molde € da responsabilidade do Lider de Projeto (LP) que ira
definir todos osletalhes do projeto sendo posteriormente entregue o Processo ao Desenhador.
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3.6.2.ELABORAGAO E APROVAGA O DO PRELIMINAR

Os Operadores CAD elaboram o Desenho Preliminar, o qual apresenta a concec¢éo do molde e
0 seu funcionamento, sem, no entanto, contefaaindicacdo de cotas e pormenores. Este
desenho é sujeito a uma andlise técnica, a qual consisteriéicar se o molde, tal como esta
concebido, cumpre com as especificacdes do Cliente, nomeadamente no que se refere a peca :
moldar e & maquina de i@ indicadae \erificar a necessidade de melhorias no
funcionamento do molde que facilitem o seu fabrieara moldes semelhantes, a anélise
técnica pode ser efetuada com base no desenho preliminar j& existente. Nos casos em que Sac
definidas modificact® e/ou corre¢des, as mesmas sao referidas no documento, sendo a sua
execucao controlada pelo proprio desenhador. Posteriormente é dada a aprovacao interna do
preliminar. O Desenho Preliminar € submetido a aprovacdo do cliente. Os comentarios
efetuados poeste sdo analisados e encaminhados para o Operador CAD, que, tendo os
mesmos em consideracao, inicia a elaboracao dos respetivos desenhos do molde.

3.6.3.ELABORACAO DO PLANO D E CAD DO MOLDE

Quando o operador CAD inicia a modelacdo 3d, normalmente apagrowacdo do
preliminar, elabora o Plano de CAD do Molde. Nesse plano sdo descritas as varias tarefas
para a execucdo do projeto e definidas as datas para a sua realizacdo. O Plano tem o objetivo
de orientar o operador CAD na execucdo do projeto, nomeatiarem termos de datas,
sequéncia de operacdes e no controlo do proprio projeto.

3.6.4.REVISAO DE PROJETO E ELABORACAO DE DESENH OS FINAIS

As reunides de Revisdo do Projeto devem ser efetuadas antes da maquinacdo de acabamentc
do molde e tém como objeti a apresentacdo do projeto as sec¢bes envolvidas na producéo
do molde, de modo a antever eventuais pontos criticos e encetar acdes preventivas para que o¢
mesmos sejam tratados da melhor forma. Apds a Reunido de Revisdo do Papgetador

CAD continwa a desenvolver o projeto de acordo com o especificado no Plano de CAD do
Molde, ou de acordo com novas indica¢gOes dadas na Reviséo de Projeto.

3.6.5.VERIFICACAO DO PROJET O

A verificagdo do projeto € efetuada pelo proprio Operador de CAD com base na analise dos
desenhos finais em tamanho AO ou visualizado no computador e consiste em verificar se o
molde, tal como esta projetado, cumpre com todas as especificacfes do Elaiviesrao

molde, assim como a relacdo moidmaquina de injecao.

3.6.6.VALIDACAO DO PROJETO

A validacdo do projeto é realizada de acordo com a metodologia definida na Gestdo de
Projetos.
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Com o objetivo de assegurar que os requisitos especificados quer para o funcionamento do
molde quer para as amostras plasticas sdo satisfeitos, o projeto é validado apds a aprovacao
final das amostras plasticas pelo cliente. Esfigidade é posteriormente registada no
documento e permite, adicionalmente, garantir a ndo existéncia de pontos em aberto de
eventuais corregcdes/modificagdes.
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CAPITULO 4 i ATIVIDA DES DESENVOLVIDAS

Durante o per?2odo de est8gio, conforme foi
Desenvolvidaso foli poss?vel ter um conheci
que consiste numa metodologia de trabalho que envolve a colaboracéo de varias sec¢des e de
pessoas especializadas em areas distintas. Como tal, no presente tégicegeedar énfase

ao(s) trabalho(s) que tenho vindo a desenvolver/exercer.

Tendo isto em conta, pretengde apresentar exemplos praticos de problemas que
foram surgindo com o decorrer do tempo e das solu¢gbes que foram propostas mediante o0s
meios apreseatlos na fabrica, bem como dar a conhecer as metodologias de trabalho
utilizadas.

4.1. ATIVIDADE DE CO NTROLO DA PRODUCAO

A etapa que esta atividade ocupa preseleom uma antecipacdo da detecdo de problemas
nas pecas, para que haja uma margem de mandecuada para os solucionar. Em
contrapartida, caso o controlo de Producédo e Qualidade nédo funcione da forma mais adequada
0 mais provavel sera o problema ser detetado apenas na bancada, que constitui a Ultima etape
do processo de producdo e que por estBvm@sta constantemente pressionada pelo fator
tempo que é de ante mao influenciada pela data do T1 (1° Teste do molde onde seré feita a
injecdo de um determinado conjunto de pecgas com o objetivo de detetar eventuais problemas
na peca plastica, apés deddagdo) acordada pelo cliente, deste modo € conveniente
precavemos evitando que o operador de Bancada perca tempo desnecessariamente a detetar
eventuais problemas em pecas ou até por estar a espera de algum dos componentes que
necessite de efetuar alguipo de correcdo. A bom modo &e que, em condi¢des 6timas,

todo o processo de producao é realizado por forma a que o operador de Bancada apenas tenhe
de montar o Molde.

Posto isto, apresentae-do um conjunto de situacdes que retratam o que foi stgataci
Caso 1

Na presente situacdo surgiram uns casquilhnos fora do tipico casquilho Standard e
especialmente concebidos para a aplicacdo nas hastes de Balancés do molde 10025. Para qu

este tipo de pecas esteja conforme, é necessario gapresente de acordo com o
especificado no desenho (figura 4.1).
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Figura 4.1. Desenho do Casquilho fora do Standard para as hastes dos Balancés.
2018)

Apds uma verificagdo visual para comfese estava tudo conforme com o desenho, foi
detetado que a rosca M20 com passo de 1.5 n&o estaria conforme, apresentando ligeiras
mossas (figura 4.2).

Figura 4.2. Casquilho nédo conforme. (GECO,2(
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Por forma a averiguar a existéncia do problema, proesgoexperimentar o casquilho na

haste. Uma vez que a haste ja teria sido confirmada e dado que se encontrava conforme, na
impossibilidade de acoplar os dois componentes soirexiat possibilidade de a rosca do
casquilho estar mal conseguida.

Perante os factos denunciados cabe ao oficial de controlo comunicar o sucedido ao
Diretor de Producédo (para ficar ocorrentesdaacao) eseguidamente, é dever encaminhar o
componente par a seccao que efetuard a devida correcdo. Neste caso existiam duas
possibilidades, a primeira seria encaminhar a peca para a electroeroséo por penetracdo, onde
com o auxilio de elétrodos em Grafite especialmente modelados para responder a este tipo de
problemas, seria efetuado uma ligeira correcdo. A segunda hipotese seria fazer uma
reclamacao ao fornecedor para que corrigisse o casquilho eoxilim de um Macho M20.

Desta forma, optege pela segunda hipétese para reduzir a carga no sector de El@troeros

E de salientar que a correcdo de roscas através de Eletroerosdo por penetracdo é mais
usual em pecas que sofrem tratamentos térmicos como a témpera, em que a dureza do
material aumenta significativamente e deixa de ser possivel abrir a Rosca comchmm Ma
comum.

Posteriormente, apds a correcdo, foi necessario efetuar uma segunda confirmacdo dos
componentes. Para tal, coloesel em primeira instancia a haste num torno (figura 4.3).
Seguidamente no topo da haste pinceleucom zarcdo e procurse roscara haste no
casquilho. Uma vez verificado a presenca de Zarcédo no fundo do casquilho (apés roscar os
dois componentes), tise a conclusdo que a rosca esta conforme em toda a sua profundidade
(neste caso de 20 mm) porque se verifica que a haste é firkdidando todos os fios de

rosca existentes. Obedecendo a estas condicionantes, 0s casquilhos erssoapars para

serem armazenados no cacifo do molde e posteriormente, para serem montados.

.

’ ey : _ \" |
Figura 4.3. Posicionamento da haste no torno e reapetiv
confirmacédo da Rosca. (GECO, 2018)
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Caso 2

Na sequéncia de um trabalho por subcontratacdo desenvolvido no seio da Moldiber, foi feita
uma reclamacdo a qual contestavam que as barras produzidas numas das maquinas CNC
(neste caso, uma maquina 8 eixos) ndo estariam conformes pelo facto de as caixas onde
posteriormente seriam fixadas, apresentarem conicidade. Apesar da peca ter sido confirmada
antes de ser remetida para quem solicitou o servicogfmssaria uma segunda confirmacéo

com o objetivo de perceber se realmente seria ou ndo necessario que fosse efetuada uma
remaquinacao da peca com o objetivo de corrigir o problema.

Para tal efetuose o carregamento da peca na maquina, que foi fixada canxilio de
sistemas de fixacdo. De seguida, comnauxilio do comparador procurege confirmar se
realmente as paredes estariam direitas ou ndo. Dado que o comparador acuscareje a p
estaria direita, foi necesséario averiguar num programa CAD/CAM, neste GaswrldNcdse

era pressuposto as paredes encontraegiaquela forma. Assim, verificado que era suposto

as paredes serem direitas, foi feita uma outra verificacdo com @maleitalibres (conforme

a figura 4.4) na qual foi possivel entender que nao existia qualquer tipo de problema com o
componente em questao.

Tendo isto em conta, foi possivel informar a entidade que solicitou o servico que de
facto ndo existia qualquerpt de problema e consequentemente exdtowm tempo de
maquinacao extra e ao fim ao cabo, reduzsantustos adicionais para a producao daquele
componente em particular.

Figura 4.4. Analise das parede pela utilizacdo
calibres. (GECO, 2018)
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Caso 3

Este caso representa a analise de uma chapa da estrutura de um molde, o 10030, no qual €
impresso uma folha com a representacdo da peca em 3D com as maasdnstas, ou em
alternativa usando como recurso o desenho 2D para fins de verificagao.

Apoés uma andlise visual e consequente registo no documento impresso (figura 4.5), o
oficial de controlo adquire informacéo suficiente para saber se algum dos psoestssem
falta ou se a peca ndo se encontra conforme.

ontrolp | P2006 | M10030
180

Figura 4.5. Documento com as vistas da peca em 3D. (GECO, 201

Neste caso em particular, verificge que a chapa 2006 possuia furos roscados que
necessitavam de sescareados (figura 4.6), uma vez que por regra geral, todos os furos
roscados que representem fixagbes devem ser também escareados, a excecdo dos furos
destinados aos canais de refrigeracao, ou seja, tudo o que represente furos para a passagem d
agua atémesmo para a passagem de 6leo nos hidraulicos ndo devera ser escareado para que
posteriormente seja possivel vedar o furo (com auxilio de um tampao e fita de Teflon, em
casos corriqueiros), evitando perdas de fluido para o exterior e 0s consequentgaal&@sus

acarreta.
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Figr 4.6. Chapa 2006 e respetivos furos. (GECO, :

Uma vez que os furos ja estavam roscados, teerienpossivel de escarear porque cee®

risco de introduzir defeitos na rosca. Na boa prética os fienaesriam estar roscados para que

a peca fosse aceite como conforme, mas neste caso e dada a funcionalidade mecéanica que
estes furos iriam representar, ndo houve qualquer objecdo em aprovar a continuidade da peca
na linha de producéo.

Caso 4

Figura 4.7 Cotas para furaco atribuidas ao operador da mandriladc
(GECO, 2018)
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Na presente situacao, por lapso, o operador atarraxou os furos dos cal¢cos de uandeolde
seria fixado M8aodnnes derMé6 somformecaliigura (figura 4.7).

Uma vez que o Omicroswitché ® fixo por me
solugéo mais objetiva seria efetuar a furagdo nas barras, aumentando a largues gusdu

que coincidissem com a rosca M8 presente nos calgcos. Como tal, detegrabalho por

forma a padronizar todos os furos e barras, ou seja, por conseguinte na mandriladora (figura
4.8) efetuowse a furacao e posterior passagem de um macho M8desiae furos de fixagao
para o Omicroswitchoé segui damente -seas m¢
trabalho por forma a que se pudessem alargar os furos que outrora coincidiam com a rosca de
M6 (figura 4.9).

S—

Figura 4.8. Correcéo do Calefetuada na
mandriladora. (GECO, 2018)

Figura 4.9. Correcéo das barras efetuada na Convencional. (GECO, .
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Caso 5

ApoOs a analise da chapa 2006 do molde 10042 veriieogue um dos furos do circuito do
Oleo do carburador estaria em faltey entanto,a caixa de entrada do furo ja teria sido
previamente maquinada (figura 4.10).

o
et -

Figura 4.10. Caixa de entrada dod. (GECO, 2018)

Posteriormente ficou decidido que o operador do Engenho estaria responsavel pela correcao
do furo, que passaria por achar o centro do furo com o auxilio de uma broca que é cortada a
priori para que fique rasa (isttevese ao facto da caixa néo ter profundidade suficiente para

o fazer com uma broca normal) e que tangencia as paredes da caixa para definir o centro.

Seguese 0 processo de furacdo, neste caso em especifico o furo necessita de intersetar 2
canais do circuito, necessita também de possuir 14 mm de di&usser atarraxado com
auxiiode um macho de E BSP (figura 4.11)
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Figura 4.11. Representacdas cotas necessarias a furagédo. (GECO, :

Dado que um furo de 14 mm de didmetro possui excedentes de aco, para que seja possivel
atarraxar a E BSP ® necess8rio furar at® ui
de 15,5 mn{medida adequada para a rosca em questao).

Ainda referente a mesma pega, verifismique na vista lateral onde se encontra o rasgo de
identificacdo da peca foi adicionado incorretamente um furo ao circuito de 6leo.

Por forma a verificar se o furo interi@icom o circuito, com o auxilio de varetas determinou

se a localizacdo da sua passagem (figura 4.12), -smabegado a conclusdo que o furo
estaria a intersetar indevidamente o circuito de 6leo. Para corrigir esta situagdo, o grupo de
trabalho em questéfoi informado que o circuito necessitaria de levar um taco para realinhar

a passagem de 6leo no interior da chapa. Caso se ignorasse a existéncia do furo, poderia
colocarse em causa a fluidez da passagem do 6leo no circuito, uma vez que seria vazado par
um local onde seria totalmente desnecessario.

g a e ay

Figura 4.12. Andlise do circuito com auxilio de uma vareta. (GECO, 201
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Caso 6

Para efetuar o controlo das bolachas de apoio a junta, € necessario ter em conta que o local
onde estas irdo erngar podera interferir com a zona de ajustamento, caso a cota da espessura
das barras estejsobredimensionadaComo tal, é preciso efetuar um controlo prévio das
barras em que conste uma andlise das suas dimensdes e fixacoes.

A barra devera ser dimensemha por forma a que fique justa na caixa e ndo haja
rotacao posteriormente a se ter adicionado o elemento de fixagao.

Neste cas@specifico produziramse 300 barras Standard e efetseuem primeira instancia
um controlo dimensional no qual foi contem@adseguinte verificacao:

A A bolacha de apoio “ junta possui 0s cha

A O furo dest i naukibodé unfparafusc enapnise posicionado no
local correto? Esta devidamente dimensionado e esc&reado

A Existe ou dentficagdooade seaai areaadodoentimero de peca, nimero
de molde e tipo de ago?

A A espessura das barras possui um t ol er an

Todas estas questbes foram conferidas e as pecas foram definidas como conformes. E de
realcar que, dado que as barras constituem elementos passiveis de fenébmenos triboldgicos, é
necessario a aplicacdo de um tratamento térmico émaeaso da témpera, que neste caso
implica um destague maior a cota da espessura da barra (figura 4.13)

Figura 4.13. Medicdo da espessura da barra com auxilio gaguimetro.
(GECO, 2018)
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Para que nada falhe, éonveniente medir a profuithde das caixas na cavidade.
Posteriormente, requee que se forneca um toleranciamento de 2 décimos para que haja
margem para a retificacédo corrigir as barras para a cota medida na cavidade e adicionalmente
é fornecido um toleranciamento de mais 4 désirpara precaver eventuais deformacoes
geradas com a aplicacdo do tratamento térmico de témpera, que neste caso foi aplicado para
um aco ISO 1.2767 com &1 Hrc (figura 4.14). Concluindo, o toleranciamento dado perfaz

um total de 6 décimos e dado que a&ggs se encontravam com uma margem de 6 a 7
décimos a mais, fatribuido as barras o titulo de conformes.

Figura 4.14. Desenho 2D onde estdo denunciadas as cotas, tij@aco e dureza
pretendida. (GECO,2018)

Caso 7

Por vezes é necessario efetuar tratamentos térmicos nas zonas moldantes, como € o caso da
Buchas e Cavidades. Este fator deeeao tipo de plastico da peca, mais especificamente, no
caso de possuir agentes abrasivos impregnados como é o caso daseFiichs.dConsta

que, numa injecdo de plastico que contenha pelo menos 10% de fibra de Vidro impregnada
geralmente é necessario efetuar o tratamento térmico de témpera para evitar fendmenos de
desgaste (por vezes é necessario efetuar um tratamento téent@opkra e posteriormente

ao T1, um tratamento por Nitruracdo), apesar de nao se verificar para pequenas quantidades
de pecas, para obter uma vida util maior, € necessario recorrer a estes processos ja que pare
uma tiragem de milhares ou até milhdes deapeo desgaste comeca a ser visivel e
significativo.

Portanto o fator principal para a tomada da decisédo da Nitruragdo de zonas moldantes
é de facto a vida util pretendida para o molde, consoante o n° de tiragem de pecas pretendido,
a temperatura de Injecdo do plastico e a percentagem de fibra impregnada do material a
injetar.
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Neste caso foi efetuado o controlo de uma cavidade do mol@&19§3e tem como
peculiar caracteristica o facto das Cavidades e Buchas serem temperadas. st ateve
facto da percentagem de fibra de vidro impregnada no material a injetar, rondar os 40%.

Para efetuar o controlo da cavidade 3100B foi necessarioim®inar instancia imprimir um
conjunto de folhas com todas as vistas do ficheiro IGES para que fosse possivel denunciar e
relatar todo o processo de controlo

Seguidamente o foco maior foi direcionado para as furacdes, dado que apds a témpera corrigir
um qualquer furo constitui um processo mais moroso e complicado e implica ferramentas de
maior dureza, como é o caso das ferramentas de metal duro.

Para efetivar o controlo, com auxilio de uma lanterna foi verificado cada uma das vistas da
peca e foi analisado desenho para garantir a conformidade (figura 4.15). Posteriormente
efetuouse uma andlise visual dos furos para verificar roscas, furos escareados e o
posicionamento.

Figura 4.15. Verificacdo da cavidade com auxi
de uma Lanterna. (GECO, 2018)
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Apés término da analise visual, avangau para o controlo experimental, tendo sido
controlada a vista de topo c oBSPTeeparafusgsale a t
M12. E importante que o tamp&o seja inserido por forma a efetivar os 3 fios de rosca no
interior do furo.

A vista do fundo foi controlada com parafusos M16 e parafusos M5, para verificar se a rosca
estaria conforme, teneke verificadoainda que faltavam furos para cavilhas e datadores no
entanto esses furos sédo efetuados apés a témpera (geralmente).

A vista direita da pe-a foi controlada co
esquerda, aparentando estar tudo em conformidade (idL6n

16. Aplicacdo de um tampéo de 1/4" BSPT para
testar a rosca. (GECO, 2018)

Figura 4.

Por fi m, a vista frontal foi controlada coc
testada com um tamp«o de 10606 BSPT e um par a

Por forma a oficializar e formalizar o controlo da cavidade 3100B, preeselaeu 6 Fi ¢c ha
Controlo Antes de Tratamentos T®r micoso6 (fi
foi realizada previamente relativamente ao estado da pega e constitui uma das normas a
cumprir segundo o departamento da Qualidade.
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Figura 4.17. Preehimento da 'Ficha de Controlo Antes de Tratamentos Térmicos'. (GECO,
2018)

Na presente ficha € possivel denotar que existem diversos parametros que devem ser
analisados e devera ser registado o estado da peca no presente momento. Em caso de na
conformicade de algum dos parametros assinalados, fica a termo de responsabilidade do

assistente de producéo.

Notese que em certos casos é possivel deixar que a pega prossiga no processo de
producdo mesmo que ndo esteja de todo conforme, desde que se denusmie n@sc
observagfes, dado que podesa verificar que o erro é passivel de ser corrigido ou por ndo
interferir na qualidaddo acabamento da peca.
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Caso 8

Na sequénai da verificagdo de uma montagem antes do tratamento de térmico de témpera, foi
necessario efetuar uma verificacdo das roscas com o auxilio de parafusos M6, M8 e M10 que
permitiu concluir que se encontravam conformes (figura 4.18).

Figura 4.18Verificacdo da montagem com auxilio de parafusos de r
métrica. (GECO, 2018)

Posteriormente, uma analise visual com recurso ao desenho 2D da montagem permitiu
identificar que os furos de 2 mm que apresentam conicidade seriam destinados-a micro
furacdo que constitui um processo a aplicar apos a témpera.

Relativamente a caixa destinada a cabeca do parafuso segundo o desenho 2D (figura 4.19) e a
semelhanca dos furos cénicos, também podera ser deixada para uma maquinagao posterior ag
processo de dpera.

Figura 4.19. Analise visual e coordenada com o desenho 2D da peca. (C
2018)
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A peca ndo apresentava qualquer sinal visivel de danificacdo e todos 0s processos prévios a
témpera estavam concluidos. Tendo isto em conta e dado qoatagem se encontrava
devidamente identificada (apesar dos posticos ndo terem a caixa de marcacédo devida, com
receio de que se perdesse ao recorrer ao processo de retificacdo para corrigir eventuais
empenos), foi atribuida a montagem o titulo de conforme.

Caso 9

No seguimento do controlo do molde 9956 para a o tratamento térmico de Témpera, foi
efetuado um controlo intermédio para garantir que se reuniam todas as condi¢cdes necessarias
para que houvessem garantias de reducao dos riscos de ndo conformidades.

Postoeste termo, efetuese o controlo de 3 montagens distintas, as quais foi agregado um
relatorio que denuncia a conformidade de todas elas, assim como, permite realcar todas as
caracteristicas da peca que tiveram um principal destaque na analise.

Comecandgelo bloco de maquinacdo 7504B (figura 4.20), a andalise passou pelos
seguintes pontos:

A O bl o c osedavidamente identifiaado;
A As folgas foram medidas com um paqu2metr

A Os furos es tesareados, desaridendorestaremeuniformes em termos de
aspeto (foram aprovados por cumprirem a funcéo);

A - As roscas foram testadas com parafusos M

A Os f ur o ssebampaositibnadasy Gemtrados e conés com o desenho.

Figura 4.20. Apresentacao da analise efetuada ao bloco de Mag. 75C
(GECO, 2018)
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Relativamente ao Bloco de Maquinacao 75Qfdgira 4.21), verificotse o seguinte:

A

Os furos de p-aereseados apesarmendopossurenagomlquer tipo de
rosca no desenho 2D;

As roscas foram test adassecamformesm par af uso

As folgas foram medidas com o aux?1lio di
pelo projeto;

O centramento/ Posi cisacanmene;t o dos fur os e
A mont ag esaconverdeatenentaidemtificada;

A di st©ncia entre furos estava correta.

Figura 4.21. Apresentacao da andlise efetuada ao bloco de Maq.
(GECO, 2018)

Posteriormente efetuege o controlo de 2 Blocos de quanagéo espelho (figura 4.22), nos

quais se verificou a seguinte andlise:

1

f

Ambas as montagens encontravsebem identificadas;
Os furos foram devidamente posicionados, com diametros e profundidades corretas;

As roscas foram testadas corauxiliode parafisos M8 e M6. Ao submeter a peca a
esta verificacdo, foi possivel detetar que nem todos os furos tinham rosca com folga
suficiente para roscar o parafuso com facilidade. Como tal, foi necessario aliviar a
rosca com @uxiliode conjuntos de machos manudésM6 e M8.

Outro aspeto que esta geometria apresenta é o facto de necessitar de uma operacao de

micro-furacdo, que ocorre numa fase posterior & témpera.
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Figura 4.22. Apresentacdo da analise efetuada aos 2 blocos de
7500B. (GECO, 2018)

4.2. ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PRODUCAO

Este setor de atividade servealilio a producdo, apesar de ndo contribuir diretamente para

a mesma. No entanto torsa imprescindivel para um bom funcionamento, dado que envolve

0 delegar e organizar trabalhmem como gerir recursos materiais e humanos e saber onde,
quando e como fornecer os materiais certos a hora exata para que o operador sG necessite de
exercer a sua funcao, pelo que neste posto as relacdes humanas e a constante tentativa en
manter um amleinte balanceado é crucial para um bom funcionamento de toda a atividade de
producao.

Comecemos entéo pela atividade de planeamento de um molde. Em primeira instancia é da

responsabilidade do diretor de produ23,0 ef ¢
no qual é atribuido a cada setor uma carga horaria de trabalho, planificando o grosso das

operacdes que o molde ira sofrer até a producéo se der como concluida.

Como pode ser observado estdo descriminadas todas as operagdes que tém de seraealizada
gue no fundo ocupam o grosso do tempo de producgéo, permitindo organizar para que se possa
saber, por dia, 0 quievera estaa ser produzido. Ao fim ao cabo acaba também por ser um
termo de comparacéo e um elemento auxiliar para que nenhuma pegiedsEr@roduzida.
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ECad

3d final
2d final

EBucha 4001

cortar +galgar +olhais
Espera ordem para desh:
alteracdo desenho
desbaste DMC

rectificar

Furar aguas +extracdo
erosdo

Fresar lateral & balances
COP

erosdo

CQP

Bl bloco balances 5x

cortar +galgar +olhais
desbaste DNC
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rectificar

Fresar DMC acabamento
5 eiwos & lateral

erosdo

Fia

CoP

Elelemento 4075

cortar +galgar +olhais
desbastar

Rectificar

Furar Aguas

fresar dnc acabamento
Cop

ElPosticos

cortar +galgar +olhais
desbastar

Rectificar

furactes

fresar dnc acabamento

erosdo
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Duracdo

155 dias 23-02-2018 B:00
30 dias 23-02-2018 8:00

20 dias|23-02-2018 8:00
10 dias 23-03-2015 8:00

103 dias 21-03-2018 8:00

15 dias 21-03-2018 8:00
35 dias|11-04-2015 8:00
4 dias 30-05-2018 8:00
8 dias|05-06-20138 8:00
2 dias|15-06-2015 8:00
19 dias|19-06-2018 3:00
7 dias| 16-07-2018 8:00
5 dias|25-07-2015 8:00
1 dia 01-03-2015 8:00

& dias|02-08-2013 8:00
1 dia 10-03-2015 8:00

84 dias 29-03-2018 B:00

5 dias|29-03-2018 8:00
6 dias|12-06-2018 8:00
4 dias|20-06-20138 8:00
2 dias| 26-05-2018 8:00
8 dias|23-06-2018 3:00
3 dias| 10-07-2018 8:00
4 dias|13-07-2013 8:00
3 dias| 13-07-2018 3:00

1 dia 24-07-2018 8:00

22 dias 15-06-2018 8:00

4 dias|15-06-2018 8:00
4 dias|25-06-20138 8:00
2 dias| 29-06-2015 3:00
4 dias|03-07-2013 8:00
5 dias 09-07-2018 8:00

1 dia 16-07-2015 8:00

18 dias 25-06-2018 B:00

4 dias|25-06-2013 8:00
4 dias|29-06-2018 3:00
2 dias 05-07-2018 8:00

1 dia 09-07-2018 8:00
4 dias|10-07-2018 8:00
2 dias|16-07-2018 8:00

Inicio

Fim

03-10-2018 17:00
05-04-2018 17:00

22-03-2013 17:00
05-04-2018 17:00

10-08-2018 17:00

10-04-2018 17:00
29-05-2013 17:00
04-06-2018 17:00
14-06-2018 17:00
15-06-2018 17:00
13-07-2018 17:00
24-07-2018 17:00
31-07-2013 17:00
01-08-2018 17:00
09-08-2018 17:00
10-08-2018 17:00

24-07-2018 17:00

04-04-2018 17:00
19-06-2018 17:00
25-06-2013 17:00
27-05-2018 17:00
09-07-2018 17:00
12-07-2018 17:00
15-07-2018 17:00
23-07-2018 17:00
24-07-2013 17:00

16-07-2018 17:00

20-05-2018 17:00
28-06-2013 17:00
02-07-2018 17:00
06-07-2018 17:00
13-07-2018 17:00
16-07-2018 17:00

18-07-2018 17:00

28-06-2018 17:00
04-07-2018 17:00
06-07-20158 17:00
09-07-2018 17:00
153-07-2018 17:00
17-07-2018 17:00

Figura 4.23. Plano de produgéo. do molde 10030. (GECO, 2018)
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Como assistente de producdo a funcdo é analisar este plano de producdo e efetuar os
chamados 0PIl anos individuai s de Pe-ab g
acompanhamento de pecas em que os cuidados devem ser redobrados. Ou seja, aplica
diretamente :1zonas moldantes, sendo efetuados para balancés, posticos e elementos moveis,
na esmagadora maioria.

Para realizar este tipo de planos € essencial analisar a geometria da peca para saber de ant
mao qual o seu grau de complexidade e posteriormente &aegempreender a mecanica

onde a peca ira funcionar. Pecas com geometrias mais detalhadas requerem mais tempo de
maquinacao e provavelmente um maior nimero de operacdes envolvidas, mas este ndo é o
anico aspeto que ira delinear o tempo e as operaci®s|ye a peca ira passar, o grau de
acabamento pretendido ou fatores como a reducdo de fendbmenos tribologicos pela utilizacéo
de tratamentos térmicos, bem como a ocupacdo das maquinas, qualidade das ferramentas
utilizadas, etc. constituem um nucleo deffas determinantes a producéao.

A realizacdo deste plano de producdo detalhado passa também por uma andlise afincada do
plano de producdo do Molde. Por exemplo, para elementos como 0s posticos que constituem
elementos prioritarios na linha de producéo wm que o planeamento seja assegurado em
termos de cumprimento de datas, dado que para afinar o molde € necessario a priori ajustar as
zonas moldantes. Neste caso é definido no plano de produc¢éo (do molde 10030) que contamos
com 18 dias de Maquinacédo. Dagoe h& prioridade na producédo, é bastante provavel que
estes posticos possam ser produzidos com uma certa continuidade, porque para gerir toda a
envolvente da fabricacdo por vezes € necessario segmentar a producdo e dar prioridade a
outras pecas, acabanplor ndo se respeitar na totalidade o plano.

Como consequéncia do exemplo dado, para delinear o plano de um determinado
postico ou de uma outra qualquer peca, e por forma a respeitar o tempo definido pelo Diretor
de Producéao é necessario bages nadata inicial estipulada no diagrama.

Em termos de abordagem aos processos necessarios a producao da peca e com 0 objetivo de
apos uma andlise, os integrar no plano, é necessario de rever uma série de questdes.

A A pe-a necessita de um desbaste inicial?

A rcessaria a retificacdo apos o Desbaste? A peca necessita de ser retificada antes do
desbaste e depois do Galgamento?

A A pe-a n e c-aabameht@e uth@osterior agaba®ento?

A A pe-a requer fura-«o?
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A £ necesss8rio efetuar um control o i nter m
processo por subcontratacao.

AL A geometria da pe-a requer um processca
concretizacao?

AA geometria da peca requer um processo de erosao a fio, para a sua concretizacio?
A A pe-a requer um tratamento de polimento

A A pe-a requer algum tipo de tratamento |
Nitruracao.

A A pe-a requer um controlo de qualidade no

Passaised a enunciar a titulde exemplificacdo, um plano individual de peca desenvolvido
para uma montagem do 10030 onde constam diversos posticos que justam na zona moldante
(figura 4.24).

ElMontagem 7500 Moldm: 17,5 dias 04-06-2018 8:00 27-06-2018 13:00

B Fl desbaste DNC 2 dias |04-06-2013 3:00 05-05-2018 17:00
& Fl Rectificar 1 dia|06-06-2013 8:00 05-05-2015 17:00 2
=T 5‘ Fresar DMNC acabamento 3 dias | 07-05-2015 3:00 11-06-2018 17:00 3
B Fl furacdes 1 dia|12-06-2013 8:00 12-06-2015 17:00 4

Controlo 0,5 dias|13-06-2013 3:00 13-06-2015 13:00 5
o erosdo 2 dias|13-06-2013 13:00 15-05-2013 13:00 &
an Fio 4 dias|15-06-2013 13:00 21-05-2015 13:00 7
[F i Polimento 3 dias|21-06-2013 13:00 26-06-2015 13:00 3
Fa i copP 1 dia|26-06-2018 13:00 27-06-2018 13:00 3

Figura 4.24. Plano de producédo detalhado da montagem 7500 (MoldMaxx) do molde
( GECO, 2018)

Conforme o supracitado, o planeamento é feito em fung¢do do ultimo patamar da linha de
Producao (a Bancada), pelo que € plausivel que as pecas prioritarias sejam as que o oficial de
Bancada irA montar em primeira instancia. Usualmente, em qualquer molde -senpsta
montagem da zona de ajustamento, nos quais constam posticos, elemeptesaaddade e

bucha (que constituem elementos cruciais ao ajustamento), posteriormentesavpaga a
montagem da extragdo, como é o caso dos pernos de retorno, extratores, chapa 2007 e chap:
2008 (chapa 7 e chapa 8 no comum das industrias portugieesasldes) e apos esta fase

estar concluida, € montada toda a estrutura, como a chapa 2001, chapa 2009, chapa 2006 (e
todos os elementos que estao implicitamente agregados), calcos, etc.

Deste modo reuneise condicbes que permitem evidenciar a resposfzoaué de
existir um planeamento estruturado, no qual existem pecas com ordem prioritaria de
fresagem. E evidente que, apesar das zonas moldantes terem um principal destaque, a

7z

estrutura €& usualmente encomendada e maquinada em paralelo, dado quesroonstitu
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elementos de grande porte e que por acréscimo, envolvem uma quantidade dispendiosa de
tempo para concretizar cada uma das suas operacoes.

Para contextualizar o processo e a forma como o gerimos € importante realcar que
existem dois tipos de controle cencomendas na Moldiber, o controlo das encomendas de
Acessorios que € efetuado por uma colaboradora, onde constam todos os elementos para
moldes que sado adquiridos diretamente de fornecedores que se enraizaram nas redondezas, e
controlo das encomendds aco para a estrutura do molde, que se assume como um encargo
da minha responsabilidade. Para efetuar este controlo, o usual é estipular uma data de mais ao
menos 3 semanas apos o carregamento da lista de materiais e informar o fornecedor. Caso a
encomeda do aco ndo seja aprovisionada a tempo € necessario voltar a entrar em contacto
com o fornecedor e requerer um ponto de situacdo, permiimgl@nquanto equipa gerir o
trabalho e alocar os meios para a producdo de outras pecas. Portanto, uma das grandes
condicionantes de todo o processo encesdrano setor de compras e esta de certa forma
vinculado ao tempo de aprovisionamento de acos, acessorios e outros elementos.

Voltando ao tema da abordagem ao plano de producédo, é importante realcar que nesn todos a
operacdes assumem a mesma ordem e por este motivo, nem todos os planos de producéc
envolvem a mesma quantidade de operacbes. E importante efetuar um estudo prévio da
geometria para perceber, por exemplo, se certas zonas devem ser moldadas por peocessos d
EDM por inteiro ao invés de fresar em primeira instancia (a 5 eixos por exemplo) e
posteriormente ter que erodir para dar a geometria como concluida. E imprescindivel discutir
0 posicionamento da peca para concretizar a fresagem de forma eficaz, puegueau
estratégia de maquinacdo aumentara automaticamente o tempo de producéo do elemento. E
importante analisar se o0s sistemas de fixacdo da peca vao permitir a sua posterior
fresagem/erosdo. E necessario perceber se a retificacdo advém de um procesisastie ali

se se requer anteriormente, etc.

O exemplo pratico da montagem 7500 do molde 10030, constitui um exemplo tipico
de uma montagem de posticos que apesar de requererem todos os processos denunciados n
figura, possuem um grau de complexidade na@itarelevado em comparacdo com outras
montagens, mas que serve de exemplo por refletir a linha de pensamento que é efetuada na
estruturacdo do planeamento das etapas necessarias a concretizacdo da geometria.

Apoés o desenvolvimento destes planos, constitna responsabilidade o acompanhar da
producdo das pecas (substancialmente na fresagem) que esta normalizado de forma a que s¢
dé continuidade aos processos estipulados no plano e para que nenhum deles falte (figura
4.25).

Face a isto, os operadores assim que concretizam uma operacao assinam a folha que
posteriormente agrego a peca e faco chegar as secc¢des seguintes. Outra das fungfes deste tip
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de planos é a facil detecdo local onde se gerou uma nao conformidade, uma vez que passa
a estar tudo registado.

i o o 98 P1OdUGE Detalhads
© CmramcOpersse ': _‘7 e AT . .
i e | Owste | 5
- um;:%:‘mmcuom-m;un 1780 Won 04068 5 = P
| e 2d | Mon04-06-18 | /& 2 /) §
x J 1916 is | ofefia Yl I
Rectificar 1d | Wed 08-08-18 ol
- [-6-18 \‘é‘lé
Fresar DNC acabamento 3d | Thu07-06-18 ,‘.I'/')gbq
/el48 /
\ furagbes 1d | Tue12-08-18 1i
|
E rﬂ 305-16.
" |
- ' 50618
| 5-06-
]
N [ o
{ {
N [ | i
Fa .
(=i
B &5

Figura 4.25: Acompanhamento do Plano de rodugéo.

Paralelamente a este trabalho aprovisiono a ferramenta necesséria a producéo, conforme me €
requisitala. Ao fim ao cabo, acaba por ser um trabalho de intermediario entre o operador e o
Armazém, no entanto disponho de livre arbitrio para efetuar requisicbes (mediante
autorizacdo), caso identifique algum material em falta. Ndo obstante do armazém ooganizar
setor de compras.

Uma outra funcdo que esta vinculada ao trabalho na assisténcia a producdo é o requerimento
de trabalhos de soldadura por subcontratagéo. Nesta fase € em primeira instancia identificado
o problema ap6s uma analise a peca (este problewvéamade diversas origens e pode ou ndo
gerar uma ndo conformidade, caso hajam custos associados e mediante o foro do problema),
posteriormente é efetuado um registo dos segmentos a soldar, uma requisigdo e uma guia de
transporte.

Normalmente alecisdo a tomar relativamente ao tipo de soldadura a efetuar consta
também na lista de oficios do assistente, mas de modo geral sédo utilizados dois principais
métodos de soldadura:

A A soldadura a Laser que ® utilizada par
geralmente utilizada para zonas Moldantes em que o grau de acabamento da peca é
crucial;

AL A soldadura a Crgon, que ®ais wtperioreszea d a

geralmente é efetuada para os sistemas funcionais do molde cuja funcéo vinculada é
essencialmente mecénica.

Para além de todas estas funcdes e em funcdo da andlise da peca efetuada, € tambén
realizado um controlo dimensional apdés agpe¢cs of r er um processo de
acabamento. Este controlo passa por denunciar num documento Unico os elementos da peca
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que devem ser medidos, normalmente por representarem zonas de ajustamento ou de
funcionamento de uma qualquer mecéanica. Seqéadse sdo denunciados no documento as
cotas que a peca deve assumir nessas mesmas regioes e a tolerancia permitida. Efetuar ¢
medicdo é da responsabilidade do operador, sendo que a funcdo que me compete € de
produzir o documento, analisar a peca e aprovagisto efetuado pelo operador.

Eis as tolerancias que sao permitidas:

A

o Do o o o Do o Ix

T

As

Guias e Casquil hos permitem uma tol er ©nc

Pl anos permitem uma tol er®©ncia de +0, 00

Cai xas para postiades0,0@remarD02enm; uma t ol er C

Post

i -o0os per mi-0,@mmaé@ mmol er ©nci a de

Paredes dos Granz®pios permitem uma tol e

Paredes verticais per miOtO@m; uma t ol er ©nci

Ca b e - iasyermiters uma tolerancia de +0,2mm a +0,5mm;

Cabe-as dos extratores permitem uma tol e

Cabe-as dos P.R. permitem uma tol er©nci a

Cai xas dos Kocus permiteBmmma tol er ©nci a

6f ol

has de contr ol o-seirapaftidasierd duasl partésedistmtas: a 6

Uma parte consiste numa tabela que permite ao operador denunciar todas as medicdes e
toleranciamento registados (figura 4.26) e outra parte que é mais palpavel e visual, na qual
pode ser visto 0 3D da peca juntamente com as regiées em que € necessari refedigio

(figura

4.27)

Figura 4.26. Tabela da 'Folha de Controlo Individual de Peca'.
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Figura 4.27. Marcacéao das regides a medir.

4.3. ATIVIDADES DE PROJETO

Neste departamento as atividades desenvolvidas estdo envoltas nos tépicos que se
apresentardo de seguida. Nesta area o trabalho que se destacou foi uma andlise de
desmoldacao de uma peca plastica, onde foi possivel perceber onde seria aplicada a linha de
junta e como seria desmoldada. Para tal foi necessério perceber como funcionam os elementos
moveis e o0s balancés para desmoldar os negativos da peca, dada a sua complexidade.

O balancé é inserido através do enroscamento de uma peca que modela a zoaalaegati
zona moldante, numa haste, que por sua vez é inserida num carro de deslize. A substancial
diferenca entre o balancé e o elemento mével € que o elemento movel efetua apenas a
desmoldacao das zonas negativas, ao passo que o balancé atua nas zoressenegatparte
interveniente na extracao do molde.

As zonas negativas constituem todas as zonas da peca em que no ato de desmoldagéo, ndo é
possivel extrair no sentido normal, pelo que é necessario recorrer a elementos moéveis ou a
balancés. Os elementogveis sdo utilizados caso a zona negativa se encontre nos limites
exteriores da peca. Os balancés sdo usados caso a zona negativa se encontre diretamente na

peca.

Em primeira instancia foi definido o sentido de desmoldacé&o, neste caso do Eixo Y da peca
gue se passara a apresentar tanto do lado da cavidade (Figura 4.28) que desmolda no sentido
positivo do Eixo Y, como do lado da Bucha (figura 4.29), que desmolda no sentido negativo

do eixo Y.
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Cavidade:

TN

Legenda:
* PlanoXZ

+ Sentido de desmoldagdo: Eixo Y

==

Figura 4.28. Apresentacao da peca a quieeionado o estudo (Lado ¢
Cavidade). (GECO, 2018)

Bucha:

Legenda:
* Plano X2

+ Sentido de desmoldag&o: Eixo Y (negativo)

Figura 4.29. Apresentacdo da peca a qual é direcionado o estudo (Lado da
(GECO0,2018)
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Posteriormente sdo denunciados os dados inerentes a especificacdo do molde (figura 4.30),
onde consta o templo de ciclo, a quantidade de pecas pretendidas para designar a vida util do
molde, o tipo de extracdo que ira ser utilizado, o matgua ira ser injetado, o nimero de
cavidades e consequentemente de buchas, bem como a quantidade de bicos de injecéo
utilizados que é definido apés uma analise reoldgica que permite efetuar um estudo do
escoamento do composterbaterial no seu estado Uiiglo, no interior das cavidades.

Especificacdes do molde:

* Produgdo Total: 1.000.000 INY
* Tempo de ciclo: 60”

* Extracdo por ROBOT

* Material: PP+EPM

* Cavidades: 1+1

* Pontos de Injegdo: 2 + 2

Figura 4.30. Especificacdes do molde. (GECO,2(

Seguidamente efetts®e uma analise comauxilio de uma ferramenta CAD para denunciar e
distinguir as zonas de desmoldacdo negativas das zonas de desmoldacdo positivas.
Posteriormente € possivel definir a linha de junta que devera contemplar todo o formato da
peca que seja possivel desmoldar sem reeunsovimentos (figura 4.31).

Plano de Junta:

Figura 4.31. Analise efetuada do plano de junta (a vermelho), para todas ¢
da peca. (GECO, 2018)
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Esta andlise serd também mais percetivel quando conjugada com uma analise das vistas 2D de
peca (figura 4.32).

Vistas 2D:

Figura 4.32. Vistas 2D da peca plastica. (GECO, 2018)

Posteriormente a esta analise reegeeruma segunda analise para tentar perceber o que é
necessario desmoldar que a linha de junta cd@wemple, é nesta fase que entram os
movimentos. Estes elementos constituem mecanismos acionados por hidraulicos que
permitem (conforme supracitado) desmoldar a peca de formas distintas. Os balancés
constituem mecanismos que sao aplicados no interiasrdarnoldante e funcionam por meio

de um sistema que possui um KOCU onde esta diretamente inserida uma haste que por sua
vez € acoplada no balancé. Ao provocar rotacdo na esfera presente no KOCU com o intervir
do acionamento do hidraulico, o balancé acaba ganhar dois eixos de liberdade,
movimentandese em dois eixos (conforme a figura 4.34) e permitindo assim desmoldar a
peca plastica. Os elementos mdveis assumem a mesma funcdo, ou seja, 0 pressuposto é qut
desmoldem a peca pléastica, no entanto a zoaglimcao restringse as laterais do molde. A
semelhanca dos balancés, os elementos méveis atuam por meio de acionamento de um
hidraulico que posteriormente ira provocar 1 grau de liberdade onde se dara o movimento
segundo 1 eixo. Este movimento é faadio por barras de deslize que sdo produzidas em

6 AMPCOG, ou seja, barras produzidas em | ig
por barras de travamento que estdo posicionadas por forma a que seja possivel ao balancé
retomar ao posicionamento iratipara preparar o molde para mais um ciclo de inje¢do. E de
acrescentar que ambos 0S mecanismos possuem um mecanismo de guiamento para restringir c
movimento ao que é estritamente necessario.
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Movimentosi Elementos mdveis:

Nota:
Angulo de
saida (©), para
que nac haja
arrastamento
de material.

Figura 4.33. Percec¢do do funcionamento de um elemento movel. (G

2018)
Movimentosi Balancés:
[— s Y
' Curso de extracdo
A @ |
—_
X tage ==
Y X
@=ar F

‘ X = movimento horizontal do balancé;
Y - Movimento vertical do balance.

Figura 4.34Percec¢éo do funcionamento de um Balancé. (GECO, 2018)
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Na figura acima (figura 4.34) apresestaum esquema de como calcular o curso de extragéo,
acompanhado de um elemento visual para facilitar a analise do mecanismo de desmoldacéo.

Apos esta ultima intducdo ao tipo de movimentos existentes, tgmateressante procurar
aplicar ao caso da peca em estudo proposta pela GECO. Nesta fase foi efetuado um Croqui
(figura 4.35) no qual estdo presentes os sentidos de desmoldacdo dos movimentos que mais
tarde bram confirmados como plausiveis.

Movimentos:

Legenda:

Elementos moveis (Rosa);

Balancés (amarelo);

Sentido de desmoldagdo (vermelho)

Figura 4.35. Andalise de movimentos para aplicacdo no molde. (GE
2018)

Apos o Croqui avangese com uma planificacdo mais estruturada e sélida dos elementos que
irlam ser introduzidos no molde (figura 4.36). Tersdoiniciado posteriormente a atividade

de desenho dos balancés comauxilio de um dos Técnicos de CAD da Moldibgura

4.37). Com a inicializacdo do projeto de CAD, foram discutidas adversidades adicionais e foi
possivel perceber que umalancé normahdo iria produzir o efeito pretendido, tendo que se
recorrer a um movimento fornecido por um balancé compostdoreoe a figura (figura
4.38).
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Curso de extracdo dos Balancés:

Nota:

* Vista do topo.
* Balanceés (vermelho)

Figura 4.36. Estruturacdo dos posticos dos balancés. (GECO, 2018)

Posicionamento de Posticos:

Nota:
Aprisionamento de postigos para efetuar
texturas para fins de acabamento
superficial. Os posticos acompanham a
zona lateral exterior da pega, conforme
representado na figura abaixo (a
vermelho), em ambos os lados.

Figura 4.37. Posicionamento dos posticos (CAD). (GECO, 2018)
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Movimentos:

Nota:

Para efetuar a desmoldacdo
do componente representado
na imagem, sera necessario
um balancé composto com
um carro inclinado, uma vez
que ha necessidade de
desmoldar em dois angulos
distintos (o elemento do topo
desmolda em Z, com ligeira
inclinagdo).

Figura 4.38. Andlise das adversidades encontradas no sentido de desmold
(GECO, 2018)

Posteriormente efetueae um mapa para designar o curso de extracao (figura 4.39). Nesta
fase foi denunciada a largura dos posticoslidancés (figura 4.40) e posteriormente foram
calculados os valores do curso de extracdo, que estdo denunciados na figura (figura 4.44).

Mapa do curso de extracao:

Figura 4.39. Mapeamento dos balancés requerf@&sCO, 2018)
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Dimensodes dos posticos dos balancés:

Largura dos balancés
[1] 8,4345 mm

[2] 53,8615 mm

[3]1 51,6376 mm

[4] 9,4380 mm

[5] 52,8885 mm

[6] 36,6371 mm

Figura 4.40. Cotag da Iargura dos balancés. (GECO, 2018)

Com o avancar do desenvolvimento e projecdo do molde, foi possivel conceber desenhos 2D
dos balancés ja implementados neste molde de 2 cavidades, conforme pode ser oasferido
figuras(figuras 4.41, 4.42 e 4.43).

2D dos Movimentos:

,z_:T‘%

Figura 4.41Vista 2D dos posticos implementados na cavidade. (GECO, 20
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2D dos Movimentos (Outra perspetiva):

o

l

Figura 4.42: Vista 2D que contempla os balancés implementados no mi
(GECO, 2018)

2D dos Movimentos (Outnaerspetiva):

| e
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Figura 4.43. Vista 2D que contempla aplicacdo dos balancés no molde. (C
2018)

T
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Curso de extracdo dos Balancés:

* Curso de extracao .
*+ [1] X: 10,0217 + 5 (mm) ; Ymin: 16,6160 (mm); Yoree: 200(mm); B: 4,3°
¢ [2] X: 21,6409 + 5 (mm) ; Ymin: 36,1754 (mm); Yeree: 200 (mm); ©: 7,58°
* [3] X: 39,4441 + 5 (mm) ; Ymin: 27,9787 (mm); Yore: 200 (mm); ©: 12,5°
* [4] X: 9,64027 + 5 (mm) ; Ymin: 16,3302 (mmM); Yoren: 200 (mm); ©: 4,18°
(
(

* [5] X: 22,1312 + 5 (mm) ; Ymin: 56,2485 (mm); Ypree: 200 (mm); ©: 7,7°
« [6] X: 21,5913 + 5 (mm) ; Ymin: 25,1749 (mm); Yorop: 200 (mm); ©: 7,57°

¢ Distancia entre os balancés [5] e [6]: 149,163 (mm).

Figura4.44. Célculo do curso de extracao segundo o mapa de extracs
(GECO,2018)

Em ultima instancia e apdés uma analise final a geometria da peca, eiscatiassunto e
avancoudse com a proposta de suavizar uma das superficies por fdaciitar o processo de
maquinacao e posterior ajustamento na bancada (figura 4.45).

Alteracdes propostas:

Uma transicdo mais suave que permita
uma superficie mais plana ira facilitar a
magquinagdo e posteriormente, o
ajustamento na sec¢do da bancada.

Figura 4.45. Proposta de alteracdo submetida ao lider de projeto.(GECO, 20
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CAPITULO 5 - APLICAC AO DE FERRAMENTAS DE MELHORIA
CONTINUA NO AMBITO DO PLANO DE MA QUINACAO DA
MOLDIBER

E por de mais evidente que qualquer processo, por mais eficaz que seja apresente
condicionantes ou fatores que sejam passiveis de serem melhorados. Para tal, as ferramentas
de Qualidade poderdo ser um fator deteami@ no auxilio & procura incessante de uma
melhoria qualitativa e continua. Como tal, o presente estudo pretende apenas contribuir com
informacdo em termos meramente sugestivos, ndo obstante deliberarem se realmente ha
intencdo ou ndo de aplicar algum deferidos métodos.

5.1. FATORES QUE TEM INFLUENCIA NO TEMPO DE MAQUINACAO DA
PECA
A Prepara-«o das ferramentas pelo oper&§&rio

A Disponibilidade de a-0 para maquina- «o;

A Par©metros i deai sspatiiconecessitine de ges definidas com®ante E r
o stock existente.

A Paragens para trocas de ferramenta, etc.

A Organiza-«o0o dos oper8rios por m&quina, da
A Ferramentas adequadas para garantir condi
A

S e tpasio daltrabalho.

5.2. REGISTOS ADICIONAIS REFERENTES AOS TEMPOS DE MAQUINACAO

Por forma a Contextualizar o registo que advém de uma andlise conjunta com os operadores, é
necessario denunciar o tipo de maquinaria disponivel no setor (figura 5.1), phcat me
compreender os tempos denunciados. Como tal, na figura seguinte psetelgteinciar isso
mesmo. Nas tabelas dos quadros 5.1 e 5.2 mmeferanalisar de uma forma intuitiva o
rendimento que se consegue obter em média, por maquina.
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M= M aguina Designacio M= M aguina Designacdo
Convencional HURGOHN
Convencional CINCINATTI
Convencional EUMACH
Mandriladora EUMACH
Mandriladora ANWEA
Engenho AWEAAZUI
Prensa AWEANermelha
== Wira — Moldes TAKUNI
APEC
FPT

FIGURA 5.1.APRESENTAGAO DAS MAQUINAS EXISTENTES NO
SETOR DE FRESAGEM. (GECO, 2018)

E preciso que se note que na figura supracitada, cores iguais correspondem a maquinas que
trabalham em conjunto, o que quer dizer que funcionam por turnos, tendo 2 operadores que
cooperam entre si num regime laboral e-lab®ral, por forma a garantir umaior tempo de
maquinacao.

A gestdo e planeamento do carregamento de pecas no setor € condicionada por esta
variante, entre outras.
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Tabela 5.1. Registos adicionais referentes aos tempos de maquinagao.

Maquinas em questéo

Realizacdo de turnos

Tempo de maquinacdo média
em horéario Noturno

Ma&g. 365 e Mag. 350

Das 6h as 14h e das 13h30mir
21h30min

Conseguese um tempo de
maquinagao que ocupa quase
totalidade o horario noturno.

Mag. 363 e Maq.384

As maquinas néo tém ocupag
porturnos.

Maquina 363 ocupa um temp
de maquinacao em horario
noturno de 2 horas, em médi

Ma&g. 356 e Mag. 353

As maquinas néo tém ocupag
por turnos.

Ambas as maquinas estéo
dependentes do operador e ¢
funcionam na presenca do
mesmo. Nao maquinam durar|
a noite.

Mag. 351 e M4q.362

As Maquinas ndo tém ocupag
por turnos.

Ambas as maquinas ocupam

tempo de maquinagdo em

horario noturno de 4 horas, e
média.

Ma&g. 366 e Mag. 377

As maquinas néo tém ocupag
por turnos.

Conseguee um tempo de
maquinagao que ocupa quase
totalidade o horario noturno.
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Tabela 5.2. Registo de ocorréncias e propostas de melhoria.

Registo de Ocorréncia

Implicagbes

Proposta de Melhoria/
Solugbes Possiveis

Nem todas as maquinas dispd
das mesmas ferramentas pal
preparar a préxima operacac

Ferramentas ndo sdo prepara

com antecedéa.

Possuir pares das ferrament
gque constam na grande maio
dos programas.

Operacbes com pouco tempo
maquinacgéao face aos tempo
mortos que implicam.

Originamse compassos de
tempo p/ trocas de ferrament
etc. Com algumeegularidade.

Preparacéo antecipada das
ferramentas; Stock de
ferramentas disponiveis para

efeito.
Necessidade de mais Aumenta compasso de espe NA
comparadores a disposi¢do d| pelo material; origina tempos
operarios. mortos.
Pecas sdo maquinadas em NA NA

fungéo da chegada de
programas.

Um operario para duas
maquinas.

Em consequéncia da parage

das operacgfes de maquinacé

aumentam os tempos morto
numa das maquinas.

Procurar minimizar o n° de
paragens gque coincidam en
duas pecas distintas (analis¢

detalhadamente o programa ¢

ira ser maquinado p/ maquing

Promover a entrajuda entre
operarios.

Maquinas néo reunem condigd
para maquinar com 0s
parametros de corte ideais.

Implica um menor tempo de
maquinagao porque o0 avancga
reduzido significativamente er
alguns casos. (acabamentos,

exemplo).

NA

Encomendas de aco ndo cheg
no dia estipulado.

Provoca atrasos na maquinacé

consequentemente, na banca
O que implica atrasos no temy
de producéo.

Aplicagéo de ferramentas de
qualidade como a "Just in
Time". Gerir a entrada de

encomendas com um
planeamento especifico, o qu

envolve saber as datas
expectaveis de chegada de a

Jodo Pedro Mendes Monteiro
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5.3. PONTOS ATER EM CONSIDERAQAO
A Ter um plano de produ-«o para todas as pe

A Estudar as mel hores =estrat ®gi as para de
processos e 0s meios disponiveis na fabrica. Uma estratégidelieeada podera reduzir o
tempo de producéo significativamente.

5.4. ANALISE PERANTE AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Esta andlise visa justificar o porqué das sugestdes propostas neste estudo, assim como permite
uma reflexdo mais alargada do estado/panordmaetor de producdo e eventuais pontos
fracos.

5.4.1. ALGUMAS SUGESTOES QUEPODERAO CONDUZIR A UM PROCESSO DE MELHORIA CONTINUA

A Afixar em cada posto de trabal ho, semanal
0 supervisor e o0 operador todas rateréncias a maquinar, cuidadosamente planeadas e
descortinadas. [13]

A Supervisionar, em conjunto com o operada
verificar se estdo conforme o desenho. [13]

A Garantir gue o0s pl anos sdoedevalamentepassnadasnee Nt
acompanham a peca para os quais foram destinados. [13]

5.4.2 REUNIR INDICADORES DE DESEMPENHO

O Painel de controlo regista 3 tempos: tempo em corte, tempo potencial e tempo power on.

1 Tempo em corté associado ao corte por arranque de apara; [13]
1 Tempo potencial janela de tempo destinada a produis]
1 Power oni tempo em que a maquina estatig [13]

Para reunir os indicadores de desempenho supracitados, € necessario:

1°- Medir a eficiéncia dos equipamentos todas as manhas e controlar os dados inerentes ao
mesmo.

2° - Quinzenalmente apresentar em cada posto de trabalho o grafico de eficiéncia das
maquinas CNC (medida que pode causar controveérsia);
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5.4.3.ANALISE DE PROBLEMAS NO PROCESSO DE SETURMNOS CENTROS DE MAQUINAGAO 6 CN C 6

O processo d8etup pode ser externo ou interno, ou seja, com separagcédo ou sem separacgéo. O
que distingue uma preparacdo externa e com antecedéncia do ambiente de trabalho por forma
a criar condi¢cdes adequadas a maquinacdo de uma peca enquanto se produz a pega anterior

um processo sem separacao em que todo o setup é montado com a maquina parada (conforme
remonta na figura 5.2). [13]

SEm Seporogto COm SEporogho
I.:J::er'lor :f::er ior Limpeza
Transporte & Movimento do Op.
Posicionamento
Ajuste
Mudanca de Ferramentas
Limpeza Programacio
Transporte & Movimento do Op. Afinacio

Posicionamento

Ajuste
Mudanca de Ferramentas

Programacio

Lote

Afinacio Seguinte

Lote
Seguinte

||:| Pmdugén D Setup interno I:I setupexternn‘

Figura 5.2. Disting&o entre os tipos de SETUP. (ARAUJO, 2012)

Para a resolucao deste problema é passivel de se utiliziagrama de causa efeito que nos
induzira a pensar em algumas estratégias para melhorar o processo (figura 5.3).
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OPERADOR DOCUMENTACAO PROGRAMAGAO OUTROS

AVARIAS B

EQUPAMENTOS

TRABALHOS EM

[

panAIELS
PARALLO

ARMAZENAMENTO

P
PROTOTROS AR ATAL LA AUEA AR A
ATRASOS NACHEGADA DE

MATERIA-PRMA

SETUP
LONGO

- arln
ARRUMAGRO

PRESETTER

el ENTRE
MANUTENGRO
MAQUINAS

PASTRHAS by
2

con waclo
ECOR .

ARRUMACRD

©

FERRAMENTAS FERRAMENTAS FERRAMENTAS DE AFINACAO (12
MANUAIS DE CORTE POSICIONAMENTO MAQUINAGEM)

Figura 5.3. Diagrama de Cad&éeito do quepodera originar um SETUP longo.
(ARAUJO, 2012)

Como tal sdo sugeridas as seguintes medidas [13]:

AcCriacdo de um processo homogéneo de rotinas de trabalho iguais para toda a equipa,
permitindo que o0s operadores menos experientes aprendam osonmais
especializados;

A PR pladeamento do Setup, garantir que as ferramentas e restantes materiais estao
no local atempadamente

ASeparacéo de ferramentas danificadas das ferramentas em bom estado

AFerramentas de fixacdo permanentes ao inggsatulares favorecem positivamente
as fases de montagem

ASeparacao qualitativa déasrramentasnomeadamente ao tipo de funcéo, fornecedor,
etc.;

AOrganizacédo de acessorios de ferramenta, nomeadapiegas, portderramentas;

A Preparacdo antgmda de utilitarios como ocomparador necessari@o
posicionamento correto da peca,

A Presetter c equipamentm jcan etevada -predisdooque permite um
ajuste prévio das ferramentas, fora da maquina, podendo os dados de correcdo serem
transferidos para o programa
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A Verificar se as pe-as apresentam semp,]
fichas com instrugcdes de montagem da ferramenta, de posicionamento e de orientagao
da peca.

Fatores que influenciam negativamentg]{13

A Avarias e m aMErpen peattoede magsinacdo (CNC) por picos de
tensé@oacionamo sistema de emergéncia gEspetivae por consequéncia originam
se tempos mortos, muitas das vezes, bastante significantes

A Altera-«o na $deqgFrabficocoi lancameats de @m drabalho
urgente, ndo previsto no plano semanal, obriga a interrupcdo do trabalho que estava
€em Curso para se iniciar uma nova preparacao

A Atraso na CPemgada de Mat ®ri a

A A falta do | ote a maquinar junto do po
Setup condiciona todo o processo de planeamento e de carregamento de pecas numa
maquina.

5.4.4.S0LUCOES C/ METODOLOGIA 5S

Aplicacdo da metodologia 5S que visa gdraein cada posto de trabalho que possuam
apenas o essencial para executarem as suas tarefas, mantendo tudo organizado.

Em primeira instancia dexae dispor 3 recipientes no espaco central da fabrica:

I recipiente paral[l3hateri al pouco utiliza
i recipiente para materi al inutilizado;
A recipiente para pastilhas ou pl pajauet es
0 uso; [13]

Isto permite libertar espaco e permite uma verificacdo por parte dos outros operatidres se
material Util para outro posto;

2° passo:

Criar espacos para o armazenamento adequado e devidamente etiquetado das ferramentas d
corte e respetivos acessorios/ sensibilizar para a devida organizacdo do equipamento;

Outra perspetivacao da melhoria continua sera reduzir as tarefas externas a cargo do operador,
conforme o que esta explicito em baixo
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5.4.5.TAREFAS EXTERNAS A CARGO DO OPERADOR

1. Retirar a ferramentaocgposicionamento anterior;

2. Limpar a ferramenta,

3. Limpar a mesa da maquina;

4. Arrumar a ferramenta;

5. Concluir a ordem de fabrico anterior;

6. Abrir uma nova ordem de fabrico;

7. Preparar/ Pedir material ao armazém;

8. Preparar fichas de instrugoes;

9. Localizar a ferramenta necessaria a um novo posicionamento;

10. Preparar todos os acessorios envolventes, adequados a ferramenta;
11. Preparar todas as ferramentas manuais necessarias ao processo;
12. Aferir ferramentas de corte;

13.Posicionar nova ferramenta e apertar;

14. Posicionar uma nova peca a maquinar;

15. Apertar a nova peca;

16. Introduzir ferramentas de corte no magazine da maquina;

17. Introduzir dados das ferramentas de corte no comando da maquina.

5.4.6.TAREFAS EXTERNAS A CARGO DO OPERADOR

Presenca de um funcionério da qualidade junto da maquina no final da maquinag¢do da 12

peca, para controlo dimensional, ou ser o preparador de trabalho a transportar a peca a medir

até ao gabinete da qualidade. [13]
Ou seja, caelacionando com os topicos apresentados na 5.4.5, tarefas como:

A Arrumar ferrament a;

Pr e p aosaaessdrioservolventes, adequados a ferramenta;

o o o  To T»

Locali zar a ferramenta necessS8ri
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Preparar fichas de instru-»es;
Localizar a ferramenta necessS8ri

u

u

m

m

n

n



Concecao e Fabricagdo de Moldes para Pegas Técnicas CAPITULO 57 QUALIDADE
A Preparar todos os acess-rios envolventes

Representariam tarefas que deixariam de ser da responsabil@agerddor e passariam a
ser responsabilidade de um preparador de trabalho, o que permite um maior tempo de
dedicacdo do operador a maquina. [13]

Ou seja, Antes da Maquinacao definir:
A Zona de coloca-«o0 do | ote a maquinar, nun

A radle colocacdo de ferramentas de corte a utilizar, numa mesa ou num dossarmario
auxiliares; [13]

A Zona de coloca-«o0 da ferrament anunamesasi ci
auxiliar. Um espaco que permita, quando possivel, deixar afemta ja prémontada com a
peca incluida, e evitar a colocacdo de ferramentas no chao; [13]

A Zona de coloca-«0 da documenta-«o0 paBcni c a
evitar a sujidade dos documentos. [13]

Depois da Maquinacao:

A Z o sadocadde do lote concluido, num espaco delimitado. [13]

A Zona de coloca-«o0 da ferramenta de posic

5.4.7.APOS APLICACAO DO MET ODO SMED

Cria-«0o de uma ferramentari a, p a reatarilagerdi o e
representada por um conjunto de armarios, de forma a centralizar, num sé local, todo o
material necessario ao trabalho. Nesses armarios serdo criados espacos para a arrumacao d
seguinte material:

A Material exclusivo de cada m8qui na;
A Ferramentas de corte;

A Acess-rios das ferramentas de corte;
Pastil has de corte;

Acess-rios de fixa-«o0;

T o I

Document.a-«o0 t®cni ca
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5.4.8.S0LUCOES NO AMBITO DO CONTROLO VISUAL

A Criar um quadro informativo a colocar n
informacé&o geral relativa ao setor. O plano semanal e o grafico de eficiéncia dos
equipamentos passariam a ser afixados neste quasiro, @smo a tabela de localizacdo das
ferramentas de posicionamento, e outras tabelas relevantes, como a de roscas e tolerancias
para permitir uma consulta rapida e facil aos operadores. [13]

A Etiquetar materi al ar r umeldacdore pasa qaervoli€ma o s ,
ser colocados no mesmo local depois de serem utilizados. As etiquetas serdo colocadas ndo sé
nas caixas de armazenamento do material, mas também nas gavetas e nas portas dos armario:
Posteriormente, a aplicacdo desta acaoilifard um trabalho de inventariagcdo do material
existente. [13]

A Ildentificar outros locais do setor, C 0Omo
apara, e 0s caixotes das pecas rejeitadas. As zonas de colocacao dos lotes junto das maquina
podan também ser sinalizadas. [13]

A Dotar os |l ocais de ar ma zdmcumantesparaa cdlecacioe - a :
das guias de acompanhamento da produgéo, para que estas nao senpsrcagetores de
trabalho. [13]

5.4.9.ANALISE DO MOLDE ANTE S DEENTRAR EM PLANO DE P RODUGAO

Investimento em intermediarios entre o projeto de moldes e a producdo que sejam capazes de
efetuar analises criticas e reconhecer problemas antes mesmo de se ter dado inicio a producdo
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CONCLUSOES

A unidade curricular de estagio foi bastante importante para o desenvolvimento e aplicagdo de
conhecimentos adquiridos ao longo de todo o percurso académico no que diz respeito a
industria deconcec¢édo e desenvolvimento de moldes.

O plano de estagio consistia em percorrer os diversos departamentos de concecao e fabricacac
de moldes da Moldibexo longo de 36 semanas que corresponderam ao periodo de duracéo do
estagio.

Desta forma foi possivel adquirir os conhecimentos dos procedimentos realizados em cada
Seccéo, contudo a fase inicial tendeu a ser mais dinamica pela quantidade de informagéo a
processar, uma vez que experienciei diversas sec¢cdes com o objetivo de, em Ultima instancia,
me focalizar na Assisténcia a producao.

Na programacdo CNC foi possivel conhecer algumas das estratégias de maquinacdo mais
frequentes e respetiva abordagem a geoanda peca.

Quanto ao departamento de electroerosao, apenas foi possivel ter um conhecimento ligeiro do
processo de electroerosao, métodos de aperto e algumas estratégias de maquinacao.

Na Bancada/Producéo foi possivel entender todas as técnicamdassa montagem do
molde, bem como foi possivel ter um contacto mais visual e fisico com os mecanismos
funcionais de um molde tipo.

Houve também a possibilidade de assistir a alguns ensaios onde foi possivel observar a
realizacdo de testes de molde, ad& os tipos de defeitos que levam a alteragbes e solugcbes
encontradas para resolver os problemas no mecanismo do molde. Foi possivel reconhecer
ainda que na sua grande maioria 0s problemas encontrados -deviamm ajustamento
deficiente, pelo que muiadas vezes era necessario que o molde fosse novamente montado e
ajustado.

Relativamente a experiéncia enquanto assistente de producdoesepatieer que foi
enriguecedora, tanto a nivel organizacional como a nivel de producéo por dar uma visdo mais
abramgente de todos os aspetos tratados nas diversas seccles, lidando diariamente com
situacBes distintas, problemas distintos, para além de ser uma posicdo em que as relacdes
humanas tém um destaque fulcral para que tudo funcione da melhor forma e parasjue tod
cooperem de forma una e em equipa.
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ANEXOS

ANEXO | i PROPOSTAS E SUGESTOES DE MELHORIA QUALITATIVA EM
FUNCAO DO SETUP ATENDENDO A METODOLOGIA DOS 5S.

A proposta efetuada surgiu na sequéncia de mudancas na tipologia do SETUP da fabrica dada
a implematacdo de uma nave nova para a bancada. Na sequéncia do que agora foi descrito e
a pedido de dois lideres de grupo, foi elaborado um Croqui para tracar um SETUP
ergondmico o suficiente para agilizar o processo de producdo. O croquiseseaefigura

segunte (figura Al) e estard exposto no CD, em anexo (dada a sua dimensdo e perante a
incapacidade de o expor devidamente no presente relatorio).

i

H
C_J

O

Figura Al. Croqui do planeamento de SETUF
fabrica.
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Ponto deSituacao:

Perante a aquisicdo de duas maquinas novas surge uma necessidade de acondicionament
devidamente apropriado das ferramentas, por forma a estimular a sua preservacdo e para
responder a probleméatica da melhoria continua da organizacédo do localed. Para tal,

esta implicito que senmdecessaria uma procuda respostas a esta problemética, tendo como
ponto de partida a aplicacdo da metodologia 5S pretmdeunir um conjunto de referéncias

para pelo menos 2 bancadas de apoio para as duasnasaovas e um armario de
arrumacao de cones, comum as duas.

O presente relatério basesa na pretensdo de denunciar todas as necessidades
inerentes a esta problemética e ainda referenciar e sugerir solugdes passiveis de serem
implementadas no seio detor de Maquinacao da Fabrica Moldiber.

Analise dos itens pretendidos

Atualmente as maquinas destinadas a seccdo de Fresagem apresemtediante o Setup
gue se encontra apresentado em baixo.

=

Figura A1.1. Maquina de Controlo Numérico
Computorizado "TAKUMI". (GECO, 2018)

Fir AL.2. Méquih de Controlo Numérico
Computorizado "APEC". (GECO
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[N

Figura A1.3. Maquina de Controlo Numeérico
Computorizado "Eumach”. (GECO)

Figura A1.4. Maquina de Controlo Numérico
Computorizado " Awea .

‘‘‘‘‘

Figura A1.5. Maquina de Controlo Numérico
Computorizado "Awea Vermelha". (GECO, 2018)
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Figura A1.6. Maquina de Controlo Numeérico
Computorizado "Cincinatti". (GECO, 2018)

Pretendese adquirir 2 bancadas de apoio, para as maquinas CNC "Takumi" e "APEC
(G3020)" e ainda 1 armério de arrumagi® cones, comum as duas, conformégara
apresentadam baixo (figura A1.7).

!

: .

Figura A1.7. Breve esquematizacdo do material pretendido. (GECO,2018)

Tersea como ponto de exemplar de inspiracao aos artigos a adquirir o Armario de Cones e
bancada da "Cincinatti", presentes no Sector de Fresagem da Moldiber, conforme o
apresentado na figura (figura A1.8).
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Figura A1.8. Armario de cones e bancada d
"Cincinatti". (GECO, 2018)

Figura A1.9. Divisorias das gavetas do Armario de bancada. (GECO, 2
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A selecdo do Armario Porfarramentas sera feita em funcédo das medidas presentes na figura
em baixo (figura A 1.10).

Dimensodes = ~700x~1000x (850+rodas)

Altura das gavetas:
G1=50mm

G2=100mm

G3=150mm

G4=300mm

Cada gaveta suporta +-200Kg

\ /V
Adicéo de rodas

Figura A1.10. Dimensdes do Armario Porta Ferramentas pretendido.

Posteriormente, atendendo & metodologia dos 5s que visa estimular umargaaimacao do

ambiente de trabalho, preterske aplicar divis6rias nas gavetas, devidamente rotuladas e
organizadas (figura A1.11).

. ‘ Canelado com passo de 35mm; 45mm e 75mm

ou divisoérias

Sem divisoérias

Figura Al.11. Respetivas divisOrias das gavetas, que, porém, ndo se encontre
rotuladas. (GECO, 2018)
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O armario de cones pretendido tera as seguintes dimensdes, conforme podera se constatado n:
figura seguinte (figura A1.12):

Dimensdes = ~1000x~1000x (500)

= = ™ ~500

1000

~1000

Figura A1.12. Armario de Cones pretendido e respetivas dime
(GECO, 2018)

Proposta de Setup:

O facto deintroduzir um armario de cones no espaco designado para a bancada da maquina
implicara que se retire espaco ao operador para efetuar processos tais como a preparacao dc
cone, etc. Para responder a esta questdo, psap@en modelo com um armario Perta
Feramentas tal como o exemplificado em cima, um armario para os cones e adicionalmente,
em anexo, um armario com uma grelha fixa na parte superior destinada a organizacao
funcional de ferramentas de aperto, etc., bem como em baixo, uma diviséria de arrumacao
para parafusos ou outros itens e duas estantes totalmente livres.

Em jeito de esquematizacdo e atendendo aos meios disponiveis, psEesemplificar o
Setup de arrumacdopretendido para ambas as maquinas (figura A1.13 ).
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r - _ — — ——

. i
H‘/
Vi

s

.III/
/.

;
-

Figura A1.13: Esquematizagcédo do Setup de arrumagao proposto.

PropbGese também a requisicdo de um armario vertical para 0 armazenamento de itens que
possam ser comuns a todos aperadores, ndo havendo necessidade do operador perder
tempo a localizar artigos que se encontrem dispersos pela fabrica. Em opcéo, {geet@nde
requisicdo de dois armarios com estantes livres (conforme a figura 11, lado direito) para
integrar na bancadde dois conjuntos de maquinas, por forma a providenciar melhores
condicBes de preparacédo do Setup.

E de referenciar que é proposto que o armario dos cones possua portas de abrir em PVC ou
material equiparavel que ndo seja opaco e apresente tal grau sfgartacia que seja
possivel verificar o que se encontra dentro do armério sem ter de o abirir.

Sugerese ainda que a grelha para armazenamento de utilitarios como ferramentas de aperto,
etc. Seja envolta de um armario tal como o armario dos cones comtivoodg manter o
material em seguranca, uma vez que dada a dimensdo da fabrica, inaaendaior
dificuldadede controlar este aspeto.

Alternativa de SETUP:

A  Arm8rio de Cones comum “s duas m8&quinas
seja possiveacondicionar devidamente todo o material de fresagem,;

A Painel porta ferramentas que seja pass?
bancadas.
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Andlise do Catalogo da COMANSA.:
A Arm8rios (COMANSA):

Estdo apresentados alguns dos astigue se adaptam a proposta feita inicialmente,
conforme o apresentado na figura A1.15.

Dimensiones de médulo:
1135x630x825h mm

Figura A1.14. MdAdulo de arrumacao em conformidade com o
foi proposto(COMANSA)

ancho: 1023 mm - fondo:726 mm

AG50
1023x726XA mm
—_—— A = Altura total
e B =Altura atil
K
—_— I
= prand
\\ '3 .
Art. AG5040 (.05 Art. AG5034 (.09
T Alt.total A=1000 mm Alt.total A= 850 mm
Alt.atil B= 900 mm Alt.atil  B= 750 mm
Carga max.=3100 kg Carga max.=3100 kg
<| @
e ———
e —
———
T ———
\
—_— de
\
1 o
- Art. AG5058 (5.07) Art. AG5053 5.0 023 1

Alt.total A =1325 mm

Alt.atil B=1225 mm

Carga max.=3100 kg Distribucion variable de cajones en funcion de la altura atil
del armario y la altura frontal de los cajones

Alt.total A =1450 mm
Alt.atil B=1350 mm
Carga max.=3100 kg

Figura A1.15: Marcado a vermelho, armarios com as dimensdes pretendidas. (COMANS/
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50

50

DE8050s s0)

CAJONES PARA ARMARIOS SERIE DE
Medidas atiles: 323x447xh mm

93%
DE8100ws 100y | 100 50 93%
DE81 50w+ 150 93%
DE82000+ z00) | 200 | 93%
DE8300wr 3000 300 50 93%

Estante regulable
Art.DD910001
Dim. ttiles 500x600x25h mm

Estante extraible
Art. DD8000
Dim. Gtiles 435x610x25h mm

Cajones de extraccién simple

Figura A1.16 Estantes a aplicar nos respetivos armarios. (1x) 50h; (1x) 100h; (2x)(2%p200
h..(COMANSA)

Ruedas y soportes porta-ruedas

Por cuestiones de rigidez y
seguridad, las ruedas no iran
atornilladas directamente a los
armarios. Para ello fijaremos

Es obligatorio afiadir a todos los estantes
extraibles y cajones de los armarios con ruedas
el dispositivo antiapertura.

” unes soportes en la parte infe- Art. DD9400
rior del armario en los que iran
atornilladas las ruedas.
— Rueda fija de goma elastica
Par de soportes porta ruedas para ‘ . @rueda Carga A
armarios de profundidad 27Eh. A Art. Armario (mm} {kg) (mm}
AG10/ AG4D CRGBCE15125 AG10/20/40 125 400 160
Art.AG9350 527 1 CRGBCEI5160 AG30/50/60 160 600 204
i 567%175%x9h mm
=y Par de soportes porta ruedas para F— - Rueda giratoria con freno de goma elastica
e armarios de profundidad 36Eh. A Armari @ rueda Cania A
f \ AG20/ AG30 / AGS0 /AGE0 / AGT0 A . ario (mm)  (kg}  (mm)
Art. AG9360 (50 CRGDCE15125 AG10/20/40 125 400 160
T20x175%%h mm - CRGDCE15160 AG30/50/60 160 600 204
*‘ =) Rueda fija de nylon =T Rueda fija de nylon
l P' ) Brueda Ca A ) @ rueda Carga A
A | Art. Armario (mim) [kg?a (rmimy) A Art. Armaric {mm) (kg] {mm)
- CRNBADO04160 AG30/50/60/70 160 600 204 CRNBAD10100 AG10/20 100 255 130
. 7 - CRNBAD11125 AG10/20/40 125 400 160
— Rueda giratoria con freno de nylon Rueda giratoria con freno de nylon
@rueda Carga A @rueda Carga A
A Art. Armario (mm) (kg (mm) Art. Armario (mim) (kg (mm)
CRNDADO4160 AG30/50/60/70 160 600 204 CRNDAD10100 AG10/20 100 255 130
S CRNDAD11125 AG10/20/40 125 400 160

Figura A1.17. Rodas e suportes paxdas possiveis de utilizar. Marcad

vermelho o que é pretendido.
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Encimera de DM con revestimiento de goma

Los armarios pueden
equiparse con encimeras
en DM revestidas de goma.

Los armarios deben per-
forarse en la parte supe-
rior para poder atornillar
las encimeras.

Art. UZ9999 (4 agujeros) A B
AG10/ AG20/ AG30

AG40/ AG50

Art. UZ9998 (s agujeros)

AGED/ AGTO Mostradores, ver pag. 113
Armario Encimera A Art. Encimera B Art. Encimera C Art. Dimmensiones Perforaciones
AG10 UZ308011 UZ308012 UZ308013 718x573x31,5 Uz9999
AG20 UZ322011 UZ322012 UZ322013 718x726x31,5 UZ9999
AG30 UZ323011 UZ323012 UZ323013 871x573x31,5 UZ9999
AG40 UZ309011 UZ309012 UZ309013 1024x573x31,5 UZ9999
[ AG50 UZ324011 UZ324012 UZ324013 1024x726x31,5 UZ9999 ]

AG60 UZ325011 UZ325012 UZ325013 1193x726x31,5 UZ9998
AG70 UZ326011 UZ326012 UZ326013 1434x726x31,5 UZ9998

Figura A1.18. Revestimento a aplicar no topo da bancada. Selecionado a vermelho o
revestimento com as dimensdes pretendidas.

Outros armarios que podem ser aplicados:

I (27+27Eh) 1150%700%915h mm M

S

Art.CBH51001 Art.CBH51004 Art.CBH51003

Figura A1.19. Otros armarios moéveis que podem ser aplicados.
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A  Arm8rios para Cones (COMANSA):

Dado que as Maquinas APEC e TAKUMI apresentam em conjunto uma totalidade de mais de
60 cones, € de facto necessario pensar num armario Porta ferramentdguwoandimensao

e gue se ajuste as necessidades de organizacdo exigidas. Poderemos verificar alguns dos
exemplares, em baixo nas figuras A1.20 e A1.21.

Art. AE405815
Dim.717x750x1450h mm.
Conos porta-herramientas no incluidos.

Figura A1.20. Porta Ferramentas (Art. AE40581
Catdlogo COMANSA).

I Serie NC0822

Compuesto de:

4 Estructuras NC5050

4 Pares de soportes inclinados NC5711
1 Estante intermedio NC381501

1 Cajon NC8910
1 estructura de 3 filas NC5140

1 Par de soportes NC5630
1 Cajon NC8915
1 Estante extraible NC8660

Art.NC082207 (Nc822-07)
Dim.1042x640x2200h mm.
Compuesto de:

3 Estructuras de 4 filas NC5250

Art. NC082204 (NC 822-04) 3 Pares de soportes inclinados NC5741
Dim.1042x640x2200h mm. 1 Estructura de 3 filas NC5140
Compuesto de: 8 Estructuras NC5050 1 Par de soportes NC5630

8 Pares de soprtes inclinados NC5711 1 Cajon NC8915

Figura A1.21. Porta ferramentas selecionados a vermelho (Art. NCO8220M€082207.
Catédlogo COMANSA).

Jodo Pedro Mendes Monteiro 99




ANEXOS Concegéo e Fabricacdo de Moldes para Pecas Técnicas

A Paineis/ Grelhas porta Ferramentas ( COMAN

Conjunto de paieis desenhados para serem aplicados ou em paredes ou nas proprias bancadas
do operador, para que todo o conjunto de ferramentas de uso comum disponha de um acesso
mais pratico e facilitado (figuras A1.22 e A1.23).

' Paneles porta herramientas |
Dierde RACso1 | [TASGIRATSOIZY | cris RAL 7000 |

cre s s 2 Los paneles porta herramientas
y solo se podran colocar sobre enci-

meras de haya o DM

: Art. DF7942 Art.DL7942
YJ Q 716x93x420h mm 1016x93x420h mm

g‘ Art. DF7970 Art. DL7970
716x93x700h mm 1016x93x700h mm

Figura A1.22. Painéis de ferramentas para bancada s/ armario de protecao (artigc
preferiveis para as dimensdes propostas, selecionados a vermelho). (CON

Art.BLA02025
105 art. BL9501 no incluidos

Set de 16 ganchos art. BL9502 y set d&'9'gant

Figura A1.23. Bancada + Painel de ferramentas para bancada com armario
protecdo. (Persiana vertical; Art. BLA02025); (COMANSA)
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Art.BLA12024
Set de 9 ganchos art. BL9501 y contenedores no incluidos

Figura Al1.24. Painel Porta ferramentas com Armario de Pers
Vertical p/ Parede. (ArBLA12024).

Art.BLA02021
Set de 19 ganchos art.BL9516 y set de 9 ganchos art.BL9501 no incluidos

Figura A1.25. Painel Porta ferramentas com Armario de
Persiana Vertical p/ Parede. (Art. BLA0202:
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= Armarios con persiana vertical

Armarios con persiana vertical

I BL701101 a pared 952x210x810 952x150x581

o |

BL701102 amontante 952x210x810 952x150x581 22 45
@ BL701103  aencimera 952x210x810 952x150x581 = 45
Ca " | BL702101 a pared 952x210x1115  952x150x885 = 45 I
rga max.
50 kgs BL702103 aencimera  952x210x1115 952x150x885 = 45
PUD Ganchos y herramientas no incluidos

Figura A1.26. Painel Porta ferramentas com Armario de Persiana Vertical p/ Parede. (Artig:
pretendidos selecionados a vermelho).

Analise do Catalogo da HUNI ITALIANA:

1 Armarios para Cones (HUNI ITALIANA) :

Selecdo dos armarios para conesegpetivossuportes em funcdo do tipo de ferramentas
pretendidas e datimensfegpretendidas para o armario. H4 que ter em conta que o conjunto
de cones aplicado para as maquinas TAKUMI e APEC sao ddifp0 63. Passaised a
representar os referidos artigos dasrégu

[ | Fabinels with integrated roller shutter door, 1023 mm wide, 680 mm deep
B Schrénke mit integriertem Rolladen, Breite 1023 mm, Tiefe 680 mm

Steel sheet construction. The uprights, slotted at a pitch of 25 mm, allow the fixing of drawers and shelves. Roller
shutter door with pastic extruded sections in light grey, complete with locking system and safety cylinder lock.
Possibility to require the relative cabinet base for fork lifts and hand pallet trucks (H=100 mm) with code nr. 817.205.
AStnktur aus Sablech, am Fuboden verankerbar Rofladen aus PVG mit Zyinder Scherhaitsverschiuss. Die seitichen
Sttiizan sind alle mit 25 mm [ doharn fir die Befesigung dar Schubladen und Facher versefhen. Es gibt die Mgkt
i jeweailigen Sockel fir Hubwagen und Siapler (H=100 mm) 2 kauen. Besiel-Nr 817 205,

Height Usable height coe
Hae Miore T
mim mim '
| 2000 1800 817.006 |
[ 1450 1250 817.005 |

Figura A1.27. Armario para cones com porta de correr, vertical. (Catdlogo HUNI ITALIAN
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| 3.1 Fixed tool cradles 36U

for transport trolleys, cabinets, drawer racks and bench stands

W 3.1 Feste Rahmen 36E
Fiir Wagen, Schriinke, Schubladenregale und Tischs tinde

Steel sheet construction, powder-coated in light grey RAL 7035. The cradles with tool holders in red ABS plastic
are bolted fo the specific cradle camiers. Fastening material included. Length 600 mm, width 150 mm.
Als Stahiblech, Farbe: RAL 7035 Lichigrau. Die Rahmen, kompledt mif roten Werkzeughaltern aus ABS werden auf
sparifischon Rahmenhalterpaarcn bofestyt nklusive Bofestipungsmaltonial Lange 600 mm, Brede 150 mm.

 Fortools o e T foodle Centre distance Code

Fir Werkzeuge ,5«:0 A an.:.r'?en ' Bamrhg:sn.?ﬁ-s!aﬁd BasbiN:
N

SK 30 14 75 822.402
SK 40 14 75 822.403
SK 50 5 130 822.404
VDI 20 28 52 822.405
VDI 30 21 56 822.406
VDI 40 14 75 822.407
HSK 32 21 56 822.406
HSK 40 21 56 822.409
HSK 50 14 75 822.410
HSK 63 14 75 822.411
HSK B0 B 110 B822.412
HSK 100 5 130 822.413

Figura A1.28. Suporte para cones designado para o tipo de ferramentas em questaeitia).
(Catélogo HUNI ITALIANA)

M 3.2 Fixed tool cradles 54U

for cabinets and drawer racks

M 3.2 Feste Rahmen 54E
fiir Schrinke und Schubladenregale

Steel sheet construction, powder-coated in light grey RAL 7035. The cradles with tool holders in red ABS plastic
are bolted to the specific cradle cariers. Fastening material included. Length 906 mm, width 150 mm.

Aus Staflbiach, Farbe: RAL 7035 Lichtgraw:, Die Rafman, komplat mit rokn Werkzoughaltem aus ABS warden auf
spazifischen Ranmenhalterpaanen befesigl. Befestigungsmatenal inbagniffen. Lange 906 mm, Brefte 150 mm.

For tools Tool holders for cradie Centre distance

Fir Wrizeuge e forngansang e
Nr.

SK 30 18 85 822.437
SK 40 18 85 822,439
SK 50 9 110 822441
VDI 20 4 53 822.443
VDI 30 30 56 822.444
VDI 40 18 85 822.446
HSK 32 30 b6 822.448
HSK 40 30 1] 822 449
HSK 50 Al 75 822.450
HSK 63 18 85 822.451
HSK 80 9 110 822.453
HSK 100 8 125 822.455

Figura A1.29. Suporte para cones designado para o tipo de ferramentas em questao (H<
(HUNI ITALIANA)
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M Fixed tool cradles 54U
M Feste Rahmen fiir N.C. Aumewahrung 54E

Steal sheet construction, powder-coated in light grey RAL 7035. The cradles with tool holders in red ABS
plastic are bolted to the specific cradle cariers. Fastening material included. Length 908 mm, width 150 mm|
Aus Stahiblech, Farbe RAL 7035 Lichigrau. Die Rahmen, kKompial! mif rolen Werkzeughaliarn aus ABS werdlen auf
spezifischen Ranmenhialterpaar befestigh nkiusive Refestigungsmatenial. Ldnge 906 mm, Bredte 150 mm.

For fools Tool holders for cradie Cenfre distance Code
F Riaieinyd L".-Emzaxghafﬁm Fafimen Eefrtr:lgsrsmaﬁd Fosil-Mc
SK 30 18 85 822.437
SK 40 18 85 822.439
SK 50 9 110 822.44
VDI 20 4 53 822.443
VDI 30 30 56 822.444
VDI 40 18 85 822.446
HSK 32 30 56 822.448
HSK 40 30 56 822.449
HSK 50 21 75 822.450
[HSK B3 18 85 8272451 ]
HSK B0 110 822.453
HSK 100 8 125 822.455

Figura A2.30. Suporte para cones designado para o tipo de ferramentas em questao (a ve

W Drawers
W Schubladen

(HUNI ITALIANA)

Steel sheet construction, powder-coated according to the colour chart. The drawers, with different front
heights and with 100% full extension, can be installed inside the cabinets in any sequence. The total of
the different heights must correspond to the usable height of the cabinet. The drawer sidewalls, slotted at
a pitch of 17 mm, and their perforated bottoms, together with a wide range of partitioning material, allow
individual subdivision for perfect storage of different tools and parts. All drawers are complete with
aluminium handle and end caps, paper label strips and transparent shields.

Stanibechikonsiuktion, pulverbeschichitat und einbrenniackiant nach Fabkarte. Schubladen verschiedens!tar Fonihahan
und wahfwalse mit 100% Teleskopausag lassan sich i befiebigar Rafenfolge in die Schranfgelduse anbauan. Die
Wen mul das lichle Hohenmass des Schrankgenduses emeban. Dhe ringsumizufendan
e Schiitaelung von 17 mm und der gelochie Boden emmdgichen, ausammen mit dam grofan
aiungsmatanal eine oplimale Anpaseung an das Lageraut. Die Sohubiadan sind mit einerm AUminiim-
Efkattengrif seifichen Grifaboeckungan, Fapiarsiraifen und Kiarsichifole ausgeristat

Summe der Fon
Schitzwdnde mil
Sortimentan B

&

TR Usberdon  Uslehag e LSO TS K Lisdcae 201
mm mm mm mm ) :
(50 3
75 57 54 49 809.102 809127
[J00] 79 77 809.103 809.128
125 107 104 77 809.104 800129
[150] 132 129 127 809.105 809130
175 157 154 127 809.106 80913
20 182 179 ] 177 800.107  [B08132]
250 232 229 227 809.109 809134 ""
300 282 279 277 809.111 809136 ,
* Capacity with uniformly distributed load Paper label strip + Transparent shield (10 pieces) Paper label strip + fransparent shield
* Tagighigheit bef glaichmdsgly vartaiter Last Papiersireien-+Klarsichifolie (10 Sticki 828.267 Papiarsirgien + Karsichifolia

Drawer safety cafch (see page 14)
Sohubfaden-Einzdsichening (Sehon Sie Seie 14) 828.270

Figura A1.32. Gavetas referenciadas por dimensao e cargas pretendidas [ (1x) 50h; (1x) 1(
(2x) 150h; (2x) 200h ].
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B usable drawer dimension, based on
the grid module U.

M Nutziidche Schublade, aufgebaut auf
dem Rastermodul E

I Housing base area, based on the grid
maodule U.

B Grundidche Gehduse, bezogen auf
dlas Rastermodul E.

Huni ltaliana Premium drawer cabinets are available with the following dimensions:
Die Schubladenschranke Huni ltaliana Premium sind in folgenden MaBen erhaltlich:

Width x Depth
Brede ¥ Tiag
Huni aliana  56&G72mm 564725 mm  7AMGI2mm  FATF25 mm 1023x672 mm | 1023725 mm | 1431x725 mm
units (2M2TWE)  (2736UE  (36x27WE)  (Bex3eUE)  (ETUE) | (&3EIE) | (78x36UE
Hun tabm

Eimaitan

Height  Usable height Usable height Usable height Usable height Usable height Usable height Usable height
Hiihe Nutzhdhe  Nutzhdhe  Nuizhdhe Muzhdhe Nubhdhe  Aizhdhe  Nuizhdhe
mm mm mm mm mm mm mm mm
283 200
400 300 300
L] 450 450 450 450
650 550 550
700 600 600 600 600 600
800 700 700 700
850 750 750 750 750 750 750

(1000 | [ 900 900 900 a0 00 900 000 |
1150 1050 1050
1325 1225 1225 1225
1450 1350 1350 1350 1350
1625 1525

Figura Al.31Bancada com dimensdes apropriadas para o trabalho pretendido (s/ gave

Anélise do Catalogo da MGI Magrini:

Linea Midi

1 Armarios para Cones M@agrini (figuras):

Figura A1.33: Armario AN 1000 01, Linea midi.

Jodo Pedro Mendes Monteiro

@® AN 1000 01

1.1023 / p. 555 / h. 2000

Armadio ad ante con 4 telai portaboccole.

Fornito senza boccole.

Tool-holder closet with swing doors and 4 tool
carrying frames. Supplied without bushings. |
Armoires portes battants, avec 4 chassis pour les
baites. Fournis sans béites.

(MG-Magrini)
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@ AN 1000 02
1.1023 / p. 555 / h. 2000

Armadio ad ante con 3 telai portaboceole e
1 cassetto H 150 mm.

Fornito senza boccole.

Tool-holder closet with swing doors and 3 tool
carrying frames and 1 drawer H 150 mm.
Supplied without bushings. |

Armoires portes battants, avec 3 chassis pour les
béites et 1 tivoir H 150 mm.

Fournis sans béites.

Figura A1.34: Armario p/ cones AN 1000 02, linea Mid
(MG-Magrini)

Figura A1.35: Tipo de suportes apropriadosagarramentas do tipo HSK63.
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