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RESUMO

Os nucleos urbanos apresentam maior risco ao incéndio urbano, associado a
natureza dos materiais de construcdo, a malha urbana e as condi¢cdes de seguranga e
acessibilidade. Os ndcleos urbanos antigos sdo portadores de um patrimaénio historico e
arquitetonico a proteger e a potenciar.

A ocorréncia de um incéndio em meio urbano coloca em risco o patrimoénio
historico, vidas humanas e os bens pessoais dos seus residentes. Estes factos justificam
a necessidade de avaliar e conhecer o risco de incéndio em meio urbano.

Com este trabalho pretende-se avaliar o risco de incéndio do ndcleo urbano de
Aljustrel, na freguesia de Fatima, concelho de Ourém.

Numa primeira fase efetuou-se o levantamento da situagéo existente, pesquisando
sobre a tipologia e o estado de conservacao do edificado, os principais materiais usados
na construcdo dos edificios que compdem o aglomerado e as condi¢cdes para uma
intervencdo em caso de incéndio. Utilizaram-se para isso fichas de inspecdo que
permitem caracterizar o edificado e que ja foram testadas noutros nucleos urbanos.

Numa outra fase procedeu-se a selecdo da metodologia para avaliagdo do risco de
incéndio mais adequada a situacdo, com a finalidade de se obterem valores mais
ajustados as condic¢des do edificado existente.

Depois, com o apoio de Sistemas de Informacdo Geografica (SIG),
sistematizaram-se as principais conclusfes retiradas de todo o trabalho e estudo
desenvolvido, as quais poderdo ser futuramente tidas em linha de conta, permitindo a
populacdo e as entidades com responsabilidade nas decisbes urbanas, refletirem e
agirem em conformidade para a salvaguarda do risco de incéndio no nucleo urbano de

Aljustrel. Nesse sentido pretende-se que este trabalho seja um importante contributo.

Palavras-chave: Aljustrel, Avaliacdo de Risco, Nucleo urbano, Incéndio, Método
GRETENER, Método ARICA Simplificado
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ABSTRACT

The urban nuclei show greater risks to urban fires when combined with the nature
of construction materials, the urban cloth and the safety and accessibility conditions.
The ancient urban nuclei involve a historical and an architectonical inheritance that
must be protected and developed.

The occurrence of fire in urban centers endangers the historical inheritance, lives
and all the personal belongings of its owners. These facts justify the need to evaluate
and know the fire risk in urban centers, which conditions possible interventions to
improve the safety against fires in these nuclei.

With this work, we intended to evaluate the fire risk in the urban nucleus of
Aljustrel, in the parish of Fatima, county of Ourém.

In a first stage, we did a survey about the existing situation, the buildings typology
and its preservation, researching about the main materials used in the construction of
buildings that compose the cluster, as well as the conditions needed for an intervention
in case of fire. For that, we used inspection charts that allow characterizing the
buildings, which were already tested in other urban nuclei.

In a second stage, we selected the most appropriate methodology to evaluate the
fire risk, in order to obtain more adjusted values to the conditions of the buildings.

Finally, with the support of Geographical Information Systems (SIG), we
systematized the main conclusions withdrawn from all the work and study developed,
which may be taken into account, enabling the population and the responsible entities in
urban decisions to reflect and act according to the safety of fire risks in the urban

nucleus of Aljustrel. Thereby we intend this work to be a valuable contribution.

Key words: Aljustrel, Risk Evaluation, Urban nuclei, Fire, GRETENER’S Method,
ARICA’s Simplified Method

Tania Marisa Andrez Valentim IX






AGRADECIMENTOS

A minha orientadora, Eng.2 Maria de Lurdes Belgas da Costa, pela forma sempre
disponivel com que orientou esta dissertacdo, pelo apoio, rigor e exigéncia que permitiu
aumentar significativamente o meu conhecimento e contribuir de uma forma
fundamental para a realizacdo deste trabalho.

A minha filha Leonor por suportar a minha auséncia e impaciéncia.

Ao meu marido por partir comigo nesta aventura e sobretudo pela forca e energia que

sempre me deu.

Ao0s meus pais pela confianga, carinho e apoio incondicional.

A Camara Municipal de Ourém, em especial aos técnicos, um muito obrigado pelo

apoio e por possibilitarem a base para o desenvolvimento do trabalho.

Ao Museu do Santuario de Nossa Senhora do Rosario de Fatima, pela cedéncia de

informacdo essencial a realizacdo desta dissertacao.

Agradeco particularmente ao Prof. Doutor Romeu da Silva Vicente pela sua

disponibilidade e fornecimento do suporte informatico das fichas de levantamento.

A todas as entidades, publicas e privadas, com quem tive que contactar, um

agradecimento pelas informacdes e apoio prestados.

A populacio de Aljustrel.

A todos o meu MUITO OBRIGADO.

Tania Marisa Andrez Valentim XI






indice Geral

INDICE GERAL
RESUMO ...ttt n e n e \l
A B ST RA CT .ttt e e e nr e e anes IX
AGRADECIMENTOS ... oot Xl
INDICE GERAL ...ttt sttt sttt X
INDICE DE FIGURAS ....ootietieeeteeteeeteee e iess s es s s sensssenss s snassse s seseens XIX
INDICE DE QUADROS ......oovieeieeeieeeeeesee et enes s st senests s sss s senes s XXV
ABREVIATURAS E SIGLAS ... XXVII
1 INTRODUGAO......ooiiieieeeteeeeeeeeeee et aanaanen 1
1.1 ENQUAOIAMENTO ..oouiiiiiieiciee sttt 1
1.2 JUSHITICAGAO O TEMA.....iiiieiiiiiiiiieciieeee e 2
1.3 ODBJELIVOS ...t 3
1.4 MEtOUOIOGIA ..o 3
1.5  EStrutura € OrganiZaai ..........cceiueeieeieeiieeieseesteesie e te e see e re e sreesre e nres 4
2 INCENDIOS URBANOS .......cooviveiieeieiessiesesessss st ss s s sssessensssn s senasssssnes 7
2.1 Grandes INCENAIOS UrDaN0S ..........ccviiriiiiiieiie e 7
2.1.1  Registo de Ocorréncias de Incéndios em Aljustrel...........ccocovvviiniennnn, 13
3 CARACTERIZAQAO DO NUCLEO URBANO DE ALJUSTREL ........c.co......... 17
3.1 Enquadramento de AlJustrel N0 PaIS..........cccooiiiiiiiiieec e 17
311 ConCelNO de OUIEIM ....c..oiuiiiiiiceee e 17
3111 Breve Historia de QUMM ..o 17
3.1.2  Freguesia de FAtIMA ... 18
3.1.3  Aldeia de ALJUSTIEL .....c.ooiiiee et 20
3.2 Enquadramento Historico de FAtIMA...........ccevveieriieiieie e 21
3.3 Importancia deste Nucleo sob o Ponto de Vista do Turismo Religioso........... 23

Tania Marisa Andrez Valentim X1



Avaliacéo do Risco

de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

3.3 1 LOCA O ANJO ...ttt 23
3.3.2  VAlINNOS .. 23
3.3.3  Via-Sacra @ CalVAIIO .....ccoouiiieiiiiieeee e 24
3.3.4  Casade Francisco e Jacinta Marto ..........cccoceveviciniiniinniecncceee 25
335 CaSA UL LUCIA ..cveueiiieieiiiie e 26
3.3.6 O P0c0o dos PastorinNos / ANJO.......cccccueiveiiiiieieesie e 26
3.3.7  Casa Museu de ALJUSEIEl .........c.coveiiiieieec e 27
3.4  Caracterizacdo / Enquadramento Urbano, Viario e Funcional ......................... 28
3.4.1  Organizacao UrbaniStiCa .........cccccveveiiieiieieiie e 28
3.4.2  Evolucdo do Nucleo Urbano de Aljustrel ... 29
3.4.3  Caraterizacao da Rede VIaria.........ccccoeiveviiiieieeie e 30
3.4.4  Ocupacdo Funcional do Edificado ...........ccccovvevveiiiiiiiicie e 33
3.5 Caracterizagdo CONSIULIVA ..........eiiiiriieiieieieie et 33
351  Casas de Pedra @ ViSta ... 34
35.1.1 Casas com uma entrada em arco de volta perfeita...........cccccoeeveenennee. 34
3.5.1.2 Casas com alpendre de 1aJes .........ccoveveiieiieie e 40
3.5.1.3 Casas com alpendre de telha..........cccoeeieiiecicc e, 41
3.5.1.4 Casas com “alpendre de pial” .........cccccovviiiiiiiiii 45
35.15 Casas sem alpendre COm PiSO SUPETION ......ccveeiieiiieeiieiieesiie e 46
3.5.2  Casas de Pedra com REDOCO..........cccviiiieiiiici e 50
3521 Casas com chamings retangulares............ccceeceeveeieeie e ciese e 50
3.5.2.2 Casas com chaminés CiliNdriCas. .........cccoveviiiiiiniieieie s 52
3.5.3  Casas de Alvenariaem Tijolo € CIMEeNto.........cccceevveevieiiecriee e, 53
3.5.3.1 Transformacao da vida da aldeia (passagem da atividade agricola para
atividade COMEICIAL) ........cvviiiiiie e 53
3.5.3.2 Influéncias de estilo importadas do exterior e introduzidas nas casas
A8 NADITAGAD ... .o 54
3.5.4  Causa da Alteracdo/Evolucao do Tipo de Construcdo em Aljustrel ......... 55

XV



indice Geral

4  AVALIACAO DO RISCO DE INCENDIO EM NUCLEOS URBANOS............. 59
4.1  Regulamentacdo de Seguranca Contra INCENAIO.........cccvvveiveviiieieeie e, 59

4.1.1  Regulamentacdo da Seguranca Contra Incéndios Aplicada em Portugal . 59

4.1.2  Plano Municipal de EMEergéncia ...........cccevuerveieiieeieeie e 62
4.2  Metodologias de Avaliacdo do Risco de Incéndio Urbano...........c.cccceevevenen. 63
4.2.1 O Risco de Incéndio em Meio Urbano .........cccoevviiiiciiniieneisescee, 64
4.2.2  Estudo das Metodologias para Avaliagdo do Risco de Incéndio.............. 64
4221 MéEtodo GRETENER .........cccoiiiiiiiiecieeeee e 65
4222 Método FRAME (Fire Risk Assessment Method for Engineering).. 66
4.2.2.3 Método FRIM (Fire Risk Index Method) .........ccccoovvienninicicncnn, 67
4.2.2.4 Método ARICA (Analise do Risco de Incéndio em Centros Urbanos
ANLIGOS) . . ... ettt e e et e e e e neanes 68
4.2.2.5 Metodologia ARICA Simplificada............cccooevviiiiieiieieiccece 69
4.2.3  Comparagdo doS MEOAOS.........ccueiviiieiieiiecie e 70
4.2.4  Escolha do Método para Avaliacdo do Risco de Incéndio ...........cc.......... 72
4.3  Aspetos a Considerar para a Aplicagcdo da Metodologia de Estudo................. 73
431  Areade ESIUAD.......cvoveeceeeeceeeeeseceeee ettt 73
4.3.2  ldentificacdo da Localizacdo e do Tipo de Hidrantes............cccoceerveuenenn 76
4.3.3  Caraterizacdo dos Edificios em EStUO ........cceevveviereiiveii e, 77
4.3.4  Fichas de Inspecao Utilizadas..........ccccooiriiininiiiiieic e, 78
4.3.5  Organizacdo da Informagdo Recolhida...........ccoovviiiiiiiiiiiiiiccee, 80
4.3.6  Dificuldades e Condicionantes das Ac¢Oes de INSPecao...........cccevvvreennens 80

4.4 Avaliacdo Comparativa do Risco de Incéndio pela Metodologia ARICA

Simplificada e pelo Método GRETENER ...........ccooiiiiiiiieccceee e, 81
44.1  Caraterizagdo do Edificio — Casa dos Videntes, cddigo 64603................ 83
4.4.2  Pecas Desenhadas do Projeto.........ccccveieiieiieiieiiese e 88
4.4.3  Aplicacdo da Metodologia ARICA Simplificada...........cccoovevvvrvervaieennnn 91

4431 Fator global de risco associado ao inicio de incéndio (FGy)) ............. 91

Tania Marisa Andrez Valentim XV



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

4432 Fator global de risco associado ao desenvolvimento e propagacao do
INCENAIO (FGDPL) vevvrvevereeiricieiieee e et tes st eese st s st en et ens s s s s, 93

4433 Fator global de risco associado a evacuagéo do edificio (FGg)........ 95

4434 Fator global de eficacia associado ao combate ao incéndio (FG,)....96

4435 Fator global de risco de incéndio do edificio (FRI) .......ccccecvvvrirnnenn. 98
4.4.3.6 Fator de risco de referéncia (FRR)........ccccooveiieiiiiesiencee e 99
4.4.3.7 RISCO d& INCENTIO ..o e 99
4.4.3.8 indice de vulnerabilidade ao risco de inC&ndio.............cccvcevvvrveveenn. 99
4.4.3.9 Medidas para melhorar a seguranca em relacdo ao risco de incéndio
o [o T =T 11 o TSR 101
4.4.4  Aplicacdo do Método GRETENER ..........ccccocveieiieieeie e 103
4441 Caracteristicas do edifiCio.........ccccevereriereiiiicceee e 103
4442 Calculo do perigo potencial (P) .......cooereereniieiie e 104
4443 Célculo das medidas Normais (N) .......ccoervrereneienieieeeseseeeeee 105
4444 Célculo das medidas eSPeciaiS (S) . ..c.cererererereerirerereeesie e 106
4445 Medidas inerentes @ CONStrUGAD (F) .....coovevveerirniseneiscse e 107
4.4.4.6 Fator de exposicao ao perigo (B) ......cccccevvveveiieiieve e 108
4.4.4.7 Determinacdo do perigo de ativagao (A) .....cccocevveveerieieeieeie e 108
4448 RISCO 0 INCENTIO ......eiuiiiieiieieieiee e 108
4.4.4.9 Critério de segurancga contra inCENAI0...........ccccvevveieeieccie i, 109
4.45  Andlise Comparativa das Metodologias Aplicadas...........ccccceeereennennen 109
4451 Resultados obtidos na Metodologia ARICA Simplificada.............. 109
4452 Resultados obtidos no Método GRETENER............cccccovvviivnnnens 115
4453 Comparacgao dos resultados obtidos pelas duas metodologias......... 117

4.5  Analise dos Resultados da Avaliacdo do Risco de Incéndio pela Metodologia
ARICA SIMPHTICAGA ..c.veviiiiiciieeee e 120

45.1  Fator Global de Risco Associado ao Inicio de Incéndio (FGy))............... 120

45.2  Fator Global de Risco Associado ao Desenvolvimento e Propagacao do

INCENTIO (FGDPL) «rvovevevriererieeeissieeesesesteseseetesssesenseesessasesse s ensssen et esessesansesesensnsnes 122
45.3  Fator Global de Risco Associado a Evacuacéo do Edificio (FGg) ........ 126
45.4  Fator Global de Eficacia Associado ao Combate ao Incéndio (FG)).....128

XVI



indice Geral

455  Fator Global de Risco de Incéndio do Edificio (FRI).....c..ccccevvevvevennene. 130

45.6 Risco de Incéndio e Indice de Vulnerabilidade ao Risco de Incéndio.... 131

5  CONSIDERACOES FINAIS .....oooviieieieeeeeeeeseetee e esteseese e 137
6  LISTADE REFERENCIAS.........cooiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeteeeese e 141
ANEXO A — CARACTERIZACAO DO EDIFICADO..........ccooeveirererererereieseeiens A-l
ANEXO B — FICHAS PARA ACOES DE LEVANTAMENTO .....c.cooovveveererererane. B-1

ANEXO C — AVALIACAO DO RISCO DE INCENDIO PARA APLICACAO DO
METODO GRETENER ..ottt ettt e e e e e e e e e e es e ere e esee et e s ee e, C-l

ANEXO D — AVALIACAO DO RISCO DE INCENDIO PARA APLICACAO DA
METODOLOGIA ARICA SIMPLIFICADA ... D-I

Tania Marisa Andrez Valentim XVII



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

XV



indice de Figuras

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 — O incéndio de Roma [GrandencéndiodeRomal @ e 8

Figura 2 — Imagens do grande incéndio em Londres — 1666 [Fonte: imagem retiradanaWeb] g
Figura 3 — O grande incéndio de Chicago Muculo: ConceigioP- Q0L | oo, 10
Figura 4 — Incéndio no Chiado, 1988 limagensretiradasnaWeb] | @@ e 11
Figura 5 — Patriménio Mundial da UNESCO destruido [Hommedal. Marit o141 = ... 12

Figura 6 — Enquadramento Nacional do Concelho de Ourém [untade Freguesia de Fatima - Cidade

da Paz] 19

Figura 7 — Freguesia de Fatima [unta de Frequesiade Fatima - Cidede daPaz} ... 19

Figura 8 — a) Monumento na Loca do Anjo, b)Monumento no local da 42 Aparicdo de

NOSSA SENNOTA ......veciiicie et e e e st e e be e saeeenbeesane s 24
Figura 9 — a) Calvario, b) Capela do Calvério Hingaro (Capela de Santo Estévao)...... 24

Figura 10 — Casa dos Videntes, Francisco e Jacinta Marto (no século passado e em

Figura 11 — Casa da vidente Lucia (em cima no século passado e em baixo em 2014). 26
FIQUra 12 — POGO 00 ANJO ..viiiiiieiieieite sttt bbbt 27
Figura 13 — Casa Museu de Aljustrel (algado principal e patio interior)...........ccccceuene.. 27

Figura 14 — Limite da area critica de recuperacgdo e reconversao urbanistica de Aljustrel
[Decreto-Lei n.° 307/2009] 28

Figura 15 — Evolucdo do aglomerado de Aljustrel, 1960/2006 [Ribeiro. Luis Niza; (2008)] ' 99

Figura 16 — Enquadramento viario de Fatima / Aljustre| [Bing Aerial with labels-QGIS 22] 31
Figura 17 — Vista aérea do Nucleo Urbano de Aljustre| [Bing Aerial with labelsQGIS 22T 31
Figura 18 — Duas perspetivas da Rua dos Pastorinhos ...........ccccecevivereiieeiieneeine e, 32
Figura 19 — Duas perspetivas da Rua dos Valinhos..............ccccevviiein e, 32
Figura 20 — Estacionamento desorganizado ..........cccoceeveieriieienie e 33

Tania Marisa Andrez Valentim XIX



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

Figura 21 — a) Casa com dois pisos e utilizacdo mista (comércio/habitacdo), b) Casa
Com UM PISO de NADITAGAD ........c.eeiiieiiice e 33

Figura 22 — Projeto de arco de volta perfeita /APrantes Joaquim Roque (1993)] ... 34

Figura 23 — Casa em ruinas com entrada para palheiro ou estdbulo em forma de arco..35

Figura 24 — Casa com entrada em arco de volta perfeita ...........c.ccooeveveieiencncninnnns 35

Figura 25 — a) Madeiramento, b) Arco direito com parede envolvente /APrantes. Joaauim Roque

(1993)] 36

Figura 26 — a) Refor¢o da padeira da porta em posicdo angular; e (b) posicéo circular
SODIE @ JANEIA. ...c.veeeeeceeee s 36

Figura 27 — Reforgo das padieiras: angular, circular e horizontal (com respiradouro aberto)
[Abrantes, Joaquim Roque (1993)] 37

Figura 28 — Ombreira composta com pedras encaixadas (Casa de LUCIa)..........c..c........ 37

Figura 29 — a) Portal com gonzos de ferro, b) Fecho interior de madeira [AP™es: Joaquim

Roque (1993)] 38

Figura 30 — a) Esquina da parede na Casa-Museu com pedras de comprimentos

desiguais e b) Cunhal de casa €m FUINAS...........ccccvvevieieiieie e 38
Figura 31 — Madeiramento da estrutura da CODErtUra ............coovvvririeienenesese s 39
Figura 32 — Telhado de dUaSs AQUAS ..........coeuirieririeiererieese et 39

Figura 33 — Casa alpendrada com duas lajes colocadas em posi¢édo angular que se

encostavam & parede [APrantes. JoaauimRoque (19931 e, 40

Figura 34 — Casa alpendrada com teto de lajes embicadas, assentes em colunas talhadas

na pedra [APrantes J0aquim Roque (1993)] | e 41

Figura 35 — Casa alpendrada com laje tnica no telheiro [Abrantes. Joaquim Roque (1993)] 41
Figura 36 — A parede da casa que se confunde com um muro [APrantes. Joaquim Roque (1993)] 4

Figura 37 — Telheiros interiores da Casa-Museu de AlJustrel..........cccoovviiiiieninnennnne 42

Figura 38 — Portal de entrada dos carros de bois na Casa-Museu de Aljustrel (vista

= [0 Q=N T01 (=T o] o USSR 42

XX



indice de Figuras

Figura 39 — Planta de antiga casa de habitacéo e lavoura, recuperada em 1992 para
Casa-Museu de Aljustre] [Abrantes. JoaquimRoque (1993)] s 43

Figura 40 — Planta atual da Casa-Museu de Aljustre| APrantes. Joaquim Roque (1993)] | 43

Figura 41 — Cisterna ainda em funcionamento no n.° 114 da Rua dos Pastorinhos,
ATJUSTFEL ..ttt 44

FIQUIra 42 — PIa @M PEATA ......eiiiiiieiieieiee ettt 45

Figura 43 — Reproducdo de fotografia, anterior ao ano de 1950, de uma casa com

"alpendre de pial" em Aljustre| APrantes. JoaguimRoque (1993)] e, 46

Figura 44 — Planta do piso superior [APrantes. Joaquim Roque (19931 oo, 47

Figura 45 — a) Nicho para arrumos, janela e tabique; b) Lareira /APrantes. Joaquim Roque (1993)]

................................................................................................................................. 47
Figura 46 — a) O tabique e 0 nicho; b) Porta de entrada APrantes Joaquim Roque (1983)] 48
Figura 47 — Planta do piso inferjor [APrntes. JoaquimRoque (19931 e, 48
Figura 48 — Aspeto da frontaria de um poco coberto, casa dos videntes Francisco e

N Tod [ OSSPSR 49
Figura 49 — Vista frontal e lateral de casa de um s0 piso sem alpendre (casa da irméa

LLUCTA) ¢ttt bbbt bbb 50
Figura 50 — Telhados com vigamento feito com tronco de arvore, a) casa-museu de

Aljustrel e b) casa dos videntes FranCiSCo € JaCinta) ..........cccocererererinesenienieennn, 51
Figura 51 — A "Casa dos Franceses", a) imagem de 1950 [APrantes. Joaquim Rogue (1993)] ¢ 15y

IMAgeM dE 2014 ... 52
Figura 52 — Casa com colunas de secgdo octogonal e chamine circular ........................ 52
Figura 53 — Intervencao num edificio privado sem coeréncia com o espaco publico

[Ribeiro, Luis Niza; (2006)] 53
Figura 54 — Contrastes antigo/atual em espagos CONtIQUOS ........ccceververieriereneseereereeens 54
Figura 55 — Casas de construcao recente e com influéncias exteriores a aldeia de

ATJUSITEI ..t et et a e te e re e beenaenre s 55

Tania Marisa Andrez Valentim XXI



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

Figura 56 — Casas de construgdo recente de habitagcdo € COMErcio..........cccceovrereeriennen. 55
Figura 57 — Casas antigas €M FUINAS ........cceireririrenenieese s 56
Figura 58 — a) Casa dos pais dos videntes Francisco e Jacinta, b) “Casa dos Tios”....... 57
Figura 59 — Preservacao integral do existente (casa de Lcia) [RiPeiro: Luis Niza: (2008)] ' 57

Figura 60 — Edificios de construgdo recente de utilizacdo mista (comércio/habitacao) .57

Figura 61 — Area de estudo com identificacdo das edificagdes analisadas (B9 A¢ial with

labels-QGIS 2.2] 74

B et e A A AR A At e et st se e 77
Figura 63 — Hidrantes exteriores existentes na area de estudo...........ccoccvvrveerereeniennnn. 77
Figura 64 — BoCa-0e-INCENAIO .........cceiiiiie it 77
Figura 65 — Planta de localizacéo dos 3 edificios, Aljustrel [Bing Aerialwith labels-QGIS2.2] | g9

Figura 66 — Varios alcados do edificio: a)Algado principal, b)Algado posterior,

C)AIGado lateral ESQUENTO ........ceoiiieiiie e 84
Figura 67 — Cozinha com bOrralNO...........ccccveiiiiiiii e 84
Figura 68 — QUArt0 1 € QUAIMO 2 .....eccveeeeieieiiecee ettt sre e sre e 85
Figura 69 — Sala, quarto 3 € QUAI0 4 ..........c.ccueieiiieieie e 85
FIgura 70 — Adega € SOEO......c.ueieeieeiieie ettt et aneas 85

Figura 71 — Cisterna no patio com sistema de encaminhamento para aproveitamento das

AQUAS PIUVIAIS......cvieieciic ettt te et e e te e te et e e rs e s teesbeenaeereenas 86
Figura 72 — Pormenor da caleira das dguas pluviais no algado posterior .............cc.c...... 86
Figura 73 — Revestimento dos pavimentos: a) Soalho pregado, b) Terra batida ............ 86
Figura 74 — Cobertura de 2 aguas, chaminé retangular e telhas de canudo .................... 87
Figura 75 — VA0S €M MAURITA .....ocveiieiiiiie ittt st 87
Figura 76 — Arruamento em frente a0 edifiCio.......cccocoviieiiiiiiiic s 88
Figura 77 — Planta de Implantaggo [SANTUARIO DE FATIMA - Casada FamiliaMarto] | 88

XXII



indice de Figuras

Figura 78 — Planta do Rés-do-chao [SANTUARIO DE FATIMA - Casada FamiliaMarto] 89
Figura 79 — Algado Principal [SANTUARIO DE FATIMA — Casada FamiliaMarto] . 89
Figura 80 — Alcado Posterior [SANTUARIO DEFATIMA - Casa da FamiliaMarto] 89
Figura 81 — Alcado Lateral Esquerdo [SANTUARIO DE FATIMA - Casa da Familia Mart] 90
Figura 82 — Corte G-H [SANTUARIO DE FATIMA — Casa da FamiliaMarto] .. 90
Figura 83 — Corte I-J [SANTUARIO DE FATIMA - Casa da FamiliaMarto] | 90
Figura 84 — Planta de Equipamentos Existentes de Seguranca Contra Incéndio [2dartado de
SANTUARIO DE FATIMA - CasadaFamilia Marto] | |\ eeeeeeeeeeesseeeesessee s 91
Figura 85 — Instalacéo elétrica existente (quadro elétrico) ........cccoovverivienniincieienn 92
Figura 86 — Pavimento, escadas e VA0S eM MAdeIra.........cccccvervreerieenenieseeneeeeeseeneenns 94
Figura 87 — Localizacdo do extintor e respetiva placa de sinalizagao ...............ccccueene.... 98
Figura 88 — Fator global de risco associado ao inicio de incéndio ............c.ccceeeeenenen. 121

Figura 89 — Fator global de risco associado ao desenvolvimento e propagagédo do

1 To1=] 0 To o RSSO URPROPRPR 124
Figura 90 — Fator global de risco associado a evacuacdo do edifiCio............ccccceeueennee. 127
Figura 91 — Fator global de risco associado ao combate ao incéndio................ccv.ee. 129
Figura 92 — RISCO 08 INCENTIO .....uveuieiiiiiiiiiieieeeie ettt 132

Figura 93 — Mapeamento do risco de incéndio referente aos 19 edificios estudados (™
Aerial with labels-QGIS 2.2] 133

Figura 94 — Vulnerabilidade ao risco de inCENAIO ..........ccceevveiieieiiciecce e 133

Figura 95 — Mapeamento do indice de vulnerabilidade ao risco de incéndio referente aos

19 edificios estudados (B Al with labels-QGIS 221 ] 134

Figura 96 — Casas do nucleo de Aljustrel em mau estado de conservacao/abandonadas

Figura 97 — Mapeamento do indice de vulnerabilidade ao risco de incéndio referente ao

ndcleo urbano de Aljustre] [Bing Aeralwith labels-QGIS2.2] e, 136

Tania Marisa Andrez Valentim XXIII



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

XXIV



indice de Quadros

INDICE DE QUADROS

Quadro 1 — Resumo dos diferentes servicos prestados pelos Bombeiros Voluntarios de
FAtiMa em ALJUSIIEL ..o 14

Quadro 2 — Dados Estatisticos referentes aos servicos prestados pelos BVF em

0COrréncias do tiP0 INCENAIOS .......c.eevieeieiieie e 14

Quadro 3 — Populacao Residente, Familias, Nucleos Familiares, Alojamentos e
Edificios da freguesia de Fatima [INE-Censos 2011] ......ccccoceveveiereieseeeerieiennn, 18

Quadro 4 — Evolucéo da publicacdo dos diplomas no ambito da Seguranga Contra

Incéndio [Almeida, Ana S. G. (2013) e Vicente, Romeu, etal (0200 61

Quadro 5 — Fatores globais e parciais da metodologia ARICA [Almeida. AnasS. G. (2013]] ‘7

Quadro 6 — Comparacéo dos diversos métodos [AMmeida Anas. G. (2013 . 71
Quadro 7 — Lista de edificacfes analiSadas ...........cccoververeiiieiieeie e 74
Quadro 8 — Caraterizacdo Construtiva / Uso das edificacBes analisadas ....................... 75
Quadro 9 — n.2 Pisos / Area / Ano Construcio / INterVeNCoES ...........ovevveveevveeeeeereean. 76
Quadro 10 — Caracteristicas dos edifiCios.........ccccciiiiiicie i, 83
Quadro 11 — Estado de conservagio da CONSIIUGED ..........ccvrreieieeieerieniesie e 92

Quadro 12 — Quadro resumo da Metodologia ARICA Simplificada: Casa dos Videntes

FraANCISCO B JACTNTA . ...ttt see e e eeeeneeenenees 100

Quadro 13 — Quadro resumo com todos os fatores parciais e calculo do Risco de
Incéndio apos aplicacdo de medidas de melhoria........cccccoeveviveie i, 102

Quadro 14 — Parametros referentes ao compartimento de incéndio ..............cccccvvenneene. 104

Quadro 15 — Quadro resumo da Metodologia ARICA Simplificada: Edificio de
Utilizagdo Mista (com montras de VIidro) .........c.ccocueerireeienene e, 111

Quadro 16 — Quadro resumo com todos os fatores parciais e calculo do Risco de
Incéndio apos aplicacdo de medidas de melhoria ao Edificio de Utilizagdo Mista
(COM MONLIAS A VIAID) ...ocveeiieieiiieitee ettt 112

Tania Marisa Andrez Valentim XXV



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

Quadro 17 — Quadro resumo da Metodologia ARICA Simplificada: Edificio: Bar .....113

Quadro 18 — Quadro resumo com todos os fatores parciais e calculo do Risco de

Incéndio apos aplicacdo de medidas de melhoria ao Edificio: Bar ....................... 115

Quadro 19 — Quadro resumo do Método GRETENER: Edificio de Utilizacdo Mista
(COM MONLIAS A8 VIAID) ....eevieriieiiesiieie ettt 116

Quadro 20 — Quadro resumo do Método GRETENER: Edificio: Bar.............c.cc......... 117

Quadro 21 — Quadro resumo com resultados finais dos dois métodos para os 3 edificios

ANALISATOS ... e ——— 118

Quadro 22 — Fatores associados ao risco de inicio de incéndio dos 19 edificios
LSS (U0 U0 01 PRSP PR 121

Quadro 23 — Fatores associados ao desenvolvimento e propagacédo do incéndio dos 19

EAITICIOS BSTUAAAOS .....ceeee ettt ettt et e e e e e e e e e e eeeeens 124

Quadro 24 — Fatores associados a evacuacao do edificio referentes aos 19 edificios
LTS (U0 P2 Lo 01RO SO 127

Quadro 25 — Fatores associados ao combate ao incéndio referentes aos 19 edificios
TSy (00 = To [0 LTSRS 129

Quadro 26 — Fatores globais referentes aos 19 edificios estudados..............cccceevrurnene 131

Quadro 27 — Risco de Incéndio e Vulnerabilidade referente aos 19 edificios estudados

XXVI



Abreviaturas e Siglas

ABREVIATURAS E SIGLAS

A Fator de Ativacéo / Perigo de Ativacdo

ACRRU Area Critica de Recuperacio e Reconversdo Urbanistica

ANPC Associacdo Nacional de Protecéo Civil

ARICA Anélise do Risco de Incéndio em Centros Urbanos Antigos

ARU Area de Reabilitagdo Urbana

B Fator de exposicao ao perigo de incéndio

BVF Bombeiros Voluntarios de Fatima

c (Fe) Representa os perigos inerentes ao conteudo (Combustibilidade)

e (E, H) Representa os perigos inerentes ao edificio (Nivel do andar ou
altura do local)

F Medidas de Protecdo inerentes a construcédo

f1 Resisténcia ao fogo da estrutura resistente do edificio

fo Resisténcia ao fogo das fachadas

f3 Resisténcia ao fogo da compartimentacdo horizontal, incluindo as
comunicacdes verticais

f4 Dimens6es dos compartimentos corta-fogo, incluindo a parte das

superficies vidradas (janelas) utilizadas como dispositivo de
evacuacéo do calor e do fumo

Fae Fator: Acessibilidades do edificio

Fav Fator: Afastamento entre vaos sobrepostos

Fe Fator de corregédo

Fecr Fator: Compartimentacéo corta-fogo

Fe Fator: Carga de incéndio

Foi Fator: Sistemas de detecdo, alerta e alarme de incéndio

Tania Marisa Andrez Valentim XXVII



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

I:EC

Fee

Fes

FGy
FGci

FGee
FGpp
Fre
Flee
Flg,
Fle
FieL
Fic
Fnei
FRAME
FRI
FRIM
FRR

g (AB, I:b)
i (Qi)
IPQ

Fator: Estado de conservacédo da construcéo

Fatores exteriores de combate ao incéndio no edificio
Fator: Realizacao de exercicios de evacuagéo

Fator: Equipas de seguranca

Fator: Fiabilidade da rede de agua

Fator global de risco associado ao inicio do incéndio
Fator global de eficacia associado ao combate ao incéndio

Fator global de risco associado a evacuacéo do edificio

Fator global de risco associado ao desenvolvimento e propagacéo
do incéndio no edificio
Fator: Hidrantes exteriores

Fator inerente aos caminhos de evacuacgéo

Fator interior de combate ao incéndio no edificio
Fator inerente ao edificio

Fator: Estado de Conservacao das Instalacdes elétricas
Fator: Tipo de Abastecimento/Instalacdes de gas
Fator: Natureza da carga de incéndio

Fire Risk Assessment Method for Engineering

Fator global de Risco de Incéndio do Edificio

Fire Risk Index Method

Fator de Risco de Referéncia

Representa 0s perigos inerentes ao edificio (Amplitude dos
compartimentos de incéndio e a sua relagdo comprimento/largura)
Representa 0s perigos inerentes ao edificio (Carga de incéndio
imobiliaria)

Instituto Portugués da Qualidade

XXvil



Abreviaturas e Siglas

k (Co/Ty) Representa 0s perigos inerentes ao conteddo (Perigo de
corrosao/toxicidade)

LNEC Laboratorio Nacional de Engenharia Civil

M Produto de Todas as Medidas de Protegéo

N Medidas de Protecdo Normais

Ny Extintores portateis

Ny Boca-de-incéndio armadas

N3 Fiabilidade de abastecimento de agua para extingdo

Ny Comprimento da conduta de transporte (distancia da boca de
incéndio exterior a entrada do edificio)

Ns Instrucéo do pessoal na extin¢ao de incéndios

NCF Nucleo de Certificacdo e Fiscalizacao

P Perigo Potencial

Pue Fator de corre¢do do risco normal em funcdo do numero de
pessoas e do nivel do andar

g (Qm) Representa 0s perigos inerentes ao contetdo (Carga de incéndio
mobiliaria)

R Risco de incéndio efetivo

Rn Risco de incéndio normal

Ru Risco de incéndio admissivel

r (Fu) Representa 0s perigos inerentes ao conteudo (Formacao de fumo)

RIA Redes de incéndio armadas

RJ-SCIE Regime Juridico de Seguranga Contra Incéndios em Edificios

RT-SCIE Regulamento Técnico de Seguranga Contra Incéndios em Edificios

S Medidas de Protecéo Especiais

S1 Detecdo de fogo

S2 Transmisséo do alarme

Tania Marisa Andrez Valentim XXIX



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

S3 Capacidade de intervengdo exterior e interior do estabelecimento
S4 Tempo de interveng@o dos socorros exteriores

S5 Instalagdes de extingéo

Se Instalacdes de evacuacdo de calor e de fumo

SADI Sistema Automatico de Detecdo de Incéndios

SCIE Seguranca Contra Incéndio em Edificios

SCI Seguranca Contra Incéndio

SIG Sistema de Informacdo Geogréfica

SRUFéatima  Sociedade de Reabilitacdo Urbana de Fatima

Tipo G Edificio do tipo G (construcdo de grande superficie)

Tipo V Edificio do tipo V (construcdo de grande volume)

Tipo Z Edificio do tipo Z (construcdo em células)

uT Utilizagdo-tipo

UP Unidade de Passagem (1UP=0,9m; 2UP=1,4m;NUP=Nx0,6m)
Y Seguranca contra incéndio

XXX



1 - Introdugéo

1 INTRODUCAO

1.1 Enquadramento

Atravessando varias épocas, 0s nucleos urbanos antigos sdo o testemunho material
da historia, do desenvolvimento e ocupacdo de uma cidade, vila ou aglomerado.
Permanecem como as melhores fontes de informagéo sobre a origem e a construgéo de
uma urbe, conferem identidade ao espaco urbano e criam a referéncia necessaria, seja
cultural, econémica ou simplesmente simbolica.

A qualidade de vida dos nucleos urbanos constitui uma meta dinamica, sempre
influenciada pelos processos sociais e econdmicos e pela evolugdo das suas exigéncias e
expectativas, bem como pela evolucao do proprio tecido urbano, do parque edificado e
das infra estruturas.

A garantia de seguranca, de conforto e de salubridade sdo componentes
fundamentais nos ndcleos urbanos antigos para um equilibrio que se deseja sustentado e
sustentavel, com a preservacao das memorias e da cultura local, que ndo se esgota na
manutencdo, reabilitacdo e valorizacdo do patriménio edificado mas que nele encontra
fortes razdes e raizes.

O risco de incéndio e a seguranga contra o risco sismico assumem um papel de
destaque, cujas graves consequéncias fazem parte da memdria coletiva e infelizmente
em alguns casos, da memdria viva de diversas comunidades. A gravidade dos danos que
dai decorrem é motivo suficiente para uma forte valorizacdo das estratégias de
prevencéo, planeamento e mitigacdo que diminuam a sua probabilidade, limitem as suas
consequéncias e permitam uma ac¢do continuada de melhoria.

Tem vindo a aumentar, ainda que muito lentamente, a realizacdo de estudos cuja
finalidade é quantificar o risco de incéndio nos nucleos urbanos, para descrever e dar a
conhecer a complexidade das condic¢Ges de seguranca em que se encontram os edificios.
Estes estudos contribuem para a elaboracdo de medidas de prevencdo e combate ao
incéndio urbano, ajudando na melhoria das condicées de seguranca contra estes. E hoje
dado como adquirido que este tipo de estudos é uma ferramenta essencial para quem
gere um nucleo urbano como o de Aljustrel, do ponto de vista da seguranca contra

incéndios.
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Entre as medidas administrativas e legais no dominio da seguranca urbana, o0s
Planos de Emergéncia Municipais, em articulagdo com outras medidas e instrumentos

da protecdo civil, tém vindo a constituir um avanco significativo no plano nacional.

1.2 Justificacdo do Tema

Os edificios localizados nos nucleos urbanos antigos apresentam especificacdes
que os distinguem, em grande parte, da generalidade dos que se situam fora destes
ndcleos.

Os incéndios urbanos em nucleos urbanos antigos sdo, de longe, pontos
vulneraveis das nossas cidades e vilas. Estes locais requerem uma atencdo redobrada
devido as consequéncias nefastas associadas a ocorréncia destes, sendo que o risco de
incéndio estd, na generalidade dos casos, muito acima do que é admissivel e s6 0 acaso
tem evitado perdas irreparaveis. Os ndcleos urbanos antigos apresentam, em matéria de
seguranca contra incéndio, graves riscos que em caso de deflagracdo de incéndio tém
consequéncias irreversiveis tais como perdas humanas, destruicdo do patrimoénio
arquitetonico, econémico, cultural e comercial ou mesmo afetivo, além dos prejuizos
materiais adjacentes.

Com uma malha urbana densa e edificado muito homogéneo, nestes ndcleos 0s
edificios encontram-se normalmente degradados, muitos abandonados e em mau estado
de conservagéo, no entanto tém um elevado valor patrimonial. Na maioria dos casos 0s
principais materiais de construcdo sdo a madeira, a pedra, a areia, o barro e a cal o que
torna estes edificios muito vulneraveis ao incéndio pela sua degradacéo, localizagdo e
constituicdo, uma vez que existem situacdes que facilitam a deflagracdo, o
desenvolvimento e possivel propagacéo para edificios vizinhos, adicionando-se a estes
fatores as dificuldades que se colocam ao seu combate. A estas dificuldades acresce o
facto do risco de incéndio ndo estar quantificado, isto é, ndo se encontra estudado.

A prevencdo de incéndios nestas zonas deve ser alvo de grande preocupacao por
parte das entidades responsaveis e da propria populacéo.

Assim, reabilitacdo, conservacdo e reparacdo de edificios para melhorar o seu
comportamento face ao risco de incéndio, quando realizadas, devem abranger ndo s6 o

edificio mas o quarteirdo ou o bairro.
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1.3 Objetivos

O objetivo do presente trabalho é a avaliacdo do risco de incéndio aplicando a
Metodologia ARICA Simplificada ao conjunto arquitetonico do ndcleo urbano de
Aljustrel de forma a identificar a sua vulnerabilidade ao incéndio, através da
classificacdo desse risco, com a intencdo de auxiliar a elaboracdo do Plano Especial de
Emergéncia para os Nucleos Urbanos Antigos do Municipio de Ourém.

O ndcleo urbano de Aljustrel localiza-se na freguesia de Fatima, concelho de
Ourém e distrito de Santarém.

As aparicGes de Nossa Senhora a trés criancas naturais de Aljustrel, tornam esta
aldeia num ponto de referéncia turistica do ponto de vista religioso e cultural.
Reconhecendo estes aspetos, a Camara Municipal de Ourém pretende elaborar um
dossier para a classificacdo de Aljustrel e realcar a aldeia na regido, no pais e no
Mundo.

1.4 Metodologia

Sendo o principal objetivo do trabalho abordar a mitigacdo dos riscos de nucleos
urbanos antigos, com particular incidéncia o risco de incéndio, aplica-se para este fim o
Método ARICA numa versdo simplificada a um conjunto de dezanove edificios do
nucleo urbano de Aljustrel. A escolha do método teve subjacente uma vasta pesquisa
bibliografica sobre todas as metodologias existentes para avaliacdo do risco de incéndio
em edificios e em centros urbanos.

Para a aplicacdo da metodologia foram utilizadas fichas de caracterizacdo para
cada um dos edificios e elaborados os célculos que permitiram a obtencdo do indice de
risco de cada edificio.

Para comparar os resultados obtidos com os resultados de aplicacdo de outra
metodologia aplicou-se 0 Método GRETENER a um conjunto de trés edificios.

A realizacdo deste trabalho compreendeu duas vertentes: uma de trabalho de
campo, que implicou a inspecdo do edificado e outra de trabalho de gabinete, onde
todos os dados recolhidos em campo foram tratados e inseridos numa base de dados.

Posteriormente efetuou-se uma analise tendo em conta uma perspetiva de planeamento e
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gestdo urbana. O trabalho de campo implicou a inspec¢do do edificado. Uma acdo de
inspecdo que envolve a entrada no edificio para avaliar aspetos das condigdes de
seguranca do mesmo. Foram registados parametros especificos como a identificacdo do
edificio, as caracteristicas das paredes de fachada, pavimentos, coberturas, a situacdo
estrutural, carga de incéndio e a existéncia de equipamentos de seguranca contra
incéndio. Foi também realizado o levantamento geométrico dos edificios que
apresentam caracteristicas arquitetonicas mais relevantes. Estas inspecfes foram
complementadas com outra informacdo disponivel, como os projetos dos edificios,
informacdes verbais, documentacdo antiga e validadas por registo fotogréfico.
Finalmente os dados recolhidos em campo foram tratados em gabinete e inseridos
numa base de dados resultando em analises estatisticas, tendo em consideracéo os tipos
de materiais e técnicas construtivas do edificado, o estado de conservacdo e aspetos

relativos ao seu enquadramento urbano, entre outros.

1.5 Estrutura e Organizacao

O presente trabalho esta organizado em 6 capitulos e um conjunto de anexos. Esta

estruturado da seguinte forma:

Capitulo 1: Neste capitulo descreve-se o0 contexto do documento através do
enquadramento e justificacdo do tema, referem-se os objetivos do trabalho

e a metodologia seguida.

Capitulo 2: No segundo capitulo é feita uma abordagem aos grandes incéndios
historicos que marcaram o inicio da utilizacdo de medidas de preventivas
contra incéndios e efetua-se o registo de ocorréncias de incéndios em

Aljustrel.

Capitulo 3: No terceiro capitulo faz-se a caracteriza¢do do nucleo urbano de Aljustrel,
descrevendo as caracteristicas deste aglomerado mais relevantes para o

estudo desenvolvido.
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Capitulo 4: Neste capitulo refere-se a regulamentacdo Portuguesa existente referente a
Seguranca Contra Incéndio em Edificios (SCIE).
Faz-se uma abordagem aos diversos métodos de avaliacdo do risco de
incéndio em edificios, referindo-se aos que mais se adequam aos nucleos
urbanos, salientando-se as principais valéncias e campos de aplicacdo de
cada metodologia.
Encontram-se varios aspetos considerados para o desenvolvimento do
trabalho, tais como a definicdo da area de estudo, a utilizacdo de fichas de
inspecéo, a organizagédo da informagéo recolhida, entre outros.
Faz-se a Avaliacdo do Risco de Incéndio a trés edificios do nucleo urbano
de Aljustrel aplicando a metodologia ARICA Simplificada e o Método
GRETENER. Referem-se e comentam-se os resultados obtidos pela
aplicacdo dos dois métodos.
Por fim faz-se o estudo da aplicacdo da Metodologia ARICA Simplificada
a um conjunto de dezanove edificios do nucleo urbano em estudo.

Analisam-se os resultados e apresentam-se as conclusoes.

Capitulo 5: Neste capitulo apresentam-se as principais consideracdes sobre o trabalho e

apresentam-se desenvolvimentos futuros.
Capitulo 6: Contém a lista de Referencias Bibliograficas consideradas.

Face a extensdo da informacdo que se considera relevante para a analise e
compreensdo do trabalho desenvolvido, e no sentido de proporcionar informagéo
complementar mais detalhada, apresentam-se ainda varios anexos que reunem a
seguinte informacao:

ANEXO A — Caracterizacdo do Edificado

ANEXO B - Fichas para ac¢des de levantamento
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ANEXO C — Avaliagdo do Risco de Incéndio para Aplicacdo do Método GRETENER,
incluindo tabelas com Cargas de Incéndio Mobiliarias e Fatores de Influéncia para

Diversos Usos

ANEXO D — Avaliacdo do Risco de Incéndio para Aplicacdo da Metodologia ARICA
Simplificada




2 — Incéndios Urbanos

2 INCENDIOS URBANOS

Os incéndios urbanos sdo um dos fendmenos mais inquietantes que podem ocorrer
nas cidades, nomeadamente nos seus centros historicos. Quando ocorrem, as suas
consequéncias sdo nefastas provocando perdas irreparaveis, tanto materiais como
humanas. Ao longo da historia ocorreram varios incéndios que destruiram grandes
centros urbanos e que afetaram varias cidades.

Foi a partir da ocorréncia destes incéndios que comecou a haver mais cuidados

nas medidas preventivas.

2.1 Grandes Incéndios Urbanos

e Incéndio do Templo de Artemis — Efeso, 356 a.C

O templo de Artemis (ou templo de Diana) foi uma das sete maravilhas do Mundo
Antigo, localizado em Efeso, 50km a Sul de Izmir na Turquia. Foi o maior templo do
mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo exemplo da civilizacdo grega
e do helenismo, construido para a deusa grega Artemis. Foi construido no século VI
a.C. no porto mais rico da Asia Menor pelo arquiteto cretense Quersifrio e pelo seu
filho, Metagenes. Media 138,00 metros de comprimento por 71,50 metros de largura
com colunas de 19,50 metros de altura e era famoso pelas obras de arte, entre elas a
escultura de Artemis, em ouro, prata e pedra preta.

Foi destruido em 21 de julho de 356 a.C. (na noite do nascimento de Alexandre, o
Grande) num incéndio causado por Herostrato, pastor que decidiu queimar o
impressionante Templo para o seu nome ser recordado para sempre. Conseguiu 0 seu
propdsito, pois foi uma das grandes maravilhas perdidas da Antiguidade. [Templo

Artemis]

e Incéndio de Roma, 64 d.C
O incéndio em Roma teve inicio no dia 18 de julho de 1964 d.C. (Figura 1) e
durou mais de seis dias devido aos reacendimentos que foram surgindo. Foram

destruidos dois tercos da cidade incluindo alguns lugares importantes para a civilizagdo
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romana e para a histéria da humanidade, como o Templo de Jupiter Stator e o lar das
Virgens Vestais. [Muculo, Conceicdo P. (2013)]

O fogo alastrou-se rapidamente pelas areas mais densamente povoadas da cidade,
com as suas ruelas sinuosas. O facto de a maioria dos romanos viverem em “insulae”,
habitagdo existente na Antiga Roma de edificios altamente inflamaveis devido a sua
estrutura de madeira de trés, quatro ou cinco andares, ajudou a propagacéao do incéndio.

Nestas condicGes, o incéndio prolongou-se por seis dias seguidos até que pudesse
ser controlado. Mas por pouco tempo, ja que houve focos de reacendimento que fizeram

0 incéndio durar por mais trés dias.

Figura 1 — O incéndio de Roma [Grande Incéndio de Rom]

e Incéndio de Londres, 1666

No ano de 1666 ocorreu um grande incéndio que atingiu a cidade de Londres
(Figura 2) e modificou completamente o panorama da capital Britanica. O fogo quase
destruiu todo o distrito de Westminster e alguns arredores, sendo considerado uma das
maiores catastrofes da histdria inglesa. O incéndio teve inicio no dia 2 de setembro e foi
extinto no dia 5 de setembro. Iniciou-se numa padaria e alastrou depois ao resto da
cidade. A nivel do edificado afetado registou-se a perda de cerca de 13200 edificios, 87
igrejas (entre elas a Catedral de St. Paul), 44 edificios publicos, a Alfandega e 4 pontes,
com prejuizos na ordem dos 10 milhGes de libras (valor a data). Ficaram cerca de 100
mil pessoas desalojadas, tendo-se registado oficialmente apenas 9 mortes. No entanto,
cré-se que tenham morrido milhares de pessoas uma vez que, a data do incéndio, as
populacbes pobres e pertencentes a classe média ndo se encontravam registadas.
[Almeida, Ana S. G. (2013) e Muculo, Conceigéo P. (2013)]




2 — Incéndios Urbanos

O incéndio propagou-se rapidamente favorecido pela estrutura medieval da
cidade, isto é, as casas eram feitas em madeira muito préximas umas das outras e as

ruas eram demasiado estreitas.

Y ‘_.“ “ WAy
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Figura 2 — Imagens do grande incéndio em Londres — 1666 [Fonte: imagem retirada na Web]

A técnica utilizada para o combate a este tipo de incéndios consistia em destruir
construcdes e assim impedir a propagacdo do fogo, designada técnica de corta-fogo.
Contudo, Sir Thomas Bloodwarth, subestimando o potencial das chamas, adiou esta
decisdo. Quando autorizou a demolicdo ja era tarde demais, pois o fogo impediu que se
efetuassem as demoli¢des. [Rodrigues, Ana S. F. (2010)]

e Incéndio de Chicago, 1871

O incéndio de Chicago ocorreu entre os dias 8 e 11 de outubro de 1871 (Figura 3)
e, segundo consta, comecou num celeiro na zona sul da cidade, espalhando-se
rapidamente devido aos ventos secos e fortes que se faziam sentir e & madeira, que era 0
material mais utilizado nas construcdes da cidade de Chicago. Foram destruidos cerca
de 17500 edificios, atingindo 120 km de estrada e 190 km de passeios. No total o
incéndio abrangeu uma 4rea de cerca de 8 km® Morreram entre 200 a 300 pessoas e
cerca de 90 mil pessoas ficaram desalojadas. Esse ano foi anormalmente seco, tendo
ocorrido apenas um quarto da precipitacdo normal, o que influenciou ainda mais a sua
propagacdo, mas curiosamente foi a chuva que extinguiu o incéndio trés dias apos o seu
inicio.

A cidade passou por um rapido processo de reconstrucdo que ditou o
desenvolvimento das areas urbanas do pais nas décadas seguintes. Apés o incéndio foi
criada uma forca de intervencdo para o combate a incéndios. A cidade aprovou novas
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regras para a construgdo, com regulamentacao especifica no uso de materiais resistentes

ao fogo como tijolos e metal. [Rodrigues, Ana S. F. (2010)]

e Incéndio no Chiado, Lisboa 1988

Este grande incéndio de Lisboa (Figura 4) ocorreu a 25 de agosto de 1988 na Rua

do Carmo, destruindo completamente 18 edificios datados de 1755 (edificios
construidos ap6s o terramoto de 1755 pelo Marqués de Pombal), entre eles os
conhecidos armazéns do Chiado, Jeronimo Martins e Grandela e todo o comércio, lojas
e escritdrios (alguns deles centenarios) localizado naquela zona.

Deste incéndio resultaram dois mortos (um bombeiro de 31 anos e um civil de 70
anos) e 73 pessoas feridas, entre as quais varios bombeiros. Arderam totalmente cerca
de 20 edificios e 200 a 300 pessoas ficaram desalojadas. Como se tratava de uma zona
de comercio, cerca de 2000 postos de trabalho foram eliminados, resultando num
grande impacto social. [Muculo, Conceicdo P. (2013)]

O desenvolvimento do incéndio em grandes proporcdes deveu-se a inexisténcia de
separagdo corta-fogo entre os edificios, falta de condigdes das bocas-de-incéndio, a
grande quantidade de material combustivel acumulado, tal como madeiras, roupas,
residuos, etc, agravado pela falta de limpeza de telhados que continham grandes
quantidades de vegetacdo. Deveu-se ainda a grande dificuldade dos bombeiros em
chegarem ao local para efetuarem o combate e também porque o0s equipamentos de

intervencgéo apresentavam falhas.
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Nos edificios todos os elementos em madeira ficaram destruidos, os elementos
metalicos apresentaram grandes deformacBes e as paredes de alvenaria tinham

diferentes niveis de danos.

-
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Figura 4 — Incéndio no Chiado, 1988 [magens retiradas na Web]

A rua do Carmo tinha sido recentemente remodelada, tinham sido colocados
bancos, canteiros de cimento, pequenos degraus e esplanadas no meio da rua. Tinha
sido fechada ao transito destinando-se apenas a circulacdo de pebes. Este facto, para
além das ruas serem estreitas e existirem veiculos estacionados, impediu o rapido e
eficaz acesso dos bombeiros ao local, deixando assim que o fogo se propagasse mais
rapidamente.

Quando da sua reabilitacdo ap6s o incéndio, esta zona foi objeto de alargamento
das vias de circulacdo e libertada da colocagdo de obstaculos, bancos e esplanadas,
passando a ter ruas mais amplas, onde podem circular tanques dos bombeiros e carros,
em caso de outra catastrofe. [Rodrigues, Ana S. F. (2010)]
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e Incéndio em Aldeia Histdrica na Noruega, 2014

Um incéndio recente destruiu na noite de 19 de janeiro de 2014 cerca de 30 casas
da aldeia histérica de Laerdalsoyri, na Noruega, conhecida pelas suas construgdes de
madeira unicas (Figura 5). O incéndio pode levar a perda daquela heranga norueguesa,
ja que se tratava de patrimoénio histérico com centenas de anos.

Para além dos danos materiais, pelo menos 90 pessoas foram internadas, na
maioria com problemas respiratorios devido a inalagdo de fumo. N&o ha registo de
qualquer vitima mortal. A aldeia, de 1150 habitantes, cujo centro histérico é
considerado Patriménio Mundial, fica 200 quilémetros a noroeste de Oslo. E conhecida
pelas casas em madeira, que fazem parte dos bens distinguidos pela Unesco dentro dos
fiordes do Oeste deste pais nérdico. Segundo a agéncia norueguesa NTB, terdo sido
afetadas algumas casas do perimetro protegido pela Unesco, construcdes dos séculos
XVIII e XIX que atraem muitos turistas para Laerdalsoyri. O mais relevante edificio da

aldeia, a igreja de madeira (Stavkirke) datada de 1180, ficou a salvo das chamas.

!
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Figura 5 — Patriménio Mundial da UNESCO destrufdo [Hommedal Marit (2014)]

O incéndio tera comecado numa casa, tendo sido rapidamente alimentado pelos
fortes ventos que se faziam sentir e que levaram de imediato as chamas para outras
casas circundantes. Parte consideravel destas casas ficou parcial ou totalmente
gueimada.

As causas do incéndio ndo sdo conhecidas. Sabe-se apenas que 0s bombeiros
foram alertados para um incéndio numa residéncia em Kyrkjegata. O fogo alastrou

depois para o centro da vila e para zonas de floresta. [Jornal Publico (2014)]
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A percecdo dos riscos e das consequéncias que podem advir dos incéndios e a
importancia da criacdo de medidas e a¢des de seguranga contra estes sdo avivados com
a ocorréncia de sinistros de grandes proporc¢des, como os referidos.

Por exemplo, com o incéndio de Chicago, foi criada uma forca de intervencdo para o
combate de incéndios.

Em Portugal, com o fogo do Chiado, houve a preocupacéo de requalificar a zona
para que as ruas fossem mais amplas e desimpedidas de qualquer obstaculo aos veiculos
de combate a incéndio. Também se verificou a necessidade de implantar medidas de
prevencdo adequadas aos centros historicos. Dai a publicacdo do Decreto-Lei n.°426/89,
que aprovava as medidas cautelares de segurancga contra risco de incéndio em ndcleos

urbanos antigos.

2.1.1 Registo de Ocorréncias de Incéndios em Aljustrel

A informacdo relativa a ocorréncia de incéndios num determinado local é
fundamental para o conhecimento sobre a origem e consequéncias dos sinistros,
nomeadamente o nimero de vitimas ocorridas e 0s estragos provocados.

A avaliacdo dos prejuizos que os incéndios causam, os meios disponiveis e
utilizados para os combater e as condicGes de acesso, sdo fatores essenciais para uma
escolha correta das medidas e acdes a aplicar, com o objetivo da reducdo do risco de
incéndio e dos posteriores danos causados pela sua ocorréncia.

Quase todos os dias podemos constatar a ocorréncia de incéndios em edificios,
quer estejam incluidos em ndcleos histéricos ou ndo. Nao se restringe apenas as grandes
cidades. O risco real abrange todo o tipo de edificacdes, de residenciais a armazéns, em
aldeias ou em cidades. [Almeida, Ana S. G. (2013)]

A recolha de toda a informagdo, traduzida posteriormente na elaboracdo de
quadros e estatisticas, serve como base de apoio fundamental para qualquer estudo mais
aprofundado relativo ao risco de ocorréncia de incéndio em edificios.

Apresenta-se um quadro de ocorréncias do lugar de Aljustrel e Valinhos, no
periodo compreendido entre os anos de 2004 e 2013. Verificou-se, neste periodo, que
em Aljustrel ocorreram 9 incéndios urbanos ou em area urbana. A obtencdo destes
dados resulta da consulta dos relatorios de ocorréncias, facultadas pelos Bombeiros

Voluntéarios de Fatima (Quadro 1).
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Quadro 1 — Resumo dos diferentes servigos prestados pelos Bombeiros Voluntarios de Fatima em

Aljustrel
N.2 de Servicos efectuados durante o ano
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a 2013
Servigos Aljustrel | Aljustrel | Aljustrel | Aljustrel | Aljustrel Aljustrel TOTAL DE SERVICOS
(2004 2 2013)
Incéndios Urbanos ou Area Urbana 0 1 1 0 0 7 9
Incéndios Equipamentos e Produtos 0 0 0 0 0 3 3
Incéndios em Transportes 0 0 0 0 0 0 0
Acidentes 1 4 2 2 0 4 13
Acidentes Industriais e Tecnologicos 0 0 0 0 0 0 0
Incéndios Rurais 1 1 0 3 0 2 7
Incéndios em Detritos 0 0 0 1 0 4 5
Compr. Segur. / Servico / Estruturas 0 0 2 0 0 3 5
Assisténcia em Saude 48 131 275 63 63 174 754
Intervengdo Conflitos Legais 1 0 0 0 0 8 9
Assisténcia Prevencdo Ativ. Humanas 0 1 2 3 0 6 12
Falso Alarme 0 2 0 0 0 0 2
Operagoes 0 0 1 0 0 2 3
TOTAL DE SERVICOS| 51 140 283 72 63 213 822

Também se verificou que o principal motivo de deslocacdo dos Bombeiros a

Aljustrel foi para protecdo e assisténcia a pessoas e bens nomeadamente em relacéo a

salde (754 registos), pelo que é indubitavel que os bombeiros de Fatima prestam um

louvavel servico social ao lugar de Aljustrel.

No Quadro 2 apresenta-se 0 numero de ocorréncias, apenas relacionadas com

incéndios.

Quadro 2 — Dados Estatisticos referentes aos servigos prestados pelos BVF em ocorréncias do tipo

incéndios
N.2 de Servigos efectuados durante o ano
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a 2013
Servigos ' ' ' ' ' . TOTAL DE
Aljustrel | Aljustrel | Aljustrel | Aljustrel | Aljustrel Aljustrel SERVICOS
(2004 a 2013)
Incéndios Urbanos ou Area Urbana 0 1 1 0 0 7 9
Incéndios Equipamentos e Produtos 0 0 0 0 0 3 3
Incéndios em Transportes 0 0 0 0 0 0 0
Incéndios Rurais 1 1 0 3 0 2 7
Incéndios em Detritos 0 0 0 1 0 4 5
TOTAL DE SERVICOS 1 2 1 4 0 16 24

Pela analise do Quadro 2 pode concluir-se que os incéndios urbanos sdo o maior

motivo de apelo aos bombeiros de Fatima seguidos dos incéndios rurais, 0 que se

justifica dado ser uma zona agricola.

14




2 — Incéndios Urbanos

A maioria das causas de incéndio resulta da atividade humana, sendo muito
poucos 0s casos de origem natural. Os incéndios por causas naturais S0 pouco
frequentes e sdo restritos aos incéndios provocados por descargas atmosféricas
decorrentes de trovoadas. Os restantes incéndios tém origem na atividade humana, e de
certa forma estdo relacionados com o tipo de utilizacdo dos edificios e com a natureza
da carga de incéndio (habitacional ou comércio/indlstria). Entre as causas humanas de

incéndio destacam-se a negligéncia, o desconhecimento ou a origem criminosa.
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3 CARACTERIZACAO DO NUCLEO URBANO DE
ALJUSTREL

A aldeia de Aljustrel pertence a freguesia de Fatima, concelho de Ourém, distrito

de Santarém.

3.1 Enguadramento de Aljustrel no Pais
3.1.1 Concelho de Ourém

O concelho de Ourém, do distrito de Santarém, localiza-se na Regido de Lisboa e
Vale do Tejo, (Figura 6). E limitado a este pelo concelho de Ferreira do Zézere e
Tomar, a sudeste por Torres Novas, a sul por Alcanena, a oeste pelos concelhos de
Leiria e Batalha e a norte por Pombal e Alvaidzere. No total, abrange uma area de cerca
de 416 km? e é constituido por 18 freguesias, Alburitel, Atouguia, Casal dos Bernardos,
Caxarias, Cercal, Espite, Fatima, Formigais, Freixianda, Gondemaria, Matas, N.2 Sr.?
das Misericérdias, N.2 Sr.2 Da Piedade, Olival, Ribeira do Farrio, Rio de Couros, Seica e
Urqueira.

O concelho situa-se num morro alto, isolado no meio de planicies e vales, cortada
por pequenas ondulagdes, até atingir a Serra de Alvaidzere a sudeste. A sudoeste é
limitado pelas serras de Aire e Candeeiros. O concelho encontra-se envolvido por uma
grande area verde face a proximidade do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros.

[Fatima — Projeto Concelho Ourém]

3.1.1.1 Breve Histéria de Ourém

O nome original deste concelho foi Abdegas até ao século XII. Com a expulsdo
dos Mouros por D. Afonso Henriques em 1136, foi alterado para Aurem e finalmente
Ourém. Aurem era 0 nome do castelo que, em 1136, D. Afonso Henriques tomou aos
Mouros. Em 1180 foi concedido o primeiro foral dado por D. Teresa, filha do rei
conquistador. O Conde Andeiro, segundo Conde de Ourém, foi o responsavel pela
assinatura do Tratado de Alianca entre Inglaterra e Portugal, em vigor até aos nossos
dias. D. Nuno Alvares Pereira, terceiro Conde de Ourém, em 1385 garantiu a

independéncia de Portugal quando conseguiu a vitoria na Batalha de Aljubarrota. Foi o
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quarto conde de Ourém, D. Afonso, que instalou a sua corte na localidade. Ap6s o
sismo de 1755 e com as InvasGes Napolednicas, a nova localidade comeca a tomar
forma no vale que viria a ser a futura sede do concelho, designadamente Vila Nova de
Ourém. Em 20 de junho de 1991, passou a categoria de cidade, com o nome de Ourém.

[Fatima — Projeto Concelho Ourém]

3.1.2 Freguesia de Fatima

Fatima € uma cidade Portuguesa, sede de uma freguesia do concelho de Ourém,
(Figura 6). Localiza-se aproximadamente a 11 km de Ourém, 123 km de Lisboa. Fatima
tem uma area de 71,29 km? e cerca de 11596 habitantes, de acordo com os censos de
2011 (Quadro 3) e uma densidade populacional de 144,5 hab./kmz2. [Junta de Freguesia
de Fatima — Cidade da Paz]

Quadro 3 — Populacdo Residente, Familias, Nucleos Familiares, Alojamentos e Edificios da freguesia de
Fatima [INE-Censos 2011]

Zona Populagao residente Familias
Geografica Total H M Classicas Institucionais

11596 5238 6358 3900 97
Nucleos Alojamentos familiares

familiares Total Classicos Nao classicos

Fatima 2997 6575 6566 9
Aloj

OJame.:ntos Edificios classicos

colectivos

197 3704

A cidade de Fatima engloba as seguintes localidades (Figura 7): Cova da lIria,
Fatima-Sede, Moita Redonda, Aljustrel, Casa Velha, Moimento e Eira da Pedra. Na
restante freguesia de Fatima situam-se as localidades de: Alveijar, Amoreira, Boleiros,
Casal Farto, Casal de Santa Maria, Casalinho, Cha, Gaiola, Gisteira, Lomba, Lombo
d’Egua, Lameira, Maxieira, Moitas, Montelo, Ortiga, Pederneira, Pedreira, Poco de

Soudo, Ramila, Vale de Cavalos, Vale de Porto e Valinho de Fatima.
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ENQUADRAMENTO NACIONAL

Concelho de Ourém Féti ma

Leiria

”
Torres Novas
Lisboa

Figura 6 — Enquadramento Nacional do Figura 7 — Freguesia de Fétima P'"@ %

Concelho de Ourém [Junta de Freguesia de Fatima — Cidade da Freguesia de Fatima — Cidade da Paz]
Paz]

O nome toponimico Fatima tem origem moura, e corresponde ao nome de uma
das filhas de Maomé. Cré-se, segundo uma lenda, que Fatima era uma princesa Moura,
que foi raptada aquando da reconquista cristd sob o comando de D. Afonso Henriques,
tendo sido dada em casamento a um conde de Ourém (Gongalo Hermigues), em 1158.
A princesa converteu-se ao cristianismo e foi batizada como Oureana. De forma a
homenagear 0s seus antepassados deu o nome de Fatima ao primeiro lugarejo que a
acolheu e posteriormente o seu nome cristdo a Vila Nova de Ourém. Em Fatima ainda
hoje se conservam muitos reflexos da sua ruralidade ancestral, como as cisternas, 0s
moinhos de vento e outros elementos da arquitetura feita de pedra e cal.

A freguesia de Fatima foi fundada em 1568, ap0s a sua desagregacdo da
Colegiada de Ourém.

Em 1890 a populagdo de Fatima era de 1747 (881 homens e 866 mulheres), e em
1900 era de 1975 (1003 homens e 962 mulheres).

Ate as Aparigdes Marianas de 1917, Fatima era uma aldeia desconhecida que
nasceu num descampado, voltada para a pastoricia e para a agricultura de sequeiro.
Foram os marcantes fenomenos religiosos das Apari¢cdes de Nossa Senhora aos trés
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Pastorinhos (LUcia, Francisco e Jacinta) que projetaram Fatima nacional e
internacionalmente como local de grandes peregrinagfes e pelo seu grandioso
significado religioso e simbdlico para 0 mundo catélico e cristdo. Com o elevado fluxo
de peregrinos de todo o mundo e a construcdo do Santuario, Fatima cresceu em termos
econdmicos e urbanisticos (consequentemente em qualidade de vida), bem como em
notoriedade. Foi elevada a vila em 1977 e a cidade em 12 de julho de 1997. Serve o0s
residentes com todos equipamentos sociais proprios de uma cidade, mas também os
turistas e peregrinos, com alojamento e restauracdo de qualidade, museus e lojas e uma
excelente rede viaria, em que a Autoestrada n.° 1 (Al) é a principal porta de entrada. E
na esfera eclesiastica é hoje sede da diocese, Leiria-Fatima. [Cidade de Fatima — Rota

do Peregrino]

3.1.3 Aldeia de Aljustrel

Aljustrel fica a cerca de 2 km de Fatima, é uma das aldeias mais antigas da
freguesia de Fatima, tendo adquirido particular importancia a partir de 1917, pois como
anteriormente se referiu aqui nasceram e passaram a infancia Llcia de Jesus, Jacinta e
Francisco Marto de 10, 9 e 7 anos, respetivamente, as trés criangas a quem Nossa
Senhora apareceu.

No principio do século era um pequeno lugar constituido por 25 familias, cerca de
100 habitantes, que viviam do trabalho do campo e da pastoricia.

Do ponto de vista Geomorfologico, Aljustrel localiza-se no Macico Calcéario
Estremenho (da Era do Cérsico), nos contrafortes da Serra de Aire, onde o solo é muito
rochoso e ndo retém muita agua. Os solos, pobres e dificeis de trabalhar, ndo permitiram
grandes avancos agricolas predominando por isso a pastoricia. As formagdes das Serras
de Aire e Candeeiros conferem uma paisagem arida, um solo rochoso e calcario onde sé
a azinheira, o carvalho portugués, o medronheiro, o sanguinho ou zanguinho, a figueira
e a oliveira, conseguem resistir as condi¢cdes adversas que o clima e territorio
apresentam.

O clima € caracterizado por alta pluviosidade (cerca de 1.400 mm de média

anual), com verdes quentes e secos.
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Existe o regime de minifandio (cerrado) - courelas delimitadas por paredes de
pedra solta. Podem ver-se ainda outras formagfes naturais, tipicas da regido: dolinas,
uvalas, polje (Polje de Minde - Mata).

A sua estrutura tipicamente carsica determina a existéncia de algares, grutas com
estalactites e estalagmites, bem como campos de lapiez.

Atualmente, as principais fontes de riqueza s&o o turismo, a industria hoteleira, o
comércio, as empresas transformadoras (como a extracdo de pedra), construcao civil,
alguma agricultura e a criacdo pecuéaria (ovina e caprina). [Cidade de Fatima — Rota do

Peregrino e Junta de Freguesia de Fatima — Cidade da Paz]

3.2 Enquadramento Histdrico de Fatima

A historia de Fatima esta permanentemente associada a existéncia de trés
criancas: Lucia e seus primos, Francisco e Jacinta Marto, que a 13 de maio de 1917,
guardavam o rebanho a sombra das azinheiras de um lugar chamado Cova da lIria e
vislumbraram um clardo, a aparicado de uma “Senhora vestida de branco”, onde agora se
localiza a Capela das Apari¢Ges. Aparecendo as criancas, a Abencoada Virgem Maria
disse que havia sido enviada por Deus com uma mensagem para cada homem, mulher e
crianca. Apareceu num momento em que a civilizacdo estava a ser castigada pela guerra
e a violéncia era sangrenta. Ela prometeu que o Céu daria a paz a todo 0 mundo se 0s
seus pedidos de oracdo, reparagédo e consagracdo fossem escutados e obedecidos. Nossa
Senhora de Fatima explicou as criangas que a guerra é um castigo do pecado e advertiu
gue Deus seguiria castigando o mundo pela sua desobediéncia ao Seu Desejo através da
guerra, da fome e da perseguicdo da Igreja, do Santo Padre e dos fiéis catolicos. A
Virgem pediu-lhes que rezassem muito pelo bem do mundo e anunciou que voltaria
durante os proximos meses, a todos os dias 13. A ultima Aparicdo ocorreu no més de
outubro, sendo presenciada por cerca de 70000 peregrinos que assistiram ao Milagre do
Sol.

A Mensagem de Nossa Senhora ao mundo baseia-se no que se tem vindo a
chamar o "segredo” que ela confiou as trés criancas videntes em julho de 1917. O
segredo realmente consiste em trés partes. A primeira parte do segredo foi uma horrivel
visdo do inferno "aonde védo as almas dos pobres pecadores”. A segunda parte do
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segredo profetizou especificamente o inicio da Segunda Guerra Mundial. A Ultima parte
do segredo (muitas vezes chamada o "Terceiro Segredo™) foi escrita por Llcia dos
Santos, em 1944 e esta na posse da Santa Sé desde 1957.

Anos mais tarde, a Irma Lucia contou ainda que, entre abril e outubro de 1916,
tinha aparecido um Anjo aos trés videntes, por trés vezes, duas na Loca do Cabeco e
outra junto ao poco do quintal da casa de Lucia, convidando-0s a oragdo e peniténcia.

Para assinalar o local das Apari¢des construiu-se um arco de madeira com uma
cruz. Em 6 de agosto de 1918, com as esmolas dos fi€is iniciou-se a construcdo de uma
pequena capela em homenagem a Nossa Senhora, feita de pedra e cal coberta de telha
com 3,30 metros de comprimento, 2,80 metros de largura e 2,85 metros de altura. Foi a
primeira construcdo do atual recinto de ora¢do. Em 1922 foi reconstruida no mesmo
local, ap6s demolicdo da primeira e em 1982 foi-lhe acrescentado um grande alpendre,
aquando da visita do Papa Jodo Paulo Il. Apesar das intervencGes que ja teve, a
Capelinha das Aparicdes mantém o tracado de ermida popular. [Junta de Freguesia de
Fatima — Cidade da Paz]

A primeira cerimonia oficial do Bispo de Leiria ocorreu na Cova da Iria em 1927
e o langamento da primeira pedra da Basilica foi em maio de 1928, com projeto de
autoria de um arquiteto Holandés. A sua sagracdo efetuou-se em outubro de 1953. O
recinto de oracdo em frente da Basilica tem uma é&rea de cerca de 87000 m?, podendo
conter 300000 peregrinos. A Igreja da Santissima Trindade € inaugurada em maio de
2007 e a trasladacdo do corpo da Irmé Lucia do Convento Carmelita de Santa Teresa,
em Coimbra, para a Basilica de Fatima da-se no dia 19 de fevereiro de 2006.

Maio de 1967 ficou marcado pela vinda ao Santuario do Papa Paulo VI. O Papa
Jodo Paulo Il visitou Fatima em 1982, 1991 e 2000 aquando da Beatificagdo dos
Pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. Mais recentemente, em maio de 2010, Fatima
recebeu a visita do Papa Bento XVI paraa celebracdio do 10.° aniversario
da beatificacdo desses pastorinhos.

Hoje o Santuario de Fatima acolhe em peregrinacdo e oracdo muitos milhares de
pessoas vindas de todo o mundo. De maio a outubro, nos dias 13 de cada més e durante
todo o ano, cerca de seis milhdes de peregrinos percorrem anualmente os caminhos de
Fatima para estar mais perto do local onde trés pequenos pastores — Jacinta, Francisco e

Ldcia - afirmam ter visto a Virgem Maria.
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3.3 Importancia deste Nucleo sob o Ponto de Vista do Turismo
Religioso

Aljustrel constitui dois quotidianos diferentes mas que se complementam: um
agro-rural com o campo, a ligagdo a agricultura, a eira, a cisterna, 0 poco e a pastoricia;
e outro ligado a peregrinacdo e a fé - a via-sacra na zona dos Valinhos. Sob o ponto de
vista religioso, é considerado como um lugar complementar do Santuério e que traduz a
historia e o percurso das apari¢cdes. Depois da Cova de Iria, é a zona mais visitada do
concelho de Ourém.

Lugar de bastante turismo, sobretudo de peregrinos que se dirigem ao Santuario
de Fatima e, durante a estadia, aproveitam para conhecer o contexto original das
aparicOes de 1917, a origem dos pastorinhos e a sua familia.

E possivel visitar, em Aljustrel, as 2 casas onde nasceram os videntes de Fatima,
bem como a Casa - Museu de Aljustrel, os Valinhos ou a Loca do Anjo (locais de
aparicao) e percorrer o caminho que os Pastorinhos tomavam para ir de Aljustrel, onde
moravam, até a Cova da Iria, onde levavam seus rebanhos de ovelhas a pastar (Via

Sacra).

3.3.1 Locado Anjo

Para ocidente, proximo de Aljustrel, numa colina onde prevalece o cultivo das
oliveiras, ergue-se um minusculo aglomerado de rochas onde, uma vez na primavera e
outra no outono de 1916, as criangas receberam a primeira e terceira visitas do Anjo da
Paz. Ndo recordando os dias exatos das Apari¢Ges, os videntes relatam que era um
Anjo, tinha na méo esquerda um célice e sobre ele uma hostia da qual caiam gotas de
sangue. (Figura 8a) Foi aqui que o0 anjo ensinou aos Pastorinhos uma oragao e lhes deu a
Comunhéo Divina, convidando-os a reparacdo e ao consolo de Deus, magoado pelos

pecados praticados no mundo.

3.3.2 Valinhos

Entre Aljustrel e a Loca do Cabeco, a 3 km do Santuario, num pequeno vale
chamado Valinhos, encontra-se o local onde a Virgem apareceu pela 42 vez aos trés

Pastorinhos, a 19 de agosto de 1917. Local, entre as estaces VIII e IX da Via Sacra,
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assinalado por um monumento erguido por doagdes de catdlicos Hungaros, inaugurado
a 12 de agosto de 1956 (Figura 8b).

3.3.3 Via-Sacra e Calvario

A Via-Sacra comeca na Rotunda de Santa Teresa, também conhecida por Rotunda
Sul (Fatima) e finda no Calvério Hangaro (Figura 9a), onde se encontra a Capela de
Santo Estévdo (Figura 9b), encimada por esculturas de Soares Branco. A Via-Sacra €
composta por 14 capelinhas erguidas em memoria da Paixdo do Senhor e uma 152
correspondente a Ressurreicdo. As primeiras 14, da autoria de Ladislau Marec,
engenheiro hungaro, foram oferecidas pelos catélicos hungaros refugiados nos paises do
ocidente durante a ocupacao da Hungria pelo comunismo e inauguradas a 12 de maio de
1964. A 15% estacdo, também oferecida por catolicos hungaros, da paroquia de
Lajosmizse, foi inaugurada a 13 de outubro de 1992, aquando do 75° aniversario das

Aparicdes de Fatima, na presenca do Embaixador da Hungria.

Figura 9 — a) Calvario, b) Capela do Calvario Hungaro (Capela de Santo Estévao)
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Entre a 8% e 92 estacdo fica um monumento, inaugurado no dia 12 de agosto de
1956, que assinala a quarta aparicdo de Nossa Senhora, no dia 19 de agosto de 1917. A
Aparicdo deu-se nesse més a 19 e ndo a 13, como aconteceu com as outras Aparicoes,
uma vez que os Pastorinhos estavam a ser submetidos a interrogatérios na casa do
Administrador, em Ourém.

O tracado da Via-Sacra corresponde ao caminho que os Pastorinhos tomavam
para ir de Aljustrel, onde moravam, até a Cova da Iria, onde apascentavam 0S Sseus
rebanhos de ovelhas. O caminho inverso era geralmente feito ao fim do dia e depois nos
dias das Aparicdes, com cada vez mais gente no encalco dos Pastorinhos, movidos pelo
desejo de testemunhar a presenga de Nossa Senhora, ou presenciar algum milagre, como

aconteceu a 13 de outubro de 1917.

3.3.4 Casa de Francisco e Jacinta Marto

Nesta casa (Figura 10) nasceram Francisco Marto, a 11 de junho de 1908 e sua
irma Jacinta Marto, a 11 de marco de 1910. Foi também aqui que faleceu Francisco a 4
de abril de 1919, e de onde saiu Jacinta para o Hospital de D. Estefania, onde viria a
morrer no dia 20 de fevereiro de 1920. A casa, propriedade do Santuario de Fatima
desde 9 de novembro de 1996, estd devidamente conservada e mantém a tracga original
do tempo das AparicBes, com 0s objetos pessoais que a compunham na época. Em
1961, através do Decreto n.°44075, obteve a classificacdo de imdvel de interesse
publico. Numa zona onde abunda a rocha calcéria, a casa é construida em pedra. No seu
interior, pode ver-se a forma como o espaco é dividido, as reduzidas dimenses e ainda

0 mobiliario original.

Figura 10 — Casa dos Videntes, Francisco e Jacinta Marto (no século passado e em 2014)
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3.3.5 Casade Lucia

Ldcia de Jesus nasceu a 22 de marco de 1907 e morou até 16 de junho de 1921 na
casa de seus pais em Aljustrel (Figura 11). Aos 14 anos de idade partiu para o Porto,
para o Asilo de Vilar, por decisdo do Bispo de Leiria, na medida em que estava a ser
submetida a interrogatorios constantes por parte dos populares. A casa dos pais da
vidente Lucia, localizada a cerca de 300 metros da casa dos seus primos Francisco e
Jacinta Marto, data de inicio do Seculo XIX. Em 1961, obteve a classificagdo de imovel
de interesse publico registado no Decreto n.° 44075. O espaco envolvente foi alvo de
uma intervencao que quebrou um pouco a sua traca original. Foi construido um posto de
acolhimento e informacao contiguo a casa da LUcia, no quintal onde ainda se podem ver
as figueiras do tempo das Aparicdes. A 17 de novembro de 1981 a Irma Ldcia ofereceu
a sua casa ao Santuério de Fatima, no entanto s6 passou oficialmente para esta entidade
apo6s a morte de Maria dos Anjos, irmd@ mais velha da vidente que tinha usufruto da

mesma, a 26 de agosto de 1986.

Figura 11 — Casa da vidente Lucia (em cima no século passado e em baixo em 2014)

3.3.6 O Poco dos Pastorinhos / Anjo

Ao fundo do quintal da casa de Lucia fica o poco onde o Anjo da Paz, Anjo de

Portugal (Figura 12), apareceu pela segunda vez, no Verdo de 1916. As estatuas ali
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existentes, da autoria de Maria Irene Vilar, retratam esta aparicdo celestial aos trés
Pastorinhos que lhes pediu oracdo e peniténcia. Este era um lugar de eleicdo dos

pequenitos para brincadeiras, reflgio e oracao.

3.3.7 Casa Museu de Aljustrel

A casa Museu de Aljustrel (Figura 13), contigua com a casa de Lucia, ficando a
cerca de 200 metros das casas dos Pastorinhos Beatos Francisco e Jacinta. Alberga,
desde 19 de agosto de 1992, um museu que tem como objetivo retratar aos visitantes o
quotidiano familiar no tempo das Apari¢cbes. Nela figuram objetos pessoais dos
Pastorinhos, utensilios de cozinha e de trabalho, as roupas, as mobilias e alfaias da
época, que revelam a simplicidade do povo serrano, que em inicios do século XX vivia
do seu trabalho diario no campo.

A casa pertenceu a Maria Rosa, madrinha de batismo de Lucia. O edificio
primitivo construido com pedra da regido, remonta possivelmente ao século XVII e é

propriedade do Santuéario de Fatima.

Figura 13 — Casa Museu de Aljustrel (algado principal e patio interior)
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3.4 Caracterizacdo / Enquadramento Urbano, Viario e Funcional

3.4.1 Organizacdo Urbanistica

Face a auséncia de planos urbanisticos adequados e eficazes, o que deveria ser
uma vantagem transformou-se na sua maior fragilidade, o crescimento urbano
espontaneo da aldeia potenciou alteracbes ao patrimonio edificado, as quais originaram
graves caréncias no dominio das infraestruturas basicas, equipamentos e espacos de
utilizacdo coletiva.

O primeiro e importante passo no sentido de permitir uma reestruturacdo
urbanistica rigorosa em Aljustrel foi dado através da declaracdo da area critica de
recuperacdo e reconversdao urbanistica (ACRRU), Decreto n.° 49/2008, de 17 de
outubro.

De acordo com o Decreto de Lei, é declarada area critica de recuperacdo e
reconversdo urbanistica de Aljustrel a zona correspondente a unidade operativa de
planeamento e gestdo, identificada no Plano de Urbanizacdo de Féatima, que abrange
aproximadamente 16 ha, delimitada na planta apresentada na Figura 14.

Encontra-se em curso o processo de conversdo da ACRRU em area de reabilitacdo
urbana (ARU), conforme o atual regime juridico da reabilitacdo urbana, Decreto-Lei n.°
307/2009, de 23 de outubro [SRUF&tima e Decreto-Lei n.° 307/2009].

n
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Figura 14 — Limite da area critica de recuperacio e reconverso urbanistica de Aljustre| [Pecret-Lein®

307/2009]
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3.4.2 Evolucéo do Ndcleo Urbano de Aljustrel

Como havia sucedido em Fatima, foram os marcantes fendmenos religiosos das
aparicOes de Nossa Senhora que potenciaram o crescimento da aldeia de Aljustrel, a
qual se tornou num importante local de peregrinacdo religiosa, desencadeando a
urbanizagdo do local ao longo dos tempos por via da fixagdo de agentes que
enveredaram pelo comércio, restauracdo e hotelaria, em resposta as solicitacdes dos
peregrinos e turistas. A referida fixacdo e a procura de novas atividades econdmicas foi
sendo progressivamente acompanhada por uma situacdo de abandono da agricultura
tradicional de subsisténcia.

A aldeia de Aljustrel foi o local de nascimento dos videntes de Fatima, facto que
transformou a povoacdo. Da pacata aldeia ja pouco resta, 0 movimento de pastores e
camponeses passa despercebido pois o turismo e 0 comércio dos mais variados artigos,
para além dos religiosos, tomou conta de Aljustrel. A pressdo originada pelo seu
potencial comercial, enquanto polo gerador de visitantes, transformou a aldeia rural de
Aljustrel num lugar incaracteristico, onde novo e antigo se misturam sem regra ou
critério, numa cole¢do desarticulada de situacGes, em que o comércio se sobrepde a
tudo.

A matriz da aldeia persiste, sobrevive e deve ser conservada, embora se deva
assumir, em termos de opcBes urbanisticas, que a aldeia ndo € mais agricola, mas sim

espaco de comércio e alguma habitacdo. (Figura 15)

A /"'.’j’. o ..:
Situacdo em 1960 Situacao actual
Figura 15 — Evolugéo do aglomerado de Aljustrel, 1960/2006 [Ribeiro. Luis Niza; (2006)]
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A érea envolvente a aldeia é um territério com uma ocupacdo desordenada e
dispersa, no entanto é este “isolamento” que permite a continuidade de Aljustrel. Sem
esta separacdo da envolvente construida, ird ligar-se aos lugares existentes a sua volta
passando a fazer parte de um continuo de construcdo perdendo a sua identidade.
Aljustrel preserva ainda uma escala modesta e uma linguagem simples adequada ao
ambiente de aldeia.

Em Aljustrel ha basicamente dois modelos de ocupacdo tradicional: a construgéo
confinante com a rua e a construcdo recuada com logradouro a frente, limitado por um
muro a meia altura onde os patios, que outrora eram rurais e com fins agricolas, hoje se
encontram mais destinados a fins comerciais.

A dimensdo reduzida do lugar leva a que ndo haja areas disponiveis para nova
construcdo. Assim tem de se pensar caso a caso, para que cada pedido de licenciamento
de construgdes para o ndcleo da aldeia e cada nova intervengdo seja mais uma pega que
se integra de forma harmoniosa no conjunto do aglomerado, em vez de ser um corpo

estranho e dissonante.

3.4.3 Caraterizacdo da Rede Viaria

Fatima localiza-se hoje num ponto estratégico em relacdo a Autoestrada
Lisboa/Porto (Al), com um né de acesso direto que desemboca na Avenida Papa Jodo
XXIII, relativamente préximo da Rotunda Norte. Compreende também o Itinerario
Complementar de Portugal, 1C9, eixo rodoviario de extrema importancia e alternativo
nas deslocacBes nesta zona central do pais que faz com que o concelho beneficie
diretamente de acessibilidades sem pagamento de portagem, entre a Nazaré (EN242,
estrada nacional) e Tomar (IC3, itinerario complementar). (ver Figura 16)

A ligacdo ao exterior por estradas nacionais é efetuada da Rotunda Norte para
Leiria, através da EN 357, e para a Batalha, através da EN 356; da Rotunda Sul para
Ourém, pela EN 356 e para Minde pela EN 360.
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Figura 16 — Enquadramento viario de Fatima / Aljustre] [Bing Aerial with labels-QG1S 2.2]

O Nducleo Urbano de Aljustrel é identificado pelas casas que se estendem ao longo

das unicas duas ruas que por la passam (Figura 17).

ZGEE V
Figura 17 — Vista aérea do Ncleo Urbano de Aljustre| [5ing Aerial with labels-QG1S 2.2]
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A Rua dos Pastorinhos (Figura 18) inicia-se na estrada principal, E.N.357 —
Fatima/Minde, e estende-se na direcdo poente para Casa Velha s6 com um sentido,
caracteriza-se pela largura reduzida, por alguma inclinacdo derivada a morfologia do
terreno e por em determinadas zonas estreitar de tal forma que dificulta a passagem de

veiculos de maior dimensdo (Figura 18a).

Figura 18 — Duas perspetivas da Rua dos Pastorinhos

A Rua dos Valinhos (Figura 19), que inicia numa bifurcacdo da Rua dos
Pastorinhos e segue até Valinhos, é uma rua mais larga com dois sentidos onde se
situam as moradias mais recentes, tem também alguma inclinagdo mas ndo téo

acentuada como a Rua dos Pastorinhos.

Figura 19 — Duas perspetivas da Rua dos Valinhos

A aldeia ndo tem lugares de estacionamento delimitados, existe uma zona onde é
permitido estacionar autocarros e veiculos ligeiros e pontualmente reconhecem-se
alguns espacgos em frente as casas, o que leva a um estacionamento desorganizado e
dificulta a circulagdo (Figura 20). As vias sdo em betuminoso e ndo tém passeios
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pedonais apenas passeios valeta em calgcada grossa (Figura 18b e Figura 20a). So as
casas mais recentes na Rua dos Valinhos tem passeios pedonais mas sem continuagdo
entre si (Figura 19a). Os arruamentos existentes destinam-se a circulacdo automovel e

servem em simultaneo para circulacao pedonal.

Figura 20 — Estacionamento desorganizado
3.4.4 Ocupagéo Funcional do Edificado

Por norma a utilizagdo dos edificios é mista. Geralmente o rés-do-chdo destina-se
a comeércio, sendo os restantes pisos destinados a habitacdo. Os edificios que apenas tém

um piso, normalmente, séo de habitagdo ou funcionam como Casa-Museu.

Figura 21 — a) Casa com dois pisos e utilizagdo mista (comércio/habitacdo), b) Casa com um piso de
habitacdo

3.5 Caracterizagdo Construtiva

Conforme descrito no livro “Aljustrel — Uma Aldeia de Fatima, o Passado e 0

Presente” de Joaquim Roque Abrantes (1993), o casario de Aljustrel mostra pela sua
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forma de construgdo ao longo do tempo, as carateristicas do meio ambiente e dos seus
habitantes.

As carateristicas do solo, da vegetacdo e, fundamentalmente, do clima
determinaram o0s materiais de construcdo e a forma da sua aplicacdo. As casas
demonstram a capacidade do homem na sua defesa permanente face as condigdes
exteriores impostas, dando continuidade e maior rentabilidade ao trabalho, numa
sociedade agro-pastoril que se transforma, que se adapta, que cresce e que muda.

Tendo em atencdo as particularidades tecnoldgicas e estéticas que estdo
interligadas as condi¢Bes econdmicas e sociais, podemos, indicar trés tipos distintos de
edificios: em primeiro lugar casa de pedra a vista, em segundo lugar casa de construcao

de pedra rebocada e por Gltimo casa de tijolo e cimento.

3.5.1 Casas de Pedra a Vista

Neste primeiro tipo, por forma a estudar com maior clareza o seu conjunto,
caracterizado pela alvenaria com pedra a vista que lhe confere uma peculiaridade
prépria da ruralidade local e da realidade vivida na aldeia, dividimo-lo, em funcéo da
forma das entradas principais das casas e da existéncia ou ndo de telheiros, em cinco

subtipos. [Abrantes, Joaquim Roque (1993)]

3.5.1.1 Casas com uma entrada em arco de volta perfeita

As casas com arco de volta perfeita também designado por “arco de volta inteira
ou arco semi-circular” (Figura 22) existem em numero reduzido em Aljustrel mas

encontram-se com certa frequéncia em varias povoacodes vizinhas.

\\ el H G
N A 77 X
Figura 22 — Projeto de arco de volta perfeita Abranes: Joaquim Roque (1993)]

De um modo geral, encontram-se degradadas tendo acompanhado o abandono da
vida agro-pastoril (Figura 23).
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Figura 23 — Casa em ruinas com entrada para palheiro ou estdbulo em forma de arco

Sd0 representativas da tecnologia de construcdo pré-romana e sdo indicadores
precisos das entradas para os palheiros e estabulos onde se guardavam os carros, as
alfaias agricolas e pernoitavam os bois, ap6s o trabalho.

O levantamento das paredes era feito com pedras irregulares que se adaptavam
umas as outras e se ligavam com argamassa. As pedras, na sua superficie exterior ou
paramento, eram aparelhadas de forma a mostrarem uma menor irregularidade e,
simultaneamente, terem um menor desgaste provocado pelas condi¢fes atmosféricas
(Figura 24).

Figura 24 — Casa com entrada em arco de volta perfeita

A Figura 25 a) exemplifica a armacdo em madeira para sustentagdo das pedras
laterais até ser colocada a pedra do topo. Logo que estivesse colocada esta pedra, ou
fecho, podia construir-se o resto da parede. O peso desta pedra distribuia-se por todo o

arco apertando as pedras em forma de cunha e a armacao podia ser retirada.
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[Abrantes, Joaquim Roque (1993)]

Figura 25 — a) Madeiramento, b) Arco direito com parede envolvente

A argamassa era feita com areia vermelha, arrancada na charneca e de cal de
pedra cozida que endurecia com o tempo e consolidava a edificacao.

As aberturas que davam lugar as portas e janelas (postigos e janelas pequenas)
tinham as ombreiras e as padieiras em pedra trabalhada. Estas eram pegas normalmente
Unicas devidamente aparelhadas e, quando compridas como no caso das portas,
reforgavam-se por arcos com a forma dos “arcos de descarga”. Feitas de varias lajes de
dimensGes regulares ou sé por duas — neste caso, colocadas em posicdo angular (Figura
26a) — distribuiam o peso da alvenaria superior e evitavam a quebra das padieiras. Em
alguns casos encontramos o refor¢co superior feito com outra pedra, de formato
semelhante mas de comprimento inferior ao da padieira, que se apoiava lateralmente em

duas pedras regulares colocadas sobre as ombreiras fazendo um véao que servia de

respiradouro (Figura 27).

Figura 26 — a) Reforgo da padeira da porta em posicdo angular; e (b) posi¢éo circular sobre a janela

Esta tecnologia é muito antiga e encontra-se com facilidade em locais que
serviram de fixacdo ou passagem aos Romanos. As ombreiras, quando nao tinham uma

sO peca, eram feitas de pedras escolhidas entre as menos irregulares ou melhor
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paramentadas que Se encaixavam, com maior precisdo, nos seus “leitos” (Figura 28).
Deste modo ndo tinham necessidade de argamassa nas superficies de juncdo e
suportavam o peso da parede com maior firmeza. As padieiras, por sua vez, entravam

em maior profundidade na alvenaria das paredes e consolidavam a resisténcia.

Figura 27 — Reforco das padieiras: angular, circular e horizontal (com respiradouro aberto) [APrates: Joaquim Roque
(1993)]

Figura 28 — Ombreira composta com pedras encaixadas (Casa de Lucia)

As portas e janelas de madeira eram feitas de tadbuas onde se pregavam
transversalmente ripas grossas que as seguravam e uniam. Corriam em gonzos de ferro
ou nos prolongamentos da ultima tabua, junto a ombreira, e entravam em concavidades
abertas nas padieiras e soleiras. Eram trancadas por aldrabas e fechaduras de madeira
reforgadas e, em algumas casas, com trancas apoiadas a rebordos ou a covas feitas nas
ombreiras, do lado interior, ou ainda, noutros casos, colocadas contra as portas e fixadas
ao chao.
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Figura 29 — a) Portal com gonzos de ferro, b) Fecho interior de madeira /APrates Joaauim Rogue (1953)]

A alvenaria dos cunhais das paredes fazia-se segundo a mesma técnica. Eram
escolhidas, neste caso, as pedras de maior volume e regularidade e havia o cuidado de
as assentar nos leitos de maior dimensdo de modo a que os seus comprimentos fossem,
alternadamente, descontinuos (Figura 30). Assim, obtinham maior estabilidade na
construcdo, uma maior aderéncia na alvenaria das paredes, aléem de uma menor erosao

face aos ventos e temporais.

Figura 30 — a) Esquina da parede na Casa-Museu com pedras de comprimentos desiguais e b) Cunhal de
casa em ruinas

O vigamento dos telhados era construido com troncos de arvores, escolhidos pelo
seu aprumo e grossura semelhante, travados com troncos mais finos onde assentavam as
telhas de canudo (Figura 31). Os telhados eram sempre de duas aguas com beiral

(Figura 32) e ndo tinham forro nem chamine.
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Figura 31 — Madeiramento da estrutura da cobertura

A entrada deste tipo de casa, de arco de volta perfeita, situava-se sempre no lado
direito da parede, a mais indicada para a manobra dos carros de bois porque o0s animais
eram agarrados com a méo esquerda, ficando a direita livre para o uso da vara (ver

Figura 23, Figura 24 e Figura 32).

Figura 32 — Telhado de duas &guas

Na parte lateral esquerda tinham sempre um piso superior que era utilizado para
palheiro onde muitas vezes dormiam os rapazes que cuidavam dos animais de trabalho,
cedendo os quartos as irméas devido a falta de espaco na casa. O piso inferior usava-se
para resguardar, recolher ou tapar 0s animais e 0 piso térreo, em cuja entrada existe o
“arco”, servia para guardar os carros de bois das chuvas e do sol, evitando o seu
enferrujamento e envelhecimento.

Na aldeia, ainda existem dois exemplos muito significativos deste tipo de casas
que diferem, contudo, quanto aos acessos interiores e exteriores. A primeira situa-se a
entrada do nucleo populacional de Aljustrel quando se vem da estrada principal (Figura
32) e a segunda, em avancado estado de ruina, fica situada quase a saida da aldeia, no
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caminho que vai na dire¢do da Casa Velha, numa pequena “ilha urbana circular” (Figura
23).

3.5.1.2 Casas com alpendre de lajes

Sobre este tipo de casas ndo € possivel registo fotogréafico pois atualmente nao se
encontra nenhuma edificada.

As paredes eram feitas com alvenaria de pedra e argamassa ordinaria, semelhante
a descrita anteriormente. Tinham postigos pequenos e as portas eram protegidas do sol e
da chuva por alpendres feitos com lajes arrancadas na zona dos Chdes, local perto de
Aljustrel, onde os habitantes as iam buscar. Esta pedra era mais forte e dura e rasgava-se
na rocha com facilidade durante a extracdo, sendo diferente da pedra do Moimento.

Estas casas podiam, ocasionalmente, ter patios frontais onde se abrigavam o0s
animais.

Os telhados eram feitos de telha de canudo e ndo tinham forro, nem mesmo o0s
quartos de dormir, o que os tornava muito quentes no Verdo e frios no Inverno. A maior
parte das casas, em vez de chaminés tinham os chamados “respiradouros”.

O respiradouro era o local escurecido do telhado por onde saia o fumo atraves dos
intervalos das telhas e que, durante a época seca e menos ventosa, podia ser alargado
com o desvio de uma delas. Todo este tipo de construcdo, usado para habitacdo, tinha
uma distribuicdo espacial interior muito simples. Consistia numa cozinha a entrada e um
ou dois quartos separados por tabiques, feitos com tabuas toscas.

Este tipo de casas tinha duas formas de alpendre. O mais simples era feito com
duas lajes de grandes dimensdes colocadas em posicao angular, cada uma com um dos
topos enterrado no solo, fixado pelo seu peso, e outro apoiado na outra laje
equilibrando-se e formando a cobertura. Esta tinha uma altura reduzida e obrigava a que
0s seus habitantes se baixassem para entrar ou sair da casa, ja de si com tetos baixos
(Figura 33).

Figura 33 — Casa alpendrada com duas lajes colocadas em posicao angular que se encostavam a parede
[Abrantes, Joaquim Roque (1993)]
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Outro tipo de alpendre, um pouco mais alto, era formado por varias lajes
embicadas que assentavam num vigamento suportado por colunas talhadas na mesma

pedra e que permitiam um maior espacamento na entrada (Figura 34).

Figura 34 — Casa alpendrada com teto de lajes embicadas, assentes em colunas talhadas na pedra A"
Joaquim Roque (1993)]

Com telha-vd em toda a area seu interior "eram més casas, porque quando vinham
as chuvas fortes chovia la dentro”. Existiam varias casas com estes alpendres no século
passado, mas o inicio da sua construc¢ao ¢ anterior, “vem do tempo dos avos dos avos”.
Existiam também telheiros, neste tipo de casas, formados por uma Unica laje que
entrava na parede e era suportada no lado exterior por duas colunas de pedra (Figura
35).

Figura 35 — Casa alpendrada com laje tnica no telheirg FAPrantes: Joaquim Roque (1993)]

3.5.1.3 Casas com alpendre de telha

Existe uma casa, ainda em bom estado de conservagao que sobressai do conjunto
das restantes habitagdes por se confundir com um simples muro (Figura 36). A primeira
vista € um muro rasgado por porta e por um portal largo, que da para um patio com
varios telheiros. Contudo, no lado direito de quem entra, existe uma casa de habitacéo

cuja porta esté protegida por um telheiro baixo e cujas janelas dao para o seu interior.

Tania Marisa Andrez Valentim 41



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

Figura 36 — A parede da casa que se confunde com um muro [APrantes. Joaquim Roque (1993)]

A atual Casa-Museu também possui telheiros interiores (Figura 37), tinha um
portal mais largo (Figura 38), retangular, que permitia com facilidade a entrada dos
carros de bois. As portas da habitacdo, do palheiro, do curral e do lagar estavam
voltadas para o patio interior, reduzindo assim, as aberturas para o exterior e
resguardando a casa das intempéries, a0 mesmo tempo que diminuia a probabilidade da
entrada de salteadores (ver Figura 39 e Figura 40).

Figura 38 — Portal de entrada dos carros de bois na Casa-Museu de Aljustrel (vista exterior e interior)
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Figura 39 — Planta de antiga casa de habitacéo e lavoura, recuperada em 1992 para Casa-Museu de
Aljustrel [Abrantes, Joaquim Roque (1993)]

CIRCUITO
MUSEOLOGICO

— Acolhimento

W N -
|

Alpendrada
- Oficios:
Sapateiro
Costureira 5 — Exposig¢do do Traje
Serrador 6 — Adega e Comodos
Carpinteiro 7 — Ferreiro e ferrador
g Tecedeira 8 — Arrumo do cabouqueiro e do pedreiro
a 1 4 — Pitio: 9 — Curral
3 | 3 Forno do pao 10 — Cozinha
, ; i Eira 11 — Quarto das raparigas
PN ———— Arrumo de moinho 12 — Quarto do casal
ENTRADA Lavoura 13 — Casa-de-fora

Figura 40 — Planta atual da Casa-Museu de Aljustre| FAPrantes. Joaquim Rogue (1993)]

As casas mais abastadas possuiam cisternas dentro dos muros, afastadas do local
onde se guardavam os animais. Destinavam-se a recolher a 4gua das chuvas com o fim
de constituirem reservas para consumo dos habitantes e dos animais. O volume de agua
recolhido dependia, fundamentalmente, do seu escoamento pelos telhados até as caleiras
gue o conduzia a cisterna e, em poucos casos, do escorrimento canalizado através de
formacOes rochosas naturais. As paredes estruturais do poco, construidas com pedras
mais ou menos adaptaveis as suas superficies, eram ligadas por uma argamassa fina,
sendo, por ultimo, forradas com barro que depois de seco vedava a dgua depositada e a

conservava limpa das impurezas da terra. Todas as cisternas ficavam tapadas com lajes,
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arrancadas para o efeito na zona dos Chdes, onde se rasgava uma Gnica abertura com

pouco mais do que a medida de um balde.

Figura 41 — Cisterna ainda em funcionamento no n.° 114 da Rua dos Pastorinhos, Aljustrel

A oxigenacdo da agua era ocasionada pelo cair do prdprio balde e a sua limpeza e
conservacao € feita por pequenos peixes, de cor acinzentada, que se colocavam para o
efeito no seu interior, 0 que ainda hoje acontece. No fim do Verdo, quando havia pouca
agua nas cisternas, costumavam limpa-las das impurezas depositadas retirando
previamente 0s peixes.

A pedra utilizada para a construcdo das paredes € vulgar, encontra-se ainda
misturada nos terrenos de cultivo e constitui um problema para o arado. A que é
aparelhada, mesmo a mais tosca e que exigia um comprimento razoavel para as portas e
janelas, extraiam da pedreira do Moimento que fica perto ou da zona de Chdes,
localizada do outro lado da estrada principal, defronte da aldeia, sensivelmente a 2 Km
de distancia. Esta ¢ retirada em “lascas” e por isso aproveitada pela sua dimensdo para
tapar as aberturas das cisternas e para os telheiros.

O corte da pedra dos Chdes fazia-se pela pressdo de cunhas que se colocavam
longitudinalmente a uma altura correspondente a espessura pretendida. Previamente, 0s
cabouqueiros abriam um sulco fundo que marcava a largura e o comprimento.
Seguidamente, com pancadas cadenciadas nas varias cunhas, as pedras rasgavam-se em
lascas onde se retiravam as lajes com as dimensdes mais ou menos pretendidas.

As pias para agua do gado, os reservatorios ao ar livre e algumas talhas usadas

para o0 azeite eram feitas na pedra do Moimento, facil de trabalhar (Figura 42).
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Figura 42 — Pia em pedra

A construcdo das paredes € caracterizada pela alvenaria grosseira que liga os
fragmentos de pedra, irregulares e sem reboco. A pedra calcaria utilizada tinha uma
porosidade que permitia a absor¢do da humidade aumentada pela cal de argamassa,
isolando a temperatura exterior no Verdo, mas tornando-se dificil de suportar no
Inverno. Na verdade, a condutibilidade da pedra e a permeabilidade da argamassa
tornavam as casas humidas, agravando o frio que entrava pela telha-va.

As madeiras necessarias eram retiradas das arvores dos bosques mais proximos

que, nessa altura, existiam por toda a regiao.

3.5.1.4 Casas com “alpendre de pial”

Por volta do inicio da década de sessenta foi destruida em Aljustrel a Gltima casa
deste tipo, no entanto tudo leva a crer que este género de casas é dos mais antigos da
regiao.

A entrada para o alpendre tinha a largura de uma porta e, a altura da cintura de um
homem, abria-se para os dois lados, para logo depois ter a configuragdo de um “T”
desenhado na zona de sombra. Era suportado por um tronco aprumado, colocado
transversalmente como viga forte que, nos topos, entrava nas paredes laterais e dava
sustentacdo para aguentar o peso do telhado. O alpendre ndo ficava fora da casa, estava
dentro dela e debaixo do mesmo telhado.

A sua construcdo era motivada pelo facto de se conseguir ter, simultaneamente,
um resguardo para as intempéries, um abrigo para o calor e uma abertura que permitia,

nos dias soalheiros do Inverno, a entrada de mais luz e sol.
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Figura 43 — Reproducdo de fotografia, anterior ao ano de 1950, de uma casa com "alpendre de pial" em
Alj ustrel [Abrantes, Joaquim Roque (1993)]

A disposicdo interior destas casas era semelhante e dependia da sua area. Quase
todas possuiam uma casa-de-fora, uma cozinha e um ou dois quartos. As maiores
tinham chaminé retangular e nas outras era usado o respiradouro.

A simplicidade das suas linhas e largura dos seus alpendres conferiam-lhes uma
beleza muito peculiar que, no seu conjunto depois de terem comecado a aplicar 0s

rebocos caiados, davam um aspeto elegante a aldeia.

3.5.1.5 Casas sem alpendre com piso superior

Existe uma casa deste tipo em Aljustrel mas ja& com muitas alteracfes devido a
varias ampliacGes, que apenas se pode observar através de imagens de arquivo
fotografico.

A técnica de construcdo empregue € muito simples e, pela primeira vez observa-se
a execucao de padieiras das portas sem reforco superior.

A inclinacdo do terreno, a sua falta de consisténcia e a instabilidade das
fundacdes, feitas de pedra solta, provocavam na falta do referido reforgo a quebradura
das padieiras e soleiras. Todo o telhado é de telha-va, telhado sem forro onde as telhas
da cobertura ficam aparentes e ajudam a ventilar a casa, simplesmente aplicado sobre as
ripas, sem argamassa.

O piso superior (Figura 44) era a zona de habitacdo da familia. E o local onde se
encontra a lareira e um tabique (Figura 46a), ao lado direito de quem entra, delimitando
um espaco recolhido que era o quarto do casal. O restante espaco seria ocupado pelas
filhas que ai poderiam fazer as suas camas, porque 0S rapazes, quase sempre, dormiam

no palheiro.
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Figura 44 — Planta do piso superior FAPranes. Joaduim Rogue (1993)]

Em frente da estrutura da porta que forra as paredes espessas, existe uma janela,
relativamente larga, com dois bancos pequenos encrustados na parede, abaixo do vao e
com as costas formadas pelas ombreiras (Figura 45a). Era um local agradavel onde
normalmente se colocavam os cantaros de agua no pino do Verao, arrefecidos pela brisa
refrescante provocada pela corrente de ar que vinha da porta.

A lareira (Figura 45b) ocupa quase toda a parede ao lado do véo e o vigamento de
suporte da chaminé assenta sobre uma laje que é a Unica zona de pedra do piso superior.
Era & volta deste local que se reunia a familia na confraternizacdo da ceia, no calor das

achas ou a luz das chamas.

Figura 45 — a) Nicho para arrumos, janela e tabique; b) Lareira [Abranes: Joaquim Roque (1993)]

A porta de entrada (Figura 46b), feita em pedra macia, foi serrada em blocos. A
padieira € reforcada por duas lajes mais curtas que estdo colocadas por cima, a mesma
distancia, sendo suportadas por duas pedras regulares colocadas sobre a padieira
principal. O vao, assim original, servia de respiradouro e provocava a renovagdo do ar
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ambiente com o que entrava pelo telhado, sempre que o vento parava ou a janela e a
porta estavam fechadas.

[Abrantes, Joaquim Roque (1993)]

Figura 46 — a) O tabique e o nicho; b) Porta de entrada

O piso inferior (Figura 47) tem como caracteristica, distinta de todas as outras
casas, a maior quantidade de portas relativamente a sua area e a existéncia de dois

janelos que ladeiam a janela, para além do facto de ter sido utilizado como estabulo.

L

=

Figura 47 — Planta do piso inferior [APrantes. Joaquim Roque (1993)]

Estas casas possuem ainda uma construgdo particular — o poco coberto. A
designacdo de po¢o ndo corresponde & realidade porque se trata de um reservatério de
agua da chuva e deriva do facto de, raramente, se ter visto esgotada a agua ai
armazenada, tal como na maior parte dos po¢os de outros locais que colhem veios de
nascente no interior do solo.

Os pogos cobertos sdo construcbes que, pelo seu aspeto e pelas suas linhas
exteriores, quando vistas de longe se assemelham a casas de habitacdo, sem chaminé.

48



3 — Caracterizagdo do Nucleo Urbano de Aljustrel

Os pocos dispGem de uma abertura ampla, tipo janela, sendo a Unica entrada para o0 seu

interior.

Figura 48 — Aspeto da frontaria de um pogo coberto, casa dos videntes Francisco e Jacinta

Estes pogos ou cisternas tém duas partes distintas que se podem designar por
reservatorio e cobertura. O reservatdrio tem paredes de grande espessura e ocupa uma
area que lhe confere a forma de tanque wvulgar, mais ou menos retangular. O
revestimento da alvenaria das paredes interiores era feito com muito cuidado, porque o
vedamento era condicdo fundamental para a retencdo da agua. Toda a solidez da
estrutura transmite o cuidado posto da sua construcdo evitando, assim, o perigo de
fendas ocasionadas pelo peso do volume de dgua armazenado. Depois do tanque estar
concluido eram montados os madeiramentos em moldes de arcos de volta perfeita,
iguais aos utilizados para a construcdo das portas em arco, em nimero que variava com
o comprimento do reservatdrio. Estes madeiramentos fixavam-se com tabuas grossas e
compridas, colocadas paralelamente umas as outras, que depois de taparem
completamente o tanque, formavam o molde para a construgdo de teto abobadado. A
execucdo da abdbada tinha necessidade de cuidados em tudo semelhantes aos das portas
em arco de volta perfeita.

As pedras eram escolhidas pela dimensao e regularidade e serviam como aduelas.
Colocavam-se as juntas ou superficies de contacto de forma a ficarem fixas umas nas
outras e a acompanharem a inclinagdo dada pelo molde. O nascimento da abobada dava-
se dos dois lados do mesmo e a Ultima pedra a ser posta era a do ponto mais elevado, a
que fechava a abdbada ou arco e, por isso, denominada por “fecho” ou “chave”. Depois

da cisterna ter a abdbada forrada com argamassa fina, com maior precisdo pelo
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intradorso, enchiam o extradorso com pedras e pedacos de barro até ficar com a
configuracdo de duas abas planas que eram cobertas com telhas de canudo.

3.5.2 Casas de Pedra com Reboco

Neste tipo de construcdo consideram-se dois subtipos, de acordo com a forma das
chaminés, tendo-se também em consideragdo os alpendres e os telhados. Estes
correspondem a evolucédo tecnologica e arquitetdnica e estdo diretamente relacionados
com a temporalidade dos edificios. Assim o primeiro subtipo é caracterizado pelas
chaminés retangulares e o segundo, pelas chaminés cilindricas. [Abrantes, Joaquim
Roque (1993)]

3.5.2.1 Casas com chaminés retangulares

A alvenaria é igualmente em pedra. Difere, de imediato, no seu aspeto exterior
pelo reboco executado com argamassa mais fina, feita com os mesmos materiais.

O conjunto exterior passa a ser menos rude com a brancura das paredes caiadas
que refletem o calor do Verdo e escorrem a agua das chuvas e do orvalho nas noites
frias e humidas.

As casas tornam-se mais saudaveis do que as anteriores. Os pequenos bichos
evitam o contacto com a cal ndo se fixando com a mesma facilidade como nas paredes
irregulares.

As janelas, os janelos e as portas tém molduras de pedra bem trabalhadas e ndo se
encontraram indicios do reforco das padieiras superiores. Deixam de ter aberturas com a
forma de arco de volta perfeita, caracteristica especifica da entrada para o palheiro e as

portas das casas d@o diretamente para o exterior (Figura 49).

Figura 49 — Vista frontal e lateral de casa de um s6 piso sem alpendre (casa da irma Lcia)
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Os telhados s@o de duas &guas e em telha de canudo, possuem beirais no fim das
abas onde, noutros tempos, se colocavam as caleiras, em grande parte feitas de troncos
escavados, que encaminhavam a agua das chuvas até as cisternas.

Existem casas de um sO piso, as vulgarmente chamadas térreas, cuja diferenca
entre si estd na localizacdo da porta da entrada principal. Em qualquer delas existia uma
preocupacdo estética que esteve na origem da escolha da forma. Esta era determinada
pelo aproveitamento da disposicao do terreno e pela proximidade do caminho.

Um exemplo facil de observar, por estar aberto ao publico e por ser o mais
significativo tanto pela simplicidade como pelo seu simbolismo, é a casa da vidente
Ldcia, onde a porta da parede do topo, (Figura 49b), a que ndo tem beirais, da ligagdo a
cozinha onde crepitava o lume na lareira e a outra porta lateral, junto a estrada (Figura
49a), da entrada para a casa de fora.

Os telhados tém vigamentos feitos com troncos de arvores (Figura 50), escolhidos
entre 0os mais uniformes, onde assentam as ripas que suportam as telhas de canudo.
Enquanto os quartos e a casa-de-fora podiam ter forro, 0 que acontecia muito raramente,

a cozinha nunca o possuia.

Figura 50 — Telhados com vigamento feito com tronco de arvore, a) casa-museu de Aljustrel e b) casa
dos videntes Francisco e Jacinta)

Este tipo de habitagcdo, comum a quase todas as aldeias do pais, tem o0s quartos
divididos por taipas onde a caiacdo, feita anualmente durante o tempo seco, aumenta a
luminosidade interior e a salubridade. Algumas das casas mais abastadas possuiam um
piso superior que se destinava a habitacdo, reservando-se o rés-do-chdo para
armazenamento de cereais, adega, depdsito de viveres (talhas de azeitonas e do azeite,

salgadeira...) e arrumo de alfaias agricolas.
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Os telheiros s&o suportados por pedras alongadas, toscas ou mal aparelhadas, que
tomam a funcgéo de estacas de suporte.

Existe uma casa, cujo pormenor de caracterizacdo € o telhado de quatro dguas e o
alpendre telhado. A oralidade popular diz ter sido usada pelos Franceses, por ocasido

das Invasdes Franceses (Figura 51).

Figura 51 — A "Casa dos Franceses", a) imagem de 1950 [APrantes. Joaguim Roque (1993)] o hy jmagem de 2014

O telhado, se bem que feito de novo, ainda mantém a traca original e é forrado no
interior. O edificio ainda é utilizado como habitacdo na parte superior e armazém no

piso inferior.

3.5.2.2 Casas com chaminés cilindricas

Caracterizam-se pelas chaminés altas, de sec¢do circular encimadas por um
guarda-vento em pedra trabalhada (Figura 52), onde os orificios para a saida de fumo
formam desenhos geométricos parecidos com os das chaminés algarvias. Substituem as
anteriores com a vantagem de ndo deixarem cair pingos da chuva para o interior da casa

e de possuirem uma maior tiragem do fumo.

Figura 52 — Casa com colunas de seccao octogonal e chaminé circular
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As paredes das casas passam a ser mais coloridas. As paredes caiadas tém a partir
do solo e até cerca de meio metro de altura, ou pouco mais, uma faixa (soco) de cor azul

ou amarela (esta mais recente), que esconde a sujidade levantada do chéo.

3.5.3 Casas de Alvenaria em Tijolo e Cimento

Este tipo de casas surge pela necessidade de construir com rapidez, onde a
morosidade da construcdo anterior ja ndo tem lugar e se aceitam, por razdes
fundamentalmente econdmicas, as novas tecnologias da construcdo civil, que
contrariam, na estética, as tradicionais.

Este tipo de construcdes, para melhor estudo, foi dividido em dois subtipos. O
primeiro, esta diretamente relacionado com a transformacdo da vida da aldeia e
demonstra a passagem da atividade agricola para atividade comercial de um modo
repentino, onde as varias adaptacGes tinham que ser executadas por forma a
acompanharem a mudanca da vida econémica. O segundo subtipo foi considerado tendo
em atencdo as influéncias de estilo importadas do exterior, que foram introduzidas nas

casas de habitacdo. [Abrantes, Joaquim Roque (1993)]

3.5.3.1 Transformacdo da vida da aldeia (passagem da atividade agricola para
atividade comercial)

As primeiras casas a serem construidas ocuparam 0s patios que estavam junto as

casas de habitagéo (Figura 53).

[Ribeiro, Luis Niza; (2006)]

Figura 53 — Intervencdo num edificio privado sem coeréncia com o espaco publico

No passado recente, surgiram edificacdes, com janelas de aluminio tapadas com
estores e com varandas envidragadas quando para habitacdo e, a0 mesmo tempo, as de
alpendres cimentados nas colunas e no chéo, que protegem os objetos e produtos
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expostos para o comércio (Figura 54a). Os telhados passaram a ser definitivamente
forrados. As telhas adotadas séo a lusa e a marselha. As chaminés compridas e estreitas,
de forma retangular, sdo tapadas com lajes de cimento e fazem companhia as antenas de
televis&o, aos fios telefonicos e aos cabos condutores de eletricidade.

A harmonia estética da paisagem rural foi deteriorada com o aparecimento de
varios edificios de primeiro andar (Figura 54b). As novas técnicas de construcao
facilitaram a maior altura das casas motivada e justificada pelo aumento de preco dos

terrenos.

Figura 54 — Contrastes antigo/atual em espacgos contiguos

3.5.3.2 Influéncias de estilo importadas do exterior e introduzidas nas casas de
habitacao

As influéncias do exterior levaram a construcdo de casas cujo tracado nada tem a
ver com as que deram origem a aldeia, as quais sdo utilizadas como habitacdo
permanente ou temporaria.

Possuem jardins com relva e flores que, em termos comparativos com o passado,
substituem as figueiras e as ameixoeiras (Figura 55a). Os muros sdo rebocados a
cimento e ornados por gradeamentos de betdo, ferro (Figura 55¢) ou madeira. Os
portdes pintados que dao entrada aos automaveis substituiram as portas com os arcos de
volta perfeita que serviam para os carros de bois, telhados com telha de cor preta
diferenciam-se dos tradicionais de telha vermelha e marcam, pelo contraste ainda visual,
a mudanca repentina. (Figura 55b).

Os estores (Figura 55c) e as cortinas coloridas das janelas largas omitem o
passado, fazerem esquecer as portinholas de madeira que fechavam os janelos e eram

caracteristica, na construcdo e no resguardo, da vida anterior.
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Figura 55 — Casas de construcdo recente e com influéncias exteriores a aldeia de Aljustrel

As casas que ultimamente foram construidas em Aljustrel, sdo de dois pisos,
sendo o piso inferior, na generalidade, destinado ao comércio e o piso superior de
habitagéo (Figura 56).

Figura 56 — Casas de construcdo recente de habitacdo e comércio

3.5.4 Causa da Alteracao/Evolucéo do Tipo de Construcao em Aljustrel

A tipologia da construcdo sofreu transformacfes que foram fundamentalmente
motivadas pelas necessidades criadas com a alteracdo da atividade econdémica e com a
importacéo de novas técnicas.

Observam-se nesta aldeia edificios inteiramente relacionados com uma sociedade

agro-pastoril, onde os espagos correspondiam as necessidades deste tipo de atividade
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produtiva. Edificios da 12 metade do século XX onde a populacdo de Aljustrel, pouco
monitorizada, operava essencialmente num contexto de isolamento geogréfico, propenso
a cooperacdo coletiva e detinha uma divisdo escassa do trabalho, em que o principal
sustento provinha da agropecuaria, ndo se registando sinais significativos de
transformac&o social local durante esse periodo.

O estado de conservacdo do edificado desta época compreende dois tipos; as
construcdes mais antigas edificadas no inicio do século XX, que nao sofreram obras de
conservacao ou restauro e que se encontram de um modo geral em estado bastante
avancado de degradacdo, ou mesmo no estado de ruina (Figura 57) e as habitacOes
também construidas no inicio do século XX mas que sofreram obras de restauro e
manutengdo, como as casas dos videntes (Figura 58a e Figura 59) ou a “Casa dos Tios”

(casa de turismo de habitacdo, Figura 58b).

Figura 57 — Casas antigas em ruinas
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>

) [Ribeiro, Luis Niza; (2006)]

Figura 59 — Preservacdo integral do existente (casa de Licia

A partir dos anos 50, quando os habitantes deixam o pastoreio e se voltam para a
lavoura, deparamo-nos com alteracdes na disposicao e no uso dos compartimentos.

Mais tarde, é evidente a alteracdo da atividade laboral totalmente voltada para o
comércio, surgindo espagos para lojas e armazéns de viveres.

Os anos 60 marcaram o despontar de uma focalizagcdo publica especial sobre a
aldeia, despertando-a para a sua dimensdo patrimonial e para a projecdo das respetivas
potencialidades, abrindo assim as portas ao exterior e a um movimento centrifugo.

Figura 60 — Edificios de construgdo recente de utilizagdo mista (comércio/habitag&o)

Tania Marisa Andrez Valentim 57



Avaliagdo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

O ritmo acelerado de construcdo injetado na aldeia definiu-lhe um novo perfil em
poucos anos, sendo que as décadas de 80 e 90 foram as fases centrais de tal

metamorfose. Rapidamente a paisagem aldea e rural se desfigurou.
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4 A\/ALlAQAo DO RISCO DE INCENDIO EM
NUCLEOS URBANOS

4.1 Regulamentacéo de Segurancga Contra Incéndio

A seguranca contra incéndios é fundamental para garantir a protecdo de pessoas,
patrimonio histérico e cultural, bens e meio ambiente. Esta protecdo pode ser realizada
através de aspetos técnicos e regulamentares e de medidas de natureza humana, em
especial na area da educacdo e formacéo.

Se a seguranca contra incéndios € importante para qualquer tipo de edificio, torna-
se ainda mais importante no caso de edificios localizados nos centros histdricos, uma
vez que estes possuem um conjunto de fatores e caracteristicas que propiciam a ecloséo
e a deflagracdo de incéndios e, para além disso, sdo importantes para a caracterizacéo da
historia de uma cidade. [Almeida, Ana S. G. (2013)]

Ao Estado compete garantir a seguranca das pessoas e dos bens perante os riscos
de incéndio; estabelecendo medidas de seguranca tendo em conta dois aspetos
fundamentais: sdo necessarias medidas de prevencédo para evitar um incéndio e caso ele

ocorra, € importante assegurar medidas de protecdo, para limitar os danos.

4.1.1 Regulamentacdo da Seguranca Contra Incéndios Aplicada em Portugal

A primeira regulamentacdo de seguranca contra incéndios em nucleos urbanos
antigos surgiu em 1989, com o Decreto-Lei n.°426/89 de 6 de dezembro, publicado
aproximadamente ano e meio apds o incéndio do Chiado. Este Decreto-Lei estabelecia
as medidas cautelares de Seguranga Contra Incéndio em Nucleos Urbanos Antigos,
colocando fim a uma lacuna legislativa que se fazia sentir em Portugal neste dominio.

A publicacdo das medidas cautelares de Seguranca contra Incéndios em Nucleos
Urbanos Antigos conduziu a uma nova problematica: os edificios a construir no futuro.
Perante esse cenario, em 1990 é publicado o Decreto-Lei n.°64/90, de 21 de fevereiro,
relativo a regulamentacao de Seguranca contra Incéndio em Edificios de Habitacdo. No
entanto, o parque edificado ndo era apenas composto por edificios habitacionais e ao
longo dos anos sofreu inimeras evolucdes, concretamente no tipo de utilizagdo do

edificado. A regulamentacéo direcionada para a Segurancga contra Incéndio néo abrangia
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estas mudancas de utilizacdo do edificado bem como toda a utilizacdo possivel que o
edificio poderia sustentar. Ap6s a publicacdo do Decreto-Lei n.°64/90 surgiu um
numero de publicacdes diversificadas, nomeadamente Decretos Regulamentares e
Portarias que abrangiam de forma global todo o tipo de utilizacdo que o edificado
poderia sustentar, por exemplo salas e recintos de espetaculos, estabelecimentos de
restauracdo e turisticos, estabelecimentos comerciais, administrativos, hospitalares,
entre outros.

A publicacdo dos regulamentos foi realizada de forma desordenada e a medida
que iam surgindo novas exigéncias e especificidades. Alguns especialistas da area da
Seguranca Contra Incéndio apontavam um elevado nimero de problemas associados a
aplicacdo destes regulamentos, especialmente a heterogeneidade dos titulos, dos
conteudos e do tipo de diplomas, a incoeréncia entre conceitos de natureza semelhante e
interpretacdo dificil, para além de ser repetitiva e volumosa. Além destas condicionantes
0s regulamentos eram incompletos, ndo abrangendo por exemplo lares de idosos,
armazens, bibliotecas, arquivos, entre outros. [Vicente, Romeu, et al (2010)]

Atualmente a principal regulamentacdo existente, no ambito da seguranca contra
incéndios, é composta pelo Decreto-Lei n.°220/2008 de 12 de novembro, que estabelece
0 Regime Juridico da Seguranca Contra Incéndios em Edificios (RJ-SCIE) e pela
Portaria n.° 1532/2008 de 29 de dezembro, que estabelece 0 Regulamento Técnico de
Seguranca contra Incéndio em Edificios (RT-SCIE). O diploma estabelece a
obrigatoriedade de se aplicar, a todos os edificios e recintos ao ar livre, medidas de
autoprotecdo e de organizagdo de seguranca contra incéndios que garantam a seguranca
em caso de incéndio, de acordo com disposicdes regulamentares. Este regulamento foi
concebido de forma a ndo se repetirem as lacunas e incoeréncias registadas no passado.
A regulamentacdo em vigor dispbe-se apenas num Unico diploma, ainda que com
portarias complementares. O seu conteddo, menos volumoso, & mais homogéneo e
coerente, tendo a particularidade de cobrir praticamente a totalidade dos edificios, com
excec¢Oes muito especiais, como 0 caso dos estabelecimentos prisionais.

Para além da regulamentacdo vigente, no Quadro 4 consta uma listagem, ainda
que muito breve, de alguns dos regulamentos publicados ao longo dos anos, estando a

sua grande maioria revogada pela regulamentagéo atualmente em vigor.
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Quadro 4 — Evolugéo da publicago dos diplomas no ambito da Seguranga Contra Incéndio '™ Anas-G.
(2013) e Vicente, Romeu, et al (2010)]

Regulamentacéo

Descricao

Resolugdo do Conselho de Ministros n.° 31/89 de
31 de agosto

Medidas Cautelares minimas contra risco de incéndios

Decreto-Lei n.° 426/89, de 6 de dezembro

Medidas Cautelares de Seguranga Contra Incéndio em Nucleos

Urbanos Antigos

Decreto-Lei n.° 64/90, de 21 de fevereiro

Regulamentacdo de Seguranga contra Incéndio em Edificios de
Habitacdo (Estabelece o regime de credenciacdo de entidades
para a emissdo de pareceres, realizacdo de vistorias e de
inspecdo das condigbes de seguranga contra incéndios em

edificios)

Decreto-Lei n.° 66/95, de 08 de abril

Regulamentacdo de Seguranga contra Incéndio em Parques de
Estacionamento Cobertos

Decreto Regulamentar n.°34/95, de 16 de

dezembro

Regulamento das Condicdes Técnicas e de Seguranca dos
Recintos de Espetaculo e Divertimentos Publicos

Portaria n.°1063/97, de 21 de outubro

Medidas de seguranga contra risco de incéndio aplicaveis na
construgdo, instalagdo e funcionamento dos empreendimentos
turisticos e dos estabelecimentos de restauragdo e de bebidas

Decreto-Lei n.°410/98, de 23 de dezembro

Regulamentacdo de Segurangca contra Incéndio em Edificios

Tipo Administrativos

Decreto-Lei n.°409/98, de 23 de dezembro

Regulamento de Seguranca contra Incéndio em edificios de tipo

hospitalar

Decreto-Lei n.°414/98, de 31 de dezembro

Regulamentacdo de Seguranca contra Incéndio em Edificios

Escolares

Decreto-Lei n.°368/99, de 18 de setembro

Medidas de seguranga contra riscos de incéndio a aplicar em

estabelecimentos comerciais

Decreto Regulamentar n.°10/2001, de 7 de junho

Regulamento das Condi¢des Técnicas de Seguranca dos Estadios

Portaria n.21299/2001, de 21 de novembro

Medidas de seguranga contra risco de incéndio a aplicar em
estabelecimentos comerciais ou de prestacdo de servicos com

area inferior a 300m?

Portaria n.°1275/2002, de 19 de setembro

Normas de segurancga contra incéndio a observar na exploragéo

de estabelecimentos do tipo hospitalar

Portaria n.21276/2002, de 19 de setembro

Normas de segurancga contra incéndio a observar na exploragéo

de estabelecimentos do tipo administrativo

Portaria n.°1444/2002, de 7 de novembro

Normas de segurancga contra incéndio a observar na exploracéo

de estabelecimentos escolares

Lei n.° 32/2007, de 13 de agosto

Regime Juridico das Associagbes Humanitarias de Bombeiro

Decreto-Lei n.°220/2008 de 12 de novembro

Estabelece o Regime Juridico da Seguranga Contra Incéndios em
Edificios (RJ-SCIE)
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Quadro 4 (continuacdo) — Evolucdo da publica?ao dos diplomas no &mbito da Seguranca Contra
Incéndio [Almeida, Ana S. G. (2013) e Vicente, Romeu, et al (2010)]

Regulamentacéo Descricéo

Estabelece o0 Regulamento Técnico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios (RT-SCIE)

Portaria n.° 1532/2008 de 29 de dezembro

Despacho n.° 2074/2009, de 15 de janeiro de Define os critérios técnicos para determinacdo de densidade de
2009 carga de incéndio modificada

Regulamenta o sistema informatico que permite a tramitacéo
) ) desmaterializada dos procedimentos administrativos previstos no
Portaria n.° 610/2009, de 8 de junho . . o .
Regime Juridico da Seguranca contra Incéndios em Edificios

(RJ-SCIE)

Define o procedimento de registo, na ANCP, das entidades que
Portaria n.° 773/2009, de 21 de julho exercam a atividade de comercializagdo, instalagdo e/ou
manutencao de produtos e equipamentos de SCIE

Fixa o valor das taxas pelos servigos prestados pela Autoridade

Portaria n.° 1054/2009, de 16 de setembro . o
Nacional de Protecéo Civil (ANPC)

Num edificio novo, a seguranca contra incéndios tem que cumprir o disposto na
regulamentacdo anteriormente referida, quando da realizacdo do projeto de arquitetura,
dos projetos de seguranca contra incéndios em edificios (SCIE) e dos projetos das
restantes especialidades a concretizar em obra.

Quanto aos edificios ja existentes a data de entrada em vigor do RJ-SCIE, estéo
apenas sujeitos as medidas de autoprotecédo previstas no Decreto-Lei n.° 220/2008 de 12

de novembro e na Portaria n.°1532/2008 de 29 de dezembro.

4.1.2 Plano Municipal de Emergéncia

De acordo com a autoridade nacional de protecdo civil (ANPC), um plano
municipal de emergéncia é um documento formal que define o0 modo de atuacdo dos
varios organismos, servicos e estruturas a empenhar em operacdes de protecdo civil a
nivel municipal. Devera também permitir antecipar 0s cenarios suscetiveis de
desencadear um acidente grave ou catastrofe, definindo a estrutura organizacional e 0s
procedimentos para preparacdo e aumento da capacidade de resposta a emergéncia.

O plano municipal de emergéncia € elaborado de acordo com a diretiva relativa
aos critérios e normas técnicas para a elaboracdo e operacionalizacdo de planos de

emergéncia de protecdo civil, que consta da Resolucdo n.° 25/2008 no Diéario da
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Republica n. 138 — 11 Série, de 18 de julho de 2008 da Comissdo Nacional de Protecdo
Civil. [ANPC, Autoridade Nacional de Protecéo Civil (b)]

O concelho de Ourém possui um Plano Municipal de Emergéncia de Protecéo
Civil de Ourém - Versédo 01 de agosto de 2010.

4.2 Metodologias de Avaliacédo do Risco de Incéndio Urbano

Os edificios dos ndcleos urbanos antigos, na pratica sdo abrangidos pelo
regulamento Decreto-Lei n.° 220/2008 de 12 de novembro, no entanto, por diversos
constrangimentos construtivos, torna-se praticamente impossivel a verificacdo de todos
0s pressupostos do regulamento neste tipo de edificado. Uma vez que os edificios nos
nacleos urbanos antigos ndo cumprem os pressupostos do regulamento, é necessario
recorrer a analises/verificacbes que conduzam a adocao de solugBes enquadradas com a
realidade existente, visto que 0s pressupostos regulamentares ndo podem ser aplicados
de forma taxativa. Como um nucleo ndo se refere apenas a um edificio isolado mas sim
a um conjunto de edificios, é mais proveitoso, do ponto de vista da seguranca contra
incéndio, serem tomadas medidas e solu¢des que ndo sé minimizem o risco de um
edificio mas que minimizem o risco para um quarteirdo ou mesmo de um ndcleo
urbano. E neste contexto global que sobressai a importancia da elaboracio dos planos
de prevencdo, combate e identificacdo de riscos. Os riscos inerentes a estes locais séo
reconhecidos por todas as pessoas e entidades, mas a sua analise e quantificacdo é
praticamente nula.

Ja se comeca a quantificar o risco de incéndio nos ndcleos urbanos antigos,
embora ainda numa fase muito embrionaria e localizada. Estes estudos tém como
principal objetivo retratar e dar a conhecer a complexidade das condi¢bes de seguranca
em que se encontram os edificios.

A segurancga contra incéndio em ndcleos urbanos antigos é preponderante para a
protecdo das vidas humanas e do edificado. A regulamentagdo em vigor real¢a quatro
propdsitos gerais a aplicar a todas as utilizaces dos edificios, dispondo-se a:

i) reduzir a probabilidade de ocorréncia de deflagracéo de incéndios;
i) limitar o seu desenvolvimento e a minimizar os seus efeitos;

iii) permitir a evacuacdo e salvamento dos ocupantes em risco;
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Iv) permitir a intervencéo eficaz e segura dos meios de emergéncia.

Mais do que um regulamento, é necessario fomentar uma cultura no @mbito da

prevencdo e da reducdo do risco de incéndio. [Vicente, Romeu, et al (2010)]

4.2.1 O Risco de Incéndio em Meio Urbano

O Risco de Incéndio em nuacleos urbanos antigos estd reforcado devido a
conjuncdo de diversos fatores, dos quais se evidenciam a elevada probabilidade de
deflagracdo, a velocidade de desenvolvimento, a forma de propagacdo e sobretudo as
dificuldades de evacuagéo, acessibilidade, extingdo e combate.

A origem de um incéndio nos nucleos urbanos antigos deriva de alguns aspetos
relacionados com a elevada densidade de edificacbes associado a forma da malha
urbana, a desocupacdo e abandono do edificado e ao nivel de degradacdo dos edificios.
[Vicente, Romeu, et al (2010)]

Os incéndios urbanos constituem um risco no ambito da protecdo civil por serem
eventos com potencial para causar danos significativos na populacdo, edificios e
infraestruturas. [ANPC, Autoridade Nacional de Protecdo Civil (2014)]

4.2.2 Estudo das Metodologias para Avaliacédo do Risco de Incéndio

Com o avancar dos anos e a vasta ocorréncia de incéndios com graves
consequéncias, os meios de combate a incéndios foram evoluindo a varios niveis (tanto
a nivel humano, com mais preparacdo para o0 combate, como a nivel de equipamentos),
0 que contribuiu para uma maior seguran¢a da populacdo. Os efeitos nefastos de
grandes incéndios urbanos, consciencializaram as seguradoras para a necessidade de
uma maior protecdo dos seus clientes e bens tomando, a partir dessa data, o risco de
incéndio nas suas apdlices.

Para a avaliacdo do risco de incéndio em edificios foram desenvolvidos varios
métodos, criados e direcionados para a construgdo corrente, em especial para edificios
de grandes dimensdes, como por exemplo hospitais, escolas, edificios industriais, entre
outros, uma vez que sdo edificios que apresentam maior risco, conjugando com o facto
de que os seus proprietarios ttm mais recursos. Acresce o facto de a legislacédo obrigar a

contratacdo de planos de seguros onde o risco de incéndio esteja englobado.
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O risco de incéndio varia conforme o tipo de edificio e o fim a que se destina, uma
vez que este depende de varios fatores, nomeadamente, a sua dimensdo, o numero de
pisos, o tipo e densidade de ocupacdo, as caracteristicas dos materiais utilizados na
construcdo e os sistemas de seguranca existentes contra incéndio. Dai a existéncia de
varios métodos de andlise de risco com diferentes aptiddes.

Presentemente encontram-se disponiveis diversas metodologias de avaliacdo do
risco de incéndio. No entanto, a maioria destas metodologias foram desenvolvidas
exclusivamente para a avaliacdo isolada de edificios recentes, ndo sendo por isso
adequadas nem para aplicacdo em edificios antigos, nem para avaliacbes em larga
escala. De entre as varias metodologias, distinguem-se cinco que, pelas suas
caracteristicas, se aproximam da realidade dos nucleos urbanos antigos nacionais: o
método GRETENER; o método FRAME (Fire Risk Assessment Method for
Engineering); o método FRIM (Fire Risk Index Method); o método ARICA (Anélise do
Risco de Incéndio em Centros Urbanos Antigos) e a metodologia ARICA simplificada.

Os cinco meétodos anteriormente referidos tém em comum a sua escala de
aplicabilidade, uma vez que podem ser aplicados a escala do edificio ou de pequenos

aglomerados (ruas ou quarteirdes). [Vicente, Romeu, et al (2011)]

4.2.2.1 Metodo GRETENER

Este método surgiu em 1965, ficando conhecido pelo nome do seu autor o
Engenheiro Suico Max GRETENER.

De inicio tinha como principal objetivo atender as necessidades das empresas
seguradoras contra incéndio, com aplicacdo em edificios industriais e edificios de
grandes dimens6es. Em 1968 o corpo de bombeiros Suico recomendou a sua aplicacéo
para avaliacdo dos meios de protecdo de incéndio a qualquer tipo de edificagdes. Em
1984, depois de ter sido revisto e corrigido por um grupo de especialistas que procedeu
a sua atualizacdo, com base no conhecimento e experiéncia suica e internacional, foi
publicado pela SIA (Societé Suisse dés Ingénieurs et dés Architectes), sendo designado
SIA — 81 “Método de avaliacao de risco de incéndio”.

Em 1987, o método GRETENER serviu também de base para as normas
Austriacas que foram publicadas pela Liga Federal de Combate a Incéndio da Austria.

Em dezembro de 1996, o SIA-81 foi corrigido e atualizado e também serviu de base
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para a Comissdo de Estudos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas para a
elaboracdo da norma sobre o potencial de risco de incéndio nas edificacdes.

O método GRETENER ¢é um dos métodos mais utilizados devido ao seu caracter
abrangente e de facil utilizacdo, bem como pelo seu reconhecimento e aceitacdo por
parte das autoridades (como exemplo os corpos de bombeiros), seguradoras e entidades
politicas. Baseia-se na andlise do processo do incéndio, determinando os fatores que
promovem o seu desenvolvimento, medindo os riscos de ativacdo em funcgéo do tipo de
ocupacdo e ainda avaliando a contribuicdo das medidas de seguranca para a reducdo do
risco de incéndio, presente nas edificagdes. Este método é utilizado para avaliar e
comparar o nivel de risco de incéndio, com base em conceitos alternativos entre
diferentes tipos de edificacBes. Os diversos parametros e 0s seus respetivos pesos
utilizados para calcular o risco de incéndio neste método foram obtidos por consenso do
meio técnico e cientifico, com base em dados estatisticos testados pela sua larga
aplicacdo prética. [Cunha, Diogo V. F. (2010)]

Este método foi aplicado a trés edificios distintos do nucleo urbano de Aljustrel,
com o objetivo de comparar os resultados obtidos, para estes edificios, pela aplicacdo de
duas metodologias distintas.

No ANEXO C - Avaliacdo do Risco de Incéndio para Aplicacdo do Método
GRETENER, faz-se a descricédo integral desta metodologia.

4.2.2.2 Metodo FRAME (Fire Risk Assessment Method for Engineering)

O Método FRAME (Método de Avaliacdo de Risco de Incéndio para a
Engenharia) foi desenvolvido a partir do Método de GRETENER mas com o acréscimo
de alguns fatores que ndo estavam contemplados, tais como os referentes as instalagdes
elétricas e aos hidrantes exteriores, entre outros. Alguns especialistas consideram que
ndo é o método mais adequado para 0s centros historicos.

Este método tem como objetivo determinar o risco de incéndio em edificios,
através do célculo separado de trés coeficientes: o da edificacdo (aspetos patrimoniais),
0 dos ocupantes (seguranca das pessoas) e o das atividades desenvolvidas no edificio
em estudo. E aplicavel a cada compartimento de incéndio.

Este método, como os demais similares, parte do principio que existe um

equilibrio entre os fatores de perigo e as medidas de protecdo contra o incéndio
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existentes numa edificacdo. O calculo do valor do risco de incéndio baseia-se em
férmulas empiricas e na larga experiéncia profissional do avaliador, consistindo numa
avaliacdo sistematica dos fatores positivos e negativos do edificio, obtendo-se um
resultado final. [Almeida, Ana S. G. (2013)]

De uma maneira geral, a expressdo genérica para a determinacdo do risco de

incéndio é através da seguinte expressao (Equacdo 1) [Cunha, Diogo V. F. (2010)]:

5

Equacdo 1
=5 (Equagdo 1)

Y

Onde:

R - Risco calculado; P — Risco potencial; A — Risco aceitavel; D — Nivel de protecdo

O risco potencial “P” esta associado a densidade da carga de incéndio, ao fator de
propagacao, a geometria do compartimento, a altura da edificacdo, ao grau de ventilacdo
e & acessibilidade.

O risco aceitavel “A” refere-se ao fator de ativagdo, as condi¢cBes de abandono
(evacuacdo) e ao contetdo do compartimento.

O nivel de prote¢ao “D” esta vinculado a disponibilidade de recursos de agua, a
qualidade dos meios normais e especiais de protecdo contra incéndio, aos fatores de
resisténcia ao fogo dos elementos construtivos, aos meios de fuga e a protecdo de
pontos estratégicos para a producdo do inicio de incéndio.

O risco de incéndio sera aceitavel se R for igual ou inferior a 1. Por conseguinte,

um valor mais elevado deste risco reflete uma situagdo mais desfavoravel do edificio.

4.2.2.3 Método FRIM (Fire Risk Index Method)

O método FRIM (Fire Risk Index Method) foi desenvolvido na Universidade de
Lund, na Suécia, tendo a sua primeira versao sido apresentada em 1998 por Sven-Erik
Magnusson e Tomas Rantatalo. E um método bastante utilizado nos paises nordicos,
onde se aplica a edificios de habitacdo, nomeadamente a edificios em estrutura de
madeira, cujas caracteristicas se assemelham a edificios dos nossos centros historicos.

Pode ser usado por pessoas sem grandes conhecimentos sobre seguranga contra

incéndio, pois é de facil aplicacao.
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