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ANEXO B i Fichaspara Ac0es de levantamento

Neste anexomesentanse as Fichaadotadas de trabalhos ja realizafidisente,

Romeu (2008) neste ambitce adaptadas ao caso de estudo. O seu preenchimento

resul ta da

inspe-«o fAin

Si t uoQuadiodB).1 9

edi

As Fichas F1 apresentam a ldentificagdo dos Edificios. O levantamento das

caracteristicas das Paredes de Fachada, Pavimentos, Coberturbsmentds

Secundarios, consta nas Fichas F2, F3,eFB5, respetivamente. Nas Fichas F6

apresentse o0 Levantamento Estrutural dos edificios.

As Fichas F7 dizem respeito ao levantamento das questfes relativas a Seguranca

Contra Incéndio.

Quadro 1B i Listade edifica¢cfesstudadas

n.°c Sequéncia Descricédo do Edificio Cadigo
1 Casa dos Franceses 1160
2 Casa dos Tios 1326
3 Casa do Telheiro 1437
4 Casa Museu-Aljustrel 1498
5 Casa de Lucia 29428
6 Habitacdo dos Pais dos Videntes 43605
7 Edificio Misto / PH 47915
8 Casa de Jacinta e Francisco 64603
9 Casa de Pedra a Vista 65187
R rr e .
11 Edificio Misto / Parede Branca 65663
P el
13 Edificio Misto / Avangado 66265
14 Habitag&o / Riscas azuis 66368
15 Habitag&o / Arai 66430
16 Edificio Misto / Ultima Rua Valinhos 66510
17 Edificio Misto / Toldo Branco 79567
18 Bar 96384
19 Casa de Nazareth 100000
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B1l. Edificio: 1160(Casa dos Francesgs

Apresentanse as/ fichas utilizadas durante as a¢cdes de inspecao
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ANEXO B i Fichas para A¢des de Levantamento

* Ficha para acgdes de levantamento F1
IDENTI FICACAO DO EDIFICIO Instituto Politécnico de Tomar

1. GENERALIDADES:
Codige do Edificio: 1160 Data de Inspeccéo: 27052014

Freguesia: Fatima Ano de Construcéo: séc. XIX

Endereco: Ruados Pastorinhos, n.2 41

Utilizador:  Lucia Ferreira Contacto:
1.1 CLASSIFICA(;AO DO EDIFICIO: 1.2 TIPO DE UT\L\ZA(;AO:

Privado [] Piblico Habitag&o unifamiliar [ Habitagdo multifamiliar
1.3 INTERESSE ARQUITECTONICO: [ comercial [ religiosa  [Joutra Qual?

O sim Nio

1.4 TIPOLOGIAESTRUTURAL:

Alvenaria com pavimentos em madeira [ Betio Armado [ outra Qual?
1.5 EDIFICIO EM RUINA 1.6 N° DE FACHADAS COM ABERTURAS: [ 4]
O sim Ndo Descrigdo:  Principal, posterior e laterais
2. IMPLANTACAO E FUNDAC &ES: 2.3 EXISTENCIADE FUNDAGOES: sim [ Nio
[ Isolado [ Gaveto Descrigdo:  Fundages diretas em alvenaria de pedra
[ Banda meio Banda extremo
[] Desniveis dos pavimentos 2.4 DIFERENCADE COTAENTRE ELEMENTOS DA FUNDACAQ:
2.1 INCLINAGAQ DO TERRENO: 0 % [ sim ONsoe AH= m
2.2 TIPO DE SOLO DE FUNDAGAO: 2.5 PRESENGA DE IMPULSOS DE TERRA: Osim O néo
Saibroso Arenoso Calcario Descrigdo:

3. UTILIZACAO DO EDIFICIO (%):

Andar Pé direito Comércio Habitagdo  Servigos Outro Devoluto  Total (%)
R/C 22 m 100
10 2,6 .m 100
29 m
30 m
40 m
52 m
Qutro m
3.1 AREADOS COMPARTIMENTOS (HABITAGAQ): 3.2 ACESSIBILIDADES:
Compartimentos principais (quartos e sala): largura davia: 3,50 (m) (emfrente ao edificio)
Reduzida Suficiente l:l
Compartimentos de servigo (cozinha el.5.): 5.3 ESPACOS COMUN 5: Néo existem
Reduzida Suficiente l:' Logradouro: [ Interior [ exterior
Patio: [ Ocupado [ Livre [ coberto
4. POSSIBILIDADE DE ALTERAGAOMUTABILIDADE: 5. HISTORICO DE INTERVENG OES:
Uso/Funcdo Compartimentagdo Conservagdo [] Remodelagdo [ Ampliagdo
6. OBSERVACOES: Descrigio da intervencio:  Ano (aprox.):

Casa privada de habitag8oconstruida no séc. XIX com materiais

utilizados na época. Construgdo das mais antigas do lugar, sendona

altura a casa mais importante, denominada Casa dos Franceses que

segundoa historia serviu de quartel general aos Franceses aquandc

dainvasdo dos mesmos

Ed:lllED
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" 'q'ﬁ Ficha para acg¢des de levantamento

IDENTIFICAGAO DO EDIFICIO

QL

AR F1

Instituto Politécnico de Tomar

Fig. A-Algado posterior e lateral esquerdo

Fig. B-Algado lateral direito

Fig. C-Algado Principal

Ed:|1160
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ANEXO B i Fichas para A¢des de Levantamento

k3 Ficha para acgdes de levantamento E2
PAREDES DE FACHADA

Instituto Politécnico de Tomar

ORIENTACAQ: Principal Largura da fachada (m): 764 Observagoes:

1. CONFIGURACAO DAS ABERTURAS: [] existéncia de aberturas de grande vio na fachada
1.1 REGULARIDADE: 1.2 ALINHAMENTO: 1.3 AREADAS ABERTURAS:
Regulares [ aAlinhadas Desalinhadas verticalmente M <20% [d<35%
O Irregulares Des?ITnhad?s [] Desalinhadas horizontalmente [ <60% O>60%
horiz. e vertic.
2. CONSTITUICAO DO SUPORTE:
2.1 TIPO: Ndmero de panos: IIl
ALVENARIA DE PEDRA: OUTROS:
Alv. argamassada (cal+areia) c¢/fragmentos de pedra  esp: 53 cm [1 Betzo armado
[ Alv. pedra com face aparelhada (pedra calcaria) esp: cm esp: cm
Alv. ped lhad esp: cm
[J Alv. pedra aparelhada [ alvenaria de adobe
ALVENARIA DE TIJOLO: esp: cm
[Jsimples [Jvazado dim: cm esp: cm

[ Alvenaria detaipa
[ pupla O macigo dim: cm esp: cm esp: cm

2 2FUNCAC:
Parede com fungio resistente (mestra) [ Parede sem funcio resistente
[ parede com fungio pseudo-resistente [ parede com diminuicdo de espessura em altura

2.3 ESTADO DE CONSERVACAO GLOBAL (1-5): (1-mau; 3-razoével; 5-bom)

3. REVESTIMENTO:

3.1 TIPO:
[ Barramento [ Revestimento ceramico vidrado Elementos decorativos especiais
Argamassa de cal D Revestimento cerdmico ndo vidrado (fingidos de pedra, ornamentos)
[ Pintura com tinta plastica  [] Reboco de cimento
Pintura de cal (caiada) [] Placagem de pedra colada Reboco c/areia de rio crivada
[ pintura texturada [ Placagem de pedra grampeada [ Reboco c/areia derio ndo crivada

3.2 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): (1-mau; 3-razoével; 5-bom)

4. PATOLOGIAS (CAUSAS PROVAVEIS):

4 1 FISSURACAQ: 42 HUMDADE:
[] Assentamento de fundagdes Corrosao de elementos metdlicos Ascensional
Deformacgdo de elementos de suporte Reaccdo a sais | Condensagdes superficiais
D Localizada c/sinais de esmagamento Accdes térmicas Condensagdes internas
[ Concentracdo de tensdes Retraccdo do suporte [ infiltrages pela platibanda
[ Retraccio do revesti mento Infiltracdes pelas caixilharias
Inadaptibilidade e incompatibilidade = InfiltragBes pela caleira interior
entre parede-revestimento da cobertura
4.3 OUTROS: 4.4 EVOLUCAO DAS PATOLOGIAS:
Envelhecimento dos materiais Tinta descascada/empolada
[[] Destacamento do revestimento Queda de revestimento

O Expansdo das alvenarias por acgdes Poluigdo, grafittis, musgos,
térmicas efou higroscépicas bolores

|¥ Empolamento do reboco

5. ULTIMAS INTERVENGCOES DE BENEFICIAGAQ:
Conservagdo [] Ampliagdo [] Remodelacdo [ Consolidacdo [ Reforco sismico Ano (aprox.): 2014

Ed;| 1160

Téania Marisa Andrez Valentim B5



Avaliacédo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

\ /
/S

vk Ficha para acg6es de levantamento - | 4 E2
' PAREDES DE FACHADA =

Instituto Politécnico de Tomar

6. ELEMENTOS LIGADOS A FACHADA:

A Outros elementos mais leves (candeeiros,
[[] Equipamentos mecanicos Varandas [ platibandas O (

sinais luminosos, reclamos, etc.)

|__ Toldos publiditsrios

OBSERVAGOES ADICIONAIS:

e

Fig. D -Fachada Posterior Fig. E-Fachada Lat. Esquerda

Ed:| 1160
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ANEXO B i Fichas para A¢des de Levantamento

TR ¥ Ficha para ac¢bes de levantamento F3
DIAFRAGMAS HORIZONTAIS (PAVIMENTOS) Instituto Politécnico de Tomar
1. CARACTERIZAGAQ DO SUPORTE:
Numero de pavimentos (excluindo pavimento térreo): III V3o maximo: m V3o minimo: m
1.1 TIPO:
MADEIRA:
Aparelhada Rfc 1° 20 3¢ 4o lajealigeirada  RC | 12 | 20 | 3¢ | e
Nio aparelhada RfC 12 22 3= 42 Laje macica RfC | 1= 2= | 3= 42 |
PERFIS METALICOS: RfC | 1= | 20 | 3 4o Qutros:
1.2 ESTADO DE CONSERVACAO GLOBAL (1-5): El (1-mau; 3-razodvel; 5-bom) Deformagdo aprox: 3cm
2. SINGULARIDADES:
2.1 PISO TERREO COM CAIXADE AR: 2.2 LIGAGCAO PAVIMENTO/PAREDE:
Sim [ Ngo [ Tirantes []Cintas [ Ferrolhos Argamassada
Lajes c/desnivel (localizagdo): Descrigdo da ligagdo:
23 DIMENSOES DAESTRUTURAPRINCIPAL:
MADEIRA: BETAO ARMADOQ: PERFIL METALICO:
Barrotes h= mm h= mm h= mm
b= mm b= mm b= mm
®= mm
3. REVESTIMENTOS:
3.1 TIPO: Localizagdo: Localizacdo:
Soalho
Pregado R/C| 12 | 22 | 32 | 8¢ Mosaico hidraulico R/C| 12 | 22 | 3¢ | 42
Colado RfC | 12 | 2= | 32 | 42 Ladrilho cerdmico RfC | 12 | 22 | 32 | 42
Flutuante RfC| 12 | 22 | 3¢ | 4o Vinilico RIC| 12 | 2¢ | 30 | 40
Taco colado Rfc| 12 | 22 | 30 | 4o Alcatifa RfC | 12 | 22 | 38 | 4o
Parquet colado RfC| 12 | 22 | 32 | = Betonilha RfC | 12 | 22 | 32 | 4o
Manta plastica RIC| 12 | 22 | 32 | Ao Qutro: RfC| 12 | 22 | 32 | 4
3.2 ESTADO DE CONSERVAGCAQ GLOBAL (1-5): (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)
4. PATOLOGIAS:
4.1 MADEIRAS: 4.2 VINILIC OS/ALC ATIFAS/CERAMICOS:
Ataque biologico RfC| 12 | 22 | 3¢ | 42 Rasgos R/IC| 12 | 2¢ | 32 | 4o
Humidades RfC| 12 | 22 | 3¢ | 4o Descolamentos RIC| 10 | 20 | 20 | g0
Fissuras RIC| 12 | 22 | 32 | 4o Desgaste Ric| 12 | 20 | 30 | ge
Deformacdes mic| 10 | 22 | 30 | 4 Envel hecimento mie| g0 | 20 | 20 | go
Qutras: Qutras:
5. ULTIMAS INTERVENCOES DE BENEFICIACAQ:
[ conservagido [ Ampliagio [] Remodelacdo Ano [aprox.):
Descricdo da intervencdo:
Ed:l 1160
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Ficha para ac¢des de levantamento F3
DIAFRAGMAS HORIZONTAIS (PAVIMENTOS) Instituto Politéenico de Tomar
B-OBSERVAQGES: Foiexecutado o levantamento pelo exterior ndo sendo possivel o acesso aointerior
OBSERVACOES ADICIONAIS:
Ed:| 1160
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ANEXO B i Fichas para A¢des de Levantamento

b Ficha para ac¢oes de levantamento Fa
COBERTURAS Instituto Politécnico de Tomar

1. GEOMETRIADACOBERTURA:
1.1 TIPO:

[ plana [ alpendre  [] Redonda [] Quadrada [ pavilhdo Namero de dguas:

2. CONSTITUIGAO DACOBERTURA

2.1 ZONACORRENTE: TIPO: REVESTIMENTO:
. . Ch
[ Terraco/plana Inclinada [ invertida Tradicional O Fibrocimento [ mr;;aica/zincada
- [#] Telha:
22 INCLINACAODACOBERTURA: 25 % °

Lusa D Canudo D Marselha
suficiente [ Insuficiente

2.3 SINGULARIDADES:

[ Lanternim [ Guarda-pé Beiral [ clarabsia [ Desvao atil uso: Telheiro lateral/alpendre

[ caleira interior Caleira exterior [l Mansardas [ Laje deesteira

2.4 ESTADO DE CONSERVACAQ GLOBAL (1-5): IZl (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

3.ESTRUTURADE SUPORTE:
3.1 TIPO:
[ Betio armado Madeira [ Estrutura metalica ] Muretes dealvenaria [ Outro:

3.2 ESTRUTURA COMASNA: Se sim, de que tipo:
[sim [# NFo [ Asna simples [] Asna tesoura [] Asna demansarda [] Asna de alpendre
[] Asna delanternim [] Asna composta [] Asna de nivel [] Meia-asna

[ outro tipo de asna:

3.3 OUTROS ELEMENTOS:
[] Frechais [ cintas perimetrais Tirantes Contra-frechais [1 outros:
3.4 NATUREZA IMPULSIVA:

Impulsos horizontais pela cobertura em paredes

[ Transferéncia indevida de carga da cobertura para as paredes

3.5 PATOLOGIAS:
Deformacdo dos elementos de suporte Degradacio/envelhecimento dos materiais Infiltragdes
[ pontos singulares mal concebidos Fragilizacdo das ligacdes a parede Fracturas

Condensacdes interiores (manchas) [ ataque biolégico |¥ Fungoserbacias

3.6 ESTADO DE CONSERVAGAQO GLOBAL (1-5): (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

4 ULTIMAS INTERVENCOES DE BENEFICIACAQ:
Conservagio [ Ampliagdo [ Remodelacio Ano (aprox.): 2006

Descrigdo da intervengdo: Remodelacdo da cobertura com substituigio da telha de canudo por telha lusa

5. OBSERVACOES:

Ed: 1160
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e N
p : ~ W\
Yh1 Ficha para ac¢des de levantamento VAN Fa
- COBERTURAS Instituto Politécnico de Tomar
OBSERVACOES ADICIONAIS:
Fig.F-Alpendre Fig.G - Cobertura
Ed:| 1160
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Pz \
Ficha para acgdes de levantamento F5
ELEMENTOS SECUN DARlDS Instituto Politécnico de Tomar
1. vAOS
1.1 CONSTITUIGAD DA CABILHARIA DAS JANELAS: 1,2 PROTECGAO DAS JANELAS:
| _ Madeira | _pvc IV Aluminio ¥ Nio existe | _ Existe Qual?

Il’_ Outro:  Perfis metilicos de aco

1.3 CONSTITUICAD DAS PORTAS:
| _Madeira | _Fermo |V Aluminio

|_*1 Outro:  Perfis metdlicos de aco

1.4 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): {1-mau; 3-razodvel; 5 bom)

2 TECTO
21 REVESTIMENTO:

¥ Madeira | _ Estafe | _ Tedto fako

| _ Areado fino ¥ Estrutura a vista | _Outro:

22 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): {1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

3. PAREDES INTERIORES
3.1 CONSTITUICAO DAS PAREDES DE COMPARTIMENTAG AO:

| _ Alvenaria de tijolo ceramico L _ Alenaria de pedra ¥ Tahique | _Gesso cartonado

3.2 CONSTITUICAD DAS PAREDES "MEEIRAS"

| _ Alvenaria de tijolo ceramico ¥ Alenaria de pedra | _ Tabique | _Outro:
3.3 REVESTIMENTO:

I¥ Reboco pintado | _Ankjo

| _ Papel de parede ¥ Outro: Caiado

3.4 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5) {1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

4. PATOLOGIAS
4.1 vAOS:
| _ Perda de estanqueidade a agua | _ Apodrecimento das madeiras
| _ Deformagbes excessivas | _ Oxidagio dos acessérios
| _ Fratura de vidros | _ Degradagso superficial da madeira
| _ Condensagdes interior | _ Peitoris comdeficéncia
| _ Diferenca de cor ¥ Ouwtro:  Sem observacdes

Ed:|1160
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Py
Ficha para acgdes de levantamento F5
ELEMENTOS SECUNDARIOS Instituto Politécnico de Tomar

4.2 TECTOS:
Manchas n]c| 12 | 20 | 3¢ | 40 |
Bolores n[c| 1= | 2e | 32 | ae |
Descasque da tinta n[c| 12 | 20 | 30 | 40 |
Descasquefqueda do reboco n[c| 1o | e | 3o | 40 |
Danificacio dos materiais n]c| 12 | 20 | 32 | 40 |
Apodrecimento n[c| 1= | 2e | 3o | ae |
Abaulamento n[c| 12 | 22 | 30 | 4o |
Outro: Semobservacoes n]c| 12 | 20 | 32 | 40 |

4.3 PAREDES INTERIORES:
Manchas n]c| 12 | 20 | 3o | 40 |
Bolores n[c| 12 | 20 | 30 | 40 |
Descasque da tinta n[c| 1o | 20 | 3o | 40 |
Descasquefqueda do reboco n]c| 12 | 20 | 3o | 40 |
Danificagdo dos materiais n[c| 12 | 2¢ | 3o | 4 |
Apodrecimento n[c| 12 | 2¢ | 3¢ | 40 |
Abaulamento n[c| 1o | 20 | 3o | 40 |
Escorréncias n]c| 12 | 20 | 3o | 40 |
Outro: Semobservacbes n[c| 12 | 20 | 30 | 42 |

5. ULTIMAS INTERVENGCOES DE BENEFICIAGAO:
[ conservacso ] ampliagio [] Remodelacio Ano (aprox.):

Descricio da intervencio:

6. OBSERVACOES:

Foi executado o leva ntamento pelo exterior niio sendo possivel o acesso ao interior

OBSERVAGOES ADICIONAIS:

Ed:|1160
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ANEXO B i Fichas para A¢des de Levantamento

Ficha para acgoes de levantamento F6
LEVANTAMENTO ESTRUTURAL

Instituto Politécnico de Tomar

1. INTERACCAQ ENTRE EDIFICIOS:
1.1 ALTURA DOS EDIFICIOS CONFINANTES:

Aesquerda:  [Jigual [ superior Inferior Adireita:  [Jigual [ superior Inferior

2. TIPO E ORGANIZACAO DO SISTEMA RESISTENTE:

[[] Boa ligagdo entre paredes ortogonais/cunhais
[ existéncia de tirantes

o [ Accdes de reforco (e.g. consolidagio da alvenaria)
Localizac8o:

2.1 MATERIAL CONSTITUINTE DAS ESCADAS:
O Existéncia de cintas de travamento ao nivel dos

pavimentos Pedra calcaria no exterior

3. PATOLOGIAS:

3.1 PAREDES RESISTENTES/PILARES/MUROS: [ concentracio de fissuras junto a vios
Fendas: [ Perda de esquadria emvios [ Lintéis abaulados
O Essencialmente O Essencialmente
verticais horizontais 0O Esmagamento localizado na zona de entrega dos
[ Essencialmente inclinadas barrotes
Abaulamento: 3.2 ESCADAS:
O Carga excessiva O Retraccdo O Expansdo O Degradadas O Empenadas
Localizac8o: Tipodedegradacdo:
3.3 EVOLUCAQ DAS PATOLOGIAS:
4. INSPECCAO INTERIOR EXPEDITA:
4.1 EXISTENCIADE ESCORAS: 4.2 EXISTENCIA DE ARCOS OU ABOBADAS:
[[] Em aberturas O Reforcos ocasionais D Pedra aparelhada D Pedra argamassada
[ Em paredes mestras  [] Em pavimentos Oijolo [BA [ N&o identificado
Outras: Observages:

4.3 CONSTITUICAO DAS PAREDES DE COMPARTIMENTAGAO:

[ Alvenaria detijolo ceramico  [] Alvenaria de pedra Tabique [] Gesso cartonado

5. DADOS GEOMETRICOS:

Piso

Unidade R/C | 12 e | 32 | 4e
s cm 53 53 s - Espessura minima das paredes resistentes;
Ax m Ac- Area total resistente de paredes na direcgdo x;
Ay m Ay - Area total resistente de paredes na direcgio y;
A m> A - Area coberta em planta;
h m h - Altura média entre pisos;
Pm kN/m’ pm- Peso especifico da alvenaria;
ps kN/m" ps - Peso por unidade de drea de laje horizontal;
L m L- Maxima distdncia entre paredes transversais

6. OBSERVACOES:

Foiexecutado o levantamento pelo exterior ndo sendo possivel o acesso ao interior

Ed:| 1160
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b Ficha para acgdes de levantamento F7
SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Instituto Politécnico de Tomar

1.CARACTERIZACAO DO EDIFICIO:

1.1 ALTURA DO EDIFICIO: 1.2 PISOS ABAIXO DO PLANO DE REFERENCIA:
[/l =9m [J<=28m [J<=50m [J]3>50m Mo [Od<«<=1 <=2 O<=3 [O<=4 [1>4
Ne. de pisos do edificio: 1.3 AREABRUTA:
<=3 200 m*2 [ <=9 600 m~2

Ne. de pessoas c/mobilidade reduzida ou
. . [ <=32 000 m~2 [J>32 000 m~2
c/potenciais dificuldades de percepgio:

N2. de pessoas efectivas no edificio: 1.4 AOAR LIVRE: Osim [ N3o

2.INICIODO INCENDIO:
2.1 ESTADO DE CONSERVACAQ DO EDIFICKD (1-5): (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

2.2 INSTALACAO ELECTRICA:

[] Totalmente remodel ada [J parcialmente remodelada N3o remodelada

2.3 INSTALACAO DE GAS:

[[1 Abastecimento a gas canalizado UtilizagBo de garrafas de gés, armazenadas ou instaladas:

[[] Abastecimento através de reservatério de gas [ No exterior [] Nointerior em No interior em locais
locais ventilados nao ventilados

3. DESENVOLVIMENTO E PROPAGAGCAO DO INCENDIO:

3.1 CARGAS DE INCENDIO MOBILIARIAS E TIPO DE QCUPAC AO:
Residencial [ Armazém Material armazenado: | E]
[ Arquivo/Biblioteca [] Comercial ~ 11PO de comércio: | E]

[] Administrativo [] Resta uraciao Actividade:

Depésito de mercadorias em:

[[] caixas de madeira [] Caixas de plastico [[] Estantes de madeira [[] Estantes metélicas

[] Méveis classificadores ou de ficheiros [] Paletes de madeira
3.2 EQUIPAS DE SEGURANCA: 3.3 AFASTAMENTO ENTRE VAOS SOBREPOSTOS:
O sim Nio Nr. de elementos: Izl s=11m [d<11im
Delegado deseguranca: [J sim Ndo Numero de v8os sobrepostos: Izl

4. EVACUACAO DOEDIFICIO:
4.1 CAMINHOS DE EVACUACAO:
4.1.1 LARGURA DOS DIVERSOS ELEMENTOS DOS CAMINHOS DE EVACUACAO:

Vias de evacuag&o:

(m) (Localizag&o)
(m) (Localizac8o)
(m) (Localizag&o)
(m) (Localizag&o)
VEos de saida:
(m) (Localizac8o)
(m) (Localizag&o)
(m) (Localizac8o)
(m) (Localizag&o)
Ed:| 1160
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i Ficha para acgdes de levantamento
SEGURANGA CONTRA INCENDIO

F7

Instituto Politécnico de Tomar

4.1.2 DISTANCIA A PERCORRER NAS VIAS DE EVACUAGAO:

Distancia estimada (m):

4.1.3 INCLINACAO DAS VIAS VERTICAIS, i (graus):

Ji»=as

[J30<=i<as5

NUmero de impasses:

NUmero de saidas:

4.1.4 CONTROLO DE FUMO DAS VIAS DE EVACUAQE\O:
Tipo de extraccdo/insuflacio:

Pelos vdos de portas ejanelas

Natural/Natural descricdo:
[ Forgada/Forgada  descricdo:
descri¢do:

[] Natural/Forcada

Sinalizag8o eiluminac8o de emergéncia:

[] Existe apenas iluminacido de emergéncia

] Existe apenas sinalizacio de emergéncia

4.2 FACTORES INERENTES AO EDIFICIO:
4.2.1 DETEC(;;E\O, ALERTA E ALARME DE INCENDIO:
[] Botdes de accionamento de alarme

[[] Detectores automaticos

Proteccio: O 7otal [ Parcial

Difus3o do alarme: D No interior D No exterior

4.2.2 Realizag80 de exercicios de evacuac&o:
N3o
[ sim

[[] Existe sinalizacdo e iluminagdo de emergéncia

Periodo méaximo entre exercicios:

Tipo de sinalizac8o existente:

[ sinais de saida

[1sinais de caminho de evacuacdo

[ sinais de perigo

[ sinais de sistemas de equipamentos

Central de sinalizag30 e comando:
[J Temporizacdes [ Alerta automatico

Fonte local de alimentacéo de
emergéncia

[J comandos

5. COMBATE AQ INCENDIO:
5.1 FACTORES EXTERIORES:
5.1.1 ACESSIBILIDADE AO EDIFICIO:

5.1.2 TIPO DE HIDRANTES EXTERIORES EXISTENTES:

[ Boca deincéndio de fachada

Largura das vias deacesso: 3,50 M
Nr.de arruamentos que dio acesso ao edificio: (acesso condicionado) m
~ ; . m

[] Arruamento n3o acessivel Arruamento acessivel

Distancia da fachada principal ao hidrante

Boca de incéndio de pavimento/passeio mais préximo: _g m
[ Marco de incéndio
Altura livre da via de acesso: m
5.2 FACTORES INTERIORES: _m
5.2.1 EXTINTORES:
] Existem Nio existem Quantidade: I:l Localizagdo:
Tipo de agente extintor: Extintores: Peso (kg):
[ Agua [1pé quimico [ Transportavel .
[ Espuma [ Halon 1211 [ Portatil - -
[[] pidxido de carbono ] Productos substitutos de Halon 1211
Ed: 1160
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Ficha para ac¢des de levantamento

F7
SEGURANCA CONTRA INCENDIO st -
nstituto Politécnico de Tomar
5.2.2 REDE DE INCENDIO ARMADA: 5.2.3 COLUNAS SECAS OU HUMIDAS:
[ Existe Ndo existe [J coluna seca [] Coluna hamida
Equipamento associado: (indicarnimero) 5.2.4 SISTEMA AUTOMATICO DE EXTI NCAO:
Carretel de 12 interveng3o \:l [ Existe N3o existe
Boca de incéndio armada I:l Tipo de agente extintor:
Rede de sprinklers \:l O Agua CJoutro Qual?
6. OBSERVACOES:
Foi executado o levantamento pelo exterior ndo sendo possivel o acesso ao interior
OBSERVACOES ADICIONAIS:
Ed:| 1160

B2. Edificio: 1326(Casa dosTios)

Apresentanse as/ fichas utilizadas durante as agdes de inspecao
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Ficha para ac¢bes de levantamento
IDENTIFICACAO DO EDIFICIO

F1

Instituto Politécnico de Tomar

1. GENERALIDADES:
Cédigo do Edificio:
Freguesia: ritima

1326

Endereco: Rua dos Pastorinhos, n.2 75

Data de Inspeccéo:

27-05-2014

Ano de Construcéo:

1886

Utilizador:  maria Otilia P. dos Santos

1.1 CLASSIFICAGAO DO EDIFICIO:
Privado [ Pdblico

1.3 INTERESSE ARQUITECTONICO:
Sim [ Nzo

1.4 TIPOLOGIA ESTRUTURAL:

[ Alvenaria com pavimentos em madeira

1.5 EDIFICIO EM RUINA

[ sim Nio

Descrigdo:

Contacto:

1.2 TIPO DE UTILIZAGAO:
[ Habitagdo unifamiliar

] Comercial

[ Betdo Armado

1.6 N°DE FACHADAS COM ABERTURAS:

Principal e Laterais

[ Habitagdo multifamiliar

[ rel igiosa [ outra Qual?
TurismoRural
Outra Qual? Estrutura Mista (Alv. pedra/Betdo)

2. IMPLANTAGAO E FUNDAG OES:
Isolado [ Gaveto
[ Banda meio [ Banda extremo
[] Desniveis dos pavimentos
2.1 INCLINAGAO DO TERRENO:

3 %

2.2 TIPO DE SOLO DE FUNDAGAQ:

Saibroso Arenoso Calcério

2.3 EXISTENCIA DE FUNDAGOES:
Descricdo:

sim [ Nio

Fundacdes diretas em betdo e corridas em alvenaria de pedra

2.4 DIFERENGA DE COTAENTRE ELEMENTOS DA FUNDACAQ:

O sim

2.5 PRESENGADE IMPULSOS DE TERRA:

Descrigdo:

AH = m

[ nso

Osim [ N&o

3. UTILIZACAO DO EDIFICIO (%):

Andar Pédireito Comércio  Habitagdo

3.1 AREADOS COMPARTIMENTOS (HABITAGAQ):

Compartimentos principais (quartos e sala):
Reduzida I:l Suficiente

Compartimentos de servico (cozinha e l.5.):

Reduzida |:| Suficiente

Servigos

Qutro Devoluto  Total (%)
100

100

3.2 ACESSIBILIDADES:

largura da via: 4,50 (m)  (emfrente ao edificio)

3.3 ESPACOS COMUN S: [J N&o existem

Logradouro: [ Interior Exterior

patio: [ Ocupado Livre [ coberto

4. POSSIBILIDADE DE ALTERAGAOMUTABILIDADE:

Uso/Funcdo O Compartimentagdo

6. OBSERVAGOES:

Casa privada de habitagdoconstruida noiniciodo séc. XX com

5. HISTORICO DE INTERVENG OES:

Conservagdo Remodelagdo Ampliagdo

Descricdo da intervencdo:  Ano (aprox.): 2014

Umincéndio destruiu parte do edificio deixando-o em ruinas.

materiais utilizados na época. Foi profundamente remodelada,

alterou o tipo de uso para hotelaria tendo existido a preocupacdo

de manter a traga e os materiais da época.

Ed:]1326
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IDENTIFICAGAO DO EDIFICIO

\/
\ /

AN F1

Instituto Politécnico de Tomar

OBSERVAGOES ADICIONAIS:

Fig. A-Vista antiga do edificio

Fig. B - Vista actual do edificio

Ed:|1326
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Ficha para acgbes de levantamento
PAREDES DE FACHADA

F2

Instituto Politécnico de Tomar

ORIENTAGAQ: Principal Largura da fachada (m): 960

Observagoes:

[ Existéncia de aberturas de grande vio na fachada

1.3 AREADAS ABERTURAS:

1. CONFIGURAGAO DAS ABERTURAS:
1.1 REGULARIDADE: 1.2 ALINHAMENTO:

Regulares [¥] Alinhadas [ Desalinhadas verticalmente M <20% [1<35%
O irregulares [ Desalinhadas M pooajinhadas horizontalmente O<e0% [>60%
horiz. e vertic.
2. CONSTITUICAO DO SUPORTE:
21 TIPO: Numero de panos: III
ALVENARIA DE PEDRA: OUTROS:

[ Alv. argamassada (cal+areia) c¢/fragmentos de pedra

esp: cm Betdo armado
Alv. pedra com face aparelhada (pedra calcéria) esp: 60 cm esp: cm
Alv. ped Ihad esp: cm
L] Alv. pedra aparelhada [J Alvenaria de adobe
ALVENARIA DE TIJOLO: esp: cm
O Simples [ vazado dim: cm esp: cm [ Avenaria detaipa
Dupla Owmacico  gim: cm esp: cm esp: cm

2 2FUNCAC:
Parede com fungio resistente (mestra) [ Parede sem funcio resistente
[ parede com funcdo pseudo-resistente [ Parede com diminuicdo de espessura em altura

2.3 ESTADO DE CONSERVACAO GLOBAL (1-5): [JBll  (1-mau; 3-razoével; 5-bom)

3. REVESTIMENTO:
3.1 TIPO:

Elementos decorativos especiais
(fingidos de pedra, ornamentos)

[] Barramento [[] Revestimento cerdmico vidrado
Argamassa de cal

Pintura com tinta plastica
[ Pintura de cal (caiada)

[] Pintura texturada

] Revestimento cerdmico nio vidrado

[[] Reboco de cimento

Placagem de pedra colada Reboco c/areia de rio crivada

[ Placagem de pedra grampeada ] Reboco c/areia derio ndo crivada

3.2 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): - (1-mau; 3-razoavel; 5-bom)

4. PATOLOGIAS (CAUSAS PROVAVEIS):

4.1 FISSURACAQ: 42 HUMDADE:

[] Assentamento de fundagdes [ corros3o de elementos metélicos [] Ascensional

O Deformacgdo de elementos de suporte O Reaccdo a sais O Condensacgdes superficiais

[ Localizada c/sinais de esmagamento O AccBes térmicas | Condensagdes internas

[ concentracdo de tensdes [ Retraccdo do suporte [ infiltraces pela platibanda

[ infiltracBes pelas caixilharias

O

4.4 EVOLUCAO DAS PATOLOGIAS:

Sem observagdes

[1 Retra ccdo do revestimento
Infiltragdes pela caleira interior

Inadaptibilidade e incompatibilidade
O P P da cobertura

entre parede-revestimento
4.3 OUTROS:

D Envelhecimento dos materiais

[[] Destacamento do revestimento

| _ Empolamento do reboco

térmicas e/ou higroscépicas

Expans3o das alvenarias por acgdes O Poluigdo, grafittis, musgos,

[ Tinta descasca da/empolada

] Queda de revestimento

bolores

Conservagdo

5. ULTIMAS INTERVENCOES DE BENEFICIACAO:
O Ampliagdo Remodelac¢do O Consolidacdo O Reforgo sismico

Ano (aprox.): 2014

Ed: 1326
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o PAREDES DE FACHADA

N
N/
N =

Instituto Politécnico de Tomar

6. ELEMENTOS LIGADOS A FACHADA:
[[] Equipamentos mecanicos [1 varandas [ piatibandas

| _ Toldos publiditsrios

O QOutros elementos mais leves (candeeiros,
sinais luminosos, reclamos, etc.)

OBSERVAGCOES ADICIONAIS:

Fig. C- Fachada Posterior Fig. D -Fachada Lat. Esquerda Fig. E-Fachada Lat. Direita

Ed:l 1326
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TR ¥ Ficha para ac¢bes de levantamento F3
DIAFRAGMAS HORIZONTAIS (PAVIMENTOS) Instituto Politécnico de Tomar
1. CARACTERIZAGAQ DO SUPORTE:
Numero de pavimentos (excluindo pavimento térreo): III Vdo maximo: 4,50 m Vdominimo: 2,80 m
1.1 TIPO:
MADEIRA:
Aparelhada RfC | 12 20 32| 4 lajealigeirada  WC | e 2= | tall Jiha
Ndo aparelhada  RfC | 1= 22 32 42 Laje maciga RfC | 12 2¢ | 3¢ 42 |
PERFIS METALICOS: RfC | 1= 20 | 3 4o Qutros:
1.2 ESTADO DE CONSERVACAO GLOBAL (1-5): - (1-mau; 3-razodvel; 5-bom) Deformagdo aprox: 3cm
2. SINGULARIDADES:
2.1 PISO TERREO COM CAIXADE AR: 2.2 LIGAGCAO PAVIMENTO/PAREDE:
[1sim N3o [dTirantes [JCintas [ Ferrolhos [] Argamassada
Lajes c/desnivel (localizagdo): Descrigdo da ligagdo:
2.3 DIMENSOES DAESTRUTURAPRINCIPAL:
MADEIRA: BETAO ARMADOQ: PERFIL METALICO:
Barrotes h= mm h= mm h= mm
b= mm b= mm b= mm
®= mm
3. REVESTIMENTOS:
3.1 TIPO: Localizagdo: Localizacdo:
Soalho
Pregado RfC| 12 | 2= | 32 | 42 Mosaico hidraulico RfC | 12 | 22 | 3% | 4=
Colado R/C| 12 | 22 | 32 | 4 Ladrilho cerdmico | RfC | 12 22| 32| 42
Flutuante R/C | 12 22 | 3¢ | 4o Vinilico RIC| 12 | 2¢ | 30 | 40
Taco colado Rfc| 12 | 22 | 30 | 4o Alcatifa RfC | 12 | 22 | 38 | 4o
Parquet colado RfC| 12 | 22 | 32 | = Betonilha RfC | 12 | 22 | 32 | 4o
Manta plastica RIC| 12 | 22 | 32 | Ao Qutro: Calcada calcaria RfC 12 | 22 | 32 | 4=
3.2 ESTADO DE CONSERVAGCAQ GLOBAL (1-5): - (1-mau; 3-razoavel; 5-bom)
4. PATOLOGIAS:
4.1 MADEIRAS: 4.2 VINILIC OS/ALC ATIFAS/CERAMICOS:
Ataque biologico RC| 12 | 22 | 32 | 42 Rasgos RiC | 12 | 22 | 30 | ge
Humidades RfC| 12 | 22 | 3¢ | 4o Descolamentos RIC| 10 | 20 | 20 | g0
Fissuras RIC| 12 | 22 | 32 | 4o Desgaste Ric| 12 | 20 | 30 | ge
Deformacdes mic| 10 | 22 | 30 | 4 Envel hecimento mie| g0 | 20 | 20 | go
Qutras: Qutras:
5. ULTIMAS INTERVENCOES DE BENEFICIACAQ:
Conservagio [ Ampliagio Remodelacdo Ano [aprox.): 2014
Descricdo da intervencdo: Remodelacdogeral do ediicio mantendo-se apenas as paredes mestras do edificio em pedra.
Ed:l 1326
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DIAFRAGMAS HORIZONTAIS (PAVIMENTOS)

Instituto Politécnico de Tomar

6.0BSERVACOES:

OBSERVACOES ADICIONAIS:

Fig. F-Revestimento Flutuante Fig. G-Revestimento em Mosaico Cerdmico

Ed:l 1326
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Ficha para acgoes de levantamento Fa
COBERTURAS Instituto Politécnico de Tomar

1. GEOMETRIADACOBERTURA:
1.1 TIPO:

[ plana [ alpendre  [] Redonda [] Quadrada [ pavilhdo NUmero de dguas:

2. CONSTITUIGAO DACOBERTURA

2.1 ZONA CORRENTE: TIPO: REVESTIMENTO:
. . Chapa
[ Terraco/plana Inclinada [ invertida Tradicional [ Fibrocimento [ met.:?lica/zincada
i [w] Telha:
22 INCLINACAODACOBERTURA: 25 % °

[dwsa [Jcanudo Marselha
Suficiente [ Insuficiente

2.3 SINGULARIDADES:
[] Lanternim [ Guarda-pé Beiral [ claraboia [[] Desvao atil uso:

[ caleira interior [ Caleira exterior [] Mansardas [ Laje de esteira

2.4 ESTADO DE CONSERVACAO GLOBAL (1-5): - (L-mau; 3-razodvel; 5-bom)

3.ESTRUTURADE SUPORTE:
3.1 TIPO:
Betio armado [] Madeira [] Estrutura metdlica [] Muretes dealvenaria [] Outro:

3.2ESTRUTURA COMASNA: Se sim, de que tipo:
Osim [# ndo [ asna simples  [] Asna tesoura [] Asna demansarda [] Asna de alpendre
[ Asna delanternim [] Asna composta [] Asna de nivel [] Meia-asna

[ outro tipo de asna:

3.3 OUTROS ELEMENTOS:

[ Frechais Cintas perimetrais [ Tirantes [ contra-frechais [ outros:

3.4 NATUREZA IMPULSIVA:
Impulsos horizontais pela cobertura em paredes

[ Transferéncia indevida de carga da cobertura para as paredes

3.5 PATOLOGIAS:

[ pDeformacio dos elementos de suporte [ Degradacio/envel hecimento dos materiais [ infiltragdes

[ pontos singulares mal concebidos O Fragilizac3o das ligacdes a parede [ Fracturas
[] Condensacées interiores (manchas) [ Ataque biolégico | _ Fungosherbacias
3.6 ESTADO DE CONSERVAGCAQO GLOBAL (1-5): - (1-mau; 3-razoavel; 5-bom)

4ULTIMAS INTERVENCOES DE BENEFICIAGAQ:
Conservagio [ Ampliagio Remodelacdo Ano (aprox.): 2014

Descrigéo da \'ntervengﬁo: Remodelacdo geral do edificio mantendo-se apenas as paredes mestras do edificio em pedra.

5. OBSERVACOES:

Ed: 1326
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< COBERTURAS
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Instituto Politécnico de Tomar

OBSERVAGOES ADICIONAIS:

1

-

Fig.H -Cobertura com 2 dguas Fig.l - Telheiro no patio

Ed: 1326
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Ficha para acgdes de levantamento F5
ELEMENTOS SECUNDARIOS

Instituto Politécnico de Tomar

1.VAOS

1.1 CONSTITUICAO DA CADILHARIA DAS JANELAS: 1,2 PROTECGAO DAS JANELAS:
| _ Madeira v pvC IV Ahminio | _ Nao existe ¥ Existe Qual? Portadas
I__ Outro: interiores
madeira
1.3 CONSTITUIGAD DAS PORTAS:
| _Madeira | _Fermo |V Aluminio
|_*1 Outro: Veda luzna porta principal
1.4 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): - {1-mau; 3-razoavel; 5-bom)
2_TECTO
2.1 REVESTIMENTO:
| _Madeira | _ Estafe | _ Tedwo fako
| _ Areado fino | _ Estrutura a vista ¥ Outro:  Estuque /Pladur
2.2 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): - (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)
3. PAREDES INTERIORES
3.1 CONSTITUICAO DAS PAREDES DE COMPARTIMENTACAO:
¥ Alvenaria de tijolo ceramico I¥ Alenaria de pedra | _ Tabique | _ Gesso cartonado
3.2 CONSTITUICAD DAS PAREDES "MEEIRAS":
|V Alvenaria de tijolo ceramico |¥ Alenaria de pedra | _ Tabique | _oOutro:
3.3 REVESTIMENTO:
¥ Reboco pintado ¥ Azukejo
| _ Papel de parede ¥ Outro: Pedra
3.4 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): - {1-mau; 3-razoavel; 5-bom)
4. PATOLOGIAS
4.1 vAOS:
| _ Perda de estanqueidade a agua | _ Apodrecimento das madeiras
| _ Deformagbes excessivas | _ Oxidagio dos acessérios
| _ Fratura de vidros | _ Degradagso superficial da madeira
| _ Condensagdes interior | _ Peitoris comdeficéncia
| _ Diferenca de cor | _Outro:  Semobservacdes
Ed:11326
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ELEMENTOS SECUNDARIOS Instituto Politécnico de Tomar

4.2 TECTOS:
Manchas n]c| 12 | 20 | 3¢ | 40 |
Bolores n[c| 1= | 2e | 32 | ae |
Descasque da tinta n[c| 12 | 20 | 30 | 40 |
Descasquefqueda do reboco n[c| 1o | e | 3o | 40 |
Danificacio dos materiais n]c| 12 | 20 | 32 | 40 |
Apodrecimento n[c| 1= | 2e | 3o | ae |
Abaulamento n[c| 12 | 22 | 30 | 4o |
Outro: Semobservacdes n]c| 12 | 20 | 32 | 40 |

4.3 PAREDES INTERIORES:
Manchas n]c| 12 | 20 | 3e | 4o |
Bolores n[c| 12 | 20 | 30 | 40 |
Descasque da tinta n[c| 1o | 20 | 3o | 40 |
Descasquefqueda do reboco n]c| 12 | 20 | 3o | 40 |
Danificagdo dos materiais n[c| 12 | 2v | 3o | ae |
Apodrecimento n[c| 12 | 2¢ | 3¢ | 40 |
Abaulamento n[c| 1o | 20 | 3o | 40 |
Escorréncias n]c| 12 | 20 | 3o | 40 |
Outro: Semobservacdes II[C| 12 | 20 | 30 | 42 |

5. ULTIMAS INTERVENGCOES DE BENEFICIAGAO:
Conservagao ] ampliagio Remodelagdo Anao (aprox.) 2014

Descricio da intervencio: Remodelacdo geral do edificio mantendo-se apenas as paredes mestras do edificio em pedra.

6. OBSERVACOES:

OBSERVAGOES ADICIONAIS:

i

e

Fig. ] - Porta de Entrada do Piso Superior Fig. K- Revestimento de paredes e tecto

Ed:|1326
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Ficha para acgoes de levantamento
LEVANTAMENTO ESTRUTURAL

F6

Instituto Politécnico de Tomar

1. INTERACCAQ ENTRE EDIFICIOS:
1.1 ALTURA DOS EDIFICIOS CONFINANTES:

Aesquerda:  [Jigual [ Superior

[ Inferior

Adireita:  [igual [ superior [J inferior

2. TIPO E ORGANIZACAO DO SISTEMA RESISTENTE:

[] Existéncia de tirantes

Localizag8o:

O Existéncia de cintas de travamento ao nivel dos
pavimentos

Boa ligacdo entre paredes ortogonais/cunhais
[ Acces de reforco (e.g. consolidagdo da alvenaria)

2.1 MATERIAL CONSTITUINTE DAS ESCADAS:

Madeira no interior e pedra no exterior

3. PATOLOGIAS:
3.1 PAREDES RESISTENTES/PILARES/MUROS:

Fendas:

O Essencialmente

O Essencialmente
verticais

horizontais
[[] Essencialmente inclinadas
Abaulamento:

[ carga excessiva [ Retracgdo [ Expansdo

Localizac8o:

3.3 EVOLUGAO DAS PATOLOGIAS:

[ Concentragio de fissuras junto a vios

[ Perda de esquadria emvdos [ Lintéis abaulados

O Esmagamento localizado na zona de entrega dos
barrotes

3.2 ESCADAS:
[ Degradadas [] Empenadas

Tipodedegradacdo:

4. INSPECGAQ INTERIOR EXPEDITA:

4.1 EXISTENCIADE ESCORAS:
[ Em aberturas [ Reforcos ocasionais

[ Em paredes mestras  [] Em pavimentos

Outras:

Alvenaria de tijolo ceramico

4.3 CONSTITU \CAO DAS PAREDES DE COMPARTIMEN TACA‘CI
Alvenaria de pedra

4.2 EXISTENCIA DE ARCOS OU ABOBADAS:
[ pedra aparelhada

Oijolo [BA

Observacdes:

[ pedra argamassada

[ N0 identificado

[ Tabique [ Gesso cartonado

5. DADOS GEOMETRICOS:

Piso

Unidade R/C | 12 | 22 | 32 | 4¢
s cm 60 60
A i
Ay m
At m 137,28 91,20
h m 2,60 | 2,60
pm kN/m’
Ps kN/m’
L m

s - Espessura minima das paredes resistentes;

Ac- Area total resistente de paredes na direcg3o x;
Ay - Area total resistente de paredes na direccioy;
A - Area coberta em planta;

h - Altura média entre pisos;

pm- Peso especifico da alvenaria;

ps - Peso por unidade de area de laje horizontal;

L- Maxima distdncia entre paredes transversais

6. OBSERVACOES:

Ed: 1326
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Cong . = O/
Tha Ficha para ac¢des de levantamento 7 \\ E6
- LEVANTAMENTO ESTRUTURAL Instituto Politécnico de Tomar

Fig. L- Vista das escadas de madeira Fig. M - Vista das escadas de pedra exteriores

Ed:| 1326
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§it Ficha para acgdes de levantamento F7
SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Instituto Politécnico de Tomar

1.CARACTERIZACAO DO EDIFICIO:

1.1 ALTURADOEDIFICIO: 1.2 PISOS ABAIXO DO PLANO DE REFERENCIA:
B <=9m [<=28m [J<=50m []>50m Mo [O<=1 <=2 <=3 <=2 [O>a
Ne. de pisos do edificio: 1.3 AREABRUTA:
<=3 200 m"2 [<=9 600 mr2

Ne. de pessoas c/mobilidade reduzida ou
C e g ~ [1<=32 000 m~2 [1>32 000 m~2
c/potenciais dificuldades de percepgio:

Ne. de pessoas efectivas no edificio: El 1.4 ACOAR LIVRE: Osim [Nszo

2.INICIODO INCENDIO:
2.1 ESTADO DE CON SERVACAO DO EDIFICKD (1-5): - (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

2.2 INSTALACAO ELECTRICA:

Totalmente remodelada [ Parcialmente remodelada  [] N3o remodelada

2.3 INSTALACAO DE GAS:

[[] Abastecimento a gas canalizado Utilizag8o de garrafas de gés, armazenadas ou instaladas:

. . - . . No interior em No interior em locais
D Abastecimento através de reservatorio de gas No exterior D . : - .
locais ventilados nao ventilados

3. DESENVOLVIMENTO E PROPAGAGCAO DO INCENDIO:
3.1 CARGAS DE INCENDIC MOBILIARIAS E TIPO DE OCUPAC AO:
Residencial [1 Armazém Material armazenado: |

[ Arquivo/Biblioteca [] Comercial Tipo de comércio: | E]

Actividade: Servicos

[J Administrativo [] Restauracio

Depdsito de mercadorias em:

[[] caixas de madeira [] Caixas de plastico [[] Estantes de madeira [[] Estantes metélicas

[] Méveis classificadores ou de ficheiros [[1 Paletes de madeira
3.2 EQUIPAS DE SEGURANCA: 3.3 AFASTAMENTO ENTRE VAOS SOBREPOSTOS:
O sim N3o Nr. de elementos: \zl s=11m [O<1im
Delegado de seguranca: [J sim Ndo Numero de v8os sobrepostos:

4. EVACUACAQ DO EDIFICIO:
4.1 CAMINHOS DE EVACUACAO:
4.1.1 LARGURA DOS DIVERSOS ELEMENTOS DOS CAMINHOS DE EVACUACAO:

Vias de evacuag8o:

2,10 (m) Corredor (Localizag3o)
(m) (Localizag3o)
(m) (Localizag&o)
(m) (Localizag3o)
VEos de saida:
2,00 (m)  Viodesaida (Localizag&o)
1,00 (m) Viodesaida (Localizag3o)
(m) (Localizag&o)
(m) (Localizag3o)
Ed: 1326
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i Ficha para ac¢des de levantamento
SEGURANCA CONTRA INCENDIO

F7

Instituto Politécnico de Tomar

4.1.2 DISTANCIA A PERCORRER NAS VIAS DE EVACUAGAO:

Distdncia estimada (m): 10

4.1.3 INCLINACAO DAS VIAS VERTICAIS, i (graus):

[Wl30<=i<45 [Ji>=45

NUmero de impasses: 1
Numero de saidas: 3

4.1.4 CONTROLO DE FUMO DAS VIAS DE EVACUAQE\O:
Tipo de extraccdo/insuflacio:

Pelos vios de portas e janelas

Natural/Natural descricdo:
[1Forcada/Forcada  descrigdo
D Natural/Forcada descri¢do:

Sinalizag8o eiluminac8o de emergéncia:

[[] Existe apenas iluminacio de emergéncia
[[] Existe apenas sinalizagdo de emergéncia
4.2 FACTORES INERENTES AO EDIFICIO:
4.2.1 DETECCAO, ALERTA E ALARME DE INCENDIO:

[] Botdes de accionamento de alarme

D Detectores automaticos

[dTotal [ Parcial

D No interior

Protecgio:

Difus&o do alarme: D No exterior

4.2.2 Realizac3o de exercicios de evacuac&o:
Nio
Osim

[J existe sinalizacdo e iluminacio de emergéncia

Periodo méximo entre exercicios:

Tipode sinalizac8o existente:
[ sinais de perige [ Sinais de saida
[[]sinais de caminho de evacuacio

[ sinais de sistemas de equipamentos

Central de sinalizagdo e comando:
[ Temporizacdes []Alerta automatico

Fonte local de alimentacdo de
emergéncia

[J comandos

=

5. COMBATE AQ INCENDIO:
5.1 FACTORES EXTERIORES:
5.1.1 ACESSIBILIDADE AO EDIFICIO:

5.1.2 TIPO DE HIDRANTES EXTERIORES EXISTENTES:

[[] Boca de incéndio de fachada

Largura das vias deacesso: 4,50 M
Nr.de arruamentos que d3o acesso ao edificio: (acesso condicionado) m
~ . . m

[J Arruamento n3o acessivel Arruamento acessivel

Distdncia da fachada principal ao hidrante

[[] Boca deincéndio de pavimento/passeio mais proximo: g m
Marco de incéndio
Alturalivredaviadeacesso: _ m
5.2 FACTORES INTERIORES: m
5.2.1 EXTINTORES: T
[ existem Nio existem Quantidade: I:I Localizag8o:
Tipo de agente extintor: Extintores: Peso (kg):
[ Agua [1pé quimico [ Transportavel .
[ Espuma [ Halon 1211 [ portatil - N
[[] piéxido de carbono ] Productos substitutos de Halon 1211
Ed: 1326
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Ficha para acgdes de levantamento F7
SEGURANCA CONTRA INCENDIO

Instituto Politécnico de Tomar

5.2.2 REDE DE INCENDIO ARMADA: 5.2.3 COLUNAS SECAS OU HUMIDAS:
[ Existe Ndo existe [Jcoluna seca [] Coluna hamida
Equipamento associado: (indicar nimero) 5.2.4 SISTEMA AUTOMATICO DE EXTI N(;.E\O:
Carretel de 12 intervenc8o \:l [ existe Nio existe

Boca de incéndio armada Tipo de agente extintor:

[ Agua [Joutro Qual?

(1]

Rede de sprinklers

6. OBSERVACOES:

OBSERVAGOES ADICIONAIS:

Ed: 1326

B3. Edificio: 1437(Casa do Telheirg

Apresentanse as/ fichas utilizadas durante as agdes de inspecao
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* Ficha para ac¢odes de levantamento

IDENTIFICACAO DO EDIFICIO

F1

Instituto Politécnico de Tomar

1. GENERALIDADES:
Codige do Edificio:
Freguesia: Fatima

1437 Data de Inspeccéo: 27-05-2014

Ano de Construcéo: séc. XIX

Endereco:

Utilizador:

Rua dos Pastorinhos, n.2 59

Augusto Vieira da Silva

Contacto:

1.1 CLASSIFICAGAO DO EDIFICIO:
Privado [] Piblico

1.3 INTERESSE ARQUITECTONICO:

1.2 TIPO DE UTILIZAGAO:
Habitagdo unifamiliar

Comercial D Religiosa

[ Habitagio multifamiliar

O outra Qual?

sim N3o

1.4 TIPOLOGIAESTRUTURAL:

Alvenaria com pavimentos em madeira

1.5 EDIFICIO EM RUINA:

[ sim Nao Descrigio:  Princi

[ Betio Armado

1.6 N°DE FACHADAS COM ABERTURAS:

[ outra Qual?

[+]

pal, posterior e laterais

2. IMPLANTACAO E FUNDAC&ES:

2.3 EXISTENCIADE FUNDAGOES:

[ sim [ Nio

3.1 AREADOS COMPARTIMEN TOS (HABITAGAQ):

Compartimentos principais (quartos e sala):
Reduzida Suficiente l:l

Compartimentos de servico (cozinha el.5.):

Reduzida Suficiente l:'

Isolado [ Gaveto Descricdo:  Fundages diretas em alvenaria de pedra
[ Banda meio [1 Banda extremo
[ Desniveis dos pavimentos 2.4 DIFERENGA DE COTA ENTRE ELEMENTOS DA FUNDAGAO:
2.1 INCLINAGAO DO TERRENO: 3 % [ sim [ N&o AH = m
2.2 TIPO DE SOLO DE FUNDAGAOQ: 2.5 PRESENGA DE IMPULSOS DE TERRA: Osim [ N&o
Saibroso Arenoso Calcario Descrigdo:
3. UTILIZACAO DO EDIFICIO (%):
Andar Pédireito Comércio Habitagdo  Servicos Outro Devoluto  Total (%)
R/C 3 m 100
1@ m
29 m
30 m
40 m
52 m
Qutro m

3.2 ACESSIBILIDADES:

largura davia: 6,00 (m) (emfrente ao edificio)

3.3 EGPAGOS COMUN S: [ N&o existem

[ Exterior
[ Livre

Logradouro: [ Interior

patio: [ Ocupado [ coberto

4. POSSIBILIDADE DE ALTERACAOMUTABILIDADE:

5. HISTORICO DE INTERVENC OES:

Uso/Fungdo Compartimentagdo Conservagdo [] Remodelagdo [ Ampliagdo
6. OBSERVACOES: Descrigdo da intervencio:  Ano (aprox.):  1944/2014
Casa privada de habitagdo construida no séc. XIX com materiais Limpeza das coberturas e pintura geral exterior
utilizados na época. Construgdo das mais antigas do lugar
Rés-do-chdoé utilizado como comercio e o sotdo/4guas furtadas
é utilizado como habitacédo
Ed:l 1437
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- g - \7
YhY Ficha para acgdes de levantamento >/ \( F1
. IDENTIFICAC'RO DO EDIF[CIO Instituto Politécnico de Tomar

OBSERVAGOES ADICIONAIS:

Fig. A-Algado principal Fig. B-Algado lateral esquerdo Fig. C-Alcado Posterior

Ed:|1437
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k3 Ficha para acgdes de levantamento E2
PAREDES DE FACHADA

Instituto Politécnico de Tomar

ORIENTAGAQ: Principal Largura da fachada (m): 2132 Observagdes:

1. CONFIGURAGAQ DAS ABERTURAS: [ Existéncia de aberturas de grande v3o na fachada
1.1 REGULARIDADE: 1.2 ALINHAMENTO: 1.3 AREADAS ABERTURAS:
Regulares [#] Alinhadas [ Desalinhadas verticalmente M <20% [d<35%

[ irregulares [[] Desalinhadas M nocajinhadas horizontalmente O<eo%w [>60%

horiz. e vertic.

2. CONSTITUICAO DO SUPORTE:

21 TIPO: Numero de panos: III
ALVENARIA DE PEDRA: OUTROS:
[ alv. argamassada (cal+areia) c/fragmentos de pedra  esp: cm [ Betio armado
Alv. pedra comface aparelhada (pedra calcéria) esp: 65 cm esp: cm
Alv. ped Ihad €sp: cm
[ Alv. pedra aparelhada [ Alvenaria de adobe
ALVENARIA DE TIJOLO: esp: cm
v] si im: :
Simples [ vazado dim: cm esp: 20 cm [ Avenaria de taipa
O pupla Omacico  gim: cm esp: cm esp: cm

2 2FUNCAC:
Parede com fungdo resistente (mestra) [ Parede sem funcio resistente
[ parede com funcdo pseudo-resistente [] Parede com diminuicdo de espessura em altura

2.3 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): (1-mau; 3-razoével; 5-bom)

3. REVESTIMENTO:

3.1 TIPO:
[ Barramento [ Revestimento ceramico vidrado Elementos decorativos especiais
Argamassa de cal ] Revestimento cerdmico n3o vidrado (fingidos de pedra, ornamentos)
Pintura com tinta plastica  [] Reboco de cimento
[ pintura de cal (caiada) [ placagem de pedra colada Reboco c/areia derio crivada
[ pintura texturada [ Placagem de pedra grampeada [ Reboco c/areia derio n&o crivada

3.2 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): El (1-mau; 3-razoavel; 5-bom)

4. PATOLOGIAS (CAUSAS PROVAVEIS):

4 1 FISSURACAO: 42 HUMDADE:
[] Assentamento de fundagdes Corrosdo de elementos metdlicos Ascensional
Deformacdo de elementos de suporte Reaccdo a sais [ condensacgdes superficiais
[ Localizada c/sinais de esmagamento AccBes térmicas Condensagdes internas
[ concentracio de tensdes Retracgdo do suporte [ infiltraces pela platibanda
O Retraccdo do revestimento Infiltragdes pelas caixilharias
Inadaptibilidade e incompatibilidade InfiltracBes pela caleira interior
entre parede-revestimento da cobertura
4.3 OUTROS: 4.4 EVOLUCAO DAS PATOLOGIAS:
Envelhecimento dos materiais Tinta descascada/empolada
[[] Destacamento do revestimento Queda de revestimento

0O Expansio das alvenarias por ac¢des Poluigdo, grafittis, musgos,
térmicas e/ou higroscépicas bolores

|¥ Empolamento do reboco

5. ULTIMAS INTERVENCOES DE BENEFICIACAO:
Conservacio [] Ampliacdo Remodelacio [ Consolidagdo [ Reforco sismico Ano (aprox.). 2014

Ed;l 1437
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1A Ficha para ac¢es de levantamento b= | F2
PAREDES DE FACHADA A
nstituto Politécnico de Tomar
6. ELEMENTOS LIGADOS A FACHADA:
; Outros element is | deeiros,
Equipamentos mecanicos Varandas [ piatibandas [ si:arizslﬁri?:l‘:)nsg:, ::ill;:glséfz)n e

| _ Toldos publicitirios

OBSERVACOES ADICIONAIS:

Fig. D -Fachada Principal Fig. E-Fachada lat. Direita

Ed:| 1437
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‘b Ficha para ac¢bes de levantamento F3
DIAFRAGMAS HORIZONTAIS (PAVIMENTOS) Instituto Politécnico de Tomar
1. CARACTERIZAGCAO DO SUPORTE:
Numero de pavimentos (excluindo pavimento térreo): Vio méximo: m V3o minimo: m
1.1 TIPO:
MADEIRA:
Aparelhada RfC | = | 2 | » ” lajealigeirada | RAC 12 | 2 | 3 | ”
N3o aparelhada RfC | 12 | 2e | 3¢ 4o Laje maciga R/C | 12 | 2¢ | 3e 4o
PERFIS METALICOS: RfC | 12 | 2e | 30 Ao Qutros:
1.2 ESTADO DE CONSERVACAO GLOBAL (1-5): El (1-mau; 3-razoavel; 5-bom) Deformag&o aprox: 3cm
2. SINGULARIDADES:
2.1 PISO TERREO COMCAIXADE AR: 2.2 LIGAGCAO PAVIMENTO/PAREDE:
O sim Nio [dirantes [JcCintas [ Ferrolhos Argamassada
Lajes c/desnivel (localizag&0): Descric8o da ligag3o:
23 DIMENSOES DAESTRUTURAPRINCIPAL:
MADEIRA: BETAO ARMADO: PERFIL METALICO:
Barrotes h= mm h= mm h= mm
b= mm b= mm b= mm
®= mm
3. REVESTIMENTOS:
3.1 TIPO: Localizago: Localizacdo:
Soalho
Pregado RfC | 12 | 22 | 32 | 42 Mosaico hidraulico RfC | 12 | 22 | 32 | 42
Colado RfC| 12 | 20 | 3¢ | 4o Ladrilho cerdmico Rfc & | 28 | 3¢ | 40
Flutuante RfC| 12 | 22 | 32 | 42 Vinilico RfC| 12 | 22 | 32 | ge
Taco colado RfC| 12 | 22 | 32 | Ao Alcatifa RfC| 12 | 22 | 32 | 4o
Parquet colado RfC | 12 | 22 | 32 | 4o Betonilha RfC 12 | 22 | 3o | 4o
Manta plastica RIC| 12 | 22 | 32 | 4o Qutro: RfC| 12 | 20 | 3¢ | 4¢
3.2 ESTADO DE CONSERVAGAQ GLOBAL (1-5): (1-mau; 3-razoavel; 5-bom)
4. PATOLOGIAS:
4.1 MADEIRAS: 4.2 VINILIC OS/ALC ATIFAS/CERAMICOS:
Ataque bioldgico RIC | 12 | 2o | 3¢ | 40 Rasgos RIC| 12 | 20 | 22 | g0
Humidades RfC | 12 | 22 | 32 | 40 Descolamentos Ric| 12 | 20 | 30 | ge
Fissuras RIC| 12 | 22 | 32 | 4o Desgaste Ric | 12 | 22 | as | ge
Deformagdes Ric| 12 | 22 | 30 | 4 Envelhecimento wc| 12| 22| 20 | ae
Outras: Outras:
5. ULTIMAS INTERVENCOES DE BENEFICIAGAC:
[ conservagido [ Ampliagio [] Remodelacdo Ano [aprox.):
Descricdo da intervenc3o:
Ed:| 1437
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¥ RS
R Ficha para ac¢des de levantamento PR E3

DIAFRAGMAS HORIZONTAIS (PAVIMENTOS)

Instituto Politécnico de Tomar

G-OBSERVACOES: Foi executadoolevantamentoaonivel do rés-do-chdo embora exista habitacdonosotdo, ndo foi possivel oacesso

aointerior

OBSERVACOES ADICIONAIS:

Fig. F-Pavimentoda loja

Ed:I 1437
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b Ficha para ac¢oes de levantamento
COBERTURAS

F4

Instituto Politécnico de Tomar

1. GEOMETRIADACOBERTURA:

1.1 TIPO:
[ plana [J alpendre [ Redonda [ Quadrada [ pavilhdo Namero de dguas: lIl
2.CON ST|TU|QAO DACOBERTURA:
2.1 ZONACORRENTE: TIPO: REVESTIMENTO:
. . Ch
[ Terraco/plana Inclinada [ invertida Tradicional O Fibrocimento [ meata’pﬁca/zincada
- Telha:
22 INCLINACAODACOBERTURA: 25 % °
[ wsa []canudo Marselha
Suficiente [ Insuficiente
2.3 SINGU LARIDADES:
[ Lanternim [ Guarda-pé Beiral Clarabéia [ pesvao util uso: Telheiro lateral/alpendre

[ caleira interior Caleira exterior [l Mansardas [ Laje deesteira

2.4 ESTADO DE CONSERVACAQ GLOBAL (1-5): (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

3.ESTRUTURADE SUPORTE:
3.1 TIPO:

[ Betio armado Madeira [] Estrutura metilica [] Muretes dealvenaria [] Outro:

3.2 ESTRUTURA COMASNA:
[ sim N&o

Se sim, de que tipo:

[ Asna simples [] Asna tesoura [] Asna demansarda [] Asna de alpendre

[1 Asna delanternim [] Asna composta [] Asna de nivel [] Meia-asna

[ outro tipo de asna:

33 OUTROS ELEMENTOS:

[ Frechais [ cintas perimetrais Tirantes Contra-frechais [ outros:

3.4 NATUREZAIMPULSIVA:
Impulsos horizontais pela cobertura em paredes

[ Transferéncia indevida de carga da cobertura para as paredes

3.5 PATOLOGIAS:

Deformacdo dos elementos de suporte
[] Pontos singulares mal concebidos

Condensagdes interiores (manchas)

3.6 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5):

Degradacdo/envel hecimento dos materiais
Fragilizacdo das ligacdes a parede

[ ataque biolégico

(1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

InfiltracBes
Fracturas

¥ Fungoserbacias

4ULTIMAS |NTERVENQ6ES DE BENEFICIAC
Conservagio

Descrigdo da intervengdo: Llimperza das cob

[ Ampliagéo

Ao
[] Remodelacio

erturas e pintura geral exterior

Ano (aprox.): 2014

5. OBSERVAGOES:

Ed:l 1437
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TR Ficha para acgdes de levantamento p- 4 Fa

N

COBERTURAS Instituto Politécnico de Tomar

OBSERVACOES ADICIONAIS:

e T

]
& 7

Fig. G - Alpendre com 3 dguas e edificio principal com 4 dguas

Ed;l 1437

Téania Marisa Andrez Valentim B39



Avaliacédo do Risco de Incéndio no Nucleo Urbano de Aljustrel

Pz \
Ficha para acgdes de levantamento F5
ELEMENTOS SECUNDARIOS Instituto Politécnico de Tomar
1. vAOS
1.1 CONSTITUIGAD DA CABILHARIA DAS JANELAS: 1.2 PROTECGAO DAS JANELAS:
¥ Madeira | _mc IV Aluminio ¥ NGoexiste | _ Exite Qual?

Il’_ Outro:  Perfis metilicos de aco

1.3 CONSTITUICAD DAS PORTAS:
¥ Madeira | _Fermo |V Aluminio

|_*1 Outro:  Perfis metdlicos de aco

1.4 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5): (1-mau; 3-razodvel; 5 bom)

2 TECTO
21 REVESTIMENTO:

| _Madeira | _Estafe | _ Tedto fako

¥ Areado fino | _ Estrutura a vista | _Outro:

22 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5) (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

3. PAREDES INTERIORES
3.1 CONSTITUICAD DAS PAREDES DE COMPARTIMENTAGAO:

¥ Alvenaria de tijolo ceramico I¥ Alvenaria de pedra | _ Tabique | _Gesso cartonado

3.2 CONSTITUIGAD DAS PAREDES "MEEIRAS"

| _ Alvenaria de tijolo ceramico ¥ Alenaria de pedra | _ Tabique | _ Outro:
3.3 REVESTIMENTO:

I¥ Reboco pintado | _Ankjo

| _ Papel de parede | _ Outro:

3.4 ESTADO DE CONSERVAGAO GLOBAL (1-5) (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

4. PATOLOGIAS
4.1 vAOS:
| _ Perda de estanqueidade a agua | _ Apodrecimento das madeiras
| _ DeformagBes excessivas | _ Oxidaciio dos acessérios
| _ Fratura de vidros | _ DegradacBo superficial da madeira
| _ CondensagBes interior | _ Peitoris com deficéncia
| _ Diferenca de cor | _Outro: Semobservacdes

Ed:|1437
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Ficha para accbes de levantamento F5
ELEMENTOS SECUNDARIOS Instituto Politécnico de Tomar

4.2 TECTOS:
Manchas n]c| 12 | P] | 3¢ | 40 |
Bolores n[c| 1= | P | 32 | ae |
Descasque da tinta n[c| 12 | 20 | 30 | 40 |
Descasque/queda do reboco n[c| 12 | o | 3o | 40 |
Danifica¢cio dos materiais n]c| 12 | 20 | 32 | 40 |
Apodrecimento n[c| 1= | P | 3o | ae |
Abaulamento n[c| 12 | 20 | 30 | 4o |
Outro: Semobservacbes n]c| 12 | 20 | 32 | 40 |

4.3 PAREDES INTERIORES:
Manchas n]c| 12 | 2¢ | 32 | 4o |
Bolores n[c| 12 | 20 | 30 | 40 |
Descasqueda tinta n[c| 12 | o | 3o | 40 |
Descasque/queda do reboco R/C | 1o | b2 | 3o | 40 |
Danificacdo dos materiais n[c| 1 | 20 | 3o | ae |
Apodrecimento n[c| 12 | 20 | 30 | 4o |
Abaulamento n[c| 12 | o | 3o | 40 |
Escorréncias n]c| 12 | .1 | 3o | 40 |
Outro: Semobservacbes n[c| 12 | P | 30 | 40 |

5. ULTIMAS INTERVENGOES DE BENEFICIAGAO:
[ conservacio ] ampliagio [] Remodelacio Anao (aprox.):

Descricio da intervencio:

6. OBSERVAGOES:

Foi executado o levantamento ao nivel do rés-do-chio embora exista habitac¢io nosotio, niio foi possivel o acesso

aointerior

OBSERVAGOES ADICIONAIS:
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Ficha para acg¢oes de levantamento F6
LEVANTAMENTO ESTRUTURAL

Instituto Politécnico de Tomar

1. INTERACCAQ ENTRE EDIFICIOS:
1.1 ALTURADOS EDIFICIOS CONFINANTES:

Aesquerda:  [Jigual []Superior []Inferior Adireita: [Jigual [JSuperior [JInferior

2. TIPO E ORGAN IZAGAO DO SISTEMA RESISTENTE:
[[] Boa ligagio entre paredes ortogonais/cunhais
[] Existéncia de tirantes

. [ Acces de reforco (e.g. consolidagdo da alvenaria)
Localizagdo:

2.1 MATERIAL CONSTITUINTE DAS ESCADAS:
Existéncia de cintas de travamento ao nivel dos

pavimentos

3. PATOLOGIAS:

3.1 PAREDES RESISTENTES/PILARES/MURQOS: [ Concentragdo de fissuras junto a vios

Fendas: [ perda de esquadria emvdos [ Lintéis abaulados
Essencialmente Essencialmente
verticais horizontais O Esmagamento localizado na zona de entrega dos

[ Essencialmente inclinadas barrotes

Abaulamento: 3.2 ESCADAS:

[ carga excessiva [] Retracgdo [ Expansdo [ pDegradadas [ Empenadas

Localizagdo: Tipo de degradacdo:

3.3 EVOLUCAOQ DAS PATOLOGIAS:

4. INSPECCAO INTERIOR EXPEDITA:

4.1 EXISTENCIADE ESCORAS: 4.2 EXISTENCIA DE ARCOS OU ABOBADAS:
[ Em aberturas [ Reforcos ocasionais [ pedra aparelhada  [] Pedra argamassada
[] Em paredes mestras  [] Em pavimentos Oijolo [BA [ Ndo identificado
QOutras: Observagdes:

4.3 CONSTITUICAO DAS PAREDES DE COMPARTIMENTACAQ:

[ alvenaria de tijolo ceramico  [] Alvenaria de pedra Tabique [ Gesso cartonado

5.DADOS GEOMETRICOS:

Piso

Unidade R/C | 12 | 29 | 32 | 4°
s cm 65 65 s - Espessura minima das paredes resistentes;
Ax m’ Av- Area total resistente de paredes na direcgio x;
Ay m A, - Area total resistente de paredes na direccio y;
At m> A - Area coberta em planta;
h m 3,00 h - Altura média entre pisos;
Pm kN/m’ pm- Peso especifico da alvenaria;
ps kN/m’ ps - Peso por unidade de drea de laje horizontal;
L m L- Maxima distancia entre paredes transversais

6. OBSERVAGOES:

Foiexecutado o levantamento ao nivel do rés-do-chdo embora exista habitacdo no sotdo, ndo foi possivel oacesso

aainterior
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b Ficha para acgdes de levantamento F7
SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Instituto Politécnico de Tomar

1.CARACTERIZACAO DO EDIFICIO:

1.1 ALTURA DO EDIFICIO: 1.2 PISOS ABAIXODO PLANO DE REFERENCIA:
[/l =9m [J<=28m [J<=50m [J]3>50m Flo [O<=1 <=2 <=3 [d<=4 [1>4
Ne. de pisos do edificio: 1.3 AREABRUTA:
<=3 200 m*2 [ <=9 600 m~2

Ne. de pessoas c/mobilidade reduzida ou
C e g ~ [[]<=32 000 m~2 [1>32 000 m~2
c/potenciais dificuldades de percepgio:

Ne. de pessoas efectivas no edificio: 1.4 AGAR LIVRE: Osim [Nszo

2.INICIODO INCENDIO:
2.1 ESTADO DE CON SERVACAO DO EDIFICKO (1-5): (1-mau; 3-razodvel; 5-bom)

2.2 INSTALACAO ELECTRICA:

[[] Totalmente remodelada Parcialmente remodelada [ Ndo remodelada

2.3 INSTALACAO DE GAS:

[[1 Abastecimento a gés canalizado Utilizaglo de garrafas de gas, armazenadas ou instaladas:
[[] Abastecimento através de reservatorio de gds No exterior [] No ir.lterior.em N? interipr em locais
locais ventilados nio ventilados

3. DESENVOLVIMENTO E PROPAGACAO DO INCENDIO:
3.1 CARGAS DE INCENDIO MOBILIARIAS E TIPO DE QCUPACAQ:
Residencial 1 Armazém Material armazenado: | E]
[] Arquivo/Biblioteca Comercial Tipodecomércio: | E]
[ Administrativo [ Restauracdo Actividade: Artigos religiosos e outros

Depdsito de mercadorias em:

[] caixas de madeira [ Caixas de plastico Estantes de madeira [] Estantes metalicas

1 méveis classificadores ou de ficheiros [] paletes de madeira
3.2 EQUIPAS DE SEGURANCA: 3.3 AFASTAMENTO ENTRE VAOS SOBREPOSTOS:
O sim [¥] N30 Nr. de elementos: Izl Fl>=11m [O<1,1m
Delegado deseguranca: sim Ndo Numero de vos sobrepostos: Izl

4. EVACUACAO DOEDIFICIO:
4.1 CAMINHOS DE EVACUAGAO:
4.1.1 LARGURA DQOS DIVERSQS ELEMENTOS DOS CAMINHOS DE EVACUA(;.KO:

Vias de evacuag8o:

(m) (Localizag&o)
(m) (Localizag3o)
(m) (Localizag3o)
(m) (Localizag&o)
VEos de saida:
(m) (Localizag3o)
(m) (Localizag&o)
(m) (Localizag3o)
(m) (Localizag&o)
Ed:| 1437
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i Ficha para acgdes de levantamento
SEGURANGA CONTRA INCENDIO

F7

Instituto Politécnico de Tomar

4.1.2 DISTANCIA A PERCORRER NAS VIAS DE EVACUACEO:

Distdncia estimada (m):

4.1.3 INCLINACAO DAS VIAS VERTICAIS, i (graus):

[J30<=i<45 [1i>=45

NUmero de impasses:
Numero de saidas:

4.1.4 CONTROLO DE FUMO DAS VIAS DE EVACUAQE\O:
Tipo de extraccdo/insuflacio:

Pelos vios de portas ejanelas

Natural/Natural descricdo:
[ Forcada/Forcada  descrigdo:
[] Natural/Forcada descricao:

Sinalizag8o eiluminac8o de emergéncia:

[[] Existe apenas iluminagdo de emergéncia

[[] Existe apenas sinalizacdo de emergéncia

4.2 FACTORES INERENTES AO EDIFICIO:
4.2.1 DETECCAO, ALERTA E ALARME DE INCENDIO:

[[] Bottes de accionamento de alarme

[] Detectores automaticos

[ 1otal [ Parcial

[ No interior

Protecgdo:

Difus&o do alarme: [ No exterior

4.2.2 Realizagio de exercicios de evacuagio:
Nio
[1sim

[[] Existe sinalizacio eiluminacdo de emergéncia

Periodo maximo entre exercicios:

Tipode sinalizac8o existente:

[1sinais de saida

[[] sinais de caminho de evacuacdo

[ sinais de perigo

[J sinais de sistemas de equipamentos

Central de sinalizag30 e comando:
[] Temporizacdes [ Alerta automatico

Fonte local de alimentacdo de
emergéncia

[1 Comandos

)

5. COMBATE AQ INCENDIO:
5.1 FACTORES EXTERIORES:
5.1.1 ACESSIBILIDADE AO EDIFICIO:

5.1.2 TIPO DE HIDRANTES EXTERIORES EXISTENTES:
[[] Boca de incéndio de fachada

Largura das vias de acesso:

5,00 M
Nr. de arruamentos que d8o acesso ao edificio: (acesso condicionado) m
- . . m

[J Arruamento n3o acessivel Arruamento acessivel

Distdncia da fachada principal ao hidrante

[[] Boca deincéndio de pavimento/passeio mais proximo: _4m
Marco de incéndio
Alturalivredaviadeacesso: _ m
5.2 FACTORES INTERIORES: m
5.2.1 EXTINTORES: T
[] Existem Nio existem Quantidade: I:l Localizagéo:
Tipo de agente extintor: Extintores: Peso (kg):
[ Agua [ Pé quimico [] Transportavel
[ Espuma [ Halon 1211 [ Portatil - -
[[] piéxido de carbono [[] Productos substitutos de Halon 1211
Ed:| 1437
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B4. Edificio: 1498(CasaMuseuw-Aljustrel )

Apresentanse as/ fichas utilizadas durante as a¢cdes de inspecao
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