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Introducao Geral

O presente trabalho resultou de um estagio realizado ao longo de 9 meses, entre

Outubro e Junho no Nl Museolégico de Santa Claad/elha, no ambito do mestrado

em Conservacao e Restauro pelo Instituto Politécnico de Tomar.

Este estagio havia sido preparado com algum tempo de antecedéncia, na

organizagdo do respectivo plano de estagio. Segundordoaeitre os trés membros da

equipa, professor, orientadora e aluna, acos#oa seguinte plano:

A

Proposta de musealizacdo de elementos arquitecténicos provenientes da escavacao

no mosteiro de Santa Clasavelha de entre centenas de elementos pétreos

seleccimar alguns que possam ser expostos de forma a representar os restantes. E
importante encontrar uma solucdo expositiva inovadora e chamativa que em
simultaneo seja exequivel dentro da ética da conservacéao e restauro. Ex:. rosacea.

Tratamento de uma esculluem pedra (calcario) policromada (Santiagsja em

reserva aguardando tratamento mas sendo uma peca de empréstimo temporario
devera regressar a exposicao logo que possivel.

Tratamento de um brasdo em pedra (brasdo da familia Cardpega

recentementencontrada no claustro e de interesse arqueoldgico o seu estudo tem
vindo a ser adiado pela leitura ser inviavel antes da intervencao.

Colocacdo em pratica e reavaliacio de um plano de monitorizacdo (incluindo

eventuais propostas de melharieXistindo umplano de monitorizacéo ele ainda

nao foi aplicado de forma periddica, podendo essa aplicacéo revelar a sua validade
ou necessidade de alteracéo.

Outras tarefas que surjanmoldes de reproducdo de elementos do museu,

contactos com outros materiais arqugads menos comuns (azeviche), vidro,
metal, madeiras, 0sso e marfim e participagcdo em actividades pedagogicas em que

haja componente de conservacao.

Esta proposta teveomo finalidade, qu&o longo doestagio, seabordassenvarios

temas comumente trataglem conservacao e restauro de materiais pétreos, sendo uns dos

principais o patriménio arquitectonico e a escultura.
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Portanto ficou decididoo tratamento de uma estwa em pedra de Ancad, que
procedeudo Museu Nacional de Castro, a monitorizacdo dotdlims como patrimonio
edificado, eum brasdo em pedra calcaria, proveniente do claustro encorftradde
contexto arqueologice@ por fim, aproposta de solucdo para o problema do espdlio pétreo
proveniente de escavacao que se encontra depositadenoredds estruturas do museu

A par destas tarefas, foram executadas outras no ambito da conservagéo e restauro,
nomeadamente, o teste de eficacia do biocida presente no museu.

O relatorio encontrae dividido por capitulos, inicianese sobre o tratamentdo
brasdo, segundose a escultura de Santiago, o plano de monitorizac&onstrucao de
réplicas e por fim, o teste de biocida realizaddisou-se principalmente as tarefas
executadas durante o estagio (relatorio propriamente dito). Outras informag®esmo
testes realizados, fichas elaboradas, fichas técnicas, informacédo complementar, ou registos
graficos e fotograficos encontrase apresentados em aneAs.figuras designadas por A
(ex.: Fig. A 1) sdo apresentadas em arferagrafica

A utilizacdo deagaragar durante as intervencdes de limpgeaemocao de sujidade e
extraccao de sais, da pedra do brasd® escultura em Anca, respectivameotastituiuo
ponto de estudo de maior interesse do presente trabalho, ceb&endonclusdes
importartes e inovadoras sobre os beneficios da utilizacdo de agar sobre pedra calcéaria, em
limpeza de artefactos arqueol6gicos provenientes de escaeagsmjltura com elevado
teor de sais.

Para a elaboracdo deste trabalho foi imprescindivel o acompanhamento d

orientadores bem como da colaboracao da equipa técnica do museu.
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Abreviaturas e acréonimos

Abreviaturas:
Doc.i Documento

Foto.i Fotografia

Fig. T Figura
Tab.T Tabela
Pag.i Pagina
Acrénimos

IPT T Instituto Politécnico de Tomar

DACR i Departamato de Arte, Conservagéo e Restauro
ESTT i Escola Superior de Tecnologia de Tomar

St.2 Clarai Santa Clara-Velha

UV i Radiacdo Ultravioleta

Agar 1 Agar-agar
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Contexto historico-cultural do Mosteiro de SantaClara-a-Velha

O Mosteiro de Santa ClasVelha é um monumento emblemético, que se tornou
um ponto de referéncienportanteao visitaracidade de Coimbrajdo sé pela sua estrutura
arquitectonica essencialmente romanica com reminiscéncias goticas, mas também pela sua
componentdistoria e vicissitude pelo qual passou, sendo o mosteiro da Rainha Santa da
cidade que se submergiu pelas dguas do rio Mondego durante quase quatro séculos.

Iniciada a sua construcdo a 28 de Abril de 1286, pela fundacdo de D. Mor Dias,
uma dama da nobreza de Coimbra, queaticomo objectivo a fundacéo de um espaco de
albergue para a Ordem Mendicante das Clarissas, dedicado a Santa Clara e a Santa Isabel
da Hungria, sobre licenca franciscana em 1283. Os religiosos de Santa Cruz ogaesaram
esta obra, com o argumento que NDor pertencia a esta ordem, e por isso Ihes devia
dependéncia espiritual e temporal. D. Mor Dias, ndo obstante a oposi¢do trouxe consigo
algumas religiosas de S. Jodo das Donas, tendo este conflito durado cerca de 30 anos. O
resultado deste conflito traduzse na sua sentenca de excomunhao por parte do prior de
Santa Cruz. Antes de morrer, passa a guarda do mosteiro a D. Joao de Soalhées, bispo de
Lisboa, que mais tarde em 1307, traspasaaainha Isabel de Aragdo, que desde entdo se
interessa pelo moste e na cesséo do conflito, que se prolonga até 1311 com a extincao
por mutuo acordo entre os Cruzios e 0s Franciscanos.

Contudo, com interesse pelo mosteiro, a rainha Isabel pede ao Papa Clemente V
que fosse restabelecido um mosteiro da Ordem de Skmgagin Coimbra, tendo sido este
atendido em 1314. Entdo, ja 1316 decorriam as segundas obras, custeadas pela rainha, que
mandou edificar também, junto ao mosteiro, um hospital para 30 pobres (concluido em
1333) com cemitério e capela, e um paco, ondecareu quando enviuvou. A obra de
transformacdo do conjunto monastico ficou a cargo do arquitecto régio Domingos
Domingues, um dos arquitectos mais conceituados do seu tempo encarregue desta grande
obra de estilo gético. Estre mestre fora substituido pedstre Estevdo Domingues,
certamente devido a sua morte, orientando a conclusdo das obras da igreja.

A devocdo da rainha por este mosteiro era tdo grande que a fez mudar no seu
testamento, que pretendia ser sepultada neste espaco, em vez do moAteaioaga.

Em 1331 dése a primeira grande inundacdo do mosteiro, surgindo a necessidade de

adaptar o espaco as novas exigéncias, onde foi criado um piso superior, passando 0 piso
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inferior a fazer parte do espaco de enterramento. O mesmo ocorreu n® clanstr as

capelas existentes passaram para um piso superior, ficando a restante estrutura enterrada. O
acesso a igreja passou a ser feito por uma porta perto da rosacea poente. As inUmeras
inundacdes levaram a que as Clarissas abandonassem o localjmmmdwao abandono e

a ruina.A agravacia da situacdo levou a que as freiras levassem a apelar ao rei D. Jodo
IV. A solugéo passou pela constru¢do de um novo convento, iniciado em 1649 no Monte
da Esperanca, que se passou a designar Convento de SamtaNtiaa.

O novo convento, devido as dificuldades saondmicas que se faziam passar
pelo pais, foi construido maioritariamente com o reaproveitamento dos materiais do antigo
mosteiro, principalmente em azulejos e pedras aparelhadas. Toda a traias$eréec até
finais de Outubro de 1677, transladando igualmente o corpo da rainha para a sua nova
morada.

Com esta mudanca, @& a segunda fase, a de decadéncia e abandono do mosteiro.
Teve inUmeras funcdes apods a saida das freiras, tendo sido adaptagas necessidades:
em 1770 serviu de exploracdo agricola a um particular, onde foram derrubadas as
estruturas do claustro e entulhado o restante espaco, devido ao seu mau estado; serviu
também de habitacdo e em currais para animais.

Depois deste perilo de abandono, foi alvo de interesse por parte do Estado
Portugués, classificanem como Monumento Nacional, tendo sido posteriormente
intervencionado pela DGEMN. ApOs estas obras, o piso superior da igreja-$ernou
visitavel.

Em 1989 € lancado o primeiconcurso de valorizacao e recuperacao da igreja nos
projectos apresentados a ideia inicial seria manter a parte inferior do edificio submersa,
mas com a prospeccdo arqueoldgica realizada por volta de 1995, foram detectadas as
estruturas arquitectonicas @laustro, que divido a importancia de tal achado, levaram ao
abandono dor projecto inicial.

Iniciaramse 0s processos de escavacao que perduraram até o ano 2000. Devido ao
problema de inundacdes pelo Mondego foramcolocadas bombas de submersao que
tinham como funcdo baixar o nivel freatico para niveis inferiores aos do rio. Com as
escavacoes surgiram em pleno, as estruturas do claustro, anteriormente desconhecidas por

falta de documentacaqCorteReal, 2009)
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Em 1998, foidecidido manter as estruturas a seco, e para tal foi construida uma
cortina de contencéo das aguas em profundidade, e a todo o seu redor, que juntamente com
as bombas de extraccao das aguas, toraram tal projecto possivel de se concretizar.

Com o novo prjecto de valorizacdo do mosteiro, entre 2006 e 2008, foi construido
um centro interpretativo a fim de albergar o espdlio encontrado durante as escavacgoes,
assim como, foram criados circuitos de visita ao espa¢o. Também durante este periodo foi
realizada ura intervencao em toda a area de interesse histq@rte Real, 2009)

Finalmente o espaco foi aberto ao publico a 18 de Abril de @91 e 2)

Figura 1 e Figura 2: Vista sobre o Mosteiro de St.2 Claetualmente, 2013
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Capitulo | i O Brasao da faitia Cardora

Tratase de um bloco de pedra calcaria na qual se insere um braséo, constituido por
um escudo e um suposto elmo, onde acima do escudo € possivel vergicana dnde
outrora existiu, juntamente com outros elementos perdidos da dec(Fagdce 3A).

Desde oinicio até ao fim da intervencdo ndo foram encontrados vestigios de

policromia.

Figura 3 e 3.A:1) vista de cima do bloco onde se insere o brasdo; 1.A) escudo (pormenor) antes da inte

A sua descobta relata uma histéria curiostni encontrada ao acas ndo em
contexto arqueologico, aquando ocorreram as escavaEde008 foi localizada na
guadr 2 c ul mapaDabgBeQlogit@ag. 117. Neste local pretendise fazer uma
canalizacdo que passava exactamente por baixo desta pedra, 0 que seria necessario
removéla e que, por acaso, esta pedra que fazia de pavimento, no verso continha um
brasdo.Apds a sua descobertste foi identificado como sendo as armas da familia
Cardona. Esta veio para 0 museu para que fosse intervencionada, nomeadamente na
limpeza,a fim de prosseguir com o seu estudo e leitura do brasdo e que posteriormente
viesse a fazer parte do espolio expositivo do museu.
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1. Diagndéstico e tratamento

1.1. Critérios de intervencéao

Para o estabelecimento de uma metodologia a seguir durante o processo de
intervencdo e restauro de uma obdavese realizar previamente umavestigacao
interdisciplinar,para que com as conclesdobtidas por um estudo pré§e consigan
definir os critérios, principios e metodologias de intervencdo mais adeq(ssioad,

2009)

Deveseter em conta os critérios basicos que respeitem as intervencdes de restauro,
Reconhecimento, Reversibilidade, = Compatibilidade, Intervencdo Minima, e
Interdisciplinaridade que se fundamentam no reconhecimento daasobos aspectos
estéticos e historicos, sem que haja falsificacdo artistica ou histérica, sem apagar as marcas
do tempo.

Contudo, sem fundamentos teo6ricos e um conhecimento do conteddo da obra, como
matéria e como imagem, toda a actuacédo, apesar dasvaagdas técnicas e produtos,
pode estar exposta a erf@andi, 1996)

Antes de se comecar com a intervencao devéazer uma completa descricdo e
documentacdo da peca, com criacdo de ficha de identificacdo para arquinoseo
(Anexo pagr9).

O objectivo desta intervencéao faistituir a leitura a peca, respeitando azatine
procedimento que secdnseguido através da limpeza.

Antes de se executar qualquer procedimento, foealizados estudos de métodos
de limpeza ristentes mais adequados para este caso, e foram seleccionados 0s que
devidamente seriam mais eficazes e menos danosos para a peca, mediante testes de
limpeza.

A limpezafoi realizadapor meios quimicos e mecanicos, sem nunca alterar o
aspecto original dpecatendo sidesempre graakiva, controlada e homogénea.

Tendo em conta a proveniéncia da peca e a sua higggae em conta, a sua
patine que tal como as restantes pedras existentes no mosteiro, igreja e claustro,
conseguem transmitir a historiala qual elas passaram.

A acompanhar o processo de limpezaifaiispensavetealizareraseexames e analises

aos produtos de alteragg@ara o conhecimento da natureatrutural dos mesmos.
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1.2. ldentificacdo e estado de conservacao

Tratase de uma pedra caf@dolomitica, proveniente das nais do claustro do
mosteiro de5t.2 Clarauma pega recentemente encontrada ao acaso, estando nela esculpida
um braséoKig. Al), imediatamente identificada como sendo da farfiiiedona O bloco
de pedra que contém o b&m tem por medida&0 x 345 x 140nm e o escudo 240 x 150
x 13mm. Separando o bloco de pedra calcaria em duas partes, esqdieeita,eem todo
0 lado esquerdexiste um elemento decorativo ndo identificado devido a auséncia de
material, pela sua extedo superficial, e do lado direito aentro esta presente o escudo
(Fig. A2).

O escudo em si hdo apresemtguaisquer vestigios de policromi@.ornanento de
identificacdo do brasd@ (sua insignjaapresentae marcada por incisdo, e encontraga
ofusco pelas concrecdes calcérias presentes e pela deterioracdo natural da pedra.

Ao inicio da sua chegada para 0 museu a peca encosgaerta de argemssas
sobre as suas lateraiBid. A4), e terrasfamas por toda a pecA. area de superficie do
brasdoencontravese de um modo geral com concre¢cdes calcérias, bem agregattas
dificil remocéo, fazendo lembrar concrecdes calcarias de cer@rgogologica, bem
como lamagortemente aderentes, em conjugacdo com as concrecdes a superficie.

Pontualmenteforam surgindo pequenos cristais, que somente por identificacdo
atra\és de exames e analise se poderia certeza da sua composigdo.entanto, depois
de examinados a lupa binocular fmérceptivel de que se tratan de cristais de calcite
(Fig. A13. A remocédo da sujidade superficial por concre¢cdesadak parecisgser a
principal tarefa no processo de limpeza devido a sua grande proliferacdo sobre toda a
superficie da peca. Poisd apos a remocgao desta canmsglpodea afirmar,com certeza
o estado d conservacao da pegaefectuaseo estudee leitura do braséao.

1.3. Danos e Patologias

De um modo geral, em toda a superficie visualizesanmlamas fortemente
aderentes ao supoytepar de concrecdes calcarigg). A10), que representam uoenario
caraceristico de pecas premientes de enterramentdma lacuna existente no braséo,
presente no lado esquerdo, impediu a leitlcarnatg e outralacunaque se encontrava
sobre o escudo, presente do lado dirgideria representar a existéncia de elmo

(normalmente acompanhava os escudos de familias brasonadas de linhagem césleira)

17



Intervencéo em espdlio pétreo do mosteiro de Santa-&Metha

laterias estavam cobertas de argamassssta fazia a ligagdo gadra com as outras do
pavimentodo local onde foidescobertaO versoencontraase em optimo estado de
conservacao, sem apontamento de qualquer alteracao.

As patologias apontadas foram registadas em mapeamento de danos e patologias
(Fig. 4ou 44.

Apesar desta capa de lamas e concrefdiesotoria a marca feitpela dgua, de

cores terrosas, tal e qual commparedes da igreja apreseata (Fig. A8).

G

Depésitos de sujidade das quais
lamas/terras e concrecdes
calcérias

Lacunas

Deterioracao superficial

Dep6sito de argamassas

Figura 4;: Mapeamento de danos e patologias

Devido a camada de concrecfes calcaridaneas, ndo foi possivel fazer de
imediatoum levantamento preciso dos danos e patologias que a pedra apeesEmdo
possivel s6 ap&limpeza fazeseum dagnostico exacto da superficiéontudq a pedra
nao parecider problemas relativoa estabilizacdo no suporte pétre

Entretanto,sé ap0s alimpeza da camada de sujidades possivel verificar uma
alteracacsobre a superficie, pitting (Fig.18). Esta poderia ter origens bioldgiaevido a
proveniéncia da pedra por ter estatlmante séculos submersa, ou mesmo durante a sua
exposicap enquanto desempenhava as fungdesaisigpara o qual o braséo foi criado.
Tanto num caso comao outro, ou aconjungdo de ambogoderiam teise originado

microorganismos sobre toda a superficie pétrea.
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Picamento/ Pitting

E uma degradac&o puntiforngue se manifesta pela forgéo de numerosos furos
em formade cavidades milimétricas ou submilimétricasigm pofundas. As picaduras
séo,geralmenteem forma cénica ou cilindrica ndo conectaveis. Este fenomeno pode ser
uma deterioracdo parcial ou selectiva. Poddaabémoriginada por alteracéo biolégica

ou gquimica, muito espemente em pedras carbonatafkises-Barros, 2001)

Concrecéao/incrustacaafusting

Tratase de um depoésito superficial gerado sobre a superficie e resulta da
transformacdo das suas propriedades em relacdo as zonas internas (crostas), quer de
acumulacdo denateriais estranhos a rocha (concrecao e patina). Geralmente apsesenta
estratiforme, compacto e aderente ao subseaaomposto de substancias inorganicas ou
com estruturas de natureza bioldgica. Sdo por exemplo, sais em forma de crostas (sulfatos,
carbonatos, nitratos), produtos de accéo bioldgica (liquenes), ou produtos de corrosdo em
objectos metalicos. Em algurasos tem valor documental (pekemplq restos de
alimentos num recipiente), de datacdo (pélen) ou de informacdo. A humidade tem um
papel fundamental na sua incorporac@os objectos, sendo frequestegir em materiais
enterrados em solos humidos, murpsabretudale procedéncia subaquaticalvo,1997;
Aires-Barros, 2001).

1.4. Recolha de amostras

Foram recolhidas amostras para futuralis@daos materiais de alteragdo sobre a
superficie do objectotendo estas sido devidamente guardadas e identificadas em
recipientes propriosForam recolhidasamostras de argamassa, depoésitos de sujidade,
nomeadamente conclEs calcarias e cristajgpssvelmente cristais de calcite formados a
superficie (s6 observados a lupa binoculaffFig. 11). As concrecdes calcarias foram
recolhidas um pouco por toda a area, devido a sua difuséo sobre todo o subatate
dimensfes reduzidatdificeis deremoveem No final, todas estas concrecdes recolhidas
foram juntas num soé recipiente até perfazer 4,8 g paraaf@nalise de Difraccdo de
RaiosX. No entanto,para o presente trabalho ndo hopwssbilidade de se realizar
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De seguida segese a tabela com oespectivo registo
grafico (Fig. 5) da recolha de amostras.ada umadelas foi

devidamente identificada e registddeograficamente.

Tabela 1: Lista de amostras recolhidas para andlise da pedra do braséo

Amostra Descricao Data da
recolha
A Argamassa 25/10/2012
B Deposito de sujidade (concregao 1) 25/10/2012
C Deposito de sujidade (concregao 2) 25/10/2012
Al Depdsito de ?gggg;jeigg)pois da lavagem 31/10/2012
Bl Deposito de sujidade depois da lavagem 31/10/2012
C1 Cristaisi Sais cristalizados a superficie 14/11/2012

Figura 5: Registc
grafico das amostr
recolhidas do bras

2. Metodologia de intervencao

2.1. Propostale tratamento

Como se trata de um artefacto arqueoldgico para posterior insercdo em exosicao
tratamento foimeramente conservativo, isto €, devido ao estawaue se encontra, a
limpeza foio tratamento fundamental desta intervencao para a leitura e estudo do braséo.

Estabelecesse deste modpuma metodologia inicial a seguir:

Metodologia de intervencéo

Registo fotografico da peca antes, durante e apé&vé@ncao.
2. Recolha de amostras (argamassa, concrecdes calcarias e cristais)

Limpeza mecéanicaLimpeza superficiat remocédo da sujidade desagregada, de

argamassas e terras incrustada pecal.impeza por lavagem, por escoamento
superficial de agua.

4. Limpeza Quimica antecedida de testes de limpeza com os produtos devidamente

seleccionados: EDTA, AB57, Resina de Troca idnica e hexametafosfato de sédio.

5. Limpeza com agaaqgar

6. Acondicionamento / exposicao.
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2.2. Tratamenta Relatério de intervencgéo

Depois de defimlos os critérios de intervencdo e de recolkaathostras para
exame e analiséniciou-se o tratamento com a limpeza, que tinbamo objectivo a
remocao os produtos estranhos a peca e ggeripmser nocivos para a sua conservacao,
bem com@ara anelhaia do seu aspecto estético daitura da obra.

Contudo, a escolha do procedimento para a limpeza é crpoial,este € um
processo irreversivel que pode indudimnos irrecuperaveis., Bpor isso,essencial o
conhecimento da natureza quimica e estrutdeal sujidades a serem eliminadas. Elas
podem ser compostas por sais insoluveis, tal como concrecdes de calcérias, incrustacdes de
sulfato, crostas de alumirsilicato contendo também sais sollveis (cloretos, fosfatos e
nitratos) assim como outras espéciemrganicas (ferro, manganés, cobre e sulfuretos
pretos) ou manchas orgéanicas. Além do matambém pode estar presente a
biodeterioracdo (bactérias, algas, liquenes, fungos, plantas superiores). Para esta limpeza
estdo disponiveis diferentes proiceenis, que se adequam a suhsta quimica, natureza
fisica e estrutral do material a ser removidGasaletto, et al., 2008para tratamentos de
limpeza mecéanicos séo utilizados os bisturis, raspadores,-dnilsoou micrejacto de
areia. A remocao de depositasr pnétodos fisicos envolve o ude pressao (limpeza por
micro-jacto de agua e abrasdo por ar comprimido) e/ou radiacdo (aparelhsbnita e
abrasao a lasefiCasaletto, et al., 2008)

Convenientemente, na pratica de conservacdo e restauro, € importante a

combinacdo d métodos de limpeza diferentes:métodos mecanicos e quimicos.

a. Limpeza mecanica

Limpeza superficial remocao da sujidade desagregada, poeiras,
terras e argamassas incradas na peca.

Iniciou-se a limpeza de sujidades de facil remo¢cdo com o auxilio de escovas e
pincéis de varios tamanhos e densidafleg. A3), e das argamassas que estavam
presentes em volta do objecto e em maior quantidade, utilkzndoescopro, maeee

bisturi (Fig. A4), conferindo a pegca o aspecto original. Depois desta maior sujidade

removida decidiuse proceder a lavagem com agua para remoc¢ao das terras e para poder
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ter uma maiorpercepcdo da superficie que estaalta por terras provenientes d
escavacao.

Limpeza por Lavagem por escoamento superficial de dgua

Para se realizar este pealimento, geca foi levada para o exteriaisto queno
laboratorio damuseu néo reunieondicdes de tratamento de pecas de grandes dimensdes.
Portanto,para alimpeza por lavagem por escoamento superficial de @wes-Barros,
2001) foram usadas escovas de varias durezas e tam@figo&ll) comecando com as
maiores, para a remoc¢do de sujidades em geral, até ao escada dedentes,para a
limpeza de um modo mais pontual e selecfiig. A12), de maneira a tornar a superficie
mais homogénea

No entanto, antes da pedra ser sujeita a escovégiesnoprada com ar comprimido,
do compressor, para a remocdo das poeiras e pastidal incrustacdo desagregadas. A
agua foi pulverizada sobre a peca, para que houvesse molhagemsdperficiee para
permitir a absorcédo por parte das incrustacées para o seu amolecipaat@ posterior
remocdo. Desta maneir&gerificorse uma maiorfacilidade naremocao de algumas
concrecfes com a ajuda de bistpdisenquanto secaal ndo era possivel. Depois de uma
primeira lavagenfoi usadoum detergente de pH neuttAGFA i agepon Wetting Agent)
tendose verificadauma maior solubilidade dsujidade. Contudo, estas escovagens nao se

mostraram suficientes para a eliminacdo das lamas.

Desbaste com micrmartelo-pneumatico

micro-cinzel ou o micremotor de dentista com ponta

diamante, para zonas mais delicaffeguer, et al., 2008)No

entantg ndo possuiamos tais ferramentas, efectuando

limpeza como material disponivel em laboratorimicro-

martelepneumaticao.
P ) Figura 6: &reas de desbaste co

Este processo de limpeza mecanomam o auxilio do o uso do
micro-martelepneumatico.
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micro-martelepneumaticqFig. A15 e A16) foi realizado a fim de diminuir a camada de
espessura das concrecdes calcérias e das canad@amnas O objectivo desta etapa foi
facilitar a actuacao dos produtos para a limpeza quimica. Estando esta camada mais fina,
mais facilmente se solubilizaram as sujidades a serem removidas. A limpeza com o
micro-martelo apenas sefectounas laterais ddloco e do lado esquerdo da superficie,
onde continha mais concrecdeBig( 6). Ndo se realau a limpeza na superficie
propriamente dita do escuda fim de preservar a entidade fisica do mesmo, opis@ado

porremover sujidade por outros meios.

b. Limpezaguimica

O proesso de limpeza quimica consigtiol uso directo de solugcbes quimieade
aplicacao de pachos.

Para a remocdo da camada superfigahstiuida essencialmente por lamas
concrecdes calcarias, foi necessario 0 uso de produtos quimicosjugassem na
solublizacdo destes depdsitos. Para fialam usados produtos de eficacia reconhecida e
aconselhada para estes casos, mediante a realizacdo de testes de limpeza. Foram
seleccionados os produte®TA (Ibanez, et al.JCrisci, et al., 201Q)AB57 (Lazzarini, et
al., 1986)(Ibanez, et al,)Resina de troca ionica (Amberlite 4400 Q@&Yisci, et al., 2010)
(Casaletto, et al., 2008 hexametafosfato de sédio (Calgon@ires-Barros, 2001)e
realizados os devidos testee limpeza descrite em anexp
P&g.82 (Ficha técnica de produtddag. 18).

Apbs o resultado dos testeserificou-se que os|

melhoresprodutosa utilizar na limpeza das sujidadé&samo

AB57 e aResina de Troca ionicdniciou-se a limpeza de

forma faseada e dividida por areas, de modo a tes@r |

operacdo controlada, e para mevencdo de resultados

indesejados. O bloco foi dividido pos areas Fig. 7), |

deixando para ultima fase da limpeza, o escpda tratava -

se do elemento principal a intervencionar, tendo sido

intervencionado com a maxima seguranca e cuidatim de Figura 7: areas 1 a 5: Primeirz

fase da limpeza. Area 6: segui

presevar o objecto. fase de limpeza.
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Sendo assim, estes dois produteados na limpezdas sujidade® AB57 e resina
de troca i6nica, desempenharam cadadeles, umpapel diferenteO primeiro interviu
sobre adimpeza de sujidades, nomeadamente as lamassegundana sdubilizacdo das
concrecdes calcarias.

Para uma maior rentabilizacdo de custos, epeyor iniciar a limpeza com o
AB57 (que havia estado preparado e em grandes quandid@destdo, a limpeza foi

interrompida devido a alteracdes imprevistas pelossteste

Limpeza com AB57

Depois dodesbasteeom o micremartelepneuméticopara reducdo da espessura
das concrecdes, inicieae a limpeza quimica. Opt@e por usao AB57, para a remoc¢ao
das lamasjue se mostrarafortemente aderentes ao substrato, paramelhorpercepcao
do substrato pétreo. Este produto permitiu 0 amolecimento das sujidades a supadficie, o
com agua e detergente de pH neutro, simplesnmdiefoi possivel de remover.

O tempo de actuacao foi de 2 horas para cada aplicagéo, prevsto pels testes
de limpeza realizadoanteriormente Foram apenas aplicadgsmchos com AB57nas
laterais do blocale pedraFig. 8e Al7), de modo a permitir uma limpeza controlada e
homogénea.

Apodsduas aplicacdes de AB5fbi notdriaa actuacao do pdoito, pela evolucao da

limpeza Contudo, inesperadamente e imprevisto pelos
testesverificou-se a presenca de cavidades semelhantes ao : ;“ :

pitting (Fig. 19). Cessotsea aplicacdo do AB57, pois nap ﬂ
foi possivel antever esta alteracdo, bem cop®o
desconheonento se este produto acelerou um processo

deterioracdo, antirmente ja iniciado. Contudo,a

continuacdo da limpezdesta camada de sujidadesa
necessdaria, mas por outra yjae ndo utilizasse produto

guimicos,de forma evitarmais danos.

Foi realizada uma pesquisa bibliografica em artigos

‘)

mais recenteonde surgiu um produto ideal que permatia

limpeza do brasosem que ocorresse quaisquer ] .
Figura 8: Area de limpeza corAB57
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alteracdese que proporcionasse uma limpeza de modo adegliagieeza através de geis

de agaragar O a r t A ¢leanifig Method Based on the use of Agar Gels: New Test and
Per s pe wisaiavlie@eza de particulas de sujidade da superficie através da sua
solubilizacédo e remocéao através de uma alga, eaagarsobre materiais como o estuque,

e tambénaextraccdo de sais de num capitel dolomitico.

Contudo, sabendo das diferencas de supficiamos tentados na utilizacao ste
alga para dimpeza do brasgalevido as suas importantes caracteristizas §nexo pag
118).

Foran realizados testes, a fine determinar os parametrosais correctos para a
limpeza: podese definir a melhor concentragdo a usar, o modo mais adequado de
aplicacao e o tempo de actuacdmais adequado. Pois, exigiscassa informacao sobre a
limpeza de suporte pétreo com agéioram encontradas referéncias em limpeza de
madeira, através géis de agar com marwlsde(CeRoArt) gesso e ceréBerzioli ,
2011).

Limpeza com aganagar

Depois de realizados os tesi{@er anexopag 82), mesmo sabendo que quanto
maior a concentracao Isaeficaz € a accao dgel deagar (Sansonetti, et al., 2012)
optouse por uma aplicacain gel de agaa 3%, de modo a rentabilizar o produiade se
reparou que efeito de limpezamostrouserbastantessemelhant@o gel de agar a 5%

O agar foi aplicado a quente (temperaturas na ordem dos 8G ©Yy B@o apésa
sua preparacdo em microondas. As a temperaturas elevadas, mosjadam na
solubilizacdo das lamas mEsitadas na superficieompactas e dificeis de removerem.
Assim, esta | i mpeza 0t ®n soluizagho da®lamas alfaciit@i s
limpeza da superficie.

No decorrer destmtervencdopercebetsequea etapamais dificil ra limpeza, foi
realmentea remocao deamas fortemente agregadas ao suppn@strando ser de dificil
rema;da As concregdes calcarias comecaram igualmente a serem amolecidas

alguma facilidade eram removidas pontualmente com uma espatula ou bisturi.
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Metodologia de aplicacao do gel de agagar

Iniciou-sea limpeza cona aplicagédale camadas de gel de agar a 3% a quemte
cerca de 8@0 xC sobre asuperficig incluindo no escudaoaplicadas a pincglrincha(Fig.

A18) ou espatulaO tempo de actuacdo foi ®&th permitindoum gau de secagem
adequado ao getonferindo uma consisténcia géjido facilitandoa remocéo, semque
este secasse completamenteisPchegando a sua total secagpoderia criar uma fina
pelicula de gelretirandelhe ascaracteristice necessarias a remocéao da sujidade.

Foram aplicadas tantas vezes as necessarias para a limpeza, sem que tal
prejudicasse a estabilidade do material, até aodesth

O que fezafirmar que este método de limpeza estava a ser-amedido foi
guando se renoveu a pelicula de agaftFig. A22) nela vinham arrastadas pequenas
particulas de concrecdes e de lar(fag. A24). Verificou-se tambémo amarelecimento da
pelicula de agafFig. A25), ou seja, enquanto este actuava durante &®r24 ocorria
tambén a solubilizacdo das lamas. Safe que pelas suas propriedadestrdeas de
humidade, o agar permite que a superficie esteja humida durante mais tempo, isto porque o
gel de agar contém um alto teor de agua, que é lentamente libertado para o sistama poros
do substrato Tratandese de uma pedra calcaria, a absorcdo mosteolefectivamente
mais lenta dgue un material em estuquepmoé referido no artigo.

Portanto,o0 gel de agateva a que as lamas (componentes sollveis em agua) se
transfiram para o gesendo posteriormente removido cenextraccéala pelicula degel
formada(Sansonetti, et al., 2012)

Apos cada aplicacdo e extraccdo da peligdada superficie, esta era escovada
com agua desionizada e detergente de ptrmale modo aemover residugsajudando
tambémna continuacdo da limpezAs escovagens permitirambservar aefectividade
deste método de limpeza, istadéyido a solubilidade das lamas, estas eram removidas em
grands quantidade de sujidadegjue searrastavam comsaégua a cada escovagem. Tal
facto, ndcse constatodurante as primeiras escovagens realizagates da limpeza com
agar

Depois de algumas aplicacdes, verifig®i a evolugcdo no nivel de limpeza ja
alcancado mostrando que este meégoeionitiuum tipo de limpeza gradativa, homogénea e
controlada. Algmas lamas e concre¢cfes mostrasama i s Aimol es o capaze

remover a bisturi ou prospector, facilitando na limpeza.
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N&o obstante, a concentragdo de 5% também foi utilizada durantpezd, mais
precisamente sobre o escudo, o elemento principatstudo, onde j4 se teria usado
concentracdo a 3% repetidamente. Com esta concenttad¢®6 pretendese quea maior
rigidez do gel ajudasse na remocdo da sujidade ainda presé@oteremoida pela
concentracdo mais baixa.

Também é de refergque & peliculas do gel depois de aplicadas, foram reutilizadas
pelo menos uma vezada umagnas tal sdoi executadapenas em cerca de tpiculas
ja usadaslsto porque as propriedades do gedragepois de reaquecidos voltam a possuir
as suas caracteristicas inicigSansonetti, et al., 2012Neste caso particular, o gel
reaquecido quando reutilizado, na sua congéitu fica saturado de sujidadeorfnto,
mais aqie duas utilizacbes do mesmo gelfnaramse desapropriadago controlo da
limpeza e as caracteristidgsicas e quimicas do materialo@udq tem a vantagem de se
poder reutilizar, sem quaisquer problemas, rentabilizando nos custos do material.

Apos algumas aplicagbes, cerca de dez, os resultados ndo continuaram a ser 0s
mesmos, isto €,oaremover a pelicula de agastamostrouter um aspecto translucido
(Fig. A29). Concluiuse que a sujidade removida era praticamente nddendo como

terminada a inpeza por meio de geie agalFig. A30)

Modo de preparacao do gel de agaagar

Para esta limpeza foramtilizadas as concentracbede 3 e 5%.De modo a
exemplificaro procedimento, desdepaeparacdo até a aplicac@odescrita gpreparacao
de agaraga em 3%: gsouse 3 g de agar e perfse com 97 g de agua destilada quente
(aquecida em microondas para facilitar a dissolucao deaggama agua) resultando numa
sducdo de 100g de agagar a 3%. Gntudo, para cada aplicacdo era preparada uma
solucaode 500 g.

De seguidafoi ao forno de microondas até ferver (o ponto de ebulicdo permitiu
seguramente a dissolucdo de todos os flocos de agar na yopag@oa criacdo de uma
solucdo homogéenepgiso agaré insoluvel a temperatura ambiente.

ApoOs apreparacdo do gel aplicacdo sobre a superfid@ imediata pois quando
este entra em contacto com a temperatura baixa da pedraamidemente consisténcia
de getrigido. Estaaplicacdodeve ser realizadapidanente com auxiliode umatrincha

poisestapermit a aplicacdo do gel sobre toda a area superficial de forma rapida.
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Outra vantagem da aplicacdo do gel a temperaturas elevaldasonase com a
solubilizagédo das lamas, processo que podera ter sido facilitado deste modo.

A limpeza com o getle agar possibilitou o controlo da limpeza através da sua
transparéncia permitindo verificar o nivel de limpeza, bem como a sujidade que era
removida a cada aplicagd&mbora lenta mas controlada, tornatambém a limpeza
gradua) pois sabiaseo que eraemovidq e gracasa suapropriedade de transparéncia, foi

facilmente visivel verificar quando estava totalmente limpo.

Limpeza com Resina de Troca ionica (Amberlite 4400 OH)

O passo seguite diz respeit@plicacdo daesina de troca i6nica produto qe,
segundo os testes permitiu remover as concrecfes calédiriasada com a finalidade de
remover pontualmente as concrec¢des que se alojavam no escudo, para garantir uma melhor
visibilidade da insignia.

Antes desefazer a aplicacdo em area, -fzprimeiramentaum pequeno testeas
zonas mais recatadas do esculfananeira a se podereavaliarpossiveigiscos (evitar o
sucedido com o uso de AB57). O tempo de actuacao ideal foi de 45 minutade\pds
as elevadas temperatumproduto tendia a sacrapidamente, e tal ndo podegieontecer.

O resultado foi o amolecimento das concrecfes, destacadas com a ajuda de um
bisturi, sem que houvesse danos para a superficie, levando a prosseguir para a ultima etapa

da limpeza:

Metodologia de limpeza com Résa de Troca lonica

Iniciou-se a limpeza, nomeadamente de concrec¢des, com a prepardgabethte
4400 OH em que a esta era adiciona@gma destilada até a consisténcia de uni gehdo
preparado cerca de 60 ml por cada aplicacdo. Humedeceu subséito antes da
aplicacao, e o gel foi aplicado em zonas pontuais que se mostravam conter mais concrecao,
particularmente nas extremidades do esqidgp. A32 e A33) e noutros casosm zonas
pontuais da superficie da pedra. O tempo de actuacédo foi de 4&snawmesmo
processo foi repetido até se considerar necessario

No total fizeamse cinco aplica¢des, entre uma delas, em vez de se efectuar como
aplicacdo pontual, dese em toda a area do escudo. Depois de cada aplicacdo do gel o

escudo era devidamentlimpo e escovado com agua desionizaglaas concrecdes
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removidas com a ajuda de um bisturi ou prospector. As aplicacdes-sierat@ ndo se
evidenciar mais evolugdo na limpeza, dando como terminado aqui todo o processo de

limpeza do braséao.

2.3. Acondicionamato/exposicao

O interesse desta pecdesde inicip foi pertencer a exposicdo permanente do
NMSC. Portanto, para responder a essa necessidade algo deveria sermadadar até
aos visitantes queepresentasse a famili@zardona E o que melhor podeirepresentar
serig sem duvidaeste brasdo que havia sido intervencionddim.entanto,as grandes
dimensdes da pega a falta deespaco disponivel na exposicdo condicionaram a sua
demonstracao.

Portantg para tal, foi criada uma cépia do escudo origpeia que fturamente
integrasse no espolio. Este seda dimensdes mais reduzidas @ geso muito mais

reduzido que original.

Realizac&o da réplica do escudo do braséo da familia Cardona

Antes de se efectuar a réplica foi necessario deixar secar rppieto a pedra, e
estando ela pronta inicieae esta tarefaomecand@rimeiro com a criacdo do moldeig.
A34). A é&rea a reproduzir foi exclusivamente o escudo, visto ser 0 Unico elenuento q
restou do brasao, e onde estdgresentadeas armas da fatd Cardona.

Iniciou-se a execucdo do molde com a aplicacdo de cemaangtalina sobre a
superficiepara evitar que o silicone aderisse a pedra. De se@uilieouse plasticina em
volta do escudo. Prepar@e o silicone: 500g de silicone + 50g d¢atsador, misturando
bem até conseguiima consisténcia homogénea. Adiciorseum pigmentd até se chegar
a cor desejada. Estandaosilicone preparado, iniciese a aplicacdo sobre o esoutbm
uma espatula e eviteaea criacdo de bolhas. Deix®@ secarprocesso que ndo demorou
muito tempo devido as temperaturas elevadas que se faziamespassado umas horas o
molde foi removido sem dificuldade. Estando o molde prepgi@idoA35), foi tempo de
se preparar o gessa:300 g de aguboi adicionado ogesso até se chegar a consisténcia

ideal, adicionando também pigmento gfbg(ar do <c | ar o, 090, )dos La

! A utilizac&o de pigmento foi meramente por razdes estéticas, sem qualquer necessidade de utilizac&o.
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Depois do gesso preparadeste foi vertidoem cima do moldedeixandese secar por
completo durantens diagFig. 36)

Separand@ do molde, estava pronta a réplica. Contudo, havia neadesit® lhe
conferir alguma cor (ao gesso brande)modo a que a leitura da insayfosse facilitada.

Passotse entdo, uma aguada com po de terra, tantas vezes as necesséarias até
conferir uma co bem escura para que as particulas da terra se alojassem nas incisoes,
passando de seguida com uma esponja para remover 0S excessos a volta das marcas,
fazendo sobressair as armas da familia Cardona. Assim, possibditama melhor
visibilidade parab estudo e leitura da insign{&ig. A38).

ApOsa realizagéo da réplica,com melhor visibilidaddoi possivel (redesenhar a
insignia que esta presente no escudo do brasdo da familia Cardona. Fotmrafou
resultado e imprimise uma copia, decalcangdor cima até construir os ramos dos cardos
do brasadFig. 39) Contudo,sé foi possivel redesenhar com firmeza o ramo central, pois
os ramos lateraisramde dimensdes mais reduzidas e estavam ocultos pelas concrecdes
calcarias e pela deterioracdo natdabpedra. A-ig. 9mostra o resultado desta etapa.

Paraa exposicdofoi disposta a réplica, tendo sido aprovada pelactbra do
museu, Ligia Gambini, e certamente esta devera sergaatautros artefactos que aludem

a familia Cardona.

Leitura da inggnia do escudo

Ap6s a intervencdo do brasdo foi efectuado um eStug
gue permitisse reproduzir a insignia do escudo na forma origihal,
isto porque devido a sua degradacao ficou parcialmente ofujcas
Portanto, foi redesenhada a insignia como se podeafegura.

A descricdo da sua insignia é semelhante as encontradas
para a familia Cardona: trés ramos de cardos, cada um com. *A~

Figura 9: Desenho da
flores de cardo, atados com uma corda/fita (que poderia seigzirggig‘ado brasdo da famil
ouro), e a raiz do cardo. O ramo central é de maiores dimensdes
gue os outros dois que se posicionam por cima. Devido a sua degradacéo néo foi possivel
redesenhdos fielmente, mas que certamente sdo uma coOpia deste, mas de dimensdes

menores.

2 Pequeno estudo viatgrnet, emwww.armori.esvisto a 17/07/13
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Conclusao

ApoOs este tratamento de limpe#ggig.10) conseguimos perceber gudevido ao
enterramentoas lamasse tornaranfortemente aderentes ao swbgi, tornandee a sua
remocdonuma tarefa dificil, ao invés dgue se julgara antes da limpezareocao de
concrecOes calcérias era o elemento de sujidade prineigd, quedeveriam ser mais
dificeis de remover, mas aconteceu precisamente o omtcluiuse quemesmopor se
tratar de um calcéario (e ndo uma peca ceransimano relatanem artigos de restauro de
artefactos arqueoldgicogprovenientes de enterramenteste est sujeito a grandes
alteracdes de deterioracéo pelo uso incorrecto de produtos quimicos que se julgariam ser 0s
mais eficazes, sendo necessario rever os melhores métodos de limpeza para materiais
pétreos provenientes de escavacao.

Assim sendo, se tal ndocorresse, @0 se teria conhecimeniteste método de
limpeza, tendese durante este trabalho definido uma nova metodologia de aplicacdo e de
preparacdo de géis de agar, bem caamfirmada aeficacia do produto como agente de
limpeza.

O uso de géideagar na remocao de sujidagee a vantagem de permitir que esta
fosse uma limpeza homogénea,dgtiva e controladando sendo necessarioutilizarsm
produtos quimicos, nocivos para a saude e estabilidade da peca, e também pelo seu baixo

custo e acesdiimade.

Figura 10 Evolucdo da limpeza: A) Antes da intervencdo, B) ApGs 12 aglicae agar, C) Apés ul
semana de aplicacdo de agar, D) 14/06/13
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3. Estudo técnicaocientifico

3.1. Métodos de exame e analise

Observacédo a lupa binoculdNikon SMZ 800)le cristais de calcite

Cristais de calcite (C1) x 1 ClX4

C1X6,3
Figura 11: registo fotografico de obserg@o a lupa binocular de cristais de calcite (amostra C1), produtos de
alteragdo na superficie do brasdo, com véarias ampliagpB} e C) e D) cristal de calcite comum (visto em
http://egosiente.wordpress.com/category/calhamd/2/12/12).

X1

Figura 12: Registo fotogréafico de observagédo a lupa binocular de mesa, de concrecéo calcéria recolhida
sobre a superficie do brasao.
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Observacdo através de lupa bincaulportétil (Digital Microspope Model U500X3le
depdsitos de sujidade e produtos de alteracéo.

Amostra de cristais de calcif€1) retirada a
superficie, como mostra lg. 5 de registo
grafico da recolha de amostras. Esta amostra
foi identificada como selo cristais de
calcite, vista a lupa binocular e comparada
com outras imagens de cristais de calcite ja

identificados. Estes mostraram ser um

_ - _ o produto de alteracdo, cristalizados a
Figura 13: Cristais de calcite sobre a superfici

pétrea, registo através de lupa binocular porta  supeficie, com origem desconhecida.

Figura 14: Espessura de concrecao calcéaria sobr Figura 15: (1) Medida de espessura de concreca
escudo, antes da limpeza. A concre¢cado mostr: 0,487 mm.
diferentes medidas na sua espessura: de 0,37
0,486 mm.

Figura 16: largura de uma concrecdao calcaria sok Figura 17: Lamas incrustadas sobre a superficie,
a superficie do braséo, com 3,9drn. dificil remocéo.
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Figura 18: pitting, apenas possivel der observado Figura 19: Pitting, processo acelerado pela
apos a limpeza, estando oculto pelas lamas, utilizac@ode AB57, processo ja iniciado
possivelmente de origem microbioldgica anteriormente, visto

apenas apos a limpeza damas sobre a superficie,

A visualizacdo da superficie através da lupa binolucar portatil permitiu conhecer a
natureza fisiondmica dasoncrecdes, precisamerdesua espessur&ig. 14 e 15 bem
como observar a sequéncia dos depésitosujidade, ondprimeiro existiauma camada
de lamas, a que se segu@s concrecdes calcarias e cristaiscdéite, produtos de

alteracéo &uperficie (Fig. 3, 16 e 17)

Fotografia de luz rasante

Figura 20: Fotografia de luz rasante, escudo
(pormena). Autoria: Miguel Munhés
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Capitulo Il 7 Santiago de Compostela de Santa Clardelha

Estaescultura provém da coleccdo do Museu Nacional Machado de Castro, que
agora incorpora a coleccdo dMMSCV, estando em processo de intervencdo para a
posterior insergao em exposic¢ao.

Esta peca € importante para a coleccdo do museipgrtenceu ao moste de St.2
Clara e aquando a nacionalizacdo dos bens da igreja, elas foram transportadas para o
MNMC. Em 2009 foi transferida paraNMSCV, onde se encontra actualmente.

Tratase da escultura de Santiage dompostela, ou Santiago Maioeriénceu ao
moskeiro deSt.2 Claree era o santo devoto da rainha Isabel de Aragéo.

E considerada uma escultuoade a sua policromia se encontra em estado de
degradacdo avancadeisto que houve um destacamento em grande escala em cerca de
80% que vai desde a base dawtura até a cabeca. Sendo esta a que mais policromia
preservou.

A sua intervencdo comecgou em 2010, contudo, ndo tendo sido concluiae, foi
proposta a continuacdo da intervencdo. A proposta de tratamentmdeadana ja
existente, tendo sido neceseaefectuar algumas alteracdes necessarimesudo e

conservagao da peca.

Figura 21: Escultura de Santiago, varias vistas Figura 22: Escultura de Santiago, cabt
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1. Diagndéstico e tratamento

1.1. Critérios de intervencéao

Devido ao elevado grau de destacamento em que a policroma se ewacdoira
propostaapenas uma intervengao conservativa ggasse a estabilidade dos materiais
existentes, isto é, travar o processo de destacamento a $esalgaguardar a poucmas
ainda existentpolicromia,bem como a estabilizacdo do suporte pétreo.

A fim de sepreservar a escultura de Santiago de Catee, foram determinados
critérios de intervencdo que se fundamentaram no reconhecimento da obra, no seu valor
estético e histérico, sem apagar as marcas criadas pelo passar do tempo, principalmente as
vicissitudes pla qual esta passou e apreséatéal e qual como chegou até nds, e no
restabelecimento da unidade potencial sem a existéncia de falsificacdes historicas ou
artisticas.

Portantg foram definidos determinados principios a seguir durante esta intervencao
conservativa: tomoge em conta a autiécidade e historicidade da obra, respeitando a
criacao artistica do autor e todas as transformacdes histoéricas, tanto pelo passar do tempo
como pelas suas intervencdes executadas postenit@nm@meadamente nos repintes.

Fo sempre proposta utilizacdode materiais que permitissem a sua reversibilidade
e que garantissera sua remocado sem que danifsea® original e de modo a facilitar
intervencdes futuras. Os materiais utilizados foram escolhidos de forma que nao
produzissem danos fisicos nem estétiaos materiais originais, procurando sempre a
compatibilidade entre ambos. Foi sempre tomada em conta a intervencao minseg,
0s procedimentos propostos para a intervencdo foram o minimo indispensavel para
permitir a estabilidade fisica e estétieapkca.

Tal como ocorreu para a peca anteriormente tratatasiiq aqui também foi
elaborada uma ficha de identificagédo para arquivo no museul(®&g.

1.2. ldentificacdo e estado de conservacao

Tratase de uma escultura de vulto policromada sobre cal@@go21 e 22)sendo
da oficina de mestre Péro, portanto de estilo gotico. O traje que apresenta € uma tunica

verde longa que cobre os pés descal¢os assentes num patamar. Ao peito passa a tira da
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sacola de peregrino com uma concha de vieira. As duas eslido dispostas a altura da
cintura, onde na mao esquerda segura um livro, simbolo dos apdstolos, e a direita que € de
madeira, outrora segurava um cajado. A sua pose € erguida e apsesdatdarbas e
cabelos castanhos longos e ondulados. Esta @scaliresenta em grande area de extensao
a perda da sua policromia, estimada em cerca de 80%, onde apenas se preservou a
policromia na zona da faceycluindo os cabelos e as barb@ssuporte pétreo apresenta
em toda a sua extensdo cavidadesssivelmerd danificadadevido a accdo dos sais
(Fig. A51).

1.3. Danos e patologias

A imagem foi minuciosamente observada de modeeaegistaem todas as
patologias em mapeamento graf{ser em anexo mapeamento de patolo§ias 52. De
um modo geral, as patologiasuggemse a:
0O Sujidades s ugpperratumwacd idespoetratenumonedo gerakobre
toda a superficie.
0 Destacamento da pol i c-rcanekcapgcdo dancabeca,drade aa S U «
perda de policromia foi menor.
O Lacunas a n %stimmadaethaercadel80% r o mi a
0 Ca maickana enorisco de destacamento (Fig. A 46)
OAlteracdo cromatica (embacamento) e escorréncias verdageilieéncia do pigmento
verde?) Fig. A52).
0 Re p(Fign A ®0}F
0O Lacunas a n2vel d ce em forma de tayvidage® (des@éems pOWOSS U P €
milimetros até alguns centimetréspossielmente devido a ac¢éo dos sais (Fig. A51).
0 Aus°®°ncia do dedo i ndi cafidadacondgudarg 853 i r ei t ¢
e do cajado.
0O Lacunas v supartey®tten.i cas no
0 Presen-a de compostos argilosos usados n

no braco esquerdéig. A44).

0 Massa branca usada para fixa-«o do ombro
0 M«o direita de maBigAa em risco de fractu
0 Um nh baseo

0 Presen-a de efloresc°ncias (Fig. A47).
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1.4. Recolha de amostras para exame e analise

Descricao e localizagcado das amostras recolhidé@sg. 23

MSCV IPT 1 Pigmento verde do mango
MSCV IPT 2 (Carnacaecostas da mgo
MSCV IPT 3 (Pigmento castanh@abelo)
MSCV IPT 4 (Dourade manga das vestes)
MSCV IPT 5 (Pigmento pretdivro)

MSCV IPT 6 {/eio argilosQ

MSCV IPT 7 Massa branda

MSCV IPT 8 Grude

© N o g A~ w D P

Figura 23:Reqisto gréafico de anstras recolhidas para analist

Data de recolha de amostras/02/13

A recolha de amostras dsenoinicio da intervencaaom ointuito da realizacdo de

estratigrafias para leitura das camadas policromas, mas tal ndo se chegou a concretizar.

2. Metodologia de intervencéo

2.2. Proposta de tratamento
Segundo os critérios verificados anteriormente, propus®@so realizar um
tratamento queisasse a salvaguarda da policromia e a estabilidade do suporte. Assim, foi

estabelecida uma metodologia a seguir:

Metodologia de intervencéo

Registo fotografico da peca antes, durante e apos intervencao.
Recolha de amostras

Remocao de sujidades e poeiraiperficiais

0N P

Remocao da cola de coelho, proveniente de intervencao anterior da tentativa de
fixag&o da policromiai ApOs a intervencao réaada anteriormente, verificese que
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houve um excesso de cola de coelho durante as fixagGes da policromia, dando de
modo geral, um aspecto brilhante a escultura, sendo necessario a sua remocéao. Para
este procedimento usae agua destilada + alcodilieo (50:50.

Fixacdo de policromia em risco de destacamento com Beva® a 30% policromia

foi fixa com Beva® apliada a pincel, e os resultados foram satisfatorios, ndo deixando
alteracdes na superficie (brilho) e a policromia ficou bem fixa, em relacdo a outra
tentativa de fixacdo com cola de coelho.

Limpeza quimica com solventes (Limpeza superficial) antecedida deteste de
solventesi A escultura apresentava depoésitos de sujidades rehas, de varias
natureza®, portantq foi elaborada uma tabela de teste de sub& para se proceder a
limpeza ém funcédo dos solventes existentes no museu, e da tabela de lcopeza
solventes do préprio museuroramse seleccionadas as areas e elaborada a tabela em
sua fungao.

Extraccdo de sais com registo de informacao quantitativa Aquando a limpeza da
superficie verificotse a existéncia de eflorescéncias, nomeadamente nga noian

braco direito e em zonas dos panejamentos do manto, e inclusive numa amostra
involuntaria na zona interior, que mantinha contacto com o suporte a existéncia de
fluorescéncias. Constat@e que havia sai® que estes poderiam ter sidausa de
degra@dcao da escultura. Para a salvaguarda do pouco de policromia que ireeresta
para a estabilizacdo do suporte pétreo, estes sais teriam que ser removidos. Para tal foi
elaborado um estudo para responder a certas questdes, taissesingue 0S sais
tiveram accao directa na origem do destacamento da policromia? Qual tera sido a
proveniéncia dos sais?

Remocao da mao direita em madeird Constatotse que a méo nao estava bem fixa,
podendo levar a fractura da méo de made#agose decidido proceder a regdm

desta §pcao tomada em carimidade com a directora Ligia Gambini).

Exposicaoi terminada a intervencéo a escultura ficou disponivel para exposicao.
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2.2. Tratamentoi Relatorio de intervencao

Iniciou-se a limpeza dos excessos de cola de coelho, queundariam com o
papel gue seria a fixa-«o0o da policromia,
esculturaFig. A41), pois huma exposicdo se realcaria devido as {.egtar mais perdas
de policromia e devolver a policromia o seu aspecto estéditwmal era também um dos
obejctivos

No entantp durante esta limpeza verificas¢ que em alguns pontos a policromia
ndo estava fixa correctamente. Portafabnecessario fazer fixées pontuais destas, pois
estava em riscperderse o pouco que lheestava (Fig. A43) Seguidamentedecidiuse
procederse a fixacdo de toda policromia a fim de ndo havemais destacamentos. O
adesivo usado para a fixacdo da polcia foi o BEVA a 30% em Whit8pirit. A
remocao de excessos era efectuzma cotoneterabebido em Whit&pirit.

Outra justificacéo para a limpeza dos excessos de cola de abelease ao facto
de,antes de se iniciarens dratamentos, estes excessaefam com que qualquer toque a
superficie fosgm arrastade fragmentos de policromia.dgo, verificou-se que a fixacdo da
policromia com cola de coelho n&o foi uma boa opc¢éo ou entédo, ndo foi bem efectuada.

Fizeramse testes de limpeza da cola de coelho, com agua desionizada morna, e
agua desionizada com alcool etil@60:50. O melhor restado foi agua desionizada com
alcool etilico numa proporcao de 50:5ihis a secagem do solvente era mais rapida,
podendo vese de imediato os resultados.

Foi efectuada entédo a limpeza de restos de cola de coelho pela superficie, auxiliada
e controlada @la luz ultravioletdFig. 29).

A préxima etapa prendese na limpeza quimica da policromia que se mostrou ser
apenas uma limpeza superficial de depdsitos de sujidades e manchas. Antes de se iniciar
com a limpeza foi realizada uma tabela de teste derdelseem funcédo dos solventes
existentes no museu, e da tabela de limpeza do préprio museu, mas a mais Util de se seguir
para a elaboracdo da nossa tabela de testes de solventes foi a tabela de uma escultura em
intervencdo no museGristo Jacenté Foramse seleccionadas as areas e et a
tabela em sua funcéo.tAbelade solventes (ver em anexggg. 1.5 mostraos resultados
do referido testelniciou-se 0 processo de limpeza por meio de solventes pelo suporte

pétreo com agua destilada + detergemetro. A superficie encontraga com sujidades,

% Peca em exposicdo no NMSCV.
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nomeadamente pos, bem aderentes ao substetdp sidoremovido com alguma
insisténcia.

Durante a limpeza prendeamos com a existéncia sais, ndo tendo sido detectado
durante o leantamento de danos etplagias.A presenca destes terminou com a duvida
acerca dasuposta origem do destacamento da policromia, pois o destacamento de
policromia em grande area e as cavidades no suporte pétreo foram uma das consequéncias
da cristalizacdo destes sais existent@sprocesso de limpeza por meio quimico foi

interrompido para se dar inicio ao estudo dos sais.

2.3. Estudo dos sai$ extraccédo e leitura quantitativa de sais

As eflorescéncias existentes na manga do braco difeigo A47) ou mesmo a
eflorescéncia exposfzela amostra involuntaridig. 27) caida durante a limpeza quimica
foram indicios da presenca dessamn escultura. Este estudo visoeonfirmacdo da sua
existéncia e também da salvaguarda e estabilidade do sugpdeecamada superficial da
esculturaPara tal, foi necessario definir uma metodologia que se mostrasse eficaz. Para a
verificacdo da existéncia de sais, foi iniciado um primeiro teste segundo o artigo
«Quantitative Salt Analysis in Conservation of Buildimgsom pasta de papel, que nao se
mastrou eficaz (ver resultados em ang@ég. 18). Nao contente com o resultado e sempre
duvidando daxisténcia de sais, foi testadma nova extraccdo de sais através de géis de
agar: a utilizacdodeagargar na extrac- «o @€ €leasing Msthod egui n
based on the wuse of agar ,gmedrga aprésentadotem s t s
fil2th International Congress on the Deterioration and Conservation of &tona 2 4 de

Outubro de 2012, ja consultado anteriormente na pec¢a do Brasédo, magrosnfirs.

Os autores referem que para este método, os parametros se deveriam ajustar ao
modo de limpeza para a sua situacdo especifmacentracdo de pé de agan agua,
m®t odo de aplica-«o0o (gel, sol u-«o mae na ou
artigo, eles tratam o poder do agar em extrac¢cao de sais sollveis num capitel dolomitico, o
gue nos influenciou a utilizacdo deste método para 0 nosso caso de estudo.

Foram realizados testes com vérias concentracdes e diferentes tempos de actuacéo.
Condatouse a eficacia do agaelativamente a extraccdo de sais. Os resultados dos testes

poderdo ser analisados em angx@g. 1.0. Sabendo que mesmo a uma concentracédo de
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1% de agamgar em 4gua destilada os resultados mostraram ser satisfatoriogacedext
em area decorreu também numa conceatrae 1% de solucédo de agar

Sera que os sais tiveram influéncia no destacamento da camada pictérica?

€ Para se poder responder a esta pergunta foi necessario, quantificar os sais

presentes naesculturaedefma a perceber se a sua quanti da

Foi definida uma metodologia de extracgéo de sais: para uma melhor compreensao
da sua distribuicdo, a escultura foi dividida em zonas, portanto dsadoela zona 1, 2, 3,
4 e cabecéFig. 24) O objectivo de se dividir pezonas (semelhante a tacelos) desewao
facto de permitirefectuar uma leitura mais concreta da distribuicdo de sal no interior da
escultura, isto porque o destacamento da policromia também estaalpadidonas. N&o
tend sido possivel determinar a percentagem de policrerisente, através de olho nu
foi possivel fazer uma estativa, e observase que na zona da cabeca a policromia
permaneciaDeu-se novamente uma camada de protec¢cdo com Beva® a fim de preservar a

policromia de futuros danos causados pela aplicacéo d¢FagaAS55h).

Mediante o preenchimento de uma
ficha de registo (verem anexo, pag.116),
foram anotados o0s seguintes parametros:
mV (microvoltes), condutividade emS/cm,
pH, Temperatura iC), através de um

condutivimetro e medidor de pH, com o

registo da respectiva data e hora, de 10 leituras

Figura 24: éreas de divis&o dazscultura pa_ra de cada zona para a posterior criacdo de um
aplicacao do agaagar para extraccao de sais. gréfico de registo.

Metodologia de aplicacdo de géis de agagar

Como se trata de um método de limpazala recente, e ndo tendo sido efectuado
no ambitoacadémicpe tdo pouco divulgadq quer emartigos ou livros, estabelecese
uma metodologia que se previu ser a mais adequada a preservagado da peca, sem que dela
resultassen danos, mas sim beneficiosrpa sua estabilidade futura (remoc¢éo dos sais a

fim de evitar mais dano®aivel de suporte e destacamentos da policromia).
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Apos a aplicagdo em todas as zonas, umas com maior nivel de dificuldade outro
com menor (exploracdo e estudo modi mais adequadale aplicacdodo aga na

escultura) foi estabelecidema metodologia que facilgsea aplicacdo e remocao do agar:

1. Aplicacdo de papel japonés com agua desti(&ip A56) i permitiu a proteccdo da

policromia para que ao fosseremovida com 0 agae airda, permitiu estabelecer a
zona onde foi aplicado e na seanocao total (visto o agaer incolor e se tornar numa
pelicula fina gando seco). Assim todo agaque foi aplicado também faemovidg
através do papel japonés.

2. Aplicacédo do agaagar(Fig. A57) i este foi aplicado de modo a que o constiosse

igual para todas as zonas, para que os resultados fossem proporcionais (para que nao
houvesse discordancia de resultadde)maneira a grantir queagar fosse aplicado de

igual modg com a mesma esp&ura e homogeneidade. Os testes permitiram saber que
mesmo a umaoncentracdo de 1% foi permitifiazer uma extraccamaqual a sua
condutividade mostrava ter valores elevados. Assim, a sua remocdo também era
facilitada visto que quanto maior é concegdi@ maior € a sudgidez quando seco. O
agarfoi aplicado a temperatura ambiente, mas a esta temperatura ja se ga@ntra
estado gel rigido (sélido), tendo havido necessidade deverrpeeviamente com um
garfo, permitindo adquirir uma consisténciadacilitasse a aplicagdo. A aplicagao foi
efectuada a pincel ou a espatula de madeira, conforme a nedesda zonas.
Segundo o testeverificou-se quetrés diaserao tempo de actuacdo necessario para a

extraccao de sais.

3. Remocdo do agaagar esta edpa requesu bastante cuidado a fim dee evitar o
destaamento da policromia. Portanto, fonportante o devido humedecimento do
papel japonés para evitar zonas de contacto com a supeifiajgicacdo de agua
destilada efectose com uma trincha ou coahgoddo. E importante frisaque devido
a elevada poroside da pedra a absorcdo de aguabfstante rapida, portanto a
passagem varias vezes com a trincha duraménacao do papel japonés auxiliou
seu destacamento da superficie.

4. Vestigios de residgotanto o papel japoné&somo o agar sdo bem visiveis quando

secos, e com uma facil solubilizacdo em agua, na presenca de vestigio destes materiais,

basta passar com cotonete embebido em agua destilada para a sua remocéao.
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O agarfoi entdo aplicado conforeno procedimento mostra, com tempo de actuacao
de 3 dias, com a seguinte ordem aleatéria de aplicacdo: z¢Ray.1A64), zona 2
(Fig. A67), zona 4(Fig. A68), cabecdFig. A58) e por ultimo zond (Fig. A71), e apos a
remocao deste foi efectuada a sututaide condutividad@ig. A64), e outros parametros,
registada nma ficha criada para o efeito.

Modo de preparacao do gel de agaagar

Foram realizadas solucbes de ageom percentagens de 1, 3 e 5%. Para

exemplificar o procedimento gereveusea pref@aracao de agar 1%:

Pesase 1 g de agar e perfag com 99 g de agua destilada quente (aquecida em
microondas para facilitar a dissolu¢cdo do agar na agua) resultando numa solug¢éo de 100g
de agar a 1%. De segujdevase ao microondas até fervér chegado ao ponto de
ebulicdo, que permite seguramente a dissolucdo de todos os floegardea solucéo.
Deixase arrefecer até temperatura ambiemqassando de estado liquido a sélido (gel
rigido). Como confere uma consisténcia solida impossivel de seaarcash pincel, o
agaragar foi triturado com um garfig-ig. A70 (previamente lavado com agua destilada
com ofim de evitar contaminacdes) até ficar moido. Esta consisténcia permite que o agar
seja aplicado, aderindo bem a superficie mesmo em areasiseparanitindo a aplicacédo
sem que esteja a temperaturas elevadas (consisténcia gel).

Resultados e conclusdes

Depois da remocédo do agdila escultura, esta foi passada por um processo
especifico feaquecimento do gel para a sua solubilizacdo em agua azateshto do
papel japonéstendo sido efectuada a respectiva leitura de condutividade. Os resultados
encontrarrse no grafico 1 da extraccdo de saisSantiago Segundo os resultados
verificAmos que a cabeca ex&zona com maior teor de sais, de seguida@na 1, a sua
zona oposta. Dentro dos mesmos valores de condutividade destas duas zonas, vem de
seguida a zona 2. Com valores mais baixos segeeas zonas 3 e 4. Portargor ordem

decrescente de teor sal tem@€abeca, a zona 1, a zona 2, a zonpaf ém a zona 5.
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Extraccao de saisSANTIAGO
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—=Cabeca 628 | 693 | 884 | 760 | 783 | 780 | 790 | 796 | 798 | 772

CondutividadepS/cm

Grafico 1. Registo de leitura quantitativa dos sais extraidos por meio ddegéagaiagar.

Este estudo focese na andlise da concentracaasdis na escultura dividida por 5
zonas, tendo sido efectuada a extracgdo de sais sollveis através dos geéis de agar a 1%,
aplicado a pincel. Pretends® saber se a distribuicéo si@ no interior do substrato era
proporcional ao destacamento da policromia, mas segundesoados esta proporcéo
nao foi confirmada e mostrague os saigxistentes no interior ndo estavaimstribuidos

homogeneamente, podendo ter sofrido emigracémtkia extraccao.

Uma relacdo possivel que influenciou nos resultados foi a sequéncia da aplicacao,
pois ndo foram aplicadas as 5 zonas de uma s6 vez, mas sim aleatoriamente. A sequéncia
comecou com a aplicagdo na zona 1, de seguida a zona 2 e 4 no argsacabeca e por
fim a zona 3. Nesta analise se ignorarmos a zona da cabeca, que mostrou efectivamente ser
a zona de maior concentracao de sais, mesmo sendo a zona que mais policromia preservou,
verificAmos a ligacdo da concentracdo de sais com &seigude aplicacdo das outras
zonas; a zona a 1 foi a primeira zona da sequéncia de aplicagagireu ser a que mais
sais tinha O mesmase verificounas zonas seguintes, bem conaozona 3, a Ultima no

qual o agaiagar foi aplicado e que mostrou os nr@soniveis de concentracdo de sais
(Fig. 25).
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Figura 25: registo grafico da sequéncia de aplicacdo de aggar
(A) e ordem decrescente de centracdo de sai8).
Portantg daquipodese concluir que a zona da cabeca contintgior concentracao

de sais pois eses ndo foram cristalizados. Como continuavam no seu interior foram
extraidos por este métodsalvaguardandee esta zona de uma possivel cristalizacdo e
portantg do destacamento de policromia em area como sucedido nas outras areas. Em
relacdo as restantes areas, aceatracdo de sais presentes esfaasivelmente ligada a
sequéncia da extraggdpois cadavez queesta se dava sofree uma emigracao
diminuindosea concentracad-{g. 26).

A remocdo de sais deveria ter sido

efectuada até a sua estabilizacdo ou até um

nivel de condutividade ans baixo, mas devido

pY

a falta de material, a extraép de sais

efectuouse apenas uma vez, n&e tendo

podido concluir este estudo de uma forma

eficiente; mas tal permitiu a extraccdo de uma

’ Concentragéo de sais /

condutiidade ysem | grgnde quantidade de sais, assegurando uma

([ e |

maior estabilidade da pega com menor

' | 700 < 750 ‘ guantidade de sais no seu interi@mo

Zona 1
)

também a criacdo de uma metodologia de

<750 . . .
@5] ‘ extraccdo de sais em escultura policromada, em
Figura 26: Registo grafico de
concentracdo de sais por esquema de

pedra de Ancd, através dsode géis de agar.
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3. Estudo técnicocientifico

3.1. Métodos de exame e anéalise

Observacéao a lupa binocular de amostra involuntaria coesenca de eflorescéncias

0 10mm
p——

A

Amostra involuntaria (Al)

4 x
6.3 X

Figura 27: Registo fotogréafico de observagdo de uma amostra involuntaria com presencga de eflorescéncias
proveniente das vestes da escultura, visspa binocular. A) registo fotografico da amostra com cerca de
10mm; B) Al x 20; (C) Al x 40; (D) Al x 60; Al x 90°

Quando se deu o destacamento desta amostra itéuadurfAl), reparotse na
existécia de eflorencias, 0 que constituiu uma provaptasenca de sais no interior da
escultura, bem como este ter sido o factor de degradacéo da policromia.
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Observacgédo através de lupa binocular portétil da superficie pétrea com e sem policromia
I Extraccao de sais através de géis de aagar

Antes

Depas

Registo 1

Registo 2

Registo 3

Figura 28: imagens vistas a lupa binocular portétil, antes e depois da aplicacao-dgagswbre o suporte

pétreo (registo 1 e 2) e sobre a policromia (vestigggsalicromia vedei registo 3), ondedo se
observarandanos no suporte e na policromia.

48



Intervencéo em espdlio pétreo do mosteiro de Santa-&Metha

Observagédo com Luz Ultravioleta

Figura 29: Fotografia de luz ultravioleta. Auxiliar
na limpeza na visualizagdo de excedentes de c
coelho.
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Capitulo Ill T Colocacéao em pratica de um plano de monitorizacéo

Este tema de trabalho, tinl@mo objectivocolocar em pratica um plam de
manutenc¢ao elaborado anteriormente para a igreja e para o claustro, nuspastogeem
pratica, a fim de seestar a sua utilidade como método de manutengéo.

O plano de manutencdo € uma ferramenta necessaria para manter o bom estado do
edificio (clustro e igrejg)como também para garantir a durabilidade das intervencdes de
restauro efectuadas. Para tal, o melhor método de manutencdo consiste na inspeccao
periddica do sitio, visando o estado de conservacdo e a durabilidade dos tratamentos
efectuads.

Foi efectuado anteriormente um estudo, por parte de Rute Cardoso e Joana Silva,
antigas alunas de Mestrado de conservacao e restauro do IPT, estagi&tdSCV no
ano lectivo de 2002010. Estas tiveram como proposta de estéigifst udo pr ®vi o
elabaacédo de um plano de manutencao do Claustro do Mosteiro de Santa&\aeal h a 0
efEstudo pr®vio para a el abora-«o de um pl an
Santa Claraa-V e | hrespectivamente. A ficha de inspeccao do claustro ja havia sido
elalorada, estando incluida no relatério de estagio da aluna, mas esta sofreu algumas
alteracbes a fim dee melhorar o seu preenchimento. Por fim, ndo existia uma ficha de
inspeccao para a igreja e foi entdo elaborada uma, semelhante a de fiched@gp
existente do claustro.

Definiu-se a periocidade das inspeccgoes, inicissglima semanalmente e outra
mensalmenteA primeira ndo correspondeom resultadodpgo procedetsea inspecgao
periddica de uma vez por mégmis os resultados verificados napac¢do semanal ndo se
mostraram relevantes.

As inspeccdes ao claustro e igrijeam auxiliadas pelo uso géanta arqueoldgica
e registo fotografico.

As fichas foram possiveis de serem preenchidas ao longo de 10 meses, de Outubro
a Julho, completando gge um ano de inspec¢des mas, quesmo assim, consdagam
traduzir as alteracbes ocorridas durante um ano, pois, muito em partefoeatas
condicionadas pelas condi¢cdes climatéricas ocorridesta regido (Coimbra), em
conjuncdo com a aproximacdo do fidbondego e toda sua ligacdo histérica com o

mosteiro.
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1. O Claustro

O claustro é uma estrutura ar@aitdnica, monastica, constitujdmrmalmente por
um tanque central, cingido por arcadas, integrado noutra forma quadrangular maior,
limitado por paredes eom as dependéncias de uso diario em seu redor, servindo este
como elemento de comunicacado entre estas e a igreja. Situado a Sul da Igreja, o claustro de
planta trapeizoidal tem um comprimento igual ao da igtejaloas naves norte e sul cerca
de 54 m. Anave a estenede49 nmetros,e a oeste mede 46eatnos Neste caso particular, o
claustro apresenta as dependéncias situadas a sul, de estilo benedito. Nestas, temos a Sala
do Capitulo e mais trés salas, onde duas tém porta de ligacdo para o claustitba@a ou
cozinha sem porta de ligacdo para o claustro. O refeitério estd a Nascente, e 0 antigo
dormitorio, junto a nave Oeste.

A importancia deste claustro prersie ndo apenas pelas suas grandes dimensdes,
como tambénpor ser ainda um dos restantes destéem benedita, de época medieval.
Ainda que se encontre em ruina, sdo perceptiveis 0s seus espacos e alguns vestigios de
construcdo. Pensse que este teria como cobertura um abobadamento em berco continuo, e
ser de construcdo posterior a igreja, possieabe de cerca de 1330, depoésabncluidas
as obras da igreja.s&im o mais provaveg que tera sido construido pela mao do mestre
Estevdo Domingos, mestre que sucedeu Domingos Domingues no estaleiro de Santa Clara.

O pétio do claustro é revestido comvpnento ceramico, onde se encontram varias
estruturas como um tanque central, que reencaminhava as aguas para as fontes, que
inicialmente seriam trés, onde agora apenas restam duas. Encontramos também, elementos

tipicos de jardim, como cinco floreiras @slcanteiros.

2. Algreja

A igreja do mosteiro é construida em calcario dolomitico. Os seus principais
el ementos estruturais (ros8ceas dos al -ados
arco solido e os cruzeiros que se situam a Nascente e Poentah salcario olitico, a
conhecida Pedra de Anca. Além destes materiais sdo encontrados outros, homeadamente
ceramicas, nas zonas dos absidiolos Norte e Sul, nos capitéis de algumas colunas e no

exterior, mais precisamente do alcado Sul, junto ao pojicmb a forma de fragmentos.
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Patio de entrada
Espaco dos fiéis
Coro

Camara do tesouro
Claustro

Lavabo

Sala do capitulo
Refeitorio

. Dormitério
10.SalaDe Profundis
11.Parlatério

©CoNOoOOr~WDNDE

Figura 30: Planta do Mosteiro de Santa
Clara a Velha (Claustro e Igreja)

Relatorio das inspeccoes

As inspeccdes foram realizadas periodicamente, deanmé&s, tendo sido registada
a inspeccao em ficha de inspeccéo (para a igreja e claustré3 i), respectivamente).

Em alternativa de apsentar as fichas preenchidasste trabalho serd apresentado
o relatério das inspeccdes realizadas, a finsel&acilitar a transmissdo de informacédo
recolhida.

Assim que se realizoa primeira inspeccdg em Outubro(Fig. A74 a A8%,
constatoese uma grande quantidade de colonizacdo bioldgica, tanto por plantas superiores
como principalmente de musgoNo interior da igreja verifiou-se que havia um
dominante crescimento de musgos ha zona rente ao chdo, visto que existe um lencol de
agua mesmo por baixo da igreja (a agua sobe por capilaridade, fica retida no solo, e ndo se
da a sua evaporacédo devido a humidade pdeaturas baixas). Um pouco por toda a area
interior verificouse acumulacao de sujidades, tanto teias de aranha como penas e palhas
por intrusdo de aves. No exteridoi no alcado norte que se verificou uma grande
colonizacdo de musgos tanto nas parestése 0sS rebocos, tanto no pavimento, onde
existem zonas de acumulacdo de agua e de terras, levando ao crescimento destes. Tanto no

alcado sul como nascenterificaramseescorréncias negras devido a agua das chuvas.

52



Intervencéo em espdlio pétreo do mosteiro de Santa-&Metha

No claustro, como se trata de umahaale céu aberto, a probabilidade de agua
proveniente das chuvas é maior que na igreja, levando regpeca de chuvas (Outubro)
as plantas superiores atessenem abundancia unamto por todo o claustro, incluineca
zona do pavimento ceramic®¥erificaramse ainda alguns destacamentos de material
ceramicoe fracturas no material pétreo.

Na segunda inspec¢gono mesmo més, verificede 0 mesmo panorama que na
primeira inspeccdo. @ nivel da colonizacdo biolégica nase averiguaram
desenvolvimentos. Noug se verificou haver uma evolugéo, foi nas manchas negras das
escorréncias nas fachadas norte e sul, das aguas pluviais vindas do telhado. Neste
momento, 0 pavimento ceramico é o material mais fragil de todo conjunto de materiais que
existem no mosteiro.

Na terceira inspeccd9 em Novembro, puderamse verificar os danos
anteriormente vistos, como também visualizar os danos que passam despercebidps. Assim
permitivse agrupar um maior numero de patologias, verdadeiramente esistente
mosteiro apds primeira intervengao,amo tambénparair percebendo melhor a razéo das
patologias causadas pela intempérie. Nao foram registadas alteracbes em relacdo a
inspeccgao anterior.

Na quarta inspeccdqo em DezembrdFig. A86 a A89), deuse um aumento da
colonizacao bildgica, sendeevidenciada dentro da igreja no altaor, alcado nascente,
sobre as paredes (escorréncias verdes). Tandedmeu oaumentode crescimento de
musgos sobre as argamassas de assentamento de azulejos no portal de estrsalareul
todo o alcdo norte no exterior da igreja. No interiorerificouse a intensidade de
colonizacéo biolégica na zona rasteira ao chdo entre as pedras do pavimestdaedo
interior da igreja (devido a constante presenca de a@Quastatoese um acréscimo de
pomba no edificio, logo levou a maior quantidade de sujidade (dejectos deraves)
interior da igreja. Registarase também as fissuras existentes no arranque da abdbada do
coro (onde as freiras assistiam a missa), que surgiram possivelmente devido a poluicéo
sonora, mas que anteriormente as inspecc¢des ja haviam sido detectadas. No claustro,
registouse a acumulacdo de sujidades, nomeadamente terras, em zonas de acumulagao de
aguas no pavimento do claustro. Verifieggio acréscimo areas colonizadas pelos nsiisgo
tais como nas argamassas dos muros/paredes do claustro, juntas do pavimento ceramico e a

existértia de escorréncias verdes. Notarsenfracturas nos elemtos estruturais do
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claustro, edi encontrado um fragmento de azulejo junto ao po¢o mais préxntadstro
da | avagem (D6 7 Q 111)

Na quinta inspeccaq JaneiraFig. A90 a A99, emrelacdo ao claustro, foi notoria
uma grande diferencap nivel da colonizacdo biologica, pois apresentava uma paisagem
bastante verde, em relacdo ao més anterior, emsuartras argamassas das paredaas
zonas infepres de acumulagdo de agua, o dee com que nascessema grande
quantdade de plantas superiores, que no més antgmeram tao notérias. Nas zonas de
empocamento de agua, junto aos canteiros cenp@iese verificar o nascimento de algas
nas zonas inferiores rente ao chéo. Estes canteiros, devido as chuvas e a agua existente por
baixo, encontream-se saturados de agua e foi possivel ver alguns fragmentos destacados
no chédo, das argamassas das qaedes. Verificararse algumas fissuras e fracturas,
tanto em material ceramico e pétreo, de um modo geral pela zona interior do claustro. As
argamassas e 0 suporte pétreo encontragigualmente em bom estado. No pavimento
ceramico continug-se a obsrvar a constante laminacdo do material, desta vez com
destacamento de material de dimensdes relativamente m&oirésmbém vistam maior
crescimento de plantas superiores, musgos e fungos. O tanque central, desde a Uultima
inspeccdo encontvase maisiver de o .

Em relagcdo a igreja, encontease nas mesmas condi¢fes dltima inspecgao.
Destaceamse as argamassas que pareciastar ocas, precisando de intervencao
(alteracao anteriormente ja verificada antes das inspgcgeslonizacaceravisivel no
altar, com fragilidades notorias no suporte pétreo e nas argamassas desta zona. No exterior,
a colonizacéo existente rabcado sul, junto ao portal, gése verificar que acentuou. As
escorréncias negras na ala exdmtambém mais notériasal como a grade proliferacéo
de microor@nismos na ala Norte, que afecemgamassas e mesmo 0 suporte pétreo, ao
contrario do que acontece nos restantes alcados.

Na sexta inspeccaefectuada, em Feverei(gig. A95 a A10}, no claustro, com
exposicdo directa as cogdes ambientais verificese uma grande proliferacdo de
microorganismos, principalmente musgos que dominam as argamassas dos rebocos. No
alcado sul do claustro, zona de exposi¢cao solar freqeectantou-se um destacamento
frequente dos depdsitos de cades calcarias ao longo do algado. A par do destacamento
das concrecoes, foram registados fragmentos de material pétreo de pequenagsliarensd

longo do mesmo al¢cado. Foram inspecciongdda primeira vez as colunas existentes no
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claustro, que possuens@gédo para sustento do capitelestas mostram fissuras queo
futuro poderdo levar a fractural{eracdo ja verificada anteriormente a realizacdo das
inspeccbes Devido as chuvas intensas verificaraen algumas desagregacfes de
elementos constituindedos muros com grande crescimento de algas e plantas superiores
nas zonas de empocamento. Na igreja foram verificadas as mesmas condi¢cdes que na
inspeccdo anterior, sem alteragfes a nivel interior. Na parte exmwistabu-se a
existéncia de fragmergode pedras de zonas superiores dadeado alcado poente (A2
QIl), e verificaramsef i ssuras nas argamassas do reboco

Na sétima inspeccapem Marcgo(Fig. A102 e A103 no claustro reparese que a
argamassa da micestucagend a j un- «0o de dois fragmentos
Q IV) estava em desagregacédo, levadauséncia de matati Os azulejos do poco que
est «o na EO dm p@cedsydedaminagao aanvidrado com crescimento de
microorganismos por baixo dodrado, especialmente quando virados para sul. Na igreja
verificou-se pela primeira vez a existéncia de eflorescéncias e infiltragcdes com escorréncia
de agua no alcado norte, do lado interior da igreja, que se cruza com o alcado poente junto
as escadas deesso ao piso superior (A1 Q).

Na oitava inspecc¢ao Abril (Fig. A104, ndo se registaram alteracbes na igreja a
nivel de deterioracdo, mas sim um acto de vandalismo, por parte de visitantes jovens, como
se pode ver em registo fotografico, contudo haove danos no material do edificio
(contraforte B 5 Q IV). No claustro regasamse o0s primeiros indicios doagcimento de
eflorescénciasobre um capiteleasuacola ( B6 1 Q 113 )fi Foumams r
Q I'V) e risco del deemsiterial@agado subdevidd dexisténcia de
colonizagéo.

Na nona inspecc¢apMaio (Fig. A1 a A114), no exterior da igreja registarase
as escorréncias negras um pouco por todos os alcados, e também uma alteracdo cromatica
verde portodaagpdr a decorativa de um arranque de
igreja foi registado a avaria de um dissuasor de aves (9 A Q lll) que teve por consequéncia
0 aumento de dejectos no local. Numa area mais vasta e um pouco pastadizios e
algumascolunas foram registadaflorescénciggaricularmente mais visiveisos algados
norte, sul e poente. No claustro, o surgimento de eflorescénegeden pouco por todo o
claustro sendo mais evidente nos alcados poente e Haee um fagmento de uma

pedrapossi vel mente do r emat e,degrandesdimenside® Foc | au s
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registado tamb®m um fr ag me anbtousedbatstdraanerdo de c ol
de material dos rebocos dos muros exteriores do claustro, devido a secaggmadas &
originandoperda de material. Foi registadacriacdo de bolhas no vidrado dos elementos
cer©micos da fonte sul do <cl| ausderrdrar enE06 ) . A
estado latente, devido ao aumento das temperaturas.

Na décima inspec¢dpJunho (Fig. A 115 A117) ndo houve grandes alteragdes a
registar. No exterior, no claustro, como cairam algumas aguas durante egparetsy
que acolonizacdosefid edopd conferindo o tom verde ° co
maninha sobre o claustro, o quambém levou novamente a criacdo de empocamentos
tanto sobre o pavimento ceramico cosubreo pétreg virados a nascente, e igualmente
nos pocos do claustro. Também devido as chun@s/e um destacamento de material do
reboco dos muros dos canteirosddos a s ul (D69 QI). No t %nel
[l) deu-se o crescimento de plantasiperiores viradas a poent®egistouse 0
destacamento do vidrado num azul ej,epado po-o0
altimo um ninho de aves sobre adpee de cantaria na porta de entrada virada a nascente na
guadr 2cul a ( D6 ltanto @d iMerior coda no iexjerijagiofam pucas as
alteracdes a registagstandaestadigadas as aguas pluviais caidas durante este més. Isto é,
verificou-se naszonas mais rengeao chao a cor verde da colonizagdo, a mesma que
apresentavam aquando alturas de inverno. Veridsgsouno interior da igreja manchas
brancas fossivelmente serieal das argamassas de refechamento de juntas) nas paredes
laterias danave catral (paredes onde contéo simbolo dos templarios). Verifimmse
também novamente escaroias de 4gua na parede que esemaoriacto com o exterior
(A 3 QI), e istopode# estar relacionado com a zona exterior aisdaencontrapor
escavar. Registese tamBm destacamento de um fragmedss escadas do alcado sul
(n«o t°m fun-«o0o aparente) AG63 Q I I

Na décima primeira inspec¢do mensal, em Julha avaliacdoefectuada ao
conjunto monastico (igreja e claustropostrou que este sencontravacom o mehor
aspecto est®tico nunca antes Vvisto nas 1insp
que havia tido, despareceram ou estavam em vias de desaparecimento. As colonizagOes
bi ol -gicas que tornavam o cl austroclihaerdeo d
Os musgos nos rebocos dos muros circundantes apresers®avam estado latente.

Apenas se registou sujidade nas lajes do pavimento circundante do claustro,
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nomeadamente a acumulacdo de terras. Na ignaeyda apenas pontualmente plantas
superiores bem como no claustro. Os sais verificados anteriormente nas estruturas
comecaranse a dissipar, existindo apenas vestigios em alguns pontos do claustro.

Assim constatose que este foi um més adequaduwisisas as ruinas do mosteiro,
visto estar estetamente mais aprecidvel e sem alteracdes crométicas provocadas quer por
colonizagBes biolégica®u existéncia de eflorescéncias nas estruturas devido a grande
guantidade dégua existente neonaenvolvente.

Todos os fragmentos recolhidadurante as inpeccdes foram levados para

laboratorio, devidamente identificados e arrumados.

Conclusao

Apos 10 meses de inspeccaeerificaramse algumas alterdigs, e noutras
nenhumas alteracdes significativas a registazendo a ligacdo das alteragdes registadas
durante as inspeccbes com as estacdes do ano, ves@cgue estas se deram, ou
melhoraram significativamente o aspecto estético do mosteiro, durante a mudanca de
estacdo. Isto é, a colonizacdo bioldgica, principal alteracdo sofrida pelo conjufge, viu
agravada, de Outubro a Janeiro/Marco, isto porque as condi¢cfes climaténdazem a
alteracdes favoraveis ao crescimento ndieroorganismos durante o Inverno. Com a
chegada da Primavera, este panorama sobre o conjunto melhora, chegandoamesmo
desaparesr no més de Julho, sendo este 0 més mais favoravel as visitas por parte de

turistas as ruinas do mosteiro.
Propdese entdo futuramente, quénapeccao periddicse passe a realizde 3 em

3 meses, correspondentes as quatro estacdes do ano, sendareat@m Outubro,

seguindeseJaneirg Abril e Julho (Outono, Inverno, Primavera e Verao, respectivamente)
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Data de inspecgéo: |
Técnico Responsavel:

MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-VELHA
PLANO DE MANUTENCAQO DA IGREJA
Ficha de inspecgdo n®__

Condigdes gerais

Parte Exterior Parte Interior Obs.:
Estavel | Instavel | Estavel | Instavel
Alcado Sul
Alcado Norte
Alcado Nascente
Alcado Poente
Areas a inspeccionar
Classificagdo geral das superficies (1 a 3):
ClassiNcagao sobra necossidade s Intervendao: 1= Instaved, = Razodavel, 3= Estavel
Parte Exterior Parte Interior
Colonizacéo | , . Sistema Colonizacéo . Sistema
Biologica Limpeza electrostatico Biologica Limpeza electrostatico
Alcado Sul
Alcado Norte
Alcado Nascente
Alcado Poente
Estado de conservagdo dos materiais (1 a 3)
ClaseMeagdo: 1= Instave; 2= Razodvel 3= Estavel
Parte Exterior
Elementos Elementos Azulejo
Argamassas estruturais decorativos
Alcado Sul
Alcado Norte
Alcado Nascente
Alcado Poente
Parte Interior
Argamassas | Elementos estruturais | Elementos decorativos | Azulejo
Alcado Sul
Alcado Norte
Alcado Nascente
Alcado Poente

Obs.:




Patologias:

Parte Exterior
Argamassas Elementos estruturais
Alcado Fissura | Fractura | Lacuna | Outras Alcado Fissura | Fractura | Lacuna | Qutras
Sul Sul
Norte Norte
Nascente Nascente
Poente Poente
Obs : Obs:
Elementos decorativos Azulejo
Alcado Fissura | Fractura | Lacuna | Qutras Alcado Fissura | Fractura | Lacuna | Qutras
Sul Sul
Norte Norte
Nascente MNascente
Poente Poente
Obs: Obs_
Parte Interior
Argamassas Elementos estruturais
Alcado Fissura | Fractura | Lacuna | Qutras Alcado Fissura | Fractura | Lacuna | Qutras
Sul Sul
Norte Norte
Nascente MNascente
Poente Poente
Obs: Obs_
Elementos decorativos Azulejo
Alcado Fissura | Fractura | Lacuna | Outras Alcado Fissura | Fractura | Lacuna | Outras
Sul Sul
Norte Norte
MNascente Nascente
Poente Poente
Obs.: Obs.:




Data de inspecgéo:
Técnico Responsavel:

MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-VELHA
PLANO DE MANUTENCAO DO CLAUSTRO

Ficha de inspecgdo n®_

Condigao geral

Estavel | Instavel

Coberturas

Elementos Estruturais (Pedra)

Elementos Escultéricos

Rebocos Exteriores

Elementos Ceramicos

Estruturas do Claustro

Pavimento

Obs.:

Exteriores (d) | Elementos Cerdmicos (g) | Estruturas do Claustro (f) | Pavimento (g)

Areas Inspeccionadas: Cobertura (a) | Elementos Estruturais (Pedra) (b) | Elementos Escultéricos (c) | Rebocos

Classificacao geral das superficies (1 a 3):

Classificagio sobre necessidade de Intervencio:. 1= Instavel; 2= Razoavel; 3= Estavel

(a)

(b) | () | (d)

(e) | ()| (@)

Colonizacéo biolégica

Limpeza

Estado de conservagido dos materiais (1 a 3) / Patologias

ClassMeacior 1= Insidve; 2= Razodvel 3= Estavel

Elementos estruturais (Pedra) Elementos Escultéricos
Alcado Argamassas Material de suporte Elementos | Material de
gul : : Alcado Argamassas metalicos suporte
Norte Sul
Nascente Norte
Poente MNascente
Obs.: Poente
Obs.:
Rebocos Exteriores Coberturas
Adesfo ao | Material de Alcado Argamassas Material de suporte
Alcado Argamassas suporte suporte Sul
Sul Norte
Norte Nascente
Nascente Poente
Poente Obs.:
Obs.:




Elementos Ceramicos Pavimento
Material de Material de Material de Material
Alcado | Argamassas superficie suporte Alcado Argamassas suporte de suporte
Sul (Pétreo) (Cerdmico)
Norte Sul
Nascente Norte
Poente Nascente
Obs.: Poente
Obs.:
Estruturas do Claustro Muros de limitagdo
Material de . Material
Alcado | Argamassas | Reboco suporte Alcado | Argamassas | Revestimentos de suporte
Sul Sul
Norte Norte
Nascente Nascente
Poente Poente
Obs._: Obs._:

Observagbes gerais:
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Capitulo IV T Reproducdes do espdlio pétreo

Como proposta de estagio, um dos planos a concrigizaseguinte:

Proposta de musealizdo de elementos arquitectonicos provenientes da escavacao
no mosteiro de Santa Cla@Velha: de entre centenas de elementos pétreos seleccionar
alguns que possam ser expostos de forma a representar os restantes. E importante
encontrar uma solucdo expasd inovadora e chamativa que em simultdneo seja
exequ?2vel dentro da ®tica da conserva-«o0 e r

Devido ao grande numero de pecas em espoélio que se podessa para este
trabalho(Fig. A118, com ofim de se realizar um exemplo do gee poderia elaborar em
todo o espdlio, decidige fazer a reconstrucdo das adudtagarcoda abobada do claustro
do Lavatorium, (Fig. A123) pois ap6s a leitura atenta da tese de Francisco Pato de
Macedo,esterefere que seria possivel a reconstrucaeldostro doLavatoriumc o no A
gr 8fico dos materi ai s resgatado, em per c
(é)suficientemente elucidativo quanto ° pos
fidedigna, (Macedo,200@8)st i | oseo

Sabese que o desabamento da abdbadasdedurante as escavacdes, 0 que
permitiu saber que a existéncia de todas as aduelas da abébada poderiam estar no espdlio,
permitindqg entdo realizar a anastilose.

Sabendo, por meio de mapeamento qual era a abdgi@al (Fig. A 120) da
abdbada deste claustimncluiuse que se poderia realizama possivel reconstru¢do da
abdbada, pois tais aduelas comportam caracteristicas diferentes das outras aduelas
existentes no espoliprovenientes da escavacao.

Assim, apidanente percebemos que um grandenato de adulelas ex&sites no
espolio faziam parte d@al abdbada, pois estas apresestaum desenho diferente, mais
trabalhado, que as restantes aduelas de todo o efpglid 122 eA126), facilitando a
identificagéo das pecasregistando o seu n° agentificacéo

Assim, foi decididofazerse a realizacdo de réplicas de todas as aduelas do
Lavatorium existentes no espolitendo sindo identificadas, 28 aduelasluindo a chave
da abdbada(Quadro 1)para arealizacdo do arco da abdbada, numa escalalde de
modo a facilitar aseconstrucdes em pasta de mol@omo as pecas provém de escavagao

era natural o surgimento de muitas lacunas, facto que ndo impediu a sua construgéao.
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As pecas foram moldadas, d@ndo secar o tempo necessario, até a possibilidade
de polimento das formas com uma lixa. As pecas foram surgindo uma a uma, e finalizado
este trabalho foram finalmentmidas através de cola quente atéonstrucdo de um arco
(Fig. A129) O uso de cola gnte permitiu que estiesempenhasse funcdes semelhantes a
argamassa numa construcdo real, unindo as pecas e preenchendo os locais vazios para a
formacao do arco. Antes da unido, a ordem de colacdo das pecas foi préviamente ensaiada
de modo a que os arctigessem a mesma medida.

1 448 5 405 9 1582 13 497 17 492 21 531 25 X

2 488 6 550 10 511 14 1585 18 1576 22 495 26 505

3 473 7 1583 11 494 15 529 19 539 23 1581 27 474

4 503 8 377 12 472 16 1584 20 551 24 1580 28 413*

*Sem chapa de identificacéo
**Chave da ab6bada

Quadro 1: N° de aduela registada, com respectivo n° de identificacdo.

Figura 31 Varias perspectivas de vis!
da réplica do arco da abdbada
claustro da lavagem.
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Como se pode cstatar ndig. 31, a recaistrucdo do arco néo foi imposgsi, mas
requerelwo seu nivel de dificuldade e de tempo de execucao das pecgas.

Conseguindo assim a reconstrucdo do arco por meio de réplicassgpadera
respondera duvida inicialmente colocadabre a recomposicdo por anastilose do arco,
podendese afimar que esta reconstr u- «oocdstrpda.ss?2 vel,

Esta proposta de construcao de réplicas de espolio pétreo ndo resolve o problema da
exposicao do espadlio no local ondeeseontra, mas € uma sofiagque permite mostrar ao
publico quea i s i @neaixadasamas sobre as outras permitem construir elementos
arquitect-nicos, e gque est«o ali armazenadas
original, bem comgaramanipula mais facilmente as pecas pargossivel reconstrucédo
em anastilose.

Para este efeito, o elemento mais préximo que se poderia reaofistmente foi
sem duvida os arcos da abobada do claustro da lavagem, devido as suas aduelas de traca
diferente e d@roprias caracteristicas.

Assim, fica concluda esta proposta de museulizacdo, que permite representar o

espoliopétreo de elementos arquitectoniens exposicao.
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Outras intervencdesi Teste de biocida

Fora do contexto programado para estagio, faba&ado um estudogcom a
finalidade de testar o biocida adquirido pelo museu. Este teve como objectivo dar
continuidade ao trabalho iniciado anteriormente ghoas estagidias de conservacéo e
restauro, no ano lectivo de 2009/2010, isto porque, o tedtedea realizado durante o
respectivo estédgio, ndo foi satisfatorio.

Assim, forme proposto exectuar unovoteste de biocida verificar a sua utilidade

para intervencgdes futuras.

O biocida disponivel, com que foi elaborado este teste foi o cloretolt@mza a
5, 10 e 15%aplicado a pincel, por trés ciclos de duraghtre eles 8 dias. O local de teste

foi a sala C, ja utilizada anteriormente para o efeito.

Zona 1 - ( Zona 3 Zona 2

Figura 32: Sala C, mapa arqueoldgico. Figura 33: sala C, com zona 1,&3.

Foram estabelecidas 3 zonas diferentesn caracteristicas diferentes, nelas
difere principalmentea exposicdo solarA zona 1 apresentea uma exposicao solar
praticamente diarjaa zona 2 tinhama exposi¢cagolar mais reduzidguea primeira, e a
zona 3nao tinhapraticamenteexposicdo solar. As outras caracticés tendiam a ser
semelhantesnde o substrato se apresentava com crescimento de alguns musgos e reboco

aparentemente estavel.
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Deuse entdo aplicacao por trés ciclos de biocida, iniciadé de Novembroem
plena época de inverno: Ciclo fig. 34, ciclo 2, fig. 35, ciclo 3, fig. 36e era efectuada

inspeccéao ao local frequentemengéegoregisto fotografico (Fig. 37 e)39

Apés a actuacdo de 8 di@®m o0 produtobiocida, as zonas eram lavadas e

escovadas com agua e detergente neutro, para remocao de sujidadgsos dedbiocida
(Fig. 38.

As percentagens utilizadas paraeste poderiam parecer ser exageradas, mas o
facto € que o resultado parana 3, que tinhaaracteristicas diferentes das outras zonas
(menor exposicao solar, maior colonizacdo biolégica), ndo foi tdo satisfatdno nas
zonas 1 e 2. As zonas 1 e 2, mostraram resultados satisfatorios, mesmo com a aplicacéo a

5%, como se podeonstatar na tabela 2, tabela de classificacdo dos resultados.obtidos

Tabela 2: Tabela de classificacdo de resultados em cada zona com as percentagens de 5, 10 e 15% de
biocida.

5% 10% 15%
Zonal 3 3 3
Zona 2 2 2 2
Zona 3 2 1 1

Classificacao: *1 Mau, **2 Razoavel, ***3 Bom

66



Intervencé@o em espdlio pétreo do mosteiro de Santa-&Metha

Figura 34: Ciclo 1. Aplicacdo de biocida, zona 1  Figura 35: Ciclo 2, aplicagéo de biocida, zona 1

DERET L1 R

Figura 37: Apos 20 dias, zona 1

V

Figura 38: Lavagem e remocéo de biocida, zona : Figura 39 Margo 2013, zona 1

67



Intervencé@o em espdlio pétreo do mosteiro de Santa-&Metha

Figura 42: a) Antes e b) depois da aplica¢éo de biocida, zona 3
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Conclusao

Ao longo do estagio curricular realizado no NMSCV, foram abordados cinco
temas: intervencdo num brasdo em pedra calcéria, proveniente do claustro do mosteiro; o
Santiago de Compostela, uma escultura em pedra de Anc¢a, que segundo 0s registos
perenceu ao mosteiro de santa clara; o plano de manutencdo, que consistia na inspeccéo
periddica ao conjunto monastico; e o teste de biocida, que visou testar o biocida adquirido
pelo museu.

Durante a intervencéo ao brasdo, constatqgue a limpeza foi untarefa dificil
de se executar pois 0s materiais a remover, as lamas e as concrecdes calcérias, estavam de
tal modo agregadas e compactas que dificultaram a ac¢éo dos produtos de limpeza. Testou
se o efeito da limpeza por meio de géis de -agar, tendo ¢a sido executada com
sucesso, elaborandge, a partir daqui, uma nova metodologia de preparacéo e aplicacao de
géis de agar para limpeza de sujidades a superficie, em materiais pétreos sem policromia.
ApOs esta etapa, foi reproduzida uma réplica de mofixibitar a leitura do escudo, e
permitindo redesenhar fielmente o desenho original inserido no braséao.

Outra intervencéo bem sucedida, foi a extrac¢céo de sais na escultura de Santiago de
Compostela, onde desde inicio se colocou a questdo da existéns#ésddevido as
fracturas em forma de cavidades, presente sobre o substrato pétreo. Esta degradacao levou
a suspeita da ocorréncia de cristalizacdo de sais a superficie, logo a existéncia de sais no
seu interior. A extraccdo de sais foi realizada medianiso de géis de agar, afirmando
assim a sua existéncia, bem como, o conhecimento do processo de migracdo dos sais para
o gel, onde independentemente da zona, e de cada aplicagdo, a quantidade de sais que
permaneceram no interior do substrato mostravaad#s vez menor. Foi elaborada uma
nova metodologia de aplicacdo de géis de agar para extraccdo de sais, mediante o uso de
papel japonés como proteccdo da policromia. Este processo permitiu ndo apenas a
extraccado de sais, bem como a limpeza de sujidadesimficie, melhorando no seu
aspecto estético da escultura, abandonando o processo de limpeza por meio de solventes.
No entanto, devido a falta de material e tempo de estagio, ndo se pbéde levar até ao fim este
estudo de extracgcdo de sais, bem como ddantes tarefas propostas para tratamento.

Para findar a intervencéo, estava prevista apenas a remoc¢ao da méo direita em madeira.
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Uma tarefa importante durante o estagio foi, também, a inspeccdo periddica ao
mosteiro e igreja, durante todos os meses dgyiestForam registadas as alteracbes numa
ficha criada para o efeito, com a finalidade de tornar a inspeccédo periddica o melhor
método de conservacao preventiva. A consulta destas fichas, também podera ser util na
elaboracao de propostas de tratamentdfirAale 10 meses de inspecc¢ao, constague
o melhor periodo para a esucdo das inspeccdes seria3lem 3 meses, alturalas
estacoes do ano. Assim prop@eel para as futuras inspeccfes os meses de Outubro,
Janeiro Abril, e Julha

A proposta @ musealizacdo do espolio pétreo proveniente das escavagdes passou
pela criacdo de réplicas. Foram seleccionadas as aduelas do arco da abdbada do claustro da
lavagem. Tomowse como ponto de referéncia o estudo elaborado por Pato de Macedo, ao
mosteiro de &nta Clara, onde nele persistia a davida de se poder reconstruir a abébada por
anastilose. As réplicas das aduelas foram criadas numa escala de 1:15, e unidas de forma a
criarem um arco cruzado de volta perfeita. A tarefa foi executada com éxito, levando a
hipétese de reconstrucdo do arco, pois todas as aduelas existem no espolio do museu.

Por ultimo, foi executado um teste de biocida, o cloreto benzalconico com varias
percentagens. Com este, pretengeuestar a eficiéncia do biocida sobre as estruturas d
claustro (sala C), onde existe a probleméatica da colonizacdo biolégica, devido a
proximidade das agua do rio mondego. ApOs 0s testes, corstatpue este biocida néo
foi totalmente eficaz na sua funcéo de desinfestacdo de microorganismo, nomeadamente o
musgos. Portanto, para combater a colonizacéo biolégica presente nas ruinas do mosteiro,
seria importante a execucao de novos testes, com diferentes biocidas, diferentes tipos de
aplicacao, bem como na definicdo de periocidade de aplicacéo.

A experiénca adquirida durante o estagio foi bastante enriquecedora, na medida em
gue me proporcionou ter acesso a novos conhecimentos e experiéncias. Todas elas foram
gratificantes, no entanto, a experiéncia da utilizacdo dos géis de agar na limpeza e
extraccao deass em materiais pétreos foi Unica, pois era pouco conhecida e reconhecida, e
por isso pouco utilizada.

Podese acrescentar ainda, que a pratica de conservagéao e restauro € uma mais valia
para a nossa sociedade, no sentido em que preserva 0 patrimi@aoefislemoria
historicocultural, levandenos a uma viagem ao passado, ndo nos fazendo esquecer, por

isso, das nossas origens culturais.
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Anexo Documental O Brasao da Familia Cardona

1. Definicdo de braséao funcionalidade

O objecto em si, 0 brasédo, em termos actisttratase de uma escultura, no qual se
insere na subcategoria de escultura heraldica, ou seja, € um objecto heraldico esculpido na
forma de um escudo, em que a sua morfologia tem origem nas armas da(fdusiéas,

2004)

O termo brasédo significii ns2 gnia ou distintivo de
conferidos, geralmente, por merecimento, constituido por figuras e ornatos dispostos num
escudo .

Assim, o significado heraldico de brasdo presde&om os simbolos neles contidos
cada um com as suas marcas e caracteristicas que se diferenciam entre si, caracterizando

uma familia, ou instituicdes civis ou eclesiéas(Museus, 2004)

2. Historia da familia Cardona

A importancia da famili€ardonano corjunto monastico de Santa Claa&/elha e
na corte portuguesa: a chegada desta familia a Portugal sermen a chegada de
grandes membros de familias de reinos peninsulares pelas crises surgidas no seio da
nobreza ao longo do século XIIl. Um deles foiRando Cardona, cavaleiro de linhagem,
de origens Catalas que tinha ligacbes com a nobreza portuguesa. O seu bisavd paterno foi
Ramon Fole V, visconde de Cardona. Seu pai era Ramon Amat e sua mde uma dama
portuguesa (ou filha de uma dama portuguesa). @Qomsamatriménio com Beatriz de
Aragéo (filha bastarda de Pedro 1ll), com a qual teve quatro filhos, Leonor, Isabel, Beatriz
e Guilherme. O relato da sua vinda a Portugal esta descrito aquando em 1282, D. Isabel de
Aragdao se dirige a Portugal e traz na soaitiva Raimundo Cardona, sua mulher Beatriz
e sua filha Isabel na qualidade de dama da futura rainha. Logo apos a sua chegada, D.
Raimundo acompanhou D. Beatriz (vidva de Afoii$) a Sevilha para assistir seu pai
(Afonso X) nos ultimos anos de saimado.

Conhecese bem a estadia de Raimundo em Portugal devido & sua documentagéo

desde 1304 até a sua partida do reino, expulso por D. Dinis.
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Raimundo é descrito com um lidimo defensor dos direitos e poderes da velha
nobreza na Catalunha membros daasfamilia tinharrse notabilizado nas revoltas contra
o fortalecimento real, durante os reinados de Jaime | e Pedro lll.

As politicas de centralizacdo incrementadas por D. Dinis, a fim de eliminar poderes
aos grands senhores, fez D. Raimundo ppé a ests medidas, com consequéncias
futuras. Ele chegou a ocupar o cargo de Alferes do infante D. Afonso, mas sem deixar de
apoias as ambicdes deste principe, com a agravante das velhas ligacfes familiares, levaram
D. Dinis em 1316 ou 1317 a lanlgfora do remo.

Regressou a Catalunha em 1319, onde ajudou Ramon Fole, visconde de Cardona,
em lutas contra o conde Urgel pela posse de terras.

Foi notoériaa sua actividade diplomatica, dedicarsoa Isabel de Aragdo e a seu
irmao. Em 1304, Raimundo fez parte dabaimada real que saiu de Portugal até terras do
oriente peninsular em que D. Dinis foi convidado para arbitrar dois debates: o que opunha
os reis de Castela e Aragdo sobre a posse de Alicante e Mdrcia, e aquele em que se
defrontavam Fernando IV de Castel®.Afonso e D. Fernando de Lacerda na pretensao a

coroa de Castela.

Desempenhou diversas missdes na corte de Jaima ¢jual se destacou para
negociaro casamento do filho bastardo de D. Dinis, Pedro Afonso (futuro conde de
Barcelos) com Maria XimineZoronel (dama da casa aragonesa D. Blanca de N&poles)
que ocorreu em 1308.

No inicio de 1312 veio a Portugal uma embaixada chefiada por D. Jodo de Aragéo
para tratar do possivel casamento de D. Violante (filha de D. Jaime Il) na casa real
portuguesa, na @i a rainha se tornou muito interessada, pois tredavda sua sobrinha,
dispondo ao monarca uma comitiva formada por pessoas da sua confian¢a, na qual estava
presente Raimundo Cardona, a fim de acompanhar a princesa a Portugal.

Também foi um homem pregeado com o0 seu patrimonio, onde com negociagcdes
com o mosteiro de Ent@s-Rios passou para sua posse umas herdades no julgado de
Paiva, obtend@as em virtude de ser herdeiro de sua avé Maria Rodrigues de Barbosa.

Foi senhor de Mour&o, mas por pouco tengepois de Teresa Gil morta, comprou
a vila de Mouréao por seis mil libras, que Ihe emprestou D. Judasnmi®apsendo seu
fiador Men Peres de Oliveira, vassalo do rei. Passando o tempo limite para o pagamento,
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D. Dinis ordenou p6a vila a venda, incorpandca a coroa até 1313, doando outra vez a
Raimundo e seu filho Guilherme Cardona.

De sua filha, Isabel de Cardona, sabeque foi durante varios anos aia da rainha,
acabando por professar no mosteiro de Santa Clara de Coimbra nieiedita de ramos.

Em Junho de 1329 torneae a segunda abadessa deste mosteiro onde se manteve até finais
de 1362. O seu filho Guilhnerme (foi vedor da rainha Isabel) e sua esposa D. Beatriz, ambos
estdo sepultados no mosteiro. Isabel Cardona comprou umas propriedadegicoer®

gue sua irma Beatriz lhe enviou, para que com 0 seu rendimento se pudesse manter um
capeldo. Outro membro importante da familia Cardona foi Berengéaria, filha de Guilherme

e D. Sancha (provavelmente prima de Raimundo Cardona).

Portanto, podemos eontrar em Raimundo Cardona o0s aspectos que
caracterizavam o0s nobres da sua época. Era um valoroso guerreiro, sempre pronto a lutar
pelos poderes dos grandes senhores e pela consagracao da estrutura feudal, o que lhe valeu
a saida definitiva deste reino.gosto pelas viagens e pela vida de corte fez dele o elo de
ligacdo entre as cortes de Aragdo e de Portugal, desempenhando o papel de embaixador

real, com a merecida confiangas reis, D. Dinis e D. Isab@David, et al., 1987)
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Ana Margarida Quinteira | n® 10067

FICHA DE IDENTIFICACAO - BRASAO

FICHA n°: 1

TRATAMENTO: INIiCIO - 25/10/2012 FIM - /07/2013

IDENTIFICACAO: “Brasdo”

TIPO DE INTERVENCAO: Limpeza — remaocéo de concreg¢des calcarias
e sujidades agregadas.

MATERIAL: Calcario
PROVENIENCIA: Claustro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. D'9 Q IV
DIMENSOES: (CxLxA) Pedra calcaria: 780 x 345 x 140 mm

Escudo: 240 x 150 x13 mm
DECORAGAO: Brasao da familia Cardona e elementos perdidos da
decoracéo.

AMOSTRAS: A (concrecdes), B (concrecdes), C, D, A1 e B1 C1 (cristais)

e D1 (Concregﬁes grandes)* todas as amostras foram agrupadas para a possibilidade de se realizar
aDRX

EXAMES E ANALISES: Fotografia de luz normal e rasante, observacao
a lupa binocular dos produtos de alteracdo (concrecao calcaria e cristais).
Proposta —-DRX as concrec¢des calcarias.

ESTADO DE CONSERVAGAO: superficie coberta por concrecdes
calcarias, de lama, terras e argamassas. Cristalizac8es a superficie
(cristais de calcite). A parte estrutural s6 podera ser analisada apos a
remoc¢ao da camada das concre¢des e lamas, mas supde-se que esteja
superficial e estruturalmente em bom estado.

LEVANTAMENTO DE DANOS E PATOLOGIAS: Lamas e terras

aderentes fortemente, concrecdes calcarias generalizada por toda a peca.

Marcas ferrosas, deixadas pela agua. Lacunas dos ornatos que
acompanhavam o bras&o.

PROPOSTA DE INTERVENCAO: Limpeza superficial e remocao
mecanica € quimica da camada superficial das concrec¢des.
Desinfestacdo e aplicacdo de camada protectora.

OBSERVACOES:

Imagem 1: Registo fotogréfico antes
da intervengdo

Imagem 2: Registo fotogréfico antes
da intervengdo (pormenor)




Tabela 1: Procedimentos de intervengdo realizados

Limpeza superficial

Limpeza via humida

Fase 1 da Limpeza

Fase 2 da Limpeza

Fase 3 da Limpeza

pelicula

]

z eace Lavagem de

g sujidades e poeiras Stiidad egs 2 Remocao das Remocéao das
S Remocéao de I d concrecdes concrecgoes

o argamassa agregadas

[

® Lavagem por

3 Limpeza mecanica escpameqto Limpeza mecanica p l_.lmpezaa : Limpeza quimica
s superficial de agua e quimica/mecanica

= escovagem

S Geld Resina de tr

2 i el de agar-agar em esina de troca
3 Agua (: ;i:ttrirgente agua destilada em i6nica: Amberiite
g 3e5% 4400 OH

2 E ——

‘© scovas, pinceis, E o -

= scovas de varias Micro-martelo » d "

% eswprt)oi,sml?iceta e dire=as e bictu pneumatico Espatula e pincel Espatula

=

o Remocao de :?;2}?: acgrcrjmz y:’;é Solubilizacdo de Precedida de limpeza
2 concrecdes mais P atvar tina ira lamas de dificil com agua destilada
o descoesas a bisturi remogdo em abundante

REGISTO FOTOGRAFICO

Imagem 3: Registo fotografico - a) antes, b) durante e c) depois da limpeza

a) Antes

b) Durante

b) Depois da limpeza




REGISTO GRAFICO:

Imagem 4: Registo grafico de recolha de amostras

Tabela 2: Descricdo de amostras recolhidas no brasdo

Amostra

Descri¢cdo

Argamassa

Depésito de sujidade (concrecdo 1)

Depésito de sujidade (concregdo 2)

Depésito de sujidade ap6s a lavagem (concreciio)

Depdsito de sujidade apoés a lavagem

Cristais — Sais cristalizados a superficie

Concregdes de grandes dimens&es (Amostra involuntaria)

RESULTADOS DE EXAMES E ANALISES:

Imagem 7: Observagdo a lupa binocular de cristais de calcite, provenientes da superficie pétrea — Amostra C1

Imagem 7: Observagdo a lupa binocular da superficie da concre¢éo calcdria — Amostra D1

cristais de calcite — Amostra Al

B

Imagem 7: Observagdo a lupa binocular do interior da concregédo calcdria, que estava em contacto com superficie pétrea, apresentando
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Mapeameto de danos e patologias, Brasao

Depositos de sujidade das quais
lamas/terras e concregdes
calcarias

. Lacunas

Deterioragéo superficial

Depdsito de argamassas

Figura 43: Mapeamento de danos e patologissao
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Anexo de Testeg O Brasaada familia Cardona

1. Testes para limpeza Quimica de lama&siras e remocao de
concrecdes calcarias

Definiramse concentracdes e modos de aplicacdo para os produtos selesgionado
segundo a bibliografia consada: para o EDTA foi utilizadama concentragga 5%
aplicado em pachos; o AB foi aplicado em pachos; a Resina de troca idnica foi aplicada
a gel e o hexametafosfato de sédio a 5% aplicado, também em paokogempos
definidos para os testes foram de 30 minutos para o tempo minimo e 2 horas para o tempo
maximo, mas apenas foram utilizados os tempos maximos de actuacdo para os testes. Os
resultados estdo descritos na tabeld da ficha de limpeza@ara o braséokicha dce
Limpeza Quimica de Lamas / Terras e Remocédo de Concrecdes Calcarias do Brasdo em
Pedra.

Concluiuse que o EDTA e o Hexametafosfato de Sédio n&o obtiveram os
resultados pretendidos, e que o resultado de limpeza efectuado pelo AB57 foi o
amolecimento dasamas agregadas e a Resina de Troca l6nica permitiu a dissolucdo dos

carbonados das concrec¢des calcarias.

4 Composicao utilizada: solucéo de 11: EDTA (25g) + Bicarbonéato de Sédio (50g) + Bicarbonato de Aménio
(30g) + New Des® (10 ml) + 4gua desioniza@ares-Barros, 2001)
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2. Testes de limpeza com gel de Agegar

Antes de se iniciar a limpeza com agar realizasantestes de modo a definir a
concentracdo a utilizar. Dema escala de 0,5 a 5% de concentracdo, foram testadas apenas
trés concentracdes, tendo sido a 1, 3 e 5%gkrem agua destilada, de modo a perceber
qual das trés se adequd¥ig.46).

Entdo, foram aplicados os testesmo mostra ndig. 44, de 1, 3e 5% com o
auxilio de uma espatula de madeira e a quente, logo apds a preparagdo das concentracoes,
em que a temperaturageria estar entre os 88 os 98C. Deixouse secar até queagar
ganhasse uma boa consisténcia para que fosse removido como mostrava no artigo
consultaddSansonetti, et al., 2012)

Porse tratar de um elemento pétreo e ndo de

material em esigue, a secagem mostrou ser basta
diferente devido a sua porosidadsperando cerca d
24h para sepoder remover, no que se refere
concentracdes 3 e 5% devido a sua espessura, 0 qu
aconteceu com a aplicacdo a 1 % que em pouco te
se formou nma fina peltula. No dia seguintgoram
removidas as amostras. A concentrad@&d3% e 5%
Legenda:

-

N
1% 3% 5%

foram as que se mimaram ser mais eficazes, &
concentracdo a 1% foi deixada de parte pe ter

formado numa fina perIa, dificil de remover, nao Figura 44: esquema de aplicacéo de
testes para limpeza com agayar, con

desempenhando seu papel na ajuda da remogao ¢ concentracoes de 1, 3 e 5%.

sujidades.

O importante neste teste foi verificar se de facto era pssimover sujidade (as
lamasterras e particulas das concrecfes calcarias), qual a melhor concentracao a utilizar, e
se este meétodo poderia provo@gum dano no suporte como acontecera na limpeza
anterior com métodos quimicos. Mas, ndo sendo este um produto quimico estariamos
descansados em relagéo a esse ponto. Para verificar que de facto ndo ocorreria algum dano
na superficie foi testado novamentéro teste de limpeza a 5%, numa zona mais acima do

teste inicial, com varias aplicacbes de agar até que se obteve um nivel de limpeza visivel
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(Fig. 48), sem que pusses em causa a integridade fisica do objecto. Nao se verificou a
olho nu nenhuma alterag semelhante apitting, o que fez ter luz verde para o passo

seguinteque seria a limpeza em area da superficie pétrea do braséo.

Figura 45: Teste de limpeza com agagar: Figura 46: Teste de limpeza com agagar:
Aplicacdo de agaagar (5 e 3%) Aplicacao de agaagar (5, 3, 1%)

Figura 47: Teste de limpeza com agagar: Figura 48 Teste de limeza com agaagar, apos a
Aplicacéo de agaagar a 5% (primeira aplicacdo) remocé&o da 32 aplicacdo de aggar a 5%.
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Anexo Documental Santiago de Compostela

1. Identificacdo da peca (segundo o IPM

Identificacdo da Peca

Instituto/Proprietario: Museu Nacional Machado de Castro (actualmente enesatra
NMSCV)

Super-Categoria: Artes Plasticas, Artes Decorativas, etc.

Categoria: Escultura

Sub-Categoria: Escultura de vulto

Denominagao:S. Tiago

N° de Inventario: MNMC 644; E17

Identificacéo

Descricao: Escultura de vulto em calcério policromagfig. 49), representando S. Tiago.
Apresentase de barbas e cabelos longos e ondulados, com longo manto sobre tunica, que
Ihe cobre os pés nus. Tem tracada ao peito, sobre o lado direito, a sacola de peregrino com

uma concha ou vieira. Segura ha mao esquerda um ditributo dos apostolos.

Autoria
Nome: Mestre Péro
Tipo: Autor

Oficio: Escultor

Producao

Oficina/Fabricante: Oficina de Mestre Péro

Datacao
Século(s):XIV d.c.

Dimensoes:
Altura/ largura/ profundidade: 108,5 x 30,5 x 23,0 cm

® Matriz de inventario e Gest&o de ColeccBes Museoldgicas
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Conservacao
Estado: Regular

EspecificacbesA mao direita € de madeira

Incorporacao
Modo de incorporacao:Outros
Descricao:transferéncia (conventos extintésonvento de Santa

Claraa-Velha

Localizacéo

Localizacdo: Reservas MNMC; actualmente no NMSCV

Exposicoes Figura 49: Imagem de Santiago da
Ficha de inventario do Matriznet.
Titulo: XVI Congresso Internacional Histéria da Arte

i Escultura Medieval

Local: Coimbra

Data de inicio:1949

Titulo: O Castelo de Palmela e a Ordem de Santiago na Historia de Palmela
Local: Palmela

Data de inicio: Abril 1990

Data de fim: Setembro 1990

Preenchido por: Ana Baltazar Alcoforado 01/07/1997

Inserir imagem retirada de la

Proposta de tratamento e relatorio de intervencéo anterior (2010)

Este topico foi realizado a fim de se saber quais as etapas de intervencéo foram

realizadas anteriormente a intervencdo actaed pompletar a informacédo de intervengéo

visto, esta ja ter sido iniciada anteriormente em 2010.
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Proposta de tratamento (2010)

AA nossa proposta inicial constituli uma |
fixacdo da policromia que se encontrava eestacamento, e na limpeza mecanica e
gu2zmica pontual (é) . O objectivo (é) foi rece
grau de destacamento em que a policromia se encontrava, de modo a salvaguardar o
pouco que ainda restava na escultura. Relativ@meaos trabalhos que nao foram
concretizados, nomeadamente a remo-«o0 da m«:(
materiais; relativamente a limpeza das policromias, ficamos a aguardar os resultados das

ang8lises. 0

Relatorio de intervencao (2010)
O segunte texto foi transposto do relatdtita dita intervencdo anterior:

AO tr ab alsk oomiamemaocaoodo facing com cotonete embebido em agua
destilada morna; aproveitamos esta operacao, para simultaneamente proceder a recolha
de amostras para posteri analise. Cedo concluimos que ndo seria possivel remover a
totalidade do facing, devido ao elevado grau de destacamento em que se encontrava a
policromia em algumas areas, sobretudo as que correspondiam ao manto, tdnica junto ao
pé direito, e face diredt do rosto; optamos entdo por ndo remover de imediato o facing
das areas mais fragilizadas. Nas areas em que nao foi possivel remover o facing, porque
este estava a segurar a policromia totalmente do suporte, optamos pela nova fixacdo do
papel japonés cormola de coelho (a 10%), de modo a tentar impregnacéo do adesivo nas
camadas inferiores, e assim realizar posteriormente a remocédo do facing. Este processo,
de se fixar novamente o papel japonés, resultou na maioria dos casos com Sucesso;
contudo em algungontos foi necessario repetir a operacao. Apoés repetir esta operacéo e
nas areas que mostraram ter suficiente adeséo ao suporte, procedemos entdo a remocao
do facing. ( é) Concl u2z mos a remo- «o da t o
procedimento seguinte wmstituiu na fixacdo da policromia de toda a escultura
exceptuando nas areas onde mostrava uma boa adesédo ao Suptrdges da injeccao

de cola de coelho e posterior auxilio da espatula térmica e papel mélinex. Procedemos

i nterven-«o e estudo de uma e s c uDiahawazaPediopJullso® C . X'V at
2010

88



Intervencéo em espdlio pétreo do mosteiro de Santa-&Metha

também a colagem dos dois fragntos de pedra do suporte, que acompanhavam aiobra
acondicionados num pequeno envelope, pendurado no bracgo di@tm uma solucdo de

paraloid a 45% em acetona. Efectuamos também a limpeza mecéanica de algumas
sujidades da policromia, e de uma limpegamicai uma solucédo de agua destila e etanol

i na base da escultura que ndo apresenta policromia. Do que foi proposto realizar nesta
escultura, n«o foli poss?vel proceder 7 r emc
quimica da policromia, também n&a realizada, por questdes que se pretenderam com o

tempo disponivel para o processo, e sobretudo, porque aguardavamos pelos resultados
das andlises das amostras, pois quanto maior for o conhecimento dos materiais a intervir,

mais cuidadas sGdo asescatha dos m®t odos a aplicar. 0

Resultados das analises realizadasteriormente

Embora na tenham sido realizadas quaisqaerdlises aos materiais durante a
minha intervencdo a escultura, na intervencdo realizada anteriormente houve a
possibilidade da realizagadde tais analises que se considemarnecessariapara a
transposicado para este relatério, com a finalidéel@profundar os conhecimentos dos
materiais existentes. Portanto, sakegue foi realizada umadaise a uma amostra MSCV
ST 10,que correspondéaranossa amostra MSCV IPTi6veio argiloso, foi realizada pela
professora Lidia Catarifip tendo sido observado quartzo, calcite, caulinite, mica e
parafina. Estes veios argilosos aparecem em zonas como a cabeca e no brago,
representando colager®ossivlmente, o corteancabeca representa, o ajuste da escultura

a umnicho mais pequeno.

Outra analise uge foi realizada anteriormentfgi a identificacdo dos pigmentos,
conduzido pelo Professor Doutor Francisco?Gil no ©mbi to do projec
pato ci nada pela rainha Sant a: uma perspecti
Faculdades de Letras e Ciéncia e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Das amostras
anteriormente recolhidas, foram objectos de analise em DRX ciaocbacesso apenas a
um resultado em forma de espectro da amostra MSCV SFi@090), a que corresponde

a nossa amostra rebala MSCV IPT 6, veio argiloso.

" Professora auxiliar do Departamento de Ciéncias da Terra da Faculdade de Ciénciabgiden
Universidade de Coimbra,

® Professor Auxiliar com nomeagcéo definitiva do Departamento de Fisica da Faculdade de Ciéncias e
Tecnologia da Universidade de Coimbra.
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Figura 50: Espectro da difregdo de raios x da amostra MSCV ST 10, correspondente & MSCV IPT ¢
argiloso.

Caracterizacdo dos materiais

O suportei Pedra de Anca

Estando este ja identificadopmo sendgedra de Ancd, ndo foramecessarias,
quaisquer andlises pasaa identificacdo, portanto fefectuad uma breve caracterizacéo
dos materiais.

Originaria da regido dancd no concelho deCantanhede é umgpedra
calcéariadescrita como sendo um calcério fino, brando, cor clara, entre 0 amarelado e o
branceazulado, de texturaolitica sem veios, muito macighires-Barros, 2011) A sua
estrutura compacta e muito fina, facilita o corte da rocha, parallhosba pico e
aperfeicoamento a ponteirccimzel caracteristicas que levaram a sua utilizacdo em larga
escala para arquitecturaesculturaportuguesa. A sua utilizacdo em escultura ganhou
grande expansao a partir siéculo XV, e as obras realizadas com esta pedra espabam

por Portuga) grande parte déspanha por varios paises @airopa

a. Origem e Caacteristicas

As principais pedreirade onde é extraida pedra de Anc&ituamse de um e de
outro lado da Varzea, vale que se estende Amigée Portunhos e prolongarrse um

pouco além de Portunhos, até proximoQueil. As jazidas exploradas integrasa no
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ramo setentrional daacia Lusitanica sendo exploradas camadas datadas
do Bajociano(Jurassico Médip com cerca de 174 milhdes de anos de idade. Os calcéarios
extraidos sdo de cor clara, brarmoarelada, raramente brarerulado, de granulado
muito fino, compacto e hoogéneo, bioclasticoe calciclastico de tendéncia oolitica
comcimento micriticgpoucoespatizado As variedades mais brandas, especialmente o
branco brando, sdo pobres esparitena matriz, estando esta mesmo ausente nas pedras
mais moles.

A pedra de Anc@dode aparecer em diversos tipos: uma pedra branca, muito dura,
usada para cantarias; uma pedra, também branca, mas branda, usada para escultura dada a
sua facilidade de ser trabalhada; e uma pedra branca, ligeiramente azuladajjauit
usada apenas como rachdo. Caracteristica comum a todas estas variedades € a sua
baixapermeabilidadedevido a sua baixaorosidade o0 que permitiu a sua aplicacdo na

construcdo de pias para azeite, vinho, lagares e recipientes para a agua.

A pedra branca branda, de textura muito fina e branca foi a mais utilmaslpela
sua brandura corse cano se fosse madeira e admite toda a espécie de trabalhos, por mais
pequenos e minuciosos que sejam. Quando utilizada como pedra de construcdo permite
rendilhados ornamentais de grande finura e quando usada em estatuaria permite obras de
grande finura e pamrenor. Quando exposta ao ar aidg uma patine lisa e simpleA.
pedra mole e branca de Anca deterseafacilmente quando exposta ao ar e a humidade.
As alteracfes sdo causadas por via quimica, fisica e pela accdo de organismos vivos, mas

gue dependem daesenca da agua livre.

b. Caracteristicas Técnicas

A pedra de Anca apresenta as seguintes caracteristicas técnicas médias:
Resisténcia & compressao: 42gcnt
Resisténcia & compressado ap6s tesgetieidade 395kg/cnt
Resisténcia mecanica a flexao: k&fcnt
Densidade aparente: 24Bg/m’
Absorcdo de agua a pressao atmosférica norméais Jpeso)

Porosidade aberta: 6% (volume)

> > > > > > >

Coeficiente de dilatac&o linear térmi€9x 10 ¢/°C

91


http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacia_Lusit%C3%A2nica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bajociano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1ssico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Biocl%C3%A1stico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcicl%C3%A1stico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esparite
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Espatizado&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esparite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Permeabilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porosidade
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelividade&action=edit&redlink=1

Intervencéo em espdlio pétreo do mosteiro de Santa-&Metha

A Resisténcia ao desgassbdasimetro Ams|gr2,8mm
A Resisténcia ao choque: 8

c. Historia

Este calcario foi a pedra mais importante empreguarqiatectura naescultura
portuguesa. Foi utilizado desde a ocupacdo -~
territorio pelosomanose tem silo exportado para
obras de arte em paises de diversos continen
Um exemplo é a sua utilizagdo no portal d
Hospital Real de Santiago de Compostela e € 1

diversas esculturas flamengas.

A exportacdo fazime por via maritima,
transportandee a pedra em gas de bois até a

Quinta do Rol, sendo depois embarcada €

barcagas que percorrianVala de Anga. Por essiFigura 51: Fragmento de pedra de Anca
vala partiam as barcaca® Mondegoabaixo, até

ao porto ddrigueira da Foe ai era carregada em navio® gulevavam até ao seu destino.

A abundancia e qualidade padra de Ancatrairam paraCoimbragrandes
escultores que ali produziram obras notaveis da estatuéria religiosailar portuguesa.
Entre estegstdo: Mestre Péro, provavelmente originario de Aragdo, que esculpiu o timulo
daRainha Santa Isahepara além de varidéossas Senhoras do, @ntre as quais as
existentes erdantiago de CompostataaCorunha Gil Eanes, autor do portal dosteiro
da BatalhaJodo Afonsascultor do timulo de Afonso de Gaéis na Igreja Matriz de Gais;
Diogo Pires, o Moco, e Diogo Pires,Velho, autores de estatuaria divels&olau de
Chanterengautor dos timulos de Bfonso Henriqueg de D.Sancho | de Portugal do
portal dalgreja de Santa Cruz de Coimpd@ao de Ru§oautor daPorta Especiosa do
altar da Capela do Santissimo Sacrament8é&lselha de Coimbra do pulpito da Igreja

de Santa Cruz daquela cidale.

9 Visto emhttp://pt.wikipedia.orga 06/@/13
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1.1. Caracterizacdo dos materiais usados em pintura sobre

pedra na ldade Média

a. Materiais e estratigrafia

A estratigrafia da pintura sobre pedra na ldade Média foi semelhante a pintura
sobre madeira. O processo de pintura sobre pedra-g@@am a aplicacao da encolagem,
que tem como funcéo isolar o suporte da humidade e prleppeaa receber os estratos
seguintes. De seguidara aplicada a preparacdo, que podia ser colorida, comfar
intencdo do artista. Por fimera realizada a pintura, que podia incluir douramento,
efectuada em camadasrsequéncia, e para a protegeax dada uma camada de proteccao
final (Rivas Lopez, 2008)

b. Encolagem

A encolagemtem como funcéo isolar o suporte, isto €, proteger as camadas de
policromia e proteger a pedra da humidade, que facilmente ascende a superficie por
capilaridade.

Também designado como taparos, a sua funcédo de preparar a pedra para receber
0S estratos gglintes, era necessaria, pois na sua auséncia, a pedra facilmente absorveria 0s
aglutinantes da camada de preparacdo, de modo irregular, o que comprometeria a boa
adeséao da policromia ao suporte, dando origem ao destacamento da policromia.

Os aglutinantesulgarmente mais usados eram de natureza aquosa e proteica, eram
eles a cola animal ou cola de caseina. Dentro do uso de aglutinantes proteicos, foi
frequente o uso de solugbes mistas, como por exemplo, a cola animal e a gema de ovo. O
uso de Oleos secatis, como o 6leo de linhaca, como encolagem, foi também empregue
em portais goticos de catedrais espanholas. Menos frequente, foi 0 uso de pigmentos
aglutinados na substancia a usar na encolagem, e excepcionalmente foi registado, também,

0 uso de gomdaca (Rivas Lopez, 2008)
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c. Camada de preparacéao

A camada de preparacdo, segundo a sua sequéncia légica, surge logo apds a encolagem,
mas nesta época, foi frequente o uso da camada de preparacédo aplicada directamente sobre
o suporte, chegando até serem aplicadas varias camadas.

E deste estrato que depende a estabilidade e conservacio da camada pictérica, e a
adesdo dos materiais ao suporte, 0 que na auséncia de encolagem, poem em causa a
estabilizacdo dos materiais posteriente empregues.

A natureza dos materiaisisados na camada de preparacgermite uma
uniformizagdo da superficie a policromar, escondendo as irregularidades dos entalhes
feitos pelas ferramentas, ou um tom indesejado da propria pedra.

A escolhadas carga ou dos aglutinantesjepende largamente a posterior
conservacdo das camadas superiores; em muitos casos, a perda parcial ou até total da
policromia, advém da escolha pouco criteriosa destes compostos, que depende
directamente a sua capacidade adesivaadgbginantes. Contudo, foram registadas o uso
frequente, da pintura aplicada directamente sobre o suporte.

Em determinados casos, a camada de preparacdo pode ser considerada uma das
camadas de capa pictorica; isto acontece, quando a presenca de amsasfaram parte
da composicdo estética da obra, sendo frequente o uso do pigmento branco de chumbo,
como carga de camada de preparacdo. Noutros casos, € adicionado a carga um pigmento
colorido, ou por questbes estéticas, ou pelo uso posterior do dowamnrferindo um
tom mais quente ou mais frio nas areas a dourar ou a pratear.

A composicao da camada de preparacdo é constituida frequentemente por pigmento
branco, sendo o mais usado o de chumbo, mas também o carbonato de calcio, ou a
combinacdo de ambo Quanto aos aglutinantes, esta registado o uso frequente de 6leos
secativas, cola animal, gema de ovo combinada com 6leos secativos ou com cola animal, e

inclusive solugdes de caseifftivas Lopez, 2008)

d. Aglutinantes

A sua escolha é de extrema importancia ao nivel estético, pois depende da

possibilidade da criacdo de velaturas ou efeitos crométicos.
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A possibilidade de escolha de materiais para os aglutinantes nao era grande, mas a
sua escolha dependeria do local ou funddmbra, e do efeito estético que se pretendia
conferir & peca. Dado o conhecimento que tinham sobre o comportamento dos materiais, é
possivel numa mesma obra, encontrar o uso de diferentes aglutinantes, consoante o efeito
pretendido, como por exemplo ooude Oleo de linhaga nas carnagdes e na restante obra
ser usada uma témpera magra.

O aglutinante mais usado foi a cola animal, usada tanto para encolagem como
aglutinante, muita das vezes usada com gema de ovo; a cola de caseina, menos frequente,
mas maisusada para esculturas de exterior, devido a ser um aglutinante mais resistente.
Existem também referéncias do uso de cola de pergaminho e cola de coelho, mas menos
usual, sobretudo em paises do Leste. Os 0Oleos secativos eram muitas vezes usados nas
témpera mistas (proteina e ovo ou até caseina). O uso de oléos, como o 6leo de linhaca,
permitia acabamentos mais delicados, de aspecto brilhante ou mate, sendo por isso muito
usado em carnacod®ivas Lopez, 2008)

e. Pigmentos

Os pignentos usados na Idade Média, foram os mesmos desde a época romana,
até pelo menos aos finais do século XVII, com excepc¢ao do azul egipciotoue em
desuso apés o séc. IEntre os pigmentos vermelhos, o cindbrio, considerado luxuoso, foi
substituidgpela sua forma sintética, o vermelhdo, mais econémico.

Entre os azuis, a azurite passou a ser o pigmento usado frequentemente na Idade
Média, ainda que dispendiosa; o ultramarino, passou a ser usado sobretudo no sul da
Europa, devido ao seu elevado pregpela proximidade do porto de Veneza. No norte da
Europa, a azurite, mais econdmica que o ultramarino, era usado sob uma fina camada de
azul ultramarino.

O pigmento verde fora substituido pelo verdigris. Por frequéncia, o verde era obtido
pela juncédo damarelo com o azul devido a oferta limitada.

Apenas o amarelo, o ocre, manteve um amplo uso, apenas sendo substituido no séc.
XIV pelo aparecimento do amarelo de chumbo.

O branco de chumbo, foi praticamente o Unico branco usado na pintura medieval.

O crée o0 gesso apenas eram limitados ao uso de camadas de pref@razao
2004)
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1. A Pedra de Anca, a escultura de Coimbra e a sua difusédo na
Galiza

Coimbra, entre meados do século XIll e o fim do século XVI, foi o principal centro
portugués de producédo de escultura, mas esta vocacao artistica ja vinha de desde o periodo
dos Romanos.

No século Xll, lavrantes romanticos decoraram a Catedral, o Mosteiro de Santa
Cruz e as igrejas paroquiais de entdo se edificaram ou remodelaram, osrcapitéis,
imaginaria retabular como a do altar de S. Miguel de Miltreus, e portais, de que o de S.
Jodo de Almedina, de que hé vestigios, foi, seguramente, um dos mais notaveis. No final
do século XIlI, estes homens iniciaram uma didspora que os levearam a norte, e a
Leiria, Soure e Tomar, a sul.

No século XllI, surgiram as oficinas de estatuaria independente dos estaleiros de
arquitectura, certamente pelo comego das sepulturas como aconteceu em Santa Cruz com
0S nossos dois primeiros reis, D. Afm Henrigues e de D. Sancho | e da sua
descendéncia. As arcas ferais primitivas eram modestas, tendo sido substituidas em 1521.
O facto de, em Santa Cruz, se conservarem ainda os tumulos onzecentistas de
personalidades relevantes como S. Teotdnio, oré@eipo prior, e de D. Miguel Salomao,
um bispo a quem se ficou a dever a construcdo da Sé Velha, sem esculturas, com arcas e
tampas lisas, leva a reforcar a ideia de que s6 por meados do século de Duzentos se
afirmou, em Portugal, a préatica dos enterraimemo interior dos templos e a inclusao da
componente escultérica de vulto.

Um periodo de grande pujanca da escultura coimbra, e de sua afirmacao também na
area da estatuaria devocacional e retabular, foi o que coincidiu com a presenca de D. Isabel
de Aragdo (1269.336), a Rainha Santa, em Coimbra, a viver no Pagarde Santa
Clara, sobretudo depois de 1316. A mulher de D. Dinis, contou na sua corte com o escultor
Mestre Péro, vindo de Aragdo ou da Catalunha e que, por volta de 1326, executou o seu
imponente monumento fanebre, paraegémconstruidaigreja das clarissas coimbras,
além de outros de grandes personalidades. Conkse@sculturas diversas executadas por
ele e pelos seus auxiliares para igrejas de Montesv@liho, Podentes, Lamego, S. doa
de Tarouca, Samora Correia, Guimaraes, etc.

Mestre Péro deu as oficinas coimbrds um grande aleisim, que era o Unico

estatuario da cidade, no tempo em que aqui desenvolveu a sua actividade, nas décadas de
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vinte e trinta do século X1V, houve oficinemlependentes, como a que executou a série de
capitéis hagiogréficos do Mosteiro de Santa Maria de Celas, diversas lapides funerérias
epigraficas e relevadas, e imagens para altares.

Um dos temas mais queridos de Mestre Péro foi o da Anunciacdo do Anjo a
Virgens, com Maria ja pejada, a que o povo chamou senhora do O. E grande a semelhanca
entre as suas Anunciacdes e a que hoje se guarda no Museu da Cétedras de Santiago,
esculpida em calcério de Anca.

Mas néao foi s6 a capacidade dos mestres conimbrEepse por si s0, justificou o
éxito das oficinas locais de escultura. A cidade tinha bom material, 0 das pedreiras de
Ancd, de Outil e de Portunhos, um calcario branco e macio, facil de trabalhar e que era
extraivel em blocos homogéneos e compactos dedgsadimensdes. O rio Mondego
constituia a espinha dorsal de um conjunto de cursos de agua que permitiam o seu
transporte, quer da pedra em bruto, quer das imagens ja esculpidas. Da vila de Ac¢d, o
material era metido em barcos, ou iam em carros de boiscat®londego, e era
descarregada no cais do Cerieiro ou da Portagem. Podia também descer em direccdo ao
porto de Buarcos. O rio era facilmente navegavel até ao porto da Raiva e os seus afluentes
permitiam igualmente o transito de barcos de pequeno porsesufiaientemente amplos
para levar esculturas e materiais de construcao ja trabalhados. O Mondego e 0s seus
afluentes, punham Coimbra em contacto com o interior da Comarca da Beira, 0 mar
permitia a ligacao a povoacdes costeiras e a outras do intedanohcias higrograficas do
Douro, Ave, Lime, Cavado e Minho, ou de Tejo e Guadiana. E de constatar a quantidade
de imaginaria coimbrd goética e renascentista que ainda hoje se conserva nas igrejas
situadas na costa e nas margens desses rios, incluindiza, @ata onde foi exportada
muita pedra por trabalhar.

Mas, Coimbra tinha ainda outra caracteristica potenciadora do desenvolvimento das
suas oficinas artisticas, e ndo s6 de escultura, o facto de aqui haver muitos e importantes
clientes. J4 no seculo Klexistia a Sé, com bispos residentes e um cabido rico €&
prestigiado, o Mosteiro de Santa Cruz e varias igrejas colegiadas. Nos séculos imediatos,
foram fundados outros mosteiros e conventos, como os de S. Francisco, S. Domingos,
Santa Clara, Santana, $&&Maria de Celas e das Donas. A partir de 1537, foi a vez dos
colégios universitarios que chegaram a ser vinte e dois. Para além das igrejas privativas

que integravam, estas instituicdes religiosas tinham outras de seu padroado espalhadas por
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todo o paiscompetindelhes, entre outras coisas, prover de imaginaria as capelas.

Assim, prelados, conegos, priores, abades e abadessas, e até os curas, encomendavam nas
oficinas coimbras imagens avulsas, retabulos, portais e tamulos com destino as irsstituicde
porque eram responsaveis. Nos meados do século XVI, eram centenas as igrejas de
padroado de instituicbes sediadas em Coimbra.

A nobreza local foi sempre modesta e ndao se afirmou como uma clientela
significativa, com as excepc¢des de alguns nobres da dartRainha D. Isabel e dela
prépria, no século X1V e, no século seguinte, do Duque de Coimbra o Infante D. Pedro. No
entanto, os senhores que viviam na Beira e até noutras comarcas, como a Estremadura e
entre Douree-Minho, recorriam aos artistas conind@nses, para as suas igrejas, capelas e
palacios, sobretudo, para a concepc¢ao e execucao de tumulos.

A cidade acorriam artistas que engrossaram a pléiade local, trazendo as novidades
de alémfronteiras que as da terra adoptavam. Fors®muma verdadeiraduUstria, além
do mais cosmopolita, com homens vindos de Castela e das Montanhas Asturias, da Coroa
de Aragdo, da Franca, da Flandres, dos Paises Baixos e das cidades dos estados
germanicos. Coimbra, para além de ser um centro cultural de relevo, entccootad¢odo
o0 Mundo culto de entdo, comparas&, neste campo especifico, a Nottingham, Génova ou
Malines, cidades também com um grande numero de oficinas de escultura, e impds a moda
nesta disciplina, pelo menos durante mais de trezentos anos.

Anteriormente, a maior parte da imaginaria portuguesa devia ser de madeira,
conservandee testemunhos importantes do romantico e do primeiro gético, nos nossos
museus, e em algumas igrejas, como em Lamego, Guimaraes, Viseu, Porto e Pedrdgao.
Curiosamente, foram amagens de madeira estofada e policromada do Maneirismo que
arruinaram as oficinas coimbras, que nédo restituiram ao peso das exigéncias catequéticas
da ContraReforma e a moda vinda de Espanha, em 1580.

Depois de Mestre Péro, o nivel das espécies querserwvam e que foi possivel datar
baixaram um pouco, mas isto devido aos surtos epidémicos de peste, acompanhados por
fomes, criando condi¢gBes pouco propicias ao desenvolvimento das artes plasticas.

No final de século XIV, veio para Coimbra um mestre dgem ou educagdo
francesa que dirigiu a oficina e grupos de estatuarios autonomos, donde sairam grandes

esculturas em Pedra de Ancéd, como as de Nossa Senhora do Prado, de uma igreja perto de
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Braga, a da capelaor da Catedral dessa cidade, a Senhora @eliAbjunto a Amares, a
da Matriz Jacente, e até as de Flor da Rosa no Alentejo.

No inicio de Quatrocentos, a generalidade dos estatuarios conimbricenses deve ter
ido para o Mosteiro de Santa Maria da Vitoria, comecado a construir em 1389, a mando de
D. Jodo I. Um mestre peninsular de seu nome Huguet, introduziu, ai o gético flamejante na
arquitectura, e com ele trabalhou um escultor que construiu o grande portal da igreja
monastica e, por certo, outras esculturas que povoaram os altares da calzeceawaes e
das restantes dependéncias.

Foi da Batalha que, mais tarde, em 1447, veio trabalhar para Coimbra, Gil Eanes, as
ordens do Infante D. Pedro. Em 1451, voltara para a Batalha, deixando feitas na cidade, as
esculturas de S. Miguel da igreja dessaocacdo de Montemar-Velho, e a Nossa
Senhora da Igreja de Santa Maria de Mourdo de Tentugal, ambas vilas de senhorio de D.
Pedro Duque de Coimbra.

Um seu auxiliar e discipulo, chamado Jodo Afonso, fs®una cidade do
Mondego, em 1439, ano em que @xeu, assinando e datanda, o timulo de Fernéo
Gomes de Gais, na igreja Matriz de Oliveira do Conde. Entre esta data e 1469, quando
executou a Senhora do Leite que Frei Paulo de Medelim Ihe encomendou, para a igreja
Matriz de Penha Garcia, fez diversatsras de enorme qualidade, de que o retabulo da
capela do Corpo de Deus de Coimbra, de 1443, e a Senhora com o Menino no trono de
Almaziva, de 1448, sdo mais destacados.

As principais dependéncias da Batalha estavam acabadas, em meados do século
XV, bemcomo os tumulos dos fundadores e dos Infantes D. Henrique e D. Jodo, 0s que
tinham uma maior componente de escultura, pelo que os plastificies regressaram a
Coimbra, recuperando a importancia, temporariamente, perdida.

O ultimo terco do seculo XV foi domado pela figura de Diogo Pires, o Velho. De
maior importancia, para a identificacao de sua obra, € a imagem de grandes dimensdes de
Nossa Senhora com o Menino Jesus ao colo que o rei D. Afonso V Ihe encomendou, em
1478, para oferecer a igreja Matriz decaela Palmeira.

A Diogo Pireso-Velho é atribuido diversos monumentos funerarios, como o de
Ferndo Teles de Meneses, de 1470, de factura italianizante, feito para o Mosteiro de S.

Marcos; o do Conde de Ourém e Marqués de Valenca, D. Afonso, de cer¢80dad
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cripta da Colegiada de Ourém Velho; e o de D. Jodo de Alburquerque, esculpido por volta
de 1477, para o Convento de S. Domingos de Aveiro.

As imagens em pedra de Anca, do ultimo terco do seculo XV, que existem de norte
a sul e da costa a fronteirgio muitas e denotam uma pluralidade de modos, o0 que prova
que eram varias as oficinas conimbricenses activas que vendia esculturas avulsas ou
retabulos, para as institui¢cdes religiosas de todo o pais.

O inicio de Quinhentos assistiu ao confronto desdt@mrentes. De um lado os
seguidores de Diogo PiresVelho, de uma escultura tradicional, do outro lado, o
flamengo Oliver de Gand e os seus auxiliares, um dos quais foi Jean de Ypres. Oliver,
estava radicado em Toledo em 1499, mas veio ao chamamehbtspdode Coimbra D.

Jorge de Almeida que lhe entregou a feitura do grande retdbulo da Sé Velha, a primeira
obra de marcenaria nérdica executada em Portugal, posto que em Espanha ja fossem muito
comuns.

Oliver de Gand n&do se demorou na cidade, partindmisigara Evora e Tomar,
mas outros compatriotas ficaram, como Jean de Ypres, enquanto outros chegavam,
nomeadamente Machim, o autor do cadeiral do Mosteiro de Santa Cruz, e o renano Joao
Alemé&o ou de Colodnia.

Por algum tempo, a pedra de Anca foi sublstiucomo material de elei¢éo, pelo
carvalho do norte e pelo castanho, mas a principal oficina coimbra, agora com Diogo Pires
o-Novo a frente, rapidamente recuperou clientela e prestigio, ndo sem que a sua imaginaria
ganhasse modos flameguizantes, numgsénnotavel, da tradicdo e das novidades tardo
goticas.

As obras de Diogo PiresNovo assinadas ou até datadas documentam a passagem
do gético a renascenca, nas oficinas coimbras. Além de sofrer influéncias da Flandres, tdo
patentes nos seus anjos tdeendas esculturas herdldicas, nos cabelos ondulados de
virgens e santos, no gosto pelos detalhes, depois de 1521, passou a incluir grolescos e
medalhdes nos frisos e entablamentos de romano, como nos tumulos do Mosteiro de S.
Marcos, junto a Coimbra, de522, ou no de D. Antonio Pinheiro, em Santa Maria do
Olival de Tomar de 1525, quando a nés a sua mais evoluida obra de factura renascentista.

A modernizacdo da sua arte ficou a deserao intimo contacto com Nicolau de
Chanterene, um dos mais brilhanéssatuarios do renascimento ibérico, que entre 1518 e

1528 desenvolvendo a sua actividade na cidade de Coimbra
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Chanterene estava, em 1511, a trabalhar no Hospital Real de Santiago de
Compostela, onde executou quinze das dezasseis imagens dos niclpesad@carimeiro
pagamento a Mestre Nicolau foi feito a 13 de Agosto, suceesnds seguintes, durante
dois anos, custando cada estatua 1550 maravedeis. Aqui tomou contacto com a pedra
extraida das pedreiras de Anc¢d, que era embarcada em Buarcos edoda@qorto
galego de Padrén, partindo em carros de bois até Compostela. Também a maior parte da
cal provinha dos fornos do Cabo Mondego.

No ano em que Nicolau de Chanterene deixou Coimbra, chegou a cidade um jovem
com pouco mais de vinte anos, filho escultor e empreiteiro, Jodo de Rudo, natural da
cidade normanda de Rudo. Este, aprendera o oficio de arquitecto e estatuario com o pai,
aperfeicoand@se e modernizandee em contacto com o italiano Antonio Giusto, no
estaleiro do Castelo de Gaillon.

Em 1528, estava a acabar a fachada e o arco triunfal da igreja da Atalaia, obra
patrocinada pelo Senhor de Tancos D. Jorge de Meneses, também Conde de Cantanhede.
Em seguida, construiu a Capela Funeraria deste nobre, em Varziela, nos arredores da vila
gandares, pequena e simples de estrutura, mas com um retdbulo evocativo da Senhora da
Misericordia que nada deve As melhores obras dos escultores florentinos da Geragéo da
Graca.

Em 1530, Jo&o de Ruéo estava em Coimbra, no Mosteiro de Santa Cruz, exercendo
a suaactividade, durante um periodo excepcionalmente longo, jA que a morte s6 o
surpreendeu em 1580.

Comecando, simultaneamente, como arquitecto e estatuario, -delleen as
plantas centradas do Claustro da Manga de Santa Cruz de Coimbra e da igrejepedolaust
Mosteiro do Salvador da Serra do Pilar, em Gaia.

Estabeleceu a oficina junto a Casa de-Rigas, por onde passaram Anténio
Fernandes, Antonio Cordeiro, Antonio Gomes, Tomé Velho e todos os que fizeram as
empreitadas menores e, depois, 0 subsiituie continuaram, mantendo os seus esquemas
durante o século XVII, num anacronismo que se justifica pelo imenso prestigio que ganhou
em vida.

Joao de Ruéo parece nao ter viajado muito, ndo saindo do pais, mas esteve sempre a
par do que de melhor se faalk&m fronteiras, através dos tratados que se iam editando, das

gravuras avulsas que coleccionava ou que haviam no proprio Mosteiro de Santa Cruz, ou
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das noticias que Ihe traziam outros artistas, nomeadamente os seus filhos Jerénimo de
Ruéo, arquitecto dainha D. Catarina, e Simao de Ru&o, engenheiro militar.

Nas suas obras, detectmm trechos colhidos em Lucas de Leyden e Albrecht
Durer, primeiro, e de Cornelis Bos, nas mais tardias. Teve uma notavel evolucao estilistica,
comecando com retabulo da Vala, na tradicAo da arte serena, calma, idealizada e
prenhe do neoplatonismo florentino veivulado pelos Giusti, e terminando com a vigorosa
composicao romanista da Capela do Santissimo Sacramento da Sé Velha Coimbra.

Jodo de Rudo ocupae de quase todass empreitadas escultdricas da cidade,
ganhando grande fama e as encomendas n&o paravam de chegar. A partir de 1537,
comecaram a ser construir os colégios universitarios de Coimbra, quer das redondezas quer
de terras distantes, como Pinhel, Pedrégéao, [@aBtanco, Viseu ou a Guarda, para cuja
Catedral executou, em 1555, o maior retabulo pétreo portugués.

Foram muito caracteristicas as suas virgens como Menino, como a de Santa Maria
de Celas de Coimbra, a da igreja de Vale de Todos, a da igreja deusl 8&gPenela ou
da igreja Matriz de Belmonte, todas feitas entre 1535 e 1540. A mais bela destas séries é a
Nossa Senhora a Branca, hoje no Museu de Pontevedra e tradicionalmente atribuida a
Cornielles de Holanda.

Ruéo, desde a obra de Varziela até a&brdo da Capela de Coimbra, na cidade de
Braga, ndo variou grandemente o tipico fisico de Nossa Senhora, parecendo usar sempre 0
mesmo modelo que, a pouco e pouco ia envelhecendo. Os Meninos eram distintos, mas
todos graciosos e mexidos.

Na Galiza, a ped de Ancd, foi usada na construcao do timulo de D. Diego de
Castillo, na Catedral jacobeia, esculpido por Mestre Arnau; no claustro da Catedral, onde,
em 1521, estava a trabalhar um mestre conimbricense, Martim; Nas obras da capela do
Hospital Real compaslano, e do Mosteiro de Lérez. Também em calcario coimbréo € o
grupo escultérico renascentista de Santa Ana, Nossa Senhora e o Menino do Museu de
Pontevedra, que se pode aproximar das obras documentadas de Mestre Cornielles.

Como se pode constatar fonlgo o periodo durante o qual a escultura de Coimbra
e a pedra de An¢ad marcaram presenca na arte galega, fendbmeno que mais nédo é que um dos
aspectos do permanente intercambio cultural entre os territérios das suas margens do rio
Minho (Dias, 1995)
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2. A Oficina de mestre Péro em Coimbra

Documentalmente sobre mestre Péro existem apenas duas referéncias. Um
documento datado de 1334, que nos da conta que o arcebispo de Braga, D. Gongalo
Pereira, estabeleceu um contrato com um artistaador em Coimbra, chamado Péro,

para a realizacdo da sua arca tumular. O segundo documento, datado ¢[2ia837986)

Estes documentos vém dar nome a um artista, quebrando o tradicional anonimato
dos artistas medievaigermitindo caracterizar e individualizar uma oficina regional.
Mestre Péro ter4 sido encarregue do tumulo do arcebispo de Braga, D. Goncgalo Pereira,
por provavelmente da sua deslocagdo a Coimbra em 1330, ter visto o timulo de Isabel de

Aragdo, na altura jéoncluido, a espera de ser transferido para a igreja de Santa Clara.

O mestres revolucionarios da escultura Coimbra, sdo maioritariamente provenientes
de Aragaovindos e apoiados nos lagcos matrimoniais de D. Dinis e D. Isabel, uma infanta
AragonesgMacedo, 1995)A presenca deste mestre em Coimbra revolucionou os modos
da escultura medieval portuguesa. As linhas geometrizantes libs¥taos gestos e as
atitudes humanizaree. As novas concepc¢des conduziram a uma intensagimdie
Virgens, alguns santos de fervor popular, e sobretudo dos Santos Apistotiza deste
mestre esta associada a producdo de um numero consideravel de figuras femininas,
sobretudo e mais caracteristicas sdo senhoras da anunciagéo

A partir de um onjunto de obras atribuidas a Mestre Péro, foi possivel constituir
um conjunto de caracteristicas comuns, muito peculiares: firmais de quatro gomos que
fixam os mantos sobre o peito, como se fosse uma assinatura, olhos amendoados muito
rasgados, n6 do amoom cinto de pontas pendentes, o langcamento dos panejamentos e as
pregas das tunicas que envolvem os pés, dedos cilindricos, méos trabalhadas a parte, o S na
modelacdo dos corpos. Boca pequena e o0 queixo com um pequeno ressalto. Este mestre
tera provavelrante criado uma oficina, e com ele terdo trabalhado outros oficinais,
auxiliares e aprendizes, que aprenderam as formas do mestre, realizando obras a maneira
de é estas s«o0o contudo, obras mais atarrac:
lancamera do corpdPamplona, 1988Pias, 2003)

1% Carla Fernandess Integracéo Internacional da Oficina de Mestre Perd, conferencia proferida no dia 29 de
Jul ho de 2010, no MNMC, no ©mbito do col -quio intit:
uma perspectiva interdisciplinaro
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